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在 科学 技术 迅速 发 展 的 今天 ， 机 械 制造 业 对 职工 职业 素质 的 要 
求 越 来 越 高 。 企 业 必 须 具 有 一 支 高 素质 的 技术 工人 队伍 ， 有 一 批 技 
术 过 硬 、 技 能 精湛 的 能 工 巧 哲 ， 才 能 保证 产品 的 质量 ， 提 高 生产 效 
率 ， 降 低能 源 消耗 ， 获 得 良好 的 经 济 效益 。 这 样 才能 支持 企业 不 断 
推出 具有 市 场 竞争 力 的 新 产品 ， 确 保 在 激烈 的 市 场 竞争 中 立 于 不 败 
之 地 。 
机 械 行业 历来 高 度 重视 技术 工人 的 职业 技能 培训 ， 高 度 重 视 技 
术 工 人 培训 教材 的 建设 ， 在 几 十 年 的 具体 实践 中 积累 了 丰富 的 工作 
经 验 ， 先 后 组 织 编写 了 几 百 种 培训 教材 及 配套 习题 集 、 试 题库 ; 此 
外 ,还 编写 了 700 多 种 辅助 教材 ， 较 好 地 满足 了 机 械 行业 工人 职业 
技能 培训 的 需要 。 
20 世纪 90 年 代 ， 我 们 在 组 织 修改 、 修 订 “ 机 械 工人 技术 理论 
培训 教材 ”的 同时 ， 又 组 织 编写 了 “机 械 工 业 职业 技能 监 定 考核 斌 
题库 ”( 以 下 简称 “试题 库 ”)。“ 试 题库 ”出 版 后 ， 以 其 职业 工种 
覆盖 面 广 ， 行 业 针对 性 和 实用 性 强 的 特点 ， 受 到 机 械 行业 、 企 业 培 
训 部 门 和 考核 部 门 及 广大 技术 工人 的 热烈 欢迎 ,已 累计 重印 十 儿 
次 ， 取 得 了 良好 的 社会 效益 。 

随 着 我 国 社会 经 济 的 快速 发 展 和 科学 技术 的 进步 ， 原 “试题 
库 ” 的 部 分 内 容 已 经 陈旧 ， 不 能 满足 当前 企业 培训 及 考核 工作 的 需 
要 。 为 了 更 好 地 适应 新 形势 的 具体 要 求 ， 更 好 地 满足 行业 和 社会 的 
迫切 需要 ， 我 们 在 继承 了 原 书 精华 的 基础 上 ， 特 组 织 行业 专家 重新 
编写 了 这 套 全 新 的 “机 械 工业 职业 技能 鉴定 考核 试题 库 ”。 

《电工 技能 鉴定 考核 试题 库 第 2 版 》 的 编者 依据 《中 华人 民 共 
和 国 国 家 职业 分 类 大 典 》(2015 年 修订 版 ) 和 国家 职业 标准 的 具体 
要 求 ， 对 试题 库 内 容 进 行 了 精心 修订 。 通 过 具有 针对 性 的 内 容 增 
删 ， 剔 除了 部 分 知识 陈旧 的 试题 ， 丰 富 了 理论 知识 相关 试题 ， 增 加 


1. 电工 技能 鉴定 考核 试题 库 第 2 版 


了 技术 应 用 的 相关 试题 ， 使 本 书 的 覆盖 面 更 广 ， 针 对 性 更 强 ， 实 用 
性 更 好 ， 尽 可 能 满足 现 阶段 工人 技术 培训 的 实际 需求 。 

本 书 由 冯 霞 、 温 山 任 主编 ， 刘 丹 、 张 梓 、 解 辉 任 副 主编 ， 刘 玉 章 
和 田 伟 任 主 审 ， 参 加 编写 的 人 员 还 有 : 边 新 红 、 高 素 敏 、 梁 丽 伟 、 
ЖЭЛ, ТЕЕ то. ЖУ. ЖЛ. 25, ЕЖ, 
Ме. ХОВМ, РНЕ, ЖЕНКЕ, 

由 于 时 间 紧 迫 和 编者 水 平 有 限 ， 书 中 难免 有 错误 和 不 受 之 处 ， 
敬 请 批评 与 指正 。 
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5. 
括 有 ( 


. 交往 规则 в 操作 程序 со 群众 观念 р. 外 事 纪律 
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、 选 择 题 (选择 一 个 正确 答案 ， 将 相应 的 字母 填 和 人 括 


职业 道德 是 一 种 ( ) 的 约束 机 制 。 

强制 性 В. 非 强制 性 С. 随意 性 D. 自发 性 

职业 道德 是 指 从 事 一 定 职业 劳动 的 人 们 在 长 期 的 职业 活动 中 形成 
) 。 


. 行为 规范 В. 操作 程序 С. 劳动 技能 р. 思维 习惯 
. 职业 道德 与 人 的 事业 的 关系 是 ( )。 

. 职业 道德 是 人 成 功 的 充分 条 件 

. 没有 职业 道德 的 人 不 会 获得 成 功 


事业 成 功 的 人 往往 具有 较 高 的 职业 道德 
缺乏 职业 道德 的 人 往往 也 有 可 能 获得 成 功 


. 职业 道德 活动 中 ， 对 客人 做 到 ( ) 是 符合 语言 规范 的 具体 要 


. 言语 细致， 反复 介绍 В. 语 速 要 快 ， 不 浪费 客人 时 间 
. 用 尊称 ， 不 用 忌 语 р, 语气 严肃 ， 维 护 自 尊 


职业 纪律 是 从 事 这 一 职业 的 员工 应 该 共同 遵守 的 行为 准则 ， 它 包 
) 。 


为 了 促进 企业 的 规范 化 发 展 ， 需 要 发 挥 企业 文化 的 〈 ) 功能 。 


ОВЖ в. 主导 C. 决策 р. 自律 
爱 岗 敬 业 的 具体 要 求 是 ( 。 )。 

看 效益 决定 是 否 爱 岗 В. 转变 择业 观念 

.提高 职业 技能 р. 增强 把 握 择 业 的 机 遇 意识 


市 场 经 济 条 件 下 ,，(  ) 不 违反 职业 道德 规范 中 关于 诚实 守信 的 


. 通过 诚实 合法 劳动 ， 实 现 利益 最 大 化 
. 打 进 对 手 内 部 ， 增 强 竞争 优势 
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C. 根据 服务 对 象 来 决定 是 否 遵守 承诺 

р. 凡 有 利于 增 大 企业 利益 的 行为 就 做 

9, 在 公私 关系 上 ， 符 合 办 事 公道 的 具体 要 求 是 ( 8 

A. 公私 分 开 B. 假公济私 C. 公平 公正 р, 先 公 后 私 
10. 关于 创新 的 正确 论述 是 ( 78 

A. 不 墨守成规 ， 也 不 可 标新立异 

В. 企业 经 不 起 折腾 ， 大 胆 地 疤 早 晚会 出 问题 

C. 创新 是 企业 发 展 的 动力 

D. 创新 需要 灵感 ， 但 不 需要 情感 

П. 在 市 场 经济 条 件 下 ，( ) 是 职业 道德 社会 功能 的 重要 表现 。 


А. 克服 利益 导向 В. 遏制 牟利 最 大 化 
C. 增强 决策 科学 化 D. 促进 员工 行为 的 规范 化 


12. 企业 文化 的 功能 不 包括 ( ) 。 
А. 激励 功能 В. 导向 功能 С. 整合 功能 D. 娱乐 功能 
13. 职业 道德 对 企业 起 到 ( ) 的 作用 。 


А. 决定 经 济 效 益 B. 促进 决策 科学 化 

C. 增强 竞争 力 D. 滋生 员工 守业 意识 

14. ( ) 是 企业 诚实 守信 的 内 在 要 求 。 

A. 注重 环境 效益 B. 增加 职工 福利 

C. 注重 经 济 效益 D. 开展 员工 培训 

15. 职业 纪律 是 企业 的 行为 规范 ， 职 业 纪律 具有 ( ) 的 特点 。 
А. 明确 的 规定 性 В. 高 度 的 强制 性 

С. 普 适 性 D. 自愿 性 


16. 在 日 常 接待 工作 中 ， 符 合 平等 尊重 要 求 的 是 根据 服务 对 象 的 ( 。 ) 
决定 给 予 对 方 不 同 的 服务 方式 。 

A. 肤色 B. 性 别 C. 国籍 р. 地 位 

17. 电工 常用 电气 图 中 ( ) 是 用 图 形 符号 按 工作 顺序 排列 ， 详 细 
表示 电路 、 设 备 或 成 套装 置 的 全 部 组 成 及 连接 关系 ， 用 来 表示 各 个 回路 的 
工作 原理 。 

A. 系统 图 B. 安装 图 C. 电路 图 D. 接线 图 

18. 在 电气 图 中 ， 辅 助 线 、 屏 项 线 、 机 械 连 接线 、 不 可 见 导线 等 一 般 
用 ( ) 来 表示 。 

А. 实 线 В. 虚线 С. 点 面 线 р, 双 点 画 线 
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бу, 


19. 单位 正 电荷 在 电场 中 某 一 点 具有 的 电位 能 ， 定 义 为 该 点 的 ( ә 
А. 电压 В. 电位 С. 电动 势 D. 电场 强度 

20. 电流 为 1A 的 电流 在 1h 内 通过 导体 某 一 横 截面 上 的 电量 为 ( ”  )。 
A. 1C B. 60C C. 3600C D. 360C 

21. Х1=0 只 适用 于 ( 14 

А. 节点 复杂 电路 的 节 

C. 闭合 曲面 D. 节点 和 闭合 


22. 在 直流 电路 中 ,假定 将 电源 正极 规定 为 0 电位 ， 电源 电动 势 为 
则 负极 电位 为 ( 78 

A. 6V В. 0У С. -6V D. 不 确定 

23. 有 三 只 电阻 阻 值 均 为 尺 ， 当 二 只 电阻 并 联 再 与 另 一 只 电阻 串联 后 ， 


总 电阻 为 ( ) 。 


А. В В. R/3 С. 3R/2 р, ЗА 
24. ПН, ТИ В,, В,, А, ВК, ЕЖА 0, > 


0, > 0,, ШЕ, , К,, К, 阻 值 之 间 的 关系 是 : ( ) 。 


А. К, < R < К, В. К, > R > А, 

С.А < К, < К, р. К, > К, > К, 

25. 表征 电源 内 部 做 功能 力 的 物理 量 为 ( 5 

А. Ў Е В. 电势 С. 电流 D. 电动 势 
26. 一 只 1000 电阻 通过 SmA 电流 其 压 降 为 ( 78 

А. 100У В. 50У С. 5V D. 0.5У 
27. 容量 为 C 的 电容 串联 接 人 稳 恒 直流 电路 中 ， 其 容 抗 ( 15 
A. 与 负载 大 小 有 关 B. 与 电流 大 小 有 关 

С. ә р. 0 

28. 同 材料 同 长 度 导 线 的 电阻 与 截面 积 的 关系 是 ( гд 

А. 截面 积 越 大 电阻 越 大 В. 截面 积 越 大 电阻 越 小 


C. 截面 积 与 电阻 成 指数 关系 D. 无 关 
29. 一 只 额定 功率 为 1W， 电 阻 值 为 1000Q 的 电阻 ， 人 允许 通过 的 最 大 电 


流 为 ( 18 
А. 100А В. 1А С. 0. 1А D. 0. 01А 
30. 流 过 白炽 灯 的 交流 电 电 压 与 电流 之 间 相 位 关系 是 ( Р 
А. 超前 90° В. 滞后 90° С. 同 相位 р, ИЛТ 270° 
31. 流 过 一 个 电感 工 的 电流 与 其 端 电压 之 间 的 相位 关系 是 ( ) 
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А. 超前 90° В. #5 90° С. 同 相位 р, 滞后 1809 
32. 单 相 正弦 交流 电 的 电压 有 效 值 为 220V， 其 最 大 值 是 ( 78 
А. 220У B. 380V С. 250У D. 311V 
33. 电容 器 电容 的 大 小 与 ( ) 有 关 。 
A. 电压 B. 电流 
С. 电容 器 内 的 电介质 р, 频率 
34. 纯 电感 元 件 是 一 个 ( ) 元 件 。 
А. 产能 В. 耗 能 С. 储 能 D. 直流 元 件 
35. 单 相 50Hz 的 正弦 交流 电 经 全 波 整 流 后 周期 为 ( 16 
А. 0. 015 В. 0. 025 С. 505 р. 1005 


36. ЖЖЕР-1Л-17/8, ЕРЕН 〈 线 路 传输 功率 一 定 ) 下 


列 描述 中 正确 的 是 〈 ) 。 


А. 输电 电压 越 高 ， 线 路 损耗 越 大 В. 输电 电压 越 高 ， 线 路 损耗 越 小 


C. 线路 损耗 与 电压 无 关 


D. 线路 损耗 与 电流 无 关 


37. 线圈 的 电感 为 上， 将 其 接 人 直流 电路 中 ， 则 其 感 抗 系 ( Ын 
А. 与 负载 大 小 有 关 В. 与 电流 大 小 有 关 

C. 为 0 D. 大 于 0 

38. 关于 短路 的 叙述 正确 的 是 ( а 

А. 短路 时 ， 电 路 中 电流 剧 增 В. 短路 时 ， 电 路 中 电流 剧 减 
C. 短路 时 ， 电 路 中 电压 剧 增 D. 短路 时 ， 电 路 中 电流 为 0 
39. 电流 流 过 下 述 ( ) 材料 没有 热效应 。 

A. 铜 导 线 В. 铝 导 线 C. 半导体 D. 超导体 
40. 正弦 交流 电 是 指正 弦 交 流 ( je 

A. 电流 B. 电压 

C. 电动 势 D. 电流 、 电 压 、 电 动 势 的 统称 
41. 当 1=2s 时 ,电压 w=100sin314i 的 瞬时 值 为 ( н 

А. 100У В. 50У С. OV D. 30V 


42. 正弦 交流 


电压 为 220V， 频 率 为 50Hz， 初 相 角 为 0， 则 正弦 交流 电 


压 的 三 角 函 数 表 达 式 是 ( ) 。 
А. и = 2205113141 В. и = 220511100; 
С. и=220с053141 D. и=220соѕ100; 
43. 能 将 其 他 形式 的 能 量 转换 成 ( ) 的 设备 叫 电 源 。 
А. 机 械 能 B. 光 能 C. 电能 р, 化 学 能 
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44. 让 一 段 直 导 线 通 入 直流 电流 后 ， 再 把 该 导线 绕 成 一 个 螺 线 管 ， 则 


电流 人 ) 。 
A. 变 大 В. 变 小 C. 不 变 D. 不 能 确定 
45. 下 列 电源 属于 直流 电源 的 是 ( 18 
А. 变压器 二 次 侧 В. 整流 桥 输出 


С. 同步 发 电机 电 枢 绕组 内 的 电流 р. 普通 欧 光 灯 电 源 

46. 交流 电气 设备 的 绝缘 主要 考虑 交流 电 的 ( ) 值 。 

A. 平均 值 B. 最 大 值 C. 有 效 值 D. 瞬时 值 

47. 常用 二 极 管 的 特点 是 ( )。 

А. 放大 作用 В. 整流 作用 С. 开关 作用 р. 单 向 导电 性 
48. 晶体 二 极 管 处 于 导 通 状态 时 ， 其 伏 安 特 性 是 ( ) 。 


. 电压 微 变 ， 电 流 微 变 В. 电压 微 变 ， 电流 剧变 
C. 电压 剧变 ， 电 流 微 变 р. 电压 不 变 ， 电 流 剧 变 
49. 二 极 管 1N4007 的 正 向 压 降 约 为 ( 78 
А. 0.2V В. 0.7У С. 0.9У D. 1.2У 
50. 一 只 二 极 管 型 号 为 2AP7， 其 中 了 的 含义 是 ( /8 
А. #9 В. 硅 材 料 С. 稳 压 管 р 普通 管 
51. 下 列 ( ) 不 是 二 极 管 的 主要 参数 。 

. 电流 放大 倍数 В. 最 大 整流 电流 
C. 最 高 反 向 工作 电压 D. 最 高 工作 频率 


52. 单 相 半 波 整流 电容 滤波 电路 ， 输 出 的 电压 波形 是 ( ) 。 
А. 锯齿 波 B. 尖 脉 冲 С. 脉动 直流 电 ”D. 正弦 交流 电 
53. 单 相 全 波 整 流 电路 输入 电压 为 6V， 其 输出 电压 为 ( ) 。 


A. 6V B. 12V C. 3V D. 5.4V 
54. 鲁 材 料 ， 低 频 小 功率 晶体 管 的 型 号 为 (” ”)。 
A. 370 B. 3AD C. 3AX D. 3DD 


55. 晶体 管 电流 放大 的 外 部 条 件 是 ( 18 

А. 发 射 结 反 偏 ， 集 电 结 反 俩 В. 发 射 结 反 偏 ， 集 电 结 正 仿 

С. 发 射 结 正 偏 ， 集 电 结 反 偏 D. 发 射 结 正 偏 ， 集 电 结 正 

56. NPN 型 晶体 管 ， 当 基 极 为 0.7V、 集 电极 为 12V、 发 射 极为 8V 时 ， 
管子 工作 在 ( ) 。 

A. 放大 区 B. 饱和 区 C. 截止 区 D. 不 确定 

57. 常用 的 品 体 管 极 性 判断 方法 是 依据 晶体 管 的 ( ) 特性 。 
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A. 电流 稳定 性 B. 电压 稳 压 性 

C. 电流 放大 作用 D. 电压 放大 作用 

58. 硅 稳 压 管 稳 压 电路 中 ， 若 稳 压 管 稳定 电压 为 10V， 则 负载 电压 (  ). 
A. 等 于 10V B. 小 于 10V C. 大 于 10V D. 无 法 确定 

59. 在 共 发 射 极 放大 电路 中 ， 输 出 电压 与 输入 电压 相 比 较 ( ) 。 
А. 相位 相同 ， 幅 度 增 大 В. 相位 相同 ， 幅 度 减 小 

С. 相位 相反 ， 幅 度 增 大 р, 相位 相反 ， 幅 度 减 小 

60. 放大 电路 的 三 种 组 合 状态 中 ,输出 电阻 最 小 的 是 ( ) 电路 。 


А. 共 射 放大 Вв 共 集 放大 с 共 基 放大 р. 直流 放大 

61. 下 列 仪表 准确 度 等 级 分 组 中 ， 可 作为 工程 测量 仪表 使 用 的 是 (”“”) 组 。 
А. 0.1, 0.2 8В.05,10 С.1.5,2.5,5.0 

62. 测量 电压 的 电压 表 内 阻 应 该 是 ( 78 

А. 越 小 越 好 ””B. 适中 C. 越 大 越 好 

63. 测量 电路 电流 的 电流 表 内 阻 要 ( ) 。 

А. 越 小 越 好 ””B. 适中 С. 越 大越 好 

64. 万 用 表 的 表 头 是 一 种 高 灵敏 度 ( ) 的 直流 电流 表 。 

А. 磁 电 式 В. 电磁 式 C. 感应 式 D. 均 不 是 

65. 用 万 用 表 测 量 电 压 或 电流 时 ， 应 选择 合适 的 量程 档 ， 最 好 使 指针 


首 示 在 该 档 满 刻度 的 ( ) 处 为 好 。 


A. 172 以 下 B. 1/2~2/3 以 上 
С. 满 度 
66. 用 万 用 表 欧 姆 档 测 量 电阻 时 ， 要 选择 好 适当 的 倍率 档 ， 应 使 指针 


尽量 接近 ( ) 处 ,测量 结果 比较 准确 。 


А. 在 高 阻 值 的 一 端 B. 在 低 阻 值 的 一 端 

С. 在 标尺 中 心 

67. 用 万 用 表 欧 姆 档 测量 晶体 管 参 数 时 ， 应 选用 ( ) №. 
А. Кх10 9 Ах 100, В. Кх1000 Ў Кх 10, 
С. Rx10kQ 

68. 用 万 用 表 К х1КО 档 测 量 晶体 管 电阻 时 ， 若 黑 表 笔 接 一 个 极 ， 用 


红 表 笔 分 别 搭 接 男 两 个 极 ， 当 两 次 测量 阻 值 都 很 大 时 ， 黑 表笔 所 接 的 是 基 


极 ， 


且 可 判断 此 管 为 ( ) 4 ЖТ 
А. PMOS В. NMOS С. МРХ 型 р. PNP 型 
69. 万 用 表 使 用 完毕 ， 应 将 其 转换 开关 转 至 电压 的 ( ) 档 。 
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А. 最 高 B. 最 低 C. 任意 
70. 用 绝缘 电阻 表 测 绝缘 电阻 时 ， 手 播 转速 应 为 〈 ) 
A. 60r/min B. 120r/min С. 越 快 越 好 Р. 无 规定 
71. 车 要 扩大 电流 表 的 量程 应 该 ( )s 
A. 串 接 一 个 较 大 电阻 В. 串 接 一 个 较 小 电阻 
С. 并 接 一 个 合适 电阻 D. 并 接 一 个 合适 电感 
72. 使 用 钳 形 电流 表 测 量 时 ， 下 列 叙 述 正 确 的 是 ( 78 
А. 被 测 电流 导线 应 卡 在 钳 口 张 开 处 
B. 被 测 电流 导线 应 卡 在 钳 口 中 央 
. 被 测 电流 导线 卡 在 钳 口 中 后 可 以 由 大 到 小 切换 量程 
Г. 被 测 电流 导线 卡 在 钳 口 中 后 可 以 由 小 到 大 切换 量程 
73. 钳 形 电流 表 使 用 完 后 ， 应 把 调整 量程 的 转换 开关 ( їр 
А. 放 在 最 大 电流 位 置 В. 放 在 最 小 电流 位 置 
С. 放 在 中 间 位 置 
74. 对 绕组 为 Yyn0 联结 的 变压器 二 次 电路 ， 测 有 功 电能 时 ， 需 用 
( 3 
А. 三 相 三 线 有 功 电能 В. 三 相 四 线 有 功 电能 表 
C. 二 只 单 相 电 能 
75. 普通 功率 表 在 接线 时 ， 电 压 线 圈 和 电流 线圈 的 关系 是 ( Р 
A. 电压 线圈 必须 接 在 电流 线圈 的 前 面 
B. 电压 线圈 必须 接 在 电流 线圈 的 后 面 
C. 前 后 位 置 视 具体 情况 而 定 
р, 以 上 说 法 都 不 对 
76. 保护 晶体 管家 选用 快速 熔 体 作 的 熔断 器 ,， 它 是 用 ( ) 制 


中 


作 的 。 
А. 铜 合金 В. 银 合 С. 锡 和 锁 
77. 下 列 属 于 电工 个 人 携 1. ( Р 
А. 钢 锯 В. Л С. ЖЛ р. 钢 卷 尺 


78. 使 用 冲击 钻 时， 使 用 方法 不 当 的 是 〈 ) 。 
А. 作 普 通电 钻 使 用 时 应 调整 “ 钻 ” 的 位 置 
В. 打 穿 墙 孔 时 ， 应 调整 “ 锤 ” 的 位 置 
C 
D 


. 在 运转 中 可 进行 “ 锤 ”“ 钻 ”位 置 互 调 
. 在 冲 打 穿 墙 孔 时 应 经 常 将 钻头 拔 出 ， 以 利 排 层 
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79. 研磨 手电 钻 电 刷 时 应 使 用 ( ) 。 


А. “00” 号 玻璃 砂纸 B. 金刚 砂纸 

С. 水 泥 地 面 D. 细 油 石 

80. 关于 人 字 梯 的 使 用 ， 下 列 不 正确 的 方法 是 ( Ын 

А. 采用 骑马 站 立 姿势 В. 中 间 应 绑扎 两 道 防滑 拉 绳 
С. 应 该 站 立 在 一 侧 D. 四 脚 尽 量 在 同一 平面 上 


81, 下 列 关于 登高 板 维护 与 使 用 不 正确 的 方法 是 ( ) 。 
А. 使 用 后 挂 在 通风 干燥 处 保存 В. 使 用 后 挂 在 阴凉 处 保存 
С. 使 用 前 要 检查 绳索 和 踏板 р, 登 杆 时 ， 钩 子 一 定向 上 
82. 拆 装 接地 线 的 顺序 正确 的 说 法 是 ( ) 。 


А. 先 装 导体 端 后 装 接地 端 B， 先 装 远 处 后 装 近 处 

С. 先 拆 接地 端 后 拆 导 体 端 р. 先 拆 导 体 端 后 拆 接地 端 
83. 铝 芯 聚 氧 乙烯 绝缘 护 套 线 的 型 号 为 ( Р 

А. ВГУ B. BLR C. BVV р. КҮҮ 
84. 电动 机 属 级 绝缘 ， 是 指 绝 缘 材 料 的 允许 温度 为 е 
А. 105% В. 130% С. 135% р. 120% 
85. 对 磁感应 强度 影响 较 大 的 材料 是 ( Р 

А. 铁 В. 铜 С. 馈 р. 空气 
86. 下 述 产品 中 不 能 导电 的 是 ( 76 

А. 干电池 中 的 碳 棒 B. 电 刷 

C. 金刚 石 р. 石墨 

87. 通常 ， 当 温度 升 高 时 ， 金 属 材 料 的 电阻 ( 78 

А. Ж В. 减 小 C. 不 变 D. 与 温度 无 关 


88. 与 铜 导线 相 比 ， 下 列 不 属于 铝 导线 优点 的 是 ( )в 

А. 电阻 系数 大 В. 重量 轻 C. 价格 低 D. 资源 丰富 

89. 某 一 单 相 线路 其 额定 电流 为 20A， 选 用 BVV 型 护 套 线 明 散 ， 其 截 
面积 应 为 〈 js 

А. 2xl.5mm В. 2x2.5mm С. 2 x4mm’ D. 2 x6mm” 

90. 电工 常用 瓷 管内 径 有 ( ) 种 。 


пи! 


А. 2 B. 3 C. 4 D. 5 
91. 下 列 数 据 中 ， 属 于 瓷 管 长 度 规格 的 是 ( ， )。 
A. 102mm B. 152mm C. 182mm D. 202mm 


92. 铀 世 聚 氯 乙烯 绝缘 平行 软 线 的 型 号 为 〈 ) 。 
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А. КҮ В. БУВ 


93. ЖР ВОН ТА НЕ ( 


А. 变 压 吉 可 以 进行 电压 变换 
C. 变压器 可 变换 电源 相位 


94, 变压器 的 运行 电压 不 应 超过 额定 电压 的 ( 


A. +2% В. «590 


95. 自然 冷却 变压器 在 正常 运行 情况 下 ， 上 层 油 温 不 应 超过 ( 


А. 95% В. 85% 
96. 为 降低 变压器 铁心 中 的 
A. 无 功 损耗 В. 空 载 损耗 


С. БУУ р, БУУВ 
) 。 

В. 变 压 融 可 起 隔离 作用 

р, 变 压 需 可 进行 能 量 形 式 的 转化 

) 。 

р, 


С. «890 + 1096 
), 
С. 105% D. 65% 

) Е, 271 28412022, 


С. 短路 损耗 D. 涡流 损耗 


97. 一 台 单 相 变 压 句 输入 


电压 为 380V 时 二 次 侧 输 出 电压 为 36V， 当 


输入 电压 为 220V 时 二 次 侧 输 出 电压 是 ( 19 
А. 21V В. 36У C. 18V D. 42V 
98. 变压器 二 次 侧 视 在 功率 与 额定 容量 之 比 称 为 ( js 
A. 负载 率 B. 效率 C. 利用 率 D. 均 不 是 
99. 变压器 的 作用 是 能 够 变 压 、 变 流 、 变 ) 和 变相 位 。 
A. 频率 B. 功率 C. 效率 D. 阻抗 
100. 互感 需 的 工作 原理 是 ( 78 
А. 电磁 感应 原理 В. 枚 次 定律 


Цин 


C. 动量 守恒 定律 р, 阻抗 变换 定 得 
101. 下 列 关 于 电流 互感 器 的 叙述 正确 的 是 ( ) 


А. 电流 互感 器 和 变压器 工作 原理 相同 所 以 二 次 侧 不 能 短路 
B. 电流 互感 器 适用 于 大 电流 测量 

C. 为 测量 准确 电流 互感 器 二 次 侧 必 须 接 地 

р. 电流 互感 器 运行 时 可 以 开路 

102. 一 般 电 流 互 感 器 二 次 侧 的 额定 电流 为 ( 74 

А. SA В. 10А С. 15А р. 20mA 
103. 运行 中 的 电压 互感 器 二 次 侧 不 允许 ( ) 。 

А. 开路 B. 短路 C. 接地 D. 接 仪表 
104. 电压 互感 器 的 二 次 侧 输出 电压 为 〈 je 

A. 50V B. 60V С. 80V D. 100V 
105. 三 相 Yyn0 变压器 ， 线 电压 是 相 电 压 的 ( ) 倍 。 
А. 3. В. 144/3. С. 02. D. 1/V2 
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106. 变 压 吉 交接 试验 中 ， 在 温度 为 10 ~30% 时 吸收 比 标准 为 ( )в 

A.1.0~1.2 38 12314185. C1.3~1.8  D. 1.3~2 

107. 变 压 需 并 列 时 考虑 到 容量 不 同 的 变压器 短路 电压 值 不 同 ， 因 此 
对 容量 比 的 要 求 是 不 宜 超过 | а 

А. 3:1 В. 3:2 С 251 р, 5:4 

108. 变压器 在 干燥 空气 (相对 湿度 < 65%) 中 吊 芯 检查 时 暴露 时 间 
不 应 超过 ( 75 

А. 8h В. 108 C. 14h D. 16h 

109. 变压器 的 小 修 周 期 为 至 少 ( ) 一 次 。 

A. 一 年 B. 半年 C. 一 年 半 D. 二 年 


110. 在 电源 变压器 容量 不 够 大 的 情况 下 ， 直 接 起 动 将 导致 
B. 输出 电压 增 大 
D. 起 动 电流 减 小 


A. 电动 机 起 动 矩 增 大 
C. 输出 电压 下 降 
111. 下 列 关于 三 相 异 步 
A. 可 直接 
С. 允许 长 时 间断 相 运行 
112. 单 相 电容 式 异 步 电 动机 定子 铁心 散 放 ( 
А. 二 套 绕组 B. 一 套 绕 组 С. 三 套 绕 组 
113. 单 相 异步 电动 机 功率 一 般 不 超过 ( Р 
A. 1kW B. 0.6kW C. 10kW 
114. 单 相 异步 电动 机 改变 转向 的 具体 方法 是 ( 
А. 对 调 两 绕组 之 一 的 首 末 端 
С. 对 调 电容 的 两 端 


电动 机 的 氢 述 正确 的 是 ( 


作 单 相 异 步 电 动机 使 用 B. 允许 短 时 间 过 负荷 运 和 
行 


р, 允许 过 负荷 运 


)。 


) 。 


局 
р, 四 套 绕组 


р, 30kW 
) 。 


В. 同时 调 两 绕组 首 末端 
D. 对 调 电源 的 极 性 


D. 4 类 


D. 750r/min 


) 。 


115. 三 相 异 步 电动 机 按 转子 结 构 分 为 〈 ә 

А. 1 类 В. 2 类 C. 3 类 

116. 一 台 8 极 交流 三 相 异 步 电 动机 电源 频率 为 60Hz， 则 同步 转速 为 
( jo 

А. 900r/min В. 3600r/min С. 4501/ тіп 

117. 交流 三 相 异 步 电 动机 定子 绕组 构成 的 最 基本 条 件 是 ( 

А. 三 相 绕 组 结构 相同 

B. 三 相 绕组 在 空间 互 差 120° 电 角度 

C. 三 相 绕 组 结构 相同 并 在 空间 互 差 120° 电 角度 

р. 三 相 绕 组 的 相 序 一 致 


初级 工 理论 知识 试题 “ 11 


118. 一 台 4 极 三 相 异 步 电 动机 的 定子 绕组 共有 ( ) 极 相 组 。 

A. 12 个 B. 4 个 C. 6 个 D. 24 个 

119. 电源 频率 为 50Hz 六 极 三 相 异 步 电 动机 的 同步 转速 应 是 ( ла 
А. 3000r/min В. 1500r/min С. 1000r/min  D. 750:/ тіп 

120. 在 灰 砂 较 多 的 场所 应 选用 ( ) 电动 机 。 

A. 防护 式 B. 封闭 式 C. 开启 式 D. 绕 线 式 

121. 热 继 电器 用 于 三 相 异 步 电 动机 的 ( ) 保护 。 


A. 短路 В. 失 电 压 C. 过 载 D. 接地 

122. 三 相 异 步 电 动机 应 用 最 多 的 有 ( ) 种 接地 方式 。 

А. 1 В. 2 С. 3 р, 4 

123. 下 列 ( ) 不 能 测 三 相 异 步 电动 机 的 首尾 端 。 

А. 环流 法 B. 电池 与 灯泡 识别 法 

C. 测量 电阻 法 р. 万 用 表 判 断 法 

124, 双 速 异步 电动 机 是 通过 改变 定子 绕组 的 接线 方式 以 改变 ( Я 
从 而 实现 双 速 运转 。 

А. 绕组 上 的 电压 В. 电源 频率 

С. 转 差 率 D. 磁极 对 数 


125. 下 列 不 属 节 电 措施 的 是 ( )ь 

А. 加 补偿 电容 

B. 变频 调 速 

С. 电动 机 保护 器 

D. 低 负荷 电动 机 由 人 入 联 结 改 为 站 联结 运行 

126. 控制 变压器 的 文字 符号 是 ( 16 

A. TC B. ТМ С. ТА D. TR 

127. 在 低压 配 电网 络 中 ， 作 为 用 户 动力 总 开关 ， 安 装 在 配 电 柜 上 额 
定 电流 为 600A， 要 求 具有 失 电 压 、 欠 电压 、 过 载 和 短路 四 种 保护 ， 具 有 
动作 的 快速 性 和 限制 短路 上 升 的 特点 ， 应 选择 总 开关 的 型 号 是 ( Р 


А. 0710--600/330 В. СЈ20—630/3 
C. DWX15—600/3901 р, DW10—600/3 
128. 速度 继电器 的 作用 是 (。”)。 

A. 限制 运行 速度 B. 速度 计量 

C. 反 接 制 动 р, 能 耗 制 动 


129. 在 正 反 转 控 制 电 路 中 ， 两 个 接触 器 要 相互 联 锁 ,可 将 接触 器 的 
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( ) 触 点 串 接 到 另 一 接触 器 的 线圈 电路 中 。 

А. 和 常 开 辅助 В. ЖИШ С. 常 开 主 触 点 D. 常 闭 主 触 点 

130. 自动 往返 控制 行程 控制 电路 需要 对 电动 机 实现 自动 转换 的 
( ) 控制 才能 达到 要 求 。 

А. 自 锁 В. 点 动 С. 联 锁 D. 正 反 转 

131. 在 电动 机 作 短 路 保护 的 低压 熔断 器 的 选择 中 ， 对 于 经 常 起 动 或 
起 动 时 间 较 长 (如 起 重 机 电动 机 ) 的 ， 比 不 经 常 起 动 或 起 动 时 间 较 短 
(如 一 般 金 属 切削 机 床 电 动机 ) 的 ， 所 选 熔 体 的 额定 电流 ( ЙЕ 

А. 较 小 B. 相同 C. 较 大 

132. CJ20 型 接触 器 主 触 点 采用 多 元 银 合 金 触 点 材料 ， 具 有 和 较 高 分 断 
能 力 (可 达 10 倍 额定 电流 ) ， 其 电 寿 命 不 小 于 ( ) 万 次 。 

А. 1 В. 12 С. 120 

133. 热 继 电器 可 作为 电动 机 的 ( je 

А. 短路 保护 В. 过 载 保护 С. 失 电 压 保护 

134. 利用 延边 三 角形 减 压 起 动 的 异步 电动 机 ， 起 动 结束 后 ， 定 子 绕 
组 联结 成 ( ) 。 

А. 延边 三 角形 ”了 B. 星 形 C. 三 角形 

135. 三 相 异 步 电动 机 各 种 减 压 起 动 方式 中 ， 最 经 济 且 适用 于 经 常 起 
动 ， 但 结构 较 复杂 的 起 动 方法 是 ( ja 


А. 电阻 减 压 起动 В. 自 耦 变 压 需 减 压 起 动 
С. Ү- АЖЖ) D. 延边 三 角形 减 压 起 动 


136. 对 要 求 起 动 次 数 频 繁 、 起 动 时 间 很 得、 起 动 转 抢 较 大 的 生产 机 
械 ， 常 选择 ( Ї4 

А. 笼 型 转子 异步 电动 机 B. 直流 电动 机 

С. 绕 线 转子 异步 电动 机 

137. 关于 接触 器 的 辅助 触 点 ， 下 列 叙 述 正确 的 是 ( Је 

А. 经 常 接 在 电动 机 主 电路 中 В. 可 以 接 在 电动 机 主 电路 中 

С. 经 常 接 在 电动 机 控制 电路 中 О. 不 常 使 用 

138. 关于 热 继 电器 在 电路 中 的 使 用 ， 下 列 叙 述 正确 的 是 ( 18 


А. 直接 切断 主 电路 B. 起 短路 保护 作用 
С. 过 载 后 切断 控制 电路 D. 起 电源 过 电压 保护 作用 


139. 电气 安装 工程 上 的 标高 是 以 ( ) 作为 标高 的 零点 。 
A. 海平 面 В. 室外 地 平面 С. 室内 地 平面 D. 均 可 以 
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140. 380V、55kW 交流 异步 电动 机 交流 耐 压 试验 电压 为 ( ра 


А. 380У В. 500У С. 1380У р, 1760У 

141, НАН ЯА ПЕНІ, М АВЕ, МАК д РЖ 
) 。 

A. 相 线 B. 地 线 С. 226 р. 保护 地 线 
142. 穿 管 甫 设 的 铝 芯 绝缘 导线 的 线 芯 最 小 截面 积 应 为 〈 ) 

А. 1.0mm В. 1. Smm” С. 2. 5mm” Р. 4. Отт” 

143. 在 低压 配 电 装置 中 ， 低 压 空 气 断 路 器 一 般 不 装 设 ( 7 

А. 过 电流 脱 扣 器 В. 失 电 压 脱 扣 器 

С. 分 励 脱 扣 器 р, 热 脱 扣 器 

144. 在 交流 接触 器 选用 时 ， 需 确定 ( ) 而 决定 具体 型 式 。 

А. 额定 工作 电压 B. 额定 工作 电流 

С. 辅助 触 点 D. 极 数 和 电流 种 类 

145. 配 电 变 压 器 高 压 侧 额定 电流 为 96.4A， 应 选用 的 高 压 熔 丝 规格 为 
А. 75A В. 150А С. 200А р, 100А 

146. 在 下 列 各 项 中 ，DZ15 系列 断路 器 没有 ( ) 保护 作用 。 

А. 过 载 B. 短路 С. 过 载 、 短 路 ”D. ЖИН 

147. 在 供水 泵 房 应 选用 ( ) 照明 配 线 方式 。 

А. 模板 配 线 B. 塑料 护 套 线 配 线 

С. 铝 导 线 瓷 瓶 配 线 D. 线 管 配 线 


148. 爆炸 和 火灾 危险 场所 绝缘 导线 必须 敷设 在 钢管 内 ,钢管 连接 时 
螺纹 路 合 应 紧密 ， 且 有 效 扣 数 不 应 少 于 ( ) 。 


A. 3 扣 B. 4 扣 C. 5 扣 D. 6 扣 

149. 明 配 钢管 只 有 一 个 弯 时 ， 弯 曲 半径 不 小 于 管 外 径 的 ( 
А. 4 倍 В. 6 倍 С. 10 倍 р, з/б 

150. 模板 配 线 第 一 步 是 ( jy 

А. 先 定 灯头 、 开 关 位 置 В. 先 固 定 底板 

С. 先 装 灯 头 、 开 关 木 台 р. 先 固定 盖 板 

151. 单 相 电源 的 ) 应 接 在 灯头 的 丝 扣 上 。 

А. 零 线 В. НЭХ C. 零 线 和 相 线 


152. 变 电 所 35kV 母线 上 ， 其 悬 式 绝缘 子 的 串联 片 数 是 ( ) 片 。 
А. 2 В. 3 С. 4 р, 5 
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153. 额定 电压 为 6 ~ 10kV 的 架空 线路 ， 当 采用 普通 钢 芯 铝 绞 线 时 ， 
其 截面 积 不 应 小 于 ( 15 

А. 10mm” В. 16mm” С. 25mm” D. 35mm” 

154. КУЈЕ Р ( 78 

А. 线 夹 金具 В 联接 金具 с 接续 金具 р 防护 金具 

155. 架空 线路 杆 塔 接地 装置 的 工 频 接地 电阻 不 大 于 ( Тв 

A. 40 В. 100 С. 200 р. 300, 

156. 四 方 拉线 一 般 用 于 ( ) 杆 型 。 

A. 终端 杆 B. 转角 杆 C. 直线 杆 р, 耐 张 杆 

157. 防风 拉线 一 般 用 于 ( ) 杆 型 。 

A. 直线 杆 В. КАЕ С. 终端 杆 D. 分 支 杆 

158. 用 于 承受 导线 水 平 张力 ， 以 便于 施工 与 检修 ， 并 在 断 线 ， 倒 杆 
情况 下 ， 限 制 事故 范围 的 杆 是 〈 ) 杆 型 。 

А. ШКЕ В. 直线 杆 С. 换 位 杆 D.T 形 接 杆 

159. 线路 的 转弯 处 应 用 ( їе 

А. КЕЕ B.T 形 接 杆 C. 终端 杆 D. 转角 杆 

160. 用 于 线路 终点 的 杆 型 是 ( je 

А. КЕЕ В. 分 支 杆 C. 终端 杆 р, 换 位 杆 

161. 在 线路 的 分 支 处 用 ( 

А. КЕЕ В. 终端 杆 C. 直线 杆 D.T 形 接 杆 

162. 电 杆 定位 时 ， 最 后 确定 的 是 ( ) 杆 位 。 

A. 起 点 杆 B. 转角 杆 C. 终端 杆 D. 中 间 杆 

163. 直线 杆 立 杆 时 应 力求 垂直 ， 其 倾斜 不 应 大 于 电 杆 梢 径 的 ( ) 。 


A. 1/2 B. 1/3 C. 1/4 р 1 倍 

164. 安装 横 担 的 位 置 ， 对 于 直线 杆 应 安装 在 ( )в 

А. 电源 侧 B. 负荷 侧 С. 受 张 力 侧 р. 受 张 力 反 向 侧 

165. 撑 杆 与 电 杆 的 夹 角 ,一 般 以 30° 为 宜 ， 撑 杆 埋 深 为 ( ) 
左右 。 

А. lm B. 2m C. 3m D. 0. Sm 

166. 1 ~ 10kV 配 电线 路 与 公路 交叉 时 最 小 垂直 趾 离 在 最 大 弛 度 时 应 小 
于 (人 

А. бш B. 7ш С. 9т D. 8ш 


167. 下 列 紧 线 方法 中 ( ) 是 不 正确 的 。 


初级 工 理论 知识 试题 .1S · 
А. 导线 逐 根 均匀 收 紧 В. 一 根 根 顺 序 一 次 收 紧 
C. 三 线 同时 收 紧 р, 两 线 同时 收 紧 
168. 接地 网 施工 中 扁 钢 与 角钢 的 搭 接 长 度 不 应 小 于 宽度 的 ( ин 
А. 一 倍 В. 两 倍 C. 三 倍 р. 四 倍 
169. 接 至 电气 设备 器 具 的 接地 分 支线 必须 ( Ji 
А. 串联 连接 В. 直接 与 干线 连接 
C. 与 干线 连接 D. 与 接地 极 连 接 
170. 充 油 电缆 的 油 压 不 宜 低 于 ( ин 


А. 0.049МРа В. 0. 098 МРа С. 0. 147МРа D. 0. 196МРа 


171. 电动 萌 芦 一 般 采 用 ( ) 方式 供电 。 


А. 架空 线 В. 滑 接 线 

С. 电缆 线 D. 蕙 吊 式 移动 电缆 

172. 对 电力 电缆 的 直 试 耐 压 试验 应 持续 ( 18 

А. 2min В. 5min С. 8min D. 10min 


173. 电缆 故障 声 测 法 适用 于 接地 电阻 大 于 ( ) 的 电缆 故障 。 


А. 40, В. 100, С. 400, р. 500 
174. 一 般 ( ) 容量 以 上 的 变压器 装 防爆 管 。 
А. 400КУ - A В. 500kV. A C.750kV.A Р. 1000kV 
175. 变压器 油 位 指示 计 上 划 有 ( ) 条 监视 线 。 
А. 2 В. 3 C. 4 D. 5 
176. 技术 状况 良好 ， 虽 有 一 般 缺 陷 ， 但 仍 能 保证 安全 运行 的 
路 为 〈 ) 线路 。 


A. 一 级 В. = с. 三 级 D. 四 级 
177. 变电站 中 母线 在 运行 中 的 允许 温度 是 ( 78 
А. 60% В. 70% С. 80% р. 100% 


178. 当 遇 到 下 列 ( ) 情况 时 可 以 不 必 与 电力 主管 部 门 联 
操作 。 


"A 


系 进行 


А. 上 级 领导 要 求 В. 接 到 工作 票 后 

C. 发 生 重大 人 身 设备 事故 р, 主 回路 跳闸 

179. 某 一 条 线路 由 检修 转运 行 时 ， 操 作 票 的 第 一 步 是 ( 18 
А. 合 负荷 侧 刀 开关 B. 合 电 源 侧 刀 开 关 

C. 检查 开关 在 开 位 р 合 线路 开关 


180. 35kV 变 电 所 中 央 盘 上 显示 У 相 电压 为 0, U 相 、W 相 电 压 升 高 ， 
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应 属于 ( ) 现象 。 

A.V 相 断 线 В. ОЖ С. УЯНА р. V 相 接 地 
181. 工作 人 员 邻 近 35kV 带电 设备 的 安全 距离 是 ( е 
А. 0. 7m В. lm С. 1. 2m D. 2. Sm 
182. 有 人 触电 应 立即 ( Ж 
А. 切断 电源 в 紧急 抢救 С 拉 开 触电 人 р. 报告 上 级 
183. 下 列 各 项 ( ) 不 属于 构成 电力 系统 的 元 件 。 
A. 汽轮机 B. 发 电机 C. 变压器 D. 电动 机 
184. 低压 配 电网 指 电压 等 级 在 ( ) 以 下 的 配 电网 。 
А. 220У В. 6kV С. 380У D. 110V 
185. 下 列 不 属于 高 压 输 电 优 点 的 是 ( ) 。 
А. 降低 输电 导线 的 电流 В. 减 小 输电 导线 的 截面 积 
C. 减轻 输电 导线 的 质量 р, 增 大 了 变压器 制造 的 难度 
186. 对 于 二 级 负荷 ， 一般 应 用 ( ) 供电 方式 。 
Ы В. 两 条 进 线 

一 条 进 线 D. 三 条 进 线 
эс 00 ) 属 一 类 负荷 。 


А. 城市 主要 水 源 用 电 负 和 荷 В. 广播 电视 用 电 负 蓓 

С. 国际 社交 场所 用 电 负 和 荷 D. 生活 用 电 负 和 蓓 

188. 300 万 kW 及 以 上 系统 其 允许 频率 偏差 不 超过 ( » 

А. +0.1Hz В. +0. 2Hz С. +0. 5Hz D. +1Hz 

189. 台 销 是 一 种 小 型 钻床 ,通常 安装 在 工作 台 上 ， 用 来 外 ( ) 
的 孔 。 

А. l2mm 以 上 В. 20mm 以 下 С. 12mm 以 下 Рр. 10mm 以 下 

190. 下 列 焊 条 药 皮 的 作用 ( ) 叙述 不 正确 。 

А. 提高 焊 弧 稳定 ыг Энн 

C. 保证 熔化 金属 

es 


191. 除 对 接 接头 外 ， 常 月 


А. 搭 接 接头 
192. 下 列 负荷 ( ) 
A. 矿井 B. 大 型 
193. 能 经 常 保 证 安全 供 


B.T 形 接头 
属 二 类 用 电 负 和 荷 。 


的 焊接 接头 形式 是 ( ) 。 
С. БВК D. 端 接 接头 
医院 


C. 大 型 商场 D. 学 校 


电 ， 但 个 别 的 次 要 的 元 件 有 一 般 缺 陷 的 电气 
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设备 属于 ( ) 。 
A. 一 类 设备 B. 二 类 设备 C. 三 类 设备 р. 四 类 设备 
194. 带电 作业 人 员 必 须 穿 ( js 


А. 布鞋 В. 皮鞋 С. 222: р. ТОМ 
195. 安全 带 是 登 杆 作业 的 保护 用 品 ， 使 用 时 系 在 ( 78 
А. 腰 间 В. С. 腿 部 


196. 变 配 电 所 检修 变压器 和 油 断 路 器 时 ， 禁 止 使 用 喷 灯 。 其 他 部 位 
使 用 明火 时 与 带电 部 分 的 距离 ，10kV 及 以 下 电压 时 不 小 于 1. 5m , 10КУ 
以 上 不 小 于 ( ), 


А. 1. 5т В. 20 С. Зт D. Sm 

197. 用 于 潜水 电机 、 线 缆 和 低压 电力 电缆 的 连接 和 端 头 包扎 绝缘 材 
料 是 ( ) 。 

А. 黑 胶 布 带 В. 252 

С. 聚 酯 薄膜 р НЭМГ р 


198. 为 满足 负载 对 供电 电压 的 要 求 ， 一 般 高 压 配 电线 路 允许 电压 损 
失 不 超过 额定 电压 的 5% ， 低 压 不 超过 ( ЇЕ 

А. 4% ~5% В. 5% ~8% С. 8% -109 ОП. 10% ~ 15% 

199. 我 国 规定 架空 裸 导 线 的 最 高 工作 温度 为 70 ， 最 高 环境 温度 为 
) 

А. 70% В. 60% С. 50% р, 40% 

200. 两 根 绝缘 电线 (或 电缆 ) 穿 于 同一 根 管 时 ， 管 内 径 不 应 小 于 两 
根 导 线 (或 电缆 ) 外 径 之 和 的 ( ) 倍 。 


А. 1.25 В. 1.35 С. 1.45 

201. 135kV 以 下 架空 线路 多 用 ( /15 

А. 铁塔 В. 钢筋 混凝土 杆 

С. 木 杆 

202. 厂区 架空 线路 的 定期 巡视 检查 ， 对 1 ~ 10kV 线路 ， ) 
一 次 。 


A. 一 个 月 B. 一 季度 C. 一 年 度 

203. 电缆 铜 芯 比 铝 芯 导电 性 能 好 ， 同 截面 积 铜 芯 电 缆 的 电阻 只 占 铝 
芯 电 缆 的 ( ) 。 

А. 4096 . 5096 С. 6096 

204. 目前 电 "тэлэн ЕИ, 、 使 用 广泛 的 材料 是 ( )5 
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А. ЖКА В. 聚 乙烯 С. К, 

205. 当 操 作 隔 离开 关 的 动 触 刀 已 全 部 离开 静 触 座 ， 却 发 现 是 负荷 断 
开 隔 离开 关 ， 这 时 应 ( ) 。 

A. 立即 重新 闭合 B. 应 一 拉 到 底 ， 不 许 重 新 闭合 

C. 停 在 原 地 

206. 高 压 负荷 开关 广泛 用 于 10КУ, 500кКУ.А 及 以 下 电力 变压器 的 
保护 和 控制 ， 是 因为 ( а 

А. 92505 8 

В. 在 断 开 时 有 明显 可 见 的 断 开间 了 

С. 有 高 压 熔 断 器 作 短 路 保护 

207. 变压器 运行 中 ,温度 最 高 的 部 位 是 ( 16 

А. 铁心 В. 绕组 С. 上 层 绝缘 油 

208. 装 有 电容 器 储 能 装置 的 变电站 ， 储 能 电容 器 是 用 于 ( 

А. 断路 器 跳闸 ”B. 事故 信号 С. 事故 照明 灯 

209. 选择 100КУ.А 以 上 电力 变压器 一 、 二 次 侧 的 熔断 吉 熔 体 额 定 电 
流 时 , 按 ( ) 来 选用 。 工 是 额定 电流 。 

А.(1.1-1.5) 1, В. (1.5-2) 1, 

C. 3L. 

210. 对 定子 绕组 为 ( ) 的 交流 异步 电动 机 ， 应 采用 断 相 保 护 的 
热 继电器 来 作为 断 相 故障 保护 。 

А. 星 形 联结 В. 三 角形 联结 С. 两 者 均 可 

211. 照明 灯具 安装 在 户 内 时 ， 高 度 不 得 低 于 ( ) ， 当 低 于 此 高 度 
时 应 加 防护 措施 。 

A. 3m В. 2. Sm С. 2m р. 

212. 变 配 电 所 的 高 压 绝缘 监视 电压 表 一 相 指示 降 为 零 ， 其 他 两 相 电 
压 升 高 的 原因 是 ( рт 

А. ШАА Т ЮТ 

В. 电压 表 损 坏 

С. 系统 单 相 接地 

213. 触电 急救 用 口 对 口 (55) 人 工 呼吸 ， 正 常 的 吹 气 频 率 是 ( Р 

А. 12 次 /min B. 16 次 /min C. 20 次 /min р. 40 次 /min 

214. 胸 外 按压 法 进行 触电 急救 时 ， 按 压 速 度 为 ( ) 。 

А. 50 次 [min В. 80 次 [min С. 90 次 [min Р. 100 次 /min 


lm 
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215. 高 压 设备 发 生 接地 时 ， 室 内 接地 故障 点 周围 4m 内 不 得 接近 ， 室 
外 ) 以 内 不 得 接近 ， 进 入 上 述 范围 的 人 员 必 须 穿 绝缘 床 ， 接 触 设 
备 外 壳 和 架构 时 ， 应 戴 绝缘 手套 。 

А. 2m В. 4ш С. бт D. 8m 

216. 变 配 电 所 倒 闸 操作 票 是 由 主管 部 门 负责 人 或 值班 调度 员 发 布 命 
令 或 通知 ， 由 正 值班 员 (监护 人 ) 接受 命令 并 做 好 记录 ， 经 复述 并 与 
值班 员 (操作 人 ) 仔细 核对 图 样 (或 模拟 盘 ) 和 现场 实际 设备 后 ， 由 
值班 员 (操作 人 ) 填写 操作 票 , 由 ( ) 负责 严格 审查 后 确定 的 。 

А. 正 值班 员 (监护 人 ) В. 副 值 班 员 (操作 人 ) 

C. 主管 部 门 负责 人 或 调度 员 

217. 停电 操作 应 在 断路 器 断 开 后 进行 ， 其 顺序 为 ( ) 。 

А. 先 拉线 路 侧 刀 开关 ， 后 拉 母 线 侧 刀 开关 

В. 先 拉 母 线 侧 刀 开 关 ， 后 拉线 路 侧 刀 开关 

С. 先 拉 哪 侧 刀 开关 不 要 求 

D. 视 情 况 而 定 

218. 变 压 需 停电 退出 运行 ， 首 先 应 ( ) 。 


副 
副 


А. ЮТА Т 4 В. 断 开 高 压 侧 开关 
С. ДЛО ЭХ р, 同时 断 开 高 、 低 压 侧 开关 


219. 相同 材料 但 焊 法 位 置 不 同时 ， 选 用 焊接 电流 也 不 同 ， 下 列 焊 法 
中 选用 电流 最 小 的 是 ( в 

А. 平 焊 В. 横 焊 С. 立 焊 р. 仰 焊 

220. 当 焊 接 工 件 工作 温度 超过 600% 时 ， 宜 选用 ( 

А. 铜 基 钙 料 В. 银 基 钙 料 С. ААР 

二 、 判 断 题 (正确 的 填 “V”， 错 误 的 填 “ x”) 

1. 职业 道德 对 企业 起 到 增强 竞争 力 的 作用 。 

2. 事业 成 功 的 人 往往 具有 较 高 的 职业 道德 。 ) 

3. 职业 道德 活动 中 严肃 待 客 、 不 卑 不 元 是 符合 职业 道德 规范 要 求 的 。 

( ) 

4. 爱 岗 敬 业 作为 职业 道德 的 内 在 要 求 ， 指 的 是 员工 要 热爱 自己 喜欢 
的 工作 岗位 。 ( ) 

5. 办 事 公 道 是 指 从 业 人 员 在 进行 职业 活动 时 要 做 到 助人 为 乐 ， 有 求 
必 应 。 ( ) 

6. 内 外 线 电工 常用 的 电气 图 有 系统 图 、 接 线 图 、 电 路 图 等 。 ( ) 
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7. 电动 机 的 控制 回路 属于 电动 机 一 次 回路 系统 图 的 一 部 分 。 ( ) 


8. 施工 时 一 般 以 建筑 物 的 室内 
符号 是 +0. 000。 


地 平面 作为 标高 的 零点 ， 其 表示 图 形 


( ) 


9. 电流 总 是 从 高 电位 处 流向 低 电位 处 。 ( 
10. 变化 的 磁场 会 使 导体 产生 感 生 电流 。 ( 


) 
) 
11, 导体 中 的 电流 由 电子 流 形成 ， 因 此 规定 电子 流 的 方向 就 是 电流 正 
) 


方向 。 ( 
12. 单位 正 电 荷 在 电场 中 某 一 点 具有 的 电位 能 定义 为 该 点 的 电位 。 
( ) 
13. 外 力 将 单位 正 电荷 由 正极 移 向 负极 所 做 的 功 定 义 为 电源 的 电动 
势 。 ( ) 
14, 每 条 支 路 中 的 元 件 只 能 有 一 只 电阻 或 一 只 电阻 和 一 个 电源 。 
( ) 
15. 并 联 电路 中 的 总 电阻 ， 等 于 各 并 联 电 阻 和 的 倒数 。 ( ) 
16. 电阻 并 联 能 起 分 流 作 用 ， 阻 值 越 大 ， 分 流 越 大 。 ( ) 
17. 并 联 后 的 总 电阻 总 小 于 并 联 电 路 中 任 一 只 电阻 值 。 ) 
18. 特殊 场合 ， 银 作 导 体 是 因 其 导电 性 能 好 。 ( ) 
19. 电阻 率 在 10 0Q . ш 以 上 的 绝缘 材料 绝对 绝缘 。 ( ) 
20. Н Р= РА 可 知 电阻 值 越 大 其 消耗 的 功率 也 越 大 。 ( ) 


21. 一 般 来 说 ， 负 载 电阻 减 小 ， 
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外 路 输出 功率 增加 ， 电 源 的 负担 加 
( ) 


电容 串联 后 接 在 电路 中 ， 接 在 电路 中 容量 小 的 承受 电压 高 。 


( 


23. 正弦 交流 电 的 三 要 素 是 指 有 效 值 、 频 率 和 角 频 率 。 ( 
24. 交流 电表 测 得 的 数值 是 交流 电 的 最 大 值 。 ( 
( 


25. 交流 电 的 有 效 值 是 交流 电 在 一 个 周期 内 的 平均 值 。 


动 势 的 统称 。 


( 
27. 正弦 交流 电 的 最 大 值 描述 正弦 交流 电大 小 变化 的 范围 。 ( 
( 


28. 正弦 交流 电 的 最 大 值 等 于 平均 值 的 /2 倍 。 


29. 荧光 灯 属 于 气体 放电 光源 。 


30. 电源 线 电 压 与 三 相 负 载 的 连 


连接 方式 有 关 。 


) 
) 
) 
) 
26. 正弦 交流 电 就 是 随时 间 不 断 变化 而 周期 性 变化 的 电流 、 电 压 、 电 
) 
) 
) 
) 
0 
) 


( 
接 方式 无 关 ， 线 电流 却 与 三 相 负载 和 
( 
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31. 我 国 工 业 上 用 电 的 频率 为 60Hz。 ( ) 
32. 对 于 周期 性 变化 的 量 ， 每 完成 一 周 变化 所 需要 的 时 间 叫 周期 。 
( ) 
33. 电容 器 的 容 抗 大 小 与 交流 电 的 频率 成 正比 关系 。 ( ) 
34. 电容 需 具 有 隔 直 流 、 通 交流 作用 。 ( ) 
35. 变化 的 磁场 会 使 导体 产生 感应 电动 势 ， 这 种 现象 也 叫 作 电磁 感 
А ( ) 
36. 电磁 感应 现象 就 是 变化 磁场 在 导体 中 感应 电动 势 的 现象 。 ( ) 
37. 磁 路 中 的 磁 通 与 磁 通 势 成 正比 ， 与 磁 阻 成 反比 。 ( ) 
38. N 型 半导体 多 数 载 流 子 是 电子 ， 因 此 N 型 半导体 带 负 电 。 
( ) 
39. 加 在 二 极 管 上 的 电压 和 流 经 二 极 管 的 电流 的 关系 叫 作 二 极 管 的 伏 
安 特 性 。 ( ) 
40. 二 极 管 反 向 电压 增加 到 一 定 程 度 以 后 ， 反 向 电流 减 小 。 ( ) 


41. 整流 电路 是 把 正弦 交流 电 变换 成 脉动 直流 电 的 电路 。 ( ) 
42. 2AP 系列 二 极 管 属于 稳 压 二 极 管 。 ( ) 
43. 用 指针 式 万 用 表 识 别 二 极 管 的 极 性 时 ， 若 测 的 是 二 极 管 的 正 向 电 
阻 ， 那 么 ， 和 标 有 “+ ”号 端 测试 棒 相 连接 的 是 二 极 管 的 正极 ， 另 一 端 


是 负极 。 ( ) 
44. 在 硅 稳 压 管 稳 压 电路 中 ， 稳 压 管 必 须 与 负载 串联 。 ( ) 
45. 串联 型 稳 压 电路 中 的 基准 电压 ， 其 温度 稳定 性 不 会 影响 到 输出 电 

压 的 稳定 性 。 ( ) 
46. 若 晶 体 管 发 射 结 处 于 反 向 偏 置 ， 则 晶体 管 处 于 截止 状态 。/( ) 
47. 射 极 输出 器 电压 放大 倍数 近似 为 1。 ( ) 
48. 射 极 输出 器 ， 输 出 信号 与 输入 信号 相位 相反 。 ( ) 
49. 指示 仪表 不 仅 能 直接 测量 电磁 量 ， 而 且 还 可 以 与 各 种 传感器 相配 

合 ， 进 行 温 度 、 压 力 、 流 量 等 非 电量 的 测量 。 ( ) 
50. 根据 被 测量 的 大 小 ， 选 择 仪表 适当 的 量程 ， 要 能 使 被 测量 为 仪表 

量程 的 1/3 ~1/2 以 上 为 好 。 ( ) 
51, 表示 电工 指示 仪表 准确 度 等 级 的 数字 越 小 ， 准 确 度 等 级 越 低 。 

( ) 
52. Ч. 22117) 21225424, 283096, ЗЕ. ( ) 


53, 万 用 表 欧 姆 调 零 器 的 作用 是 使 指针 的 初始 位 置 在 各 测量 档 都 保持 
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在 零 位 。 С) 
54. 模拟 式 万 用 表 的 测量 机 构 一 般 都 采用 磁 电 系 直流 微 安 表 。( ) 
55. 使 用 万 用 表 测 量 电 阻 时 ， 每 换 一 次 欧姆 档 都 要 把 指针 调 零 一 次 。 

( 
56. 使 用 万 用 表 测 量 电阻 时 不 许 带 电 进 行 测量 。 ( 
57. 绝缘 电阻 表 摇 测速 度 规定 为 120xmin， 可 以 有 +20% 的 变化 ， 最 

多 不 应 超过 +25% 。 ( ) 
58. 绝缘 电 阳 值 随 揪 测 时 间 的 长 短 而 不 同 。 一 般 采 用 lmin 后 的 读数 。 

但 遇 到 电容 量 特别 大 的 被 测 绝缘 物 时 ， 应 等 到 绝缘 电阻 表 指 针 稳 定 不 变 时 


再 读数 。 ( ) 
59. 测量 交流 电路 的 有 功 电能 时 ， 因 是 交流 电 ， 故 其 电压 线圈 、 电 流 
线圈 的 各 两 个 端 可 任意 接 在 线路 上 。 ( ) 
60. 用 两 只 单 相 电能 表 测 三 相 三 线 有 功 负 载 电 能 时 ， 出 现 有 一 个 表 反 
转 ， 这 肯定 是 接线 错误 。 ( ) 
61. 数字 式 仪表 的 准确 度 和 灵敏 度 比 一 般 指 示 仪 表 高 。 ( ) 


62. 直流 功率 表 反 映 的 是 负载 的 电压 和 电流 的 乘积 。 因 此 ， 其 电流 线 
圈 是 串联 接 和 负载 电路 中 ， 电 压 线 圈 是 与 附加 电阻 串联 后 并 联接 到 负载 上 
的 。 ( ) 
63. 一 般 准 确 度 等 级 为 0.1 级 和 0.2 级 的 仪表 用 作 标 准 仪表 ，0.5 ~ 
1.5 级 仪表 用 于 实验 室 测 量 ，1.5 ~5.0 级 仪表 用 于 工程 测量 。 ( ) 
64. 不 可 用 万 用 表 欧 姆 档 直 接 测量 微 安 表 、 检 流 计 或 标准 电池 的 内 
阻 。 ( ) 
65. 选用 电动 式 功率 表 时 ， 电 压 、 电 流量 程 都 要 与 负载 电压 、 电 流 相 
适应 。 电 流量 程 要 能 通过 负载 电流 ， 电 压 量程 要 能 承受 负载 电压 。 


) 
66. 低 功率 因数 表 可 以 用 来 测量 功率 因数 较 低 的 交流 电路 功率 ， 也 可 
以 用 来 测量 交 直 流 电路 中 的 小 功率 。 ( ) 


67. 装 有 氛 灯 泡 的 低压 验 电器 可 以 区 分 相 线 和 地 线 ， шилээ 
电 或 直流 电 ; 数字 显示 式 低 压 验 电器 除了 能 检验 带电 体 有 无 电 外 ， 还 能 
找 导 线 的 断 线 处 。 

68. 绝缘 电阻 表 的 接线 柱 有 两 个 。 

69. 交流 电流 表 指 示 的 数值 是 有 效 值 。 

70. 钳 形 电流 表 在 测量 时 可 带电 进行 转换 量程 。 


їл 
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71, 绝缘 夹 钳 不 需 保 存在 特制 的 箱子 里 。 ( ) 

72. 使 用 安全 带 时 ， 可 以 系 在 腰 间 。 ( ) 

73. 登高 作业 前 ， 应 对 攀登 对 象 及 所 使 用 的 各 种 用 具 进 行 仔细 的 检 

查 。 ( ) 
74. 水 泥 电 杆 脚 扣 可 用 于 木 杆 使 用 ， 木 杆 脚 扣 也 能 用 于 水 泥 杆 。 

( ) 

75. ЖАТИ Р 41222: 8, А — пе Е ОТЕ Т, а у 


系 在 横 担 、 绝 缘 子 或 拉 带 上 。 ( ) 

76. 绝缘 手套 一 般 作 为 使 用 绝缘 棒 进 行 高 压 带电 操作 的 辅助 安全 工 

А, ( ) 

77. 低压 带电 作业 时 ， 必 须 穿 长 袖 衣 。 ( ) 

78. 高 压 测 电器 使 用 后 需 妥 善 保 管 ， 并 按 规程 定期 检查 试验 。 ) 

79. BLV 型 号 的 导线 属于 铜 忆 聚 氧 乙 烯 绝缘 导线 。 ( ) 
80. 在 直流 电路 中 所 需 的 各 种 直流 电压 ， 可 通过 变压器 变换 得 到 。 

( ) 

81. 气体 继电器 是 变压器 的 主要 保护 装置 。 ( ) 

82. 两 台电 压 比 不 相等 的 变压器 并 联运 行 时 ， 会 在 副 边 两 绕组 之 间 出 

现 平衡 电流 。 ) 


83. 变 压 需 一 、 二 次 绕组 的 电压 比 等 于 一 、 二 次 绕组 的 牙 数 比 。 


( ) 
84. 变压器 的 效率 是 输入 的 有 功 功 率 与 输出 的 有 功 功 率 之 比 。( ) 
85. 电流 互感 器 使 用 时 一 定 要 注意 极 性 。 ( ) 
( ) 
( ) 


86. 电流 互感 器 二 次 侧 不 准 短路 。 
87. 电流 互感 器 的 二 次 回路 应 有 两 个 接地 点 。 
88. 电流 互感 器 的 电流 比 为 60 ， 当 电流 表 读 数 为 3A 时 ， 表 示 一 次 侧 


工作 电流 为 180A。 ( ) 
89. Ч СН й ЕН 27:51:23, ( ) 
90. 电压 互感 器 的 工作 原理 、 构 造 和 接线 方式 都 与 变 压 需 不 相同 ， 其 
容量 仅 有 几 百 伏 安 。 ( 


3 级 。 ( 
92. 额定 电压 为 380/220V 的 单 相 变 压 器 ， 若 作为 升 压 变压器 时 ， 
在 低压 侧 接 380V 的 电源 ， 高 压 侧 输出 电压 达 656V。 


) 
91, 电压 互感 器 分 五 种 准确 等 级 ， 即 0.1 级、0.2 级 、0.5 级 、1 级 和 
) 
可 


лт 
хи 


· 24 . 电工 技能 鉴定 考核 试题 库 第 2 版 


93, 电焊 机 二 次 电压 较 低 ， 只 需 用 一 根 电 缆 线 ， 另 一 根 借用 其 他 金属 


管道 或 保护 零 线 就 行 。 ) 
94. 燃 断 需 是 作为 安全 保护 用 的 一 种 电 右 ， 当 电网 或 电动 机 发 生 负 和 载 
过 载 或 短路 时 将 自动 切断 电路 。 ( ) 
95. ЖЕЛ ГАН ИН, ЧИН Е Е НУ РИЧЕ] АР Р — 
级 熔断 器 的 熔断 时 间 。 ( ) 
96. 自动 开关 具有 开关 功能 又 具有 保护 功能 ， 是 比较 理想 的 配 电 电 
Ци ( ) 
97. 转换 开关 又 称 为 组 合 开关 ， 多 用 在 机 床 电气 控制 线路 中 作为 电源 
引入 开关 。 ( ) 
98. 接触 器 是 一 种 适用 于 远 距 离 频繁 接 通 和 切断 交 直 流 小 容量 电路 的 
自动 控制 电器 。 ( ) 
99. 主 令 电器 是 在 自动 控制 系统 中 发 出 指令 或 信号 的 操纵 电器 。 由 于 
它 是 专门 发 号 施 令 ， 故 称 为 “ 主 令 电 器 ”。 ( ) 


100. 用 倒 顺 开关 控制 电动 机 正 反 转 时 ， 可 以 把 手柄 从 “ 顺 ” 的 位 置 
直接 扳 至 “ 倒 ” 的 位 置 。 

101. 低压 开关 、 接 触 器 、 继 电器 、 主 令 电器 和 电磁 铁 等 都 属于 低压 
ТЭ Ї НЫ, ( ) 
102. 选用 低压 电器 ， 要 根据 用 电 设备 使 用 场所 自然 环境 条 件 ， 用 电 


设备 性 质 和 技术 参数 (功率 、 电 压 、 电 流 、 频 率 、 定 额 ) 及 价格 因素 等 

方面 综合 考虑 来 选择 合适 的 低压 电器 。 ( ) 

103. 075 系列 为 小 电流 低压 断路 器 ， 其 开关 额定 电流 有 10А, 20А, 

25А 和 50A 四 种 ， 开 关 极 数 有 单 极 、2 极 和 3 极 。 ( ) 

104. 主 令 控制 器 是 用 来 按 顺 序 操 纵 多 个 控制 回路 的 主 令 电器 。 型 号 

是 LK 系列 。 ( ) 

105. 电容 起 动 是 单 相 异 步 电动 机 常用 起 动 的 方法 之 一 。 ( ) 

106. 2 Л ЭС Е я а 21102138 ЭН ХН, ( ) 

107. 单 相 异步 电动 机 用 电抗 器 调 速 时 ， 电 抗 器 应 与 电动 机 绕组 串 接 。 

( ) 

108. 单 相 电动 机 不 需要 起 动 绕组 。 ( ) 
109. 星 -三 角 起 动 只 适用 于 正常 运行 时 作 三 角形 联结 的 电动 机 。 

( ) 


110. 电机 绝缘 的 使 用 寿命 是 符合 一 定 标准 的 ， 与 使 用 及 保管 情况 没 
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有 关系 。 ( ) 
111. 三 相 异 步 电 动机 的 调 速 性 能 十 分 优越 。 ( ) 
112. 三 相 异 步 电动 机 在 负载 为 (0.75 ~0.8) P、 时 效率 最 高 。 

( ) 
113, 笼 型 异步 电动 机 转子 绕组 对 地 不 需 绝缘 。 : ) 
114. 电动 机 额定 工作 时 ， 加 在 定子 绕组 每 相 上 的 电压 称 为 相 电 压 。 
( ) 
115. 用 万 用 表 判 断 法 可 判别 三 相 异 步 电 动机 定子 绕组 首尾 端 。 
( ) 
116. 双 速 异步 电动 机 的 每 相 绕 组 在 高 速 和 低速 运转 时 接 法 都 是 不 变 
的 。 ( ) 


117. 频 敏 变阻器 是 异步 电动 机 的 一 种 起 动 设 备 ， 能 实现 电动 机 平稳 
无 级 起 动 。 在 工矿 企业 中 广泛 采用 频 敏 变阻器 ， 代 替 所 有 有 异步 电动 机 的 起 


动 电阻 。 ( ) 

118. 电磁 离合 器 可 对 机 床 设备 进行 制 动 ， 还 可 以 改变 机 床 设备 的 运 

转 方向 。 ( ) 

119. 反 接 制 动 时 ， 由 于 电机 产生 的 制 动 电流 大 ， 制 动 过 程 中 冲击 强 

烈 ， 因 此 应 串 入 限 流 电阻 。 ( ) 
120. 能 耗 制 动 的 制 动 力矩 与 电流 成 正比 ， 因 此 电流 越 大越 好 。 

( ) 

121. 一 般 速度 继电器 转轴 转速 达到 1201/ аша 以 上 时 ， 其 触 头 就 动作 。 

1 ) 

122. 一 台电 动机 起 动 后 ， 另 一 台电 动机 才能 起 动 的 控制 方式 ， 就 是 

电动 机 的 顺序 控制 。 ( ) 

123. 对 多 地 控制 ， 只 要 把 各 地 的 起 动 按钮 并 接 即 可 实现 。 ( ) 

124. 电缆 头 制作 必须 连续 进行 ， 一 次 完成 。 ( ) 

125. 用 电器 的 开关 必须 与 相 线 连接 。 ( ) 

126. 在 电动 机 直接 起 动 的 电路 中 ， 熔 断 器 只 作 短 路 保护 ， 不 能 作 过 

载 保护 。 ) 

127. 一 般 照 明 的 灯具 布置 ， 通 常 采用 均匀 布置 和 选择 布置 两 种 方案 。 

( ) 

128. 导线 穿 墙 时 应 装 过 墙 管 。 ( ) 


129. 马 形 拉线 也 称 为 自身 拉线 。 ( ) 
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130. 直线 杆 位 于 线路 直线 段 上 ， 仅 作 支持 导线 、 绝 缘 子 和 金具 用 。 


( ) 

131. 终端 杆 位 于 线路 的 终端 而 不 在 线路 的 首 端 。 ( ) 
132. 常用 的 立 杆 方法 有 : 起 重 机 立 杆 、 三 脚 架 立 杆 、 倒 落 式 立 杆 和 

架 脚 立 杆 。 ( ) 
133, 架设 导线 时 ， 导 线 接头 处 的 机 械 强 度 ， 不 应 低 于 原 导 线 强度 的 
80% 。 ) 
134. 任何 一 种 电力 电缆 都 是 由 导电 线 芯 、 绝 缘 层 及 保护 层 三 部 分 组 
成 的 ， 在 型 号 中 分 别 用 字母 和 数字 表示 。 ( ) 
135. 电缆 必须 定期 进行 绝缘 电阻 测定 和 泄漏 电流 测量 两 项 预防 性 试 

验 。 ( ) 
136. 装 接地 线 时 ， 应 先 装 三 相 线路 端 ， 然 后 装 接地 端 ; 拆 时 相反 ， 

先 拆 接地 线 端 ， 后 拆 三 相 线路 端 。 ( ) 


137. 振 的 器 、 蛤 蜡 夯 在 使 用 中 必须 接 好 保护 接地 线 ， 在 电源 侧 加 装 
剩余 电流 断路 器 ， 设 备 本 身 设 有 开关 ， 但 在 施工 现场 附近 应 再 设 开 关 ， 并 


有 专人 负责 监护 ， 以 便 随 时 断 电 。 ( ) 
138. 电 烙 铁 的 保护 接线 端 可 以 接线 ， 也 可 不 接线 。 ( ) 
139. 喷 灯 的 燃烧 温度 可 达 900%C 以 上 ， 常 用 来 对 大 截面 铜 导线 及 铜 排 

的 搞 锡 、 加 热 和 焊接 电缆 铅 包 层 等 。 ( ) 
140. 高 压 开 关 柜 在 安装 、 检 修 后 或 投入 运行 前 应 进行 各 项 检查 和 试 

验 。 ( ) 
141. 36V 工 频 电压 是 绝对 安全 电压 。 ( ) 


142. 当 有 人 触电 后 ， 发 生 心跳 困难 ， 可 以 为 其 注射 强 心 针 。 ( ) 
143. 现场 抢救 触电 者 ， 按 压 吹 气 1min 后 ， 应 采用 “看 ”、“ 听 ”、 
“ 试 ” 方法 在 5 та 内 完成 对 触电 人 的 再 判定 。 如 无 恢复 心跳 和 呼吸 则 应 
再 继续 胸 外 按压 和 口 对 口 人 工 呼 吸 ， 以 后 每 隔 数 分 再 “看 ”、“ 听 ”、 


“ 试 ” ， 如 此 循环 ， 不 得 放弃 。 ( ) 

144. 设备 检修 在 履行 工作 许可 手续 后 ， 同 时 也 要 征 得 值班 员 及 调度 

员 的 许可 ， 方 准 开始 工作 。 ( ) 
145. 工作 接地 是 指 为 运行 的 需要 而 将 电力 系统 中 的 某 一 点 接地 。 

( ) 


146, 对 设备 进行 日 常 检查 ， 目 的 是 及 时 发 现 不 正常 现象 ， 并 加 以 排 
除 。 ( ) 
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147, 接 零 保护 的 有 效 性 在 于 能 否 迅 速 使 熔断 右 熔断 或 使 自动 开关 跳 


疗 ， 从 而 使 触电 者 尽快 脱离 电源 。 ( ) 
148. 低压 电力 线路 导线 截面 积 ， 一 般 按 发 热 条 件 来 选择 、 校 验 机 械 
强度 条 件 ， 不 考虑 经 济 电流 密度 。 ( ) 
149, 导线 的 安全 载 流量 ， 在 不 同 环境 温度 下 ， 应 有 不 同 数 值 ， 环 境 
温度 越 高 ， 安 全 载 流 量 越 大 。 ( ) 
150. 低压 电网 中 的 线路 ， 可 以 利用 与 大 地 连接 的 地 线 作 为 中 性 线 ， 
即 允 许 采 用 三 线 一 地 、 二 线 一 地 和 一 线 一 地 制 线路 。 ( ) 


151. 对 1~ 10kV 架空 线路 的 登 杆 检查 每 五 年 一 次 ; 对 木 杆 、 木 横 担 


至 少 每 年 一 次 。 对 盐 碱 、 低 洼地 区 混凝土 杆 的 根部 检查 每 五 年 一 次 ， 发 现 
问题 后 ， 每 年 一 次 。 ( ) 
152. 中 、 低 压 聚 氧 乙 烯 电缆 、 聚 乙烯 电缆 和 交 联 聚 乙烯 电缆 ， 一 般 
也 与 纸 绝缘 电缆 一 样 ， 有 一 个 完全 密封 的 金属 护 套 。 ( ) 
153. 正常 情况 下 ， 电 缆 线 路 应 每 3 个 月 巡视 一 次 ， 特 殊 情 况 下 应 增 
加 巡视 次 数 。 ( ) 
154, 电缆 在 运行 中 ， 只 要 监视 其 负荷 不 要 超过 允许 值 ， 不 必 监 测 电 
缆 的 温度 ， 因 为 这 两 者 是 一 致 的 。 ( ) 
155. 隔离 开关 无 灭 弧 装置 ， 故 不 能 带 负荷 拉 闸 。 ( ) 
156. 变 电 所 停电 时 ， 先 拉 隔 离开 关 ， 后 切断 断路 器 。 ( ) 
157. 变 电 所 送 电 时 ， 先 闭合 隔离 开关 ， 再 闭合 断路 器 。 ( ) 
158. 高 压 隔离 开关 在 运行 中 ,， 若 发 现 绝 缘 子 表面 严重 放电 或 绝缘 子 
破裂 ， 应 立即 将 高 压 隔 离开 关 分 断 ， 退 出 运行 。 ( ) 
159. 当 高 压 隔离 开关 与 高 压 隔离 开关 主 触 点 接触 不 良 时 ， 会 有 较 大 
的 电流 通过 消 弧 角 ， 引 起 两 个 消 弧 角 发 热 甚至 熔 焊 在 一 起 。 ( ) 
160. RW 型 跌落 式 燃 断 需 也 可 以 切断 大 容量 负载 电流 。 ) 
161. 油 浸 式 电力 变压器 运行 时 ， 气 体 保 护 的 投入 是 轻 气体 接 信和 号 ， 
重 气体 接 跳闸 。 ( ) 


162. 通常 并 联 电容 器 组 在 切断 电路 后 ， 通 过 电压 互感 器 或 放电 灯泡 
自行 放电 ， 故 变 电 所 停电 后 不 必 再 进行 人 工 放电 而 可 以 进行 检修 工作 。 


( ) 
163. 信和 号 继电器 在 继 电 保 护 装置 中 起 指示 信号 作用 ， 便 于 值班 人 员 
迅速 找 出 故障 回路 ， 分 析 故 障 原 因 。 () 


164. 气体 (瓦斯 ) 保护 既 能 反映 变压器 油箱 内 部 各 种 类 型 的 故障 ， 
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也 能 反映 油箱 外 部 的 一 些 故障 。 ( ) 
165. 断路 器 并 联 的 旁 路 隔离 开关 ， 当 断路 器 在 合 阅 位 置 时 ， 可 接 通 
和 断 开 断路 器 的 旁 路 隔离 开关 。 ( ) 
166. Ё ЛЭ гах 498 ИОД Л УУЛ ЯН, 2 ЭС р еа А АТ, 
也 可 以 带电 更 换 ， 但 应 按 带 电 作 业 操 作 。 ( ) 


167. 真空 断路 器 适用 于 35kV 及 以 下 的 户 内 变 电 所 和 工矿 企业 中 要 求 
频繁 操作 的 场合 和 故障 较 多 的 配 电 系统 ， 特 别 适 合 于 分 断 容 性 负载 电流 。 
其 运行 维护 简单 、 噪 声 小 。 ( ) 
168. 感应 型 过 电流 继电器 兼 有 电磁 型 电流 继电器 、 时 间 继 电器 、 信 
号 继电器 和 中 间 继 电器 的 功能 。 它 不 仅 能 实现 带 时 限 的 过 电流 保护 ， 而 且 
可 以 实现 电流 速 断 保护 。 ( ) 
169. 一 般 刀 开关 不 能 切断 故障 电流 ， 也 不 能 承受 故障 电流 引起 的 电 
动力 和 热效应 。 ( ) 
170. 小 容量 变 流 装置 中 ， 一 般 用 快速 熔断 右 ， 其 炊 丝 额定 电流 应 不 
大 于 1.57 1,5, 1,4 ЖА л (205) 电流 。 ( ) 
171. 在 易 燃 、 易 爆 场 所 的 照明 灯具 ， 应 使 用 密闭 形 或 防爆 形 灯 具 ， 
在 多 人 尘 、 潮 湿 和 有 腐蚀 性 气体 场所 的 灯具 ， 应 使 用 防水 防 尘 型 。 ( ) 
172. 电源 相 (К) 线 可 直接 接 入 灯具 ， 而 开关 可 控制 地 线 。 ( ) 
173. 可 将 单 相 三 孔 电 源 插座 的 保护 接地 端 ( 面 对 插 座 的 最 上 端 ) 与 
接 零 端 (左下 孔 ) 用 导线 连接 起 来 ， 共 用 一 根 线 。 ( ) 
174. 室内 照明 线路 水 平 敷 设 时 ， 距 地 面 高度 不 应 低 于 2. 5ш, З А0 
设 时 ,不 应 低 于 1. Вт, 个 别 线路 低 于 1. 8m 时 ， 应 穿 管 保护 。 ( ) 
175. 异步 电动 机 采用 星 一 三 角 减 压 起 动 时 ， 定 子 绕组 先 按 信 联 结 ， 


后 改换 成 丫 联结 运行 。 ( ) 
176. 电动 机 “ 短 时 运行 ”工作 制 规定 的 短 时 持续 工作 时 间 不 超过 
10min 。 ) 


177. 电动 机 “得 时 运行 ”工作 制 是 指 电动 机 在 额定 负载 下 只 能 限定 
在 短 时 间 内 运行 ， 其 短 时 持续 时 间 分 为 10min、30min、60min 和 90min 四 
种 类 型 。 ( ) 
178. 检查 低压 电动 机 定子 、 转 子 绕组 各 相 之 间 和 绕组 对 地 的 绝缘 电 
阻 ， 用 500V 绝缘 电阻 表 测 量 时 ， 其 数值 不 应 低 于 0. 5MQ， 否 则 应 进行 干 
燥 处 理 。 ( ) 

179. 运行 电气 设备 操作 必须 由 两 人 执行 ， 由 工 级 较 低 的 人 担任 监护 ， 
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工 级 较 高 者 进行 操作 。 ( ) 
180. 变 配 电 所 倒 闸 操作 票 是 根据 操作 目的 、 允 许 拉 合 范 围 、 顺 序 、 
挂 接地 线 的 地 点 等 在 操作 之 前 提前 写 出 来 ， 经 审核 后 ， 让 操作 者 有 一 个 充 


分 思考 、 预 审 时 间 。 这 是 防止 误 操 作 发 生 事故 的 重要 措施 。 ( ) 
181, 变 配 电 所 值班 人 员 在 交接 班 时 应 进行 正常 巡视 ， 检 查 设 备 各 部 
分 是 否 正常 状态 ， 并 应 做 好 记录 。 ( ) 


182, 电气 设备 停电 后 ， 在 没有 断 开 电源 开关 和 采取 安全 措施 以 前 ， 
不 得 触及 设备 或 进入 设备 的 遮 拦 内 ， 以 免 发 生 人 身 触 电 事 故 。 Мн 
183. 变 配 电 所 值班 人 员 必 须 熟知 有 关 规 章 制度 ， 经 过 专门 的 技术 培 


训 ， 并 经 考试 合格 后 持 证 上 岗 。 ( ) 
184. 工作 票 由 上 级 领导 签发 。 ( ) 
185. 工作 票 分 为 第 一 、 第 二 种 两 种 ， 第 二 种 工作 票 无 需 将 高 压 设 备 

停电 。 ( ) 
186. 工作 票 必须 由 专人 签发 ， 但 签发 人 不 需 熟 悉 工 作 人 员 技 术 水 平 ， 

设备 情况 以 及 电 业 安全 工作 规程 。 ( ) 


187. 对 于 仅 是 单一 的 操作 、 事 故 处 理 操作 、 拉 开 接地 刀 开 关 和 拆除 
仅 有 的 一 组 接地 线 的 操作 ， 可 不 必 填 写 操作 票 ， 但 应 记 入 操作 记录 本 。 
( ) 
188. 对 开关 的 操作 手柄 上 加 锁 、 挂 或 拆 指示 牌 也 必须 写 和 操作 票 。 
(2 
189, 变 配 电 所 操作 中 ， 接 挂 或 拆 印 地 线 、 验 电 及 装 拆 电压 互感 器 回 
路 的 熔断 器 等 项 目 可 不 填写 操作 票 。 (2 
190. 每 张 操作 票 只 能 填写 一 个 操作 目的 的 有 关 操作 任务 。 (  ) 
191. 操作 票 填写 后 ， 经 核对 无 误 后 ， 填 写 发 令 时 间 ， 监 护 人 和 操作 


人 签字 后 操作 票 生 效 。 ( ) 

192, 变 电 所 停电 操作 ， 在 电路 切断 后 的 “ 验 电 ”工作 ， 可 不 填 入 操 

作 票 。 ( ) 
193. 对 厚 板 开 坡 口 的 对 接 接头 ， 第 一 层 焊 接 要 用 较 粗 的 焊条 。 

( ) 

194. 对 水 平 固定 的 管件 对 接 焊接 时 ， 可 采用 自 项 部 顺 时 针 或 逆 时 针 

绕 焊 一 周 的 方法 焊接 。 ( ) 


195. 单 齿 纹 雏 刀 适用 于 刍 软 材料 ， 双 从 纹 刍 刀 适用 于 刍 硬 材料 。 
( ) 
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196. 圆 板 牙 是 由 切削 部 分 、 校 准 部 分 和 排 届 槽 组 成 ,一端 有 切削 锥 
角 。 ( ) 
197. 锯 割 注 壁 管子 时 ， 应 用 粗 齿 锯条 。 ( ) 
198. 锯条 的 锯齿 在 前 进 方 向 时 进行 切 前 ， 所 以 安装 锯条 时 ， 要 使 锯 
齿 的 尖端 朝 着 前 推 的 方向 。 ( ) 
199. 水 平 固 定 管 焊接 时 ， 难度 最 大 的 是 在 平 焊 位 置 的 操作 。 ( ) 
200. 固定 管 板 焊 接 操作 时 可 分 为 左 侧 焊 和 右 侧 焊 两 种 。 ( ) 
简 答题 
.项目 与 项 目 代 号 的 含义 是 什么 ?完整 的 代号 顺序 由 几 段 组 成 ? 
. 什么 叫 作 电 路 图 ? 
. 通过 人 体 的 电流 大 小 与 危害 程度 有 何 关系 ? 
. 什么 叫 作 电阻 率 ? 
纯 电 阻 交 流 电 路 中 ， 电 流 与 电压 的 关系 如 何 ? 
. 工矿 企业 中 为 什么 采用 并 联 补偿 电容 器 ? 
. 如何 用 模拟 式 万 用 表 判 断 二 极 管 的 极 性 
. 如 何 用 数字 式 万 用 表 检 测 二 极 管 ? 
. 怎样 用 模拟 式 万 用 表 判 断 晶 体 管 的 管 型 ? 
10. 如 何 用 数字 式 万 用 表 测 量 晶 体 管 ? 
11. 单 相 桥 式 整流 电流 中 ， 如 果 接 反 一 个 二 极 管 ， 会 产生 什么 结果 ? 
如 果 有 一 个 二 极 管内 部 已 断路 ， 结 果 如 何 ? 
12. 怎样 选择 指示 仪表 ? 
13. 万 用 表 可 测量 哪些 量 ? 它 由 几 部 分 构成 ? 
14. 怎样 使 用 模拟 式 万 用 表 测 量 电 阻 ? 
15. 测量 高 电压 和 大 电流 时 为 什么 使 用 互感 器 ? 
16. 使 用 电压 互感 器 应 注意 什么 ? 
17. 使 用 电流 互感 器 应 注意 什么 ? 
18. 一 个 10kV 电流 互感 器 ， 有 两 组 二 次 绕组 ， 铭 牌 上 标 以 0.5/3 是 
什么 意思 ? 
19. 简 述 单 相 电容 异步 电动 机 的 工作 原理 。 
20. 电动 机 铭牌 上 “220V/380V、AAY” 是 什么 意思 ? 如 果 接 错 会 
产生 什么 结果 ? 
21. 试 述 三 相 异 步 电 动机 的 构造 。 
22. 三 相 异 步 电动 机 的 工作 原理 是 什么 ? 


201 
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23 
24 
25 
26 
27 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
送 电 的 操作 是 怎样 的 ? 
38. 
39. 
40. 
41. 


低压 三 相 异 步 电 动机 起 动 时 应 注意 什么 ? 

造成 电动 机 绝缘 性 能 下 降 的 原因 是 什么 ? 

异步 电动 机 起 动 时 应 满足 什么 条 件 ? 

笼 型 异步 电动 机 全 奈 起 动 的 优 缺 点 是 什么 ? 

笼 型 异步 电动 机 人 允许 全 压 起 动 的 条 件 是 什么 ? 

常见 党 型 异步 电动 机 减 压 起 动 的 方法 有 哪些 ? 

什么 是 变压器 绕组 的 同 极 性 端 ? 

电力 变 压 融 的 试验 项 目 有 哪 几 项 ( 举 出 四 项 )? 

什么 叫 作 变压器 的 并 列 运 行 ? 应 满足 什么 条 件 ? 
常用 导线 有 哪些 ? 主要 用 途 是 什么 ? 

怎样 选择 三 相 四 线 制 低压 动力 线路 的 中 性 线 截面 积 ? 
电力 线路 导线 (电缆 ) 截面 积 的 选择 应 根据 哪些 条 件 ? 
车 间 照 明 线路 的 导线 截面 积 应 怎样 选择 ? 

电缆 由 哪 几 部 分 组 成 ? 

对 低压 侧 装 设 刀 开关 、 断 路 响 的 配 电 变 压 右 (如 10/0.4kV) Ё 


目前 我 国电 力 线路 有 哪 几 种 电压 等 级 ? 
架设 导线 的 步骤 是 什么 ? 
架空 线路 常见 故障 有 哪些 ? 
当 高 压 电 力 电 缆 、 低 压 电 力 电缆 和 控制 电线 同 沟 敷 设 时 ， 应 怎样 


布置 排列 ? 


42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 


在 实际 工作 中 ， 有 几 类 高 压 熔 断 器 可 供 选 择 ? 

户外 高 压 跌落 式 熔 断 器 的 停电 和 送 电 操作 顺序 有 什么 要 求 ? 
隔离 开关 的 组 装 应 符合 哪些 规定 ? 

高 压 隔离 开关 在 电路 中 的 用 途 是 什么 ? 

怎样 确定 电 杆 埋 深 ? 

变 配 电 所 值班 巡视 工作 的 任务 是 什么 ? 

变 电 所 停 、 送 电 时 ， 开 关 操 作 顺 序 是 什么 ? 

什么 是 电 伤 ? 
发 现 有 人 触电 时 怎么 办 ? 


四 、 计 算 题 
1. 如 图 1-1 所 示 ，R, =40, Е, =20, К, =30, А, =60Q， 求 等 效 电 
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Н А, 
2. 如 图 1-2 所 示 , К, = 60, К, = 40, К, =20， 当 ee 点 接地 时 ， 求 
О. АО 
RiI=60 8.40 20 
Р Ф Ф- Ї 
Іо а р 
Ri Р | |А, 人 
E 
ce Ї 
20 一 12У 
图 1-1 图 1-2 


3. 一 丁字 电路 ,六 、 鳌 、 大 参考 方向 均 指 向 节点 ， 其 中 万 =5A、 大 = 
3A， 试 求 电 流 态 的 大 小 和 实际 方向 ? 

4. 在 一 闭合 电路 中 ,已 知 电阻 为 1300， 在 电阻 两 端 测 得 的 电压 为 
120mV， 试 问 该 电路 的 电流 是 多 少 ? 

5. 已 知 正弦 电流 为 i=10sin(wt+30°), = 50Нх, [0] 4 г = 0. 15 ВУ, 
电流 的 瞬时 值 是 多 少 ? 

6. 已 知 e=311sin(314t -30°)， 求 它 的 频率 f 和 初 相 角 。 

7. 已 知音 频 为 800Hz， 高 频 为 850kHz 的 电信 号 ， 求 它们 的 周期 ? 

8. 已 知 C=50pF 的 电容 ， 外 加 电压 为 = 50Нх, и = 220 (2 віп (о – 
30°) ， 求 电流 有 效 值 了 与 初 相 角 。 

9. 221 и = 10050( 0 + тп/3), Г-5081(о1-4/6), Ж и 和 i 的 初 相 
角 及 它们 的 相位 差 ， 并 说 明 哪 个 超前 ， 哪 个 滞后 ? 

10. 某 一 正弦 交流 电 的 表达 式 为 i = sin(1000: +30°)， 斌 求 其 电流 的 
最 大 值 、 有 效 值 、 角 频率 、 频 率 和 初 相 角 各 是 多 少 ? 

11. 如 图 1-3 所 示 , 已 知 R, -800, Н Ур РА 
流 电压 表 PV 的 读数 为 110V， 二 极 管 压 降 可 
忽略 不 计 ， 试 求 电 流 表 PA 和 电压 者 PV 的 З MN 
读数 、 整 流 电流 的 最 大 值 及 二 极 管 最 大 反问 
电压 ? o 

12. 试 写 出 固定 偏 置 放大 器 静态 工作 点 
的 计算 公式 。 
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13. 为 测量 20У 直流 电压 ， 今 有 两 块 表 : A 表 为 1.5 级 ， 量 程 为 30V; 
В 表 为 0.5 级 ， 量 程 为 150V， 试 选择 用 哪 一 块 ? 

14. 一 个 磁 电 系 电 压 表 内 阻 R, =2000， 满 刻度 偏转 电流 = 500pA。 
要 改 成 50V 量程 的 电压 表 ， 问 应 串联 附加 电阻 Rj 为 多 少 ? 

15. 有 一 磁 电 系 电流 表 的 满 刻 度 偏 转 电流 =400kA， 表 内 阻 rn = 
2000 ， 现 在 将 它 扩 大 成 量程 为 1A 的 电流 表 ， 问 应 并 联 多 大 的 分 流 电阻 ? 

16. 选用 一 个 额定 电压 为 300V， 额 定 电流 SA， 有 150 分 格 的 功率 表 
测量 时 ， 读 得 功率 表 偏 转 60 分 格 ， 问 该 负载 消耗 多 少 功率 ? 

17. 某 高 压 开 关 柜 的 三 相 有 功 电能 表 在 7 点 钟 抄 录 读 数 为 0036 (2), 
8 点 钟 抄 录 表 读数 为 0036 (10)。 已 知 柜 内 电压 互感 髓 电压 比 为 10000/ 
100， 电 流 互 感 器 的 电流 比 为 13005， 问 7 点 到 8 点 消耗 多 少 电能 ? 

18. 有 一 台 三 相 异 步 电 动机 ， 和 额定 功率 为 2.2kW， 额 定 电压 为 380V， 
功率 因数 为 0.86 ， 效 率 为 0.88 ， 求 电动 机 的 额定 电流 是 多 少 ? 

19. 一 个 车 间 10kW 电动 机 一 台 ，4kKW 电动 机 5 台 ， 电 源 电 压 380V， 
线路 中 功率 因数 cosp =0.8 ， 电 动机 均 为 不 频繁 起 动 ， 试 选 总 电源 熔 丝 为 
多 大 ? 断路 器 选 何 规格 ? 

20. 设 某 工厂 有 一 台 320kV . А 的 三 相 变 压 器 ,该 厂 原 有 人 负载 为 
210kW， 平均 功率 因数 为 cosp = 0.69 (感性 )， 试问 此 变压器 能 否 满 足 
要 求 ? 
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、 选 择 题 ( 共 40 题 ， 每 题 1 分 ， 共 40 分 ， 将 相应 的 字 


母 填 人 括号 中 ) 

1, 职业 道德 是 指 从 事 一 定 职 业 劳 动 的 人 们 ， 在 长 期 的 职业 活动 中 形 
成 的 ( Хә 

А. 行为 规范 ”了 B. 操作 程序 С. 劳动 技能 ” D. 思维 习惯 

2. 爱 岗 敬业 的 具体 要 求 是 ( ) 

А. 看 效益 决定 是 否 爱 岗 B. 转变 择业 观念 

C. 提高 职业 技能 р, 增强 把 握 择业 的 机 遇 意 识 

3. 职业 纪律 是 企业 的 行为 规范 ， 职 业 纪律 具有 ( ) 的 特点 。 

А. 明确 的 规定 性 B. 高 度 的 强制 性 

С. 普 适 性 D. 自愿 性 

4. 家 用 单 相 三 孔 插 座 上 常 标 有 L、N 字样 ，N 代表 的 含义 是 下 
述 ( 14 

А. 相 线 В. 地 线 С. 226 р. 保护 地 线 

5 电气 系统 图 是 用 来 表示 电气 设备 ( ) 回路 的 组 成 部 分 及 其 连 
接 方式 的 。 

A. 主 B. 控制 C. 测量 D. 保护 

6. 电流 为 1A 的 电流 在 ТЬ 内 通过 导体 某 一 横 截 面 上 的 电量 为 ( 79 

А. 1С В. 60С С. 3600С р. 360С 

7. Х1-0 只 适用 于 ( 5 

А. 节点 В. 复杂 电路 的 节点 

C. 闭合 曲面 D. 节点 和 闭合 曲面 

8. 根据 部 分 电路 的 欧姆 定律 ， 下列 叙述 正确 的 是 导体 的 电阻 
与 ( р 

А. 导体 两 端的 电压 成 正比 B. 流 过 导体 的 电流 成 反比 

С. 其 两 端的 电压 和 流 过 的 电流 无 关 

D. 其 两 端的 电压 和 流 过 的 电流 有 关 

9. 正弦 交流 电 是 指正 弦 交 流 ( уа 
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А. 电流 В. 电压 

С. 电动 势 р. 电流 、 电 压 、 电 动 势 的 统称 

10. 常用 三 极 管 的 特点 是 ( 5 

А. 放大 作用 В. 整流 作用  ”C. 开关 作用 р. 单 向 导电 性 

11. 硅 稳 压 管 稳 压 电路 中 ， 若 稳 压 管 稳定 电压 为 10V， 则 负载 电压 
( jg 

А. 等 于 10V B. 小 于 10V C. 大 于 10V D. 无 法 确定 

12. 下 列 ( ) 情况 说 明 晶 体 管 坏 了 。 

А. b、e 极 PN 结 正 向 电阻 很 小 

В. b、c 极 PN 结 反 向 电阻 很 大 

С. b、c 极 PN 结 正 向 电阻 很 大 

р. b、e 极 PN 结 正 向 反 向 电阻 差别 很 大 

13. 单 相 半 波 整 流 电容 滤波 电路 ， 输 出 的 电压 波形 是 ( je 

А. 锯齿 波 В. 尖 脉 冲 С. 脉动 直流 电 ”D. 正弦 交流 电 

14. 晶体 管 电流 放大 的 外 部 条 件 是 ( 18 

А. 发 射 结 反 偏 ， 集 电 结 反 俩 В. 发 射 结 反 偏 ， 集 电 结 正 偏 

С. 发 射 结 正 偏 ， 集 电 结 反 偏 р, 发 射 结 正 偏 ， 集 电 结 正 偏 

15. 测量 电压 的 电压 表 内 阻 应 该 是 ( 76 

А. 越 小 越 好 В. 适中 C. 越 大 越 好 

16. 用 万 用 表 测 量 电压 或 电流 时 ， 应 选择 合适 的 量程 档 ， 最 好 使 指针 
指示 在 满 刻 度 的 ( ) 处 为 好 。 

A. 1/2 以 下 В. 1/2~2/3 С. 满 度 

17. 钳 形 电流 表 使 用 完 后 ， 应 把 调整 量程 的 转换 开关 ( 5 

А. 放 在 最 大 电流 位 置 В. 放 在 最 小 电流 位 置 

С. 放 在 中 间 位 置 

18. 用 绝缘 电阻 表 测 绝缘 电阻 时 ， 手 播 转速 应 为 ( 18 

A. 60r/min B. 120r/min С. 越 快 越 好 р. 无 规定 

19. 要 测量 380V 交流 电动 机 的 绝缘 电阻 ， 应 选用 额定 电压 为 ( ) 
的 绝缘 电阻 表 。 

А. 250У В. 500У С. 1000У 

20. 单 相 异步 电动 机 改变 转向 的 具体 方法 是 ( )。 

А. 对 调 两 绕组 之 一 的 首 末端 В. 同时 调 两 绕组 首 末 端 

С. 对 调 电 容 的 两 端 D. 对 调 电 源 的 极 性 
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21. 单 相 电 容 起 动 异步 电动 机 ， 工 作 绕 组 和 起 动 绕组 在 空间 上 互 差 


( ) 电 和 角度。 
A. 45° B. 60° C. 90° D. 180° 
22. 三 相 异 步 电动 机 的 旋转 速度 跟 ( ) 无 关 。 
A. 电源 电压 B. 电源 频率 
C. 旋转 磁场 的 磁极 数 р. 旋转 磁场 的 转速 
23. 变压器 的 作用 是 能 够 变 压 、 变 流 、 变 ( ) 和 变相 位 。 
A. 频率 B. 功率 C. 效率 D. 阻抗 


24. 下 列 右 件 不 属于 变压器 的 是 ( ) 。 

А. ЖЕ В. 电流 互感 器 С. НАКИР 0. МЭ 

25. 变压器 的 输出 有 功 功率 和 输入 有 功 功 率 之 比 称 为 ( ) 。 

A. 负载 率 B. 效率 С. 利用 率 р, 都 不 是 

26. 在 正 反 转 控制 电路 中 ， 两 个 接触 器 要 相互 联 锁 ， 可 将 接触 器 的 
( ) 触 点 串 接 到 男 一 接触 器 的 线圈 电路 中 。 

А. 常 开 辅助 В. ЖИЛ С. 常 开 主 触 点 “D. 常 闭 主 触 点 

27. 对 10kV 的 配 电 变 压 器 ， 汇 漏电 流 试验 电压 应 为 ( ) 。 


A. 10КУ В. 20КУ С. 5КУ р. 40kV 
28. 下 列 不 属于 节 电 措施 的 是 ( Р 

А. 加 补偿 电容 В. 变频 调 速 

С. 电动 机 保护 器 

D. 低 负荷 电动 机 由 A 联 结 改 为 丫 联结 运行 


29. 交流 电气 设备 的 绝缘 主要 考虑 交流 电 的 ( ) 

A. 平均 值 B. 最 大 值 C. 有 效 值 D. 瞬时 值 

30. 设 厂 为 正常 情况 下 电缆 持续 允许 电流 ，7 为 最 大 负荷 时 持续 电流 ， 
选择 电缆 截面 应 依据 ( ) 选择 。 

А. 了 >I B. 1 <I (2124 D. 1,5 

31. 下 列 电器 产品 型 号 中 ，( ) 属 高 压 电 器 。 

А. DW5 -10 В. HZ10-10/3JC. ТХ -11 Р. 15-15 

32. 防风 拉线 一 般 用 于 ( ) 杆 型 。 

А. 直线 杆 В. 耐 张 杆 C. 终端 杆 р. 分 支 杆 

33. 线路 的 转弯 处 应 用 ( ) 杆 。 

А. КЕЕ В. T 形 接 杆 C. 终端 杆 D. 转角 杆 

34. 在 线路 的 分 支 处 用 ( 14 
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А. ПК В. 终端 杆 C. 直线 杆 D.T 接 杆 
35. 1 ~ 10kV 配 电 线路 与 公路 交叉 时 最 小 垂直 距离 在 最 大 弛 度 时 应 小 


于 ) 。 
А. бш В. 7ш С. 8ш D. 19ш 
36. 下 列 紧 线 方法 中 ( ) 是 不 正确 的 。 
А. 导线 逐 根 均匀 收 紧 B. 一 根 根 顺 序 一 次 收 紧 
C. 三 线 同时 收 紧 D. 两 线 同时 收 紧 
37. 敷设 塑料 绝缘 电力 电缆 的 最 低 允 许 气温 是 ( 78 
А. 0% В. 10% С. -1.5% 0. 20% 
38. 某 一 条 线路 由 检修 转运 行 时 ， 操 作 票 的 第 一 步 是 〈 ) 。 
А. 合 负 和 荷 侧 刀 开关 В. 合 电源 侧 刀 开关 
C. 检查 开关 在 开 位 р 合 线路 开关 


39. 厂区 0. 4kV 户外 架空 敷设 的 裸 导 线 ， 根 据 机 械 强 度 允 许 的 最 小 截 
面积 是 . 铜 线 为 10mm ， 铝 线 为 ( ) 。 


А. 2. Smm” В. 4mm” С. биш D. 16mm” 
40. 架空 线路 杆 塔 接地 装置 的 工 频 接地 电阻 不 大 于 ( ). 
А. 40 В. 100, С. 200, р. 300, 


二 、 判 断 题 ( 共 10 题 ,每 题 2 分 ， 共 20 分 , 正确 的 填 
“AN 错误 的 卦 3 х” 


1, 在 全 电路 中 ， 电 源 的 开路 电压 等 于 电源 的 电动 势 。 ( ) 
2. Ж 0 За, эдэ НЭЭЖ ЕВО 
( ) 
3, 正弦 交流 电 的 最 大 值 等 于 平均 值 的 /2 倍 。 ( ) 
4. 特殊 场合 ， 银 作 导 体 是 因 其 导电 性 能 好 。 ( ) 
5. 交流 电磁 铁 中 励磁 电流 与 气 际 的 大 小 有 密切 关系 ， 气 际 越 大 则 励 
磁 电流 越 小 。 ( ) 
6. 三 相 异 步 电 动机 转子 部 分 是 由 转子 铁心 和 转子 绕组 两 部 分 组 成 的 。 
( ) 
7. 减 压 起 动 只 适用 于 空 载 或 轻 载 下 起 动 的 场合 。 ( ) 


8. 塑料 管 布线 用 于 有 腐蚀 性 但 没有 爆炸 和 机 械 损伤 的 场所 。 ( ) 
9. 对 三 极 负荷 所 提供 的 电力 ， 允 许 供电 系统 当 线路 发 生 故 障 时 暂时 
停电 。 ( ) 
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10. 触电 的 假死 者 可 注射 强 心 针 进行 抢救 。 ( ) 

三 、 简 答题 ( 共 4 题 ， 每 题 5 分 ， 共 20 分 ) 

1, 什么 叫 作 容 抗 ? 它 的 表达 式 是 什么 ? 

2. 万 用 表 可 测量 哪些 物理 量 ? 它 由 几 部 分 构成 ? 

З. 和 常 见 笼 型 异步 电动 机 减 压 起 动 方法 有 哪些 ? 

4. 试 述 什么 是 输 配 电线 路 ? 我 国电 力 线路 有 哪些 电压 等 级 ? 

四 、 计 算 题 ( 共 2 题 ， 每 题 10 分 ， 共 20 分) 

1, 如 图 1-4 所 示 , А, 440, КА, =20, В, =30, К, =60， 求 等 效 电 
Н А. 


Р, 
10 Г-1 


2. 某 20in 彩色 电视 机 ， 人 额定 功率 为 85W ( 设 cosp =1) ， 若 每 天 使 用 
4h， 电 价 是 0. 1 лик, 求 每 月 (30 天 ) 应 付 多 少 电费 ? 


初级 工 操 作 技 能 试题 


模块 一 “导线 的 连接 


一 、 单 股 导线 直线 及 分 支 连接 


(一 ) 考场 准备 

1, 设备 、 材 料 清单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
1 单 股 导线 BV2. 5 тп? т 2 

2 松香 焊锡 丝 ФІ. Smm g 10 
3 砂纸 0 号 张 1 

4 绝缘 胶布 500V 卷 1 
2. 工具 准备 

电工 常用 工具 、 电 烙铁 。 

3. 考场 准备 


考场 每 个 考 位 的 占用 面积 应 三 2m*， 考 位 设 有 工作 台面 ， 右 上 角 贴 考 
号 ; 考场 应 具有 符合 要 求 的 接地 装置 ， 每 台 设 备 均 应 可 靠 接 地 ; 考场 采光 
良好 ， 工 作 面 不 少 于 100lx， 考 场 应 干净 整洁 、 无 环境 干扰 、 空 气 清新 。 

(二 ) 考核 内 容 

1. 完成 导线 绝缘 层 剥 前 及 表面 处 理 。 

2. 按 给 定 技术 要 求 及 工艺 标准 完成 单 股 导线 直线 及 分 支 连 接 。 

3. 按 工 艺 要 求 完成 导线 接头 挂 锡 。 

4. 恢复 导线 绝缘 。 

(三 ) 考核 试题 

1. 2. 5mm 单 股 导 线 的 绞 接 法 连接 (3 1-5) 
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(ea 
РЕА ЗЇЕ 42815 
1-5 2. 5mm? 单 股 导线 的 绞 接 法 连接 
2. 双 忆 单 股 导线 的 绞 接 法 连接 ( 见 图 1-6) 


хххх хххх 


хххх хххх 


Ё 1-6. 双 芯 单 股 导线 的 绞 接 法 连接 
3. 单 股 导线 直线 缠 卷 法 连接 ( 见 图 1-7) 


5 圈 导线 直径 10 倍 5 图 


хххх хххх 
хххх хххх 


10 | 10 10 | 10 


图 1-7 单 股 导线 直线 缠 卷 法 连接 


4, 单 股 导线 分 支 绞 接 法 连接 ( 见 图 1-8) 


5 圈 10 ,10 


=- 


图 1-8 单 股 导 线 分 支 绞 接 法 连接 


5. 单 股 导线 十 字 分 支 绞 接 法 连接 ( 见 图 1-9) 
6. 单 股 导线 分 支 缠 卷 法 连接 ( 见 图 1-10) 
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图 1-9 单 股 导线 十 字 分 支 绞 接 法 连接 


圈 


导线 直径 10 倍 | 5 圈 
| 


БИТ” 


х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 


图 1-10 单 股 导线 分 支 缠 卷 法 连接 


(四 ) 考核 要 求 

正确 识 读 给 定单 股 导线 直线 及 分 支 连 接 的 工艺 图 。 
正确 使 用 电工 工具 、 仪 器 和 仪表 。 

正确 识别 材料 ， 按 技术 规程 要 求 进行 单 股 导线 直线 及 分 支 连 接 。 
正确 进行 剥削 导线 绝缘 层 及 线 芯 表面 处 理 。 

. 导线 连接 方法 正确 ， 接 触 良 好 。 

. 绝缘 层 恢 复方 法 正确 ， 绝 缘 强 度 符 合 技术 规程 要 求 。 
. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 
(五 ) 考核 时 间 

每 个 试题 5 ~ 10min。 

(六 ) 评分 标准 及 评分 表 


И та 


-4 
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序号 考核 项 目 评分 标准 配 分 | 得 分 
1, 不 会 解释 工艺 要 求 ， 每 处 扣 1 分 
1 识 图 2. 不 清楚 导线 连接 的 有 关 规 定 ， 每 项 扣 | 5 
1 分 
1, 不 会 识别 材料 型 号 ， 每 项 扣 1 分 
(ий! 219 将 | 
ин ит хээ 每 项 扣 1 分 
1, 不 会 选择 仪器 、 仪 表 ， 每 项 扣 1 分 
3 选用 仪器 、 仪 表 2. 仪器 、 仪 表 使 用 方法 不 正确 ， 每 项 扣 | 5 
1 分 
会 选择 工 量 器 具 规 性 项 扣 1 4 
Р жнт. ад 1, 不 жийн i a a А 
2. 工 量 右 具 使 用 方法 不 正确 ， 每 项 扣 1 分 
1, 操作 方法 不 正确 ， 扣 2 分 
5 剥削 绝缘 2. 芯 线 损伤 超过 1/5 截面 深度 ， 扣 2 分 10 
3. 芯 线 表面 氧化 膜 处 理 不 良 ， 扣 1 ~3 分 
1. 接线 方式 错误 ， 每 处 扣 3 分 
2. 不 符合 工艺 要 求 ， 每 处 扣 2 分 
6 线 操 20 
接线 操作 з. 接线 不 完整 ， 每 空 一 个 端子 ( 对 导线 连 
接 少 一 圈 ) 扣 3 分 
1, 操作 方法 不 正确 ， 每 处 扣 3 7 
焊 点 与 导线 Еа БСА - 
7 Ке 2. 挂 锡 处 不 牢固 、 表 面 不 光滑 ， 每 处 扣 | 20 
接头 挂 锡 
39 
1, 包扎 不 紧密 ， 扣 3 ~5 分 
8 412) 20 
цэнэг 2 形状 不 符合 要 求 ， 每 处 扣 2 分 
1 违反 安全 操作 规程 ， 每 处 扣 2 分 
9 安全 与 文明 生产 2. 材料 、 工 具 及 仪表 摆 放 不 整齐 ， 扣 2 分 | 10 
3. 场地 不 整洁 ， 扣 2 分 
10 否定 项 发 生 设 备 和 人 身 事故 ， 取 消 考 试 资格 
合计 100 
备注 
考评 员 . 年 月 
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二 、 多 股 导线 直线 及 分 支 连 接 

(一 ) 考场 准备 

1, 设备 、 材 料 清单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 
1 多 股 导线 BV2. Smm2 m 2 
2 松香 焊锡 丝 ФІ. Smm g 10 
3 砂纸 0 号 张 1 
4 绑扎 线 ф1. Smm 卷 1 
5 绝缘 胶布 500V 卷 1 

2. 工具 准备 

电工 常用 工具 、 电 烙铁 。 

3. 考场 准备 


与 “初级 工 操作 技能 试题 ”中 “模块 一 ”的 “一 、 单 股 导线 直线 及 


分 支 连接 ”相同 。 
(二 ) 考核 内 容 
1. 完成 导线 绝缘 层 剥 前 及 表面 处 理 。 


2. 按 给 定 技术 要 求 及 工艺 标准 完成 多 股 导线 直线 及 分 支 连 接 。 


3. 按 工 艺 要 求 完成 导线 连接 处 挂 锡 。 

4. 恢复 导线 绝缘 。 

(三 ) 考核 试题 

1 多 股 芯 线 直 线 单 卷 法 连接 〈( 见 图 1-11) 


导线 直径 10 倍 


图 1-11 多 股 芯 线 直 线 单 卷 法 连接 
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2. 多 股 导线 直线 缠 卷 法 连接 ( 见 图 1-12) 


22 
\ 
ооо зр 
图 1-12 多 股 导线 直线 缠 卷 法 连接 
3, 多 股 导线 分 支 缠 卷 法 连接 ( 见 图 1-13 ) 


双 根 导线 
直径 5 倍 


4. 多 股 导 线 分 支 单 卷 法 连接 〈 见 图 1-14) 


导线 直径 10 信 
三 三 


图 1-14 多 股 导线 分 支 单 卷 法 连接 


5 多 股 导 线 分 支 复 卷 法 连接 ( 见 图 1-15 ) 
6. 多 股 导线 人 字 连 接 ( 见 图 1-16) 
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(四 ) 考核 要 求 


Г--7Д 
1222 Ёл 
< 一 一 一 | 


图 1-15 多 股 导线 分 支 复 卷 法 连接 


双 根 导线 
直径 5 倍 


图 1-16 多 股 导线 人 字 连 接 


正确 识 读 给 定 多 股 导线 直线 及 分 支 连接 的 工艺 。 


正确 进行 剥 肖 


. 正确 使 用 电工 工具 、 仪 器 和 仪表 。 
正确 识别 材料 ， 按 技术 规程 要 求 进行 多 股 导 线 直 线 及 分 支 连 接 。 


| 导线 绝缘 层 及 线 忆 表面 处 理 。 


(五 ) 考核 时 间 


. 导线 连接 方法 正确 ， 接 触 良 好 。 
. 绝缘 层 恢复 方法 正确 ， 绝 缘 强 度 符合 技术 规程 要 求 。 
. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 


每 个 试题 10 ~ 20min。 

(六 ) 评分 标准 及 评分 表 

与 “初级 工 操作 技能 试题 ”中 “模块 一 ”的 “一 、 单 股 导线 直线 及 
分 支 连接 ”相同 。 
三 、 导 线 与 接线 端子 及 接线 盒 内 导线 连接 


(一 ) 考场 准备 

1. 设备 、 材 料 清单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 
1 导线 BV2. 5mm? 、BV1. 0mm2 т 2 
2 砂纸 0 号 张 1 
3 绑扎 线 ФІ. 5тт 48 1 
4 接线 盒 自选 “Ї 1 
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2. 工具 准备 

电工 常用 工具 、 电 烙铁 。 

3. 考场 准备 

与 “初级 工 操作 技能 试题 ”中 “模块 一 ”的 “一 、 单 股 导线 直线 及 
分 支 连 接 ” 相 同 。 

(二 ) 考核 内 容 

1. 完成 导线 绝缘 层 剥 削 及 表面 处 理 。 

2. 按 给 定 技术 要 求 及 工艺 标准 完成 导线 、 接 线 端子 及 接线 盒 内 导线 
连接 。 

3. 恢复 导线 绝缘 。 

(三 ) 考核 试题 

1, 三 根 单 股 导 线 在 接线 盒 内 的 缠 卷 并 接 法 连接 ( 见 图 1-17) 


хххххххх 


ххххххххх 
ххххххххх 


хххххххх 6 


图 1-17 三 根 单 股 导线 在 接线 盒 内 的 缠 卷 并 接 法 连接 
2. 两 根 单 股 导线 在 接线 盒 内 的 缠 卷 并 接 法 连接 ( 见 图 1-18) 


28 


图 1-18 两 根 单 股 导线 在 接线 盒 内 的 缠 卷 并 接 法 连接 
3, 单 股 导 线 在 接线 盒 内 的 缠 卷 绞 接 并 接 法 连接 ( 见 图 1-19) 


1-19 单 股 导线 在 接线 盒 内 的 缠 卷 绞 接 并 接 法 连接 
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4, 单 股 导线 在 接线 盒 内 的 异 径 导线 并 接连 接 (ЭМ 1-20) 
15 


= 


图 1-20 单 股 导线 在 接线 盒 内 的 异 径 导 线 并 接连 接 

(四 ) 考核 要 求 

1. 正确 识 读 给 定 导 线 、 接 线 端 子 及 接线 盒 内 导线 连接 的 工艺 图 。 

2. 正确 使 用 电工 工具 、 仪 器 和 仪表 。 

3. 正确 识别 材料 ， 按 技术 规程 要 求 进行 导线 、 接 线 端子 及 接线 盒 内 
导线 连接 。 

4. 正确 进行 剥削 导线 绝缘 层 及 线 芯 表 面 处 理 。 

5. 导线 连接 方法 正确 ， 接 触 良 好 。 

6. 绝缘 层 恢 复方 法 正确 ， 绝 缘 强 度 符合 技术 规程 要 求 。 

7. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 

(五 ) 考核 时 间 

每 个 试题 10 ~20min。 

(六 ) 评分 标准 及 评分 表 

与 “初级 工 操作 技能 试题 ”中 “模块 一 ”的 “一 、 单 股 导线 直线 及 
分 支 连接 ”相同 。 

四 、 铝 导线 压 接 及 焊接 


(一 ) 考场 准备 

1, 设备 、 材 料 清单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 
1 铝 导线 BLV 4. Отт? т 3 
2 多 股 铝 导 线 BLV 2. 5mm? т 3 
3 砂纸 0 号 张 1 
4 压 接 装 置 成 套 套 1 
5 Ве 25mm2 2 
6 圆 形 套 管 YL-4 “| 1 
7 椭圆 形 套 管 QL-4 “| 1 
8 端 头 压 接管 YT -4 个 1 
9 电阻 焊 机 2kV. A 8 1 
10 特殊 焊 钳 8mm 把 1 
11 绝缘 胶布 500V 卷 1 
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2. 工具 准备 

电工 常用 工具 、 电 烙铁 。 

3. 考场 准备 

与 “初级 工 操作 技能 试题 ”中 “模块 一 ”的 “一 、 单 股 导线 直线 及 
分 支 连接 ”相同 。 

(二 ) 考核 内 容 

1. 完成 导线 绝缘 层 和 剥削 及 表面 处 理 。 

2. 按 给 定 技术 要 求 及 工艺 标准 完成 铝 导线 压 接 或 焊接 。 

3. 恢复 导线 绝缘 。 

(三 ) 考核 试题 

1, 单 股 铝 导 线 圆 形 套 管 压 接 (3 1-21) 


= Б-г 
站 Жил авиа 


图 1-21 单 股 铝 导 线 圆 形 套 管 压 接 
2. 单 股 铝 导 线 椭 圆 形 套 管 压 接 〈 见 图 1-22 ) 


С В 
0, 
4 ГЭ эээөшиэтиэтиииинн 
SH 了 ?| 六 


图 1-22 单 股 铝 导线 椭圆 形 套 管 压 接 
3. 单 股 铝 导 线 接线 盒 内 端 头 压 接 管 压 接 ( 见 图 1-23 ) 


Sg J CC 
шаг 11 шин 
НиРЭН 
图 1-23 单 股 铝 导线 接线 盒 内 端 头 压 接管 压 接 
4. 单 股 铝 导线 电阻 焊接 (3 1-24) 
5 多 股 馈 导线 气 焊 ( 见 图 1-25) 
(四 ) 考核 要 求 
1. 正确 识 读 给 定 铝 导线 压 接 的 工艺 。 
2. 正确 使 用 电工 工具 、 仪 器 和 仪表 。 
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шэг 


图 1-24 单 股 铝 导线 电阻 焊接 


图 1-25 多 股 铝 导线 气 焊 


. 正确 进行 剥削 导线 绝缘 层 及 线 芯 表面 处 理 。 
. 铝 导 线 压 接 或 焊接 方法 正确 ， 接 触 良好 。 
. 绝缘 层 恢 复方 法 正确 ， 绝 缘 强 度 符 合 技术 规程 要 求 。 
. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 
(五 ) 考核 时 间 
每 个 试题 10 ~ 20min。 
(六 ) 评分 标准 及 评分 表 
序号 考核 项 目 评分 标准 


ч OO Ч) 上 о 


. 正确 识别 材料 ， 按 技术 规程 要 求 进行 铝 导 线 压 接 或 焊接 


3 
о 


配 分 


1, 不 会 解释 工艺 要 求 ， 每 处 扣 1 分 
1 识 图 2. 不 清楚 导线 连接 的 有 关 规 定 ， 每 项 扣 
1 分 


1, 不 会 识别 材料 型 号 ， 每 项 扣 1 分 


2 识 另 > д 、 А 
识别 设备 、 材 料 。 | 。 оо, йт 1 分 


І. 不 会 选择 仪器 、 仪 表 ， 每 项 扣 1 分 
3 选用 仪器 、 仪 表 2. 仪器 、 仪 表 使 用 方法 不 正确 ， 每 项 扣 
1 分 


1, 不 会 选择 工 量 器 具 规格 ， 每 项 扣 1 分 
2. 工 量 器 具 使 用 方法 不 正确 ， 每 项 扣 1 分 
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序号 考核 项 目 评分 标准 配 分 | 得 分 


- 


. 操作 方法 不 正确 ， 扣 2 分 
5 剥削 绝缘 2. 芯 线 损伤 超过 1/5 截面 深度 ， 扣 2 分 15 
3. 芯 线 表面 氧化 膜 处 理 不 良 ， 扣 1 ~3 分 


1. 压 接 点 数 、 人 位置、 深度 错 误 ， 每 处 扣 


2. 压 接 顺序 错误 ， 扣 3 分 
3. 操作 方法 不 正确 ， 扣 3 分 
4. 焊接 不 牢固 ， 扣 3 分 

5. 表面 不 光滑 ， 扣 2 分 


6 压 接 操作 35 


1, 包扎 不 紧密 ， 扣 3 ~5 分 
7 绝缘 20 
амид 2. 形状 不 符合 要 求 ， 每 处 扣 2 分 


- 


违反 安全 操作 规程 ， 每 处 扣 2 分 
8 安全 与 文明 生产 2. 材料 、 工 具 及 仪表 摆 放 不 整齐 ， 扣 2 分 | 10 
3, 场地 不 整洁 ， 扣 2 分 


9 否定 项 发 生 设 备 和 人 身 事故 ， 取 消 考试 资格 
合计 100 


考评 员 : 年 月 日 


模块 二 ”简单 电子 电路 的 安装 及 故障 排除 


、 单 相 桥 式 整 流 电 路 的 安装 及 故障 排除 
(一 ) 考场 准备 
1, 设备 、 材 料 清单 


初级 工 操作 技能 试题 351. 

序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 

1 二 极 管 2CZ “Ї 4 VD1 ~ VD4 
2 电阻 3-10КО 个 1 RI 

3 变压器 220V/9V 台 1 T 

4 电容 100pF AN 1 CL 

5 导线 BV0. Smm? m 2 

6 松香 焊锡 丝 ФІ. Smm g 5 

7 电路 板 印 制 板 或 万 能 板 块 | 1 

8 砂纸 0 号 张 1 

2. 工具 准备 


电工 常用 工具 、 电 烙铁 、 万 用 表 及 示 波 句 。 


3. 考场 准备 


与 “初级 工 操 作 技 能 试题 ”中 “模块 一 ”的 


分 支 连 接 ” 相 同 。 
(二 ) 考核 内 容 


1, 识 读 单 相 桥 式 整流 电路 〈 见 图 


ТА 


1-26), 


27 


о 


) 


“一 、 单 股 导线 直线 及 


U2 


VD4 Уур 


B 


VD3 VD2 


CL 二 


RL 


图 1-26 


2. 根据 现场 提供 的 元 器 件 及 辅料 安装 单 相 桥 式 整 流 电 路 。 


3. 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 


电路 ， 试 运行 良好 。 


4. 根据 人 为 设置 的 故障 现象 ， 分 析 、 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 


(三 ) 考核 要 求 


л шә м н 


. 正确 识 读 给 定单 相 桥 式 整流 电路 。 
. 正确 使 用 电工 工具 、 仪 器 和 仪表 。 
. 正确 识别 材料 ， 按 工艺 要 求 安 装 单 相 桥 式 整流 电路 。 

. 正确 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 电路 ， 试 运行 良好 。 

. 正确 分 析 人 为 设置 的 故障 现象 ， 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 
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6. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 
(四 ) 考核 时 间 
90min 。 


(五 ) 评分 标准 及 评分 表 


序号 考核 项 目 评分 标准 配 分 | 得 分 
1 不 会 解释 图 形 、 文 字符 号 ,每 个 扣 1 分 |、 
4: 2. 不 会 分 析 电 路 原理 ， 扣 5 分 

1. 不 会 识别 元 器 件 材料 型 号 ， 每 个 扣 1 分 
2 | и. ЫЕ - 5 
识别 设备 、 材 料 。 | , 不 会 识别 元 器 件 材料 规格 ， 每 个 扣 1 分 
1, 不 会 选择 仪器 、 仪 表 ， 每 项 扣 1 分 
3 | 选用 仪器 、 仪 表 | 2. 仪器 、 仪 表 使 用 方法 不 正确 ， 每 项 扣 | 5 
1 分 
会 选择 工 量 器 具 规格 ， 每 项 扣 1 4 
: КЕТТЕ 1 不 会 选择 工 量 器 具 规 格 ， 每 项 扣 1 分 | 5 
2, 工 量 器 具 使 用 方法 不 正确 ， 每 项 扣 1 分 
1. 元 右 件 布局 不 合理 ， 扣 3 ~5 分 
2. 元 器 件 安装 不 牢 冉 ， 每 个 扣 2 分 
0 0 
У ши 3， 焊 点 不 符合 工艺 要 求 ， 每 个 扣 2 分 1 
4. 电路 板 表面 不 洁净 ， 扣 3 ~5 分 
1. 调试 方法 不 正确 ， 扣 3 ~5 分 
6 | БХ 20 
ЕМЕ 2 电路 不 能 稳定 工作 ， 扣 3 ~10 分 
1. 排放 方法 不 正确 ， 扣 3 ~5 分 
7 女 障 排除 20 
改 谭 排 除 2. 不 能 排除 所 设置 故障 ， 每 个 扣 10 分 
1. 违反 安全 操作 规程 ， 每 处 扣 2 分 
8 | ”安全 与 文明 生产 “| 2 材料、 工具 及 仪表 摆 放 不 整齐 ， 扣 2 分 | 10 
3. 场地 不 整洁 ， 扣 2 分 
9 否定 项 发 生 设 备 和 人 身 事故 ， 取 消 考 试 资格 
АҒ 100 
备注 
考评 员 ， 年 月 
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二 、 单 管 共 发 射 极 放大 电路 的 安装 及 故障 排除 


(一 ) 考场 准备 

1. 设备 、 材 料 清单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 
1 电容 5008 个 2 Су. С 
2 晶体 管 3AX31 “ЇЕ 1 УТ 
3 电阻 300kQ ЗКО 4. 5К0, 个 | 各 1 Ry、 Ёс. Ri 
4 流 稳 压 电源 WY-2 个 1 
5 导线 BV0. 5mm? m 2 
6 低频 信号 发 生 器 XFD -6 台 1 
7 电路 板 印 制 板 或 万 能 板 块 1 
8 松香 焊锡 丝 ФІ. Smm g 5 
9 砂纸 0 号 张 1 

2. 工具 准备 

电工 常用 工具 、 电 烙铁 、 万 用 表 及 示波器 。 

3. 考场 准备 


与 “初级 工 操作 技能 试题 ”中 “模块 一 ”的 “一 、 单 股 导线 直线 及 
分 支 连 接 ” 相 同 。 
(二 ) 考核 内 容 
1. 识 读 单 管 共 发 射 极 放大 电路 〈 见 图 1-27) 。 
2. 根据 现场 提供 的 元 器 件 及 辅料 安装 单 管 共 发 射 极 放大 电路 。 
3. 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 电路 ， 试 运行 良好 。 
4. 根据 人 为 设置 的 故障 现象 ， 分 析 、 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 


Rc 
RB 3kQ U 
300kQ 2 50иЕ ce 
11 16 
у 
vr 
CI 50pF uo 
ц B=50 RL 
4.5к0 
о- 
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(三 ) 考核 要 求 


正确 识 读 给 定单 管 共 发 射 极 放大 电路 。 
正确 使 用 电工 工具 、 


仪器 和 仪表 。 


正确 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 电路 ， 试 运行 良好 。 
正确 分 析 人 为 设置 的 故障 现象 ， 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 
6. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 


(四 ) 考核 时 间 


90min 。 


(五 ) 评分 标准 及 评分 表 


与 “初级 工 操作 技能 试题 ”中 “模块 二 ” 


路 的 安装 及 故障 排除 ”相同 。 
三 、 乙 类 推 挽 功 率 放 大 电路 的 安装 及 故障 排除 


1. 
2. 
3. 正确 识别 材料 ， 按 工艺 要 求 安装 单 管 共 发 射 极 放大 电路 。 
4. 
5. 


的 “一 、 单 相 桥 式 整流 电 


(一 ) 考场 准备 
1. 设备 、 材 料 清 单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 381 
1 晶体 管 3DD 个 2 ҮТІ, УТ2 
2 ЊН 2.40, 1000, 5.10 | 个 | 各 1 Кы. Кы. Re 
3 流 稳 压 电源 WY -2 “р 1 Ос 
4 输出 变压器 Ni:N, =3:1 台 1 
5 导线 BV1. 0mm2 m 2 
6 低频 信和 号 发 生 器 XFD -6 б 1 
7 ЛЛ №: № =1:2 台 1 
8 电路 板 印 制 板 或 万 能 板 块 1 
9 松香 焊锡 丝 ф1. Smm g 5 
10 砂纸 0 号 张 1 
2. 工具 准备 
电工 常用 工具 、 电 烙铁 、 万 用 表 及 示波器 。 
3. 考场 准备 


与 “初级 工 操作 技能 试题 ”中 “模块 一 ”的 “一 、 单 股 导 线 直 线 及 


Лос” ЖЫ. 
(二 ) 考核 内 容 


1, 识 读 乙 类 推 挽 功率 放大 电路 ( 见 图 1-28)。 


2. 根据 现场 提供 的 元 器 件 及 辅料 安装 乙 类 推 挽 功 率 放 大 电路 。 


初级 工 操作 技能 试题 “ SS . 


о Ucc 
+4.5V 
Re1| | 24КО 
утїү? 
ТІ мэ м Т2 
№ Р т 
1 
YB spp RIL=80 
в | | зад 
Ёво| |1000 


图 1-28 


3. 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 电路 ， 试 运行 良好 。 
4. 根据 人 为 设置 的 故障 现象 ， 分 析 、 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 
(三 ) 考核 要 求 


. 正确 识 读 给 定 
. 正确 


正确 
正确 使 用 ] 


wm 


模块 三 


. 正确 


使 用 


乙 类 推 挽 功 率 放大 电路 。 


电工 工具 、 仪 器 和 仪表 。 


识别 材料 ， 按 工艺 要 求 安装 乙 类 推 挽 功率 放大 电路 。 


[ 具 、 仪 器 检测 调试 电路 ， 试 运行 良好 。 


分 析 人 为 设置 的 故障 现象 ， 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 
6. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 
(四 ) 考核 时 间 
120min 。 
(五 ) 评分 标准 及 评分 表 
与 “初级 工 操作 技能 试题 ”中 “模块 二 ”的 “一 、 单 相 桥 式 整流 电 
路 的 安装 及 故障 排除 ”相同 。 


基本 照明 电路 的 安装 及 故障 排除 


、 插 座 和 一 个 开关 控制 一 蔓 白 炽 灯 电 路 的 安装 及 故障 


排除 


(一 ) 考场 准备 
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1. 设备 、 材 料 清单 


序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 
1 白炽 灯 220V、 40W 只 1 
2 灯 座 250V、3A 个 1 
3 开关 250V 、3A 个 1 
4 熔断 器 RL-5A/1A 个 1 
5 导线 ВУІ. Отт2 т 3 
6 双 极 插座 86Z12 一 10 7 1 
7 配 电 盘 自 定 块 1 
2. 工具 准备 
电工 常用 工具 、 验 电器 、 万 用 表 及 绝缘 电阻 表 。 
3. 考场 准备 


与 “初级 工 操作 技能 试题 ”中 “模块 一 ”的 “一 、 单 股 导线 直线 及 
分 支 连接 ”相同 。 

(二 ) 考核 内 容 

1, 识 读 插 座 和 一 个 开关 控制 一 化 白炽 灯 电 路 ( 见 图 1-29)。 

2. 根据 现场 提供 的 元 需 件 及 辅料 安装 插座 和 一 个 开关 控制 一 慢 白 炊 
灯 电 路 。 

3. 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 线路 ， 试 运行 良好 。 

4. 根据 人 为 设置 的 故障 现象 ， 分 析 、 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 


FU 


(三 ) 考核 要 求 

1. 正确 识 读 给 定 插座 和 一 个 开关 控制 一 蔓 白 炽 灯 电路 。 

2. 正确 使 用 电工 工具 、 仪 器 和 仪表 。 

3. 正确 识别 材料 ， 按 工艺 要 求 安装 插座 和 一 个 开关 控制 一 区 白炽 灯 
电路 。 
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4. 正确 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 电路 ， 试 运行 良好 。 
5. 正确 分 析 人 为 设置 的 故障 现象 ， 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 
6. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 
(四 ) 考核 时 间 
30min。 
(五 ) 评分 标准 及 评分 表 
序号 | ”考核 项 目 评分 标准 配 分 | 得 分 
| тэ 1. 不 会 解释 图 形 、 文 字符 号 ， 每 个 扣 1 分 А 
Ёс 2. 不 会 分 析 电 路 原理 ， 扣 5 分 
1 不 会 识别 元 器 件 材料 型 号 ， 每 个 扣 1 分 
2 | 识别 设备 、 材 六 А Ї 5 
识别 设备 、 材 料 | 2 不 会 识别 元 器 件 材料 规格 ， 每 个 扣 1 分 
1. 不 会 选择 仪器 、 仪 表 ， 每 项 扣 1 分 
3 | 选用 仪器 、 仪 5 
选用 仪器 、 仪 表 | ，。 人 器、 仪表 使 用 方法 不 正确 ， 每 项 扣 1 分 
1 不 会 选择 工 量 器 具 规 格 ， 每 项 扣 1 分 
4 | 选用 工 、 器 具 5 
选用 工 、 器 具 | 2 工 量 器 具 使 用 方法 不 正确 ， 每 项 扣 工 分 
1. 元 器 件 布局 不 合理 ， 扣 3 ~5 分 
2， 元 器 件 安装 不 牢固 ， 每 个 扣 2 分 
5 路 安装 30 
电路 安装 。 | 3 接线 不 符合 工艺 要 求 ， 每 个 扣 2 分 
4 配 电 盘 表面 不 清净 ， 扣 3 ~5 分 
2105 1, 调试 方法 不 正确 ， 扣 3 ~5 分 
: Бин 2.ВИГ НВЯГТАВ, 扣 3 ~ 10 分 ш 
1. 排 故 方法 不 正确 ， 扣 3 ~5 分 
7 Шү Ер: 20 
Сача 2 不 能 排除 所 设置 故障 ， 每 个 扣 10 分 
1. 违反 安全 操作 规程 ， 每 处 扣 2 分 
в | 安全 与 文明 生产 | 2 材料、 工具 及 仪表 摆 放 不 整齐 ， 扣 2 分 10 
3. 场地 不 整洁 ， 扣 2 分 
9 否定 项 发 生 设备 和 人 身 事故 ， 取 消 考试 资格 
合计 100 
备注 
考评 员 ， 年 月 日 
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二 、 两 个 双 联 开关 控制 一 蔓 荧 光 灯 电路 的 安装 及 故障 排除 


(一 ) 考场 准备 

т. 设备、 材料 清音 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 
1 荧光 灯 管 220V、 201 只 1 
2 镇 流 器 220V、 20W 个 1 
3 辉 光 启动 带 0~40W “Р 1 
4 灯 座 荧光 灯 配 套 = 1 
5 双 联 开关 86K21D10 介 2 
6 8 ган КІ, -5А/2А 个 1 
7 导线 BV1. Omm? т 3 
8 ЁО 自 定 块 1 

2. 工具 准备 


电工 常用 工具 、 验 电器 、 万 用 表 及 绝缘 电阻 表 。 
3. 考场 准备 


与 “初级 工 操 作 技能 试题 ”中 “模块 一 ”的 “一 、 单 股 导线 直线 及 


分 支 连 接 ” 相 同 。 
(-) 考核 内 容 
1, 识 读 两 个 双 联 开关 控制 一 慢 获 光 灯 电路 〈 见 图 1-30) 。 


FU 荧光 灯 


29, 


Мо 


5121 


110—4] 


5 
Si 5) 2 
(6) 


图 1-30 


2. 根据 现场 提供 的 元 器 件 及 辅料 安装 两 个 双 联 开关 控制 一 蔓 获 光 灯 
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电路 。 


3. 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 线路 ， 试 运行 良好 。 
4. 根据 人 为 设置 的 故障 现象 ， 分 析 、 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 


(三 ) 考核 要 求 


1. 正确 识 读 给 定 两 个 双 联 开关 控制 一 慢 荧 光 灯 电路 。 
2. 正确 使 用 电工 工具 、 仪 器 和 仪表 。 


3. 正确 识别 材料 ， 按 工艺 要 求 安装 两 个 双 联 开关 控制 一 蔓 菊 光 灯 


4. 正确 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 电路 ， 试 运行 良好 。 
5. 正确 分 析 人 为 设置 的 故障 现象 ， 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 
6. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 


(四 ) 考核 时 间 
60min。 


(五 ) 评分 标准 及 评分 表 

与 “初级 工 操作 技能 试题 ”中 “模块 三 ”的 “一 、 插 座 和 一 个 开关 
控制 一 慢 白 炽 灯 电路 的 安装 及 故障 排除 ”相同 。 

三 、 三 个 开关 控制 一 过 高 压 汞 灯 电 路 的 安装 及 故障 排除 


(一 ) 考场 准备 
1. 设备 、 材 料 清单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 
1 高 压条 灯 GGY50 只 | 1 
2 灯 座 250V 10A 个 |“ 
3 开关 86K21D10 小 | 3 
4 熔断 器 КІ, - 5А/4А 个 1 
5 导线 BV1.0 ши ш 3 
6 配 电 盘 自 定 жт 
2. 工具 准备 


电工 常用 工具 、 验 电器 、 万 用 表 及 绝缘 电阻 表 。 


3. 考场 准备 


与 “初级 工 操作 技能 试题 ”中 “模块 一 ”的 “一 、 单 股 导线 直线 及 


Лос” ЖЫ. 
(二 ) 考核 内 容 


1, 识 读 三 个 开关 控制 一 恤 高 压条 灯 电 路 ( 见 图 1-31)。 
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2. 根据 现场 提供 的 元 器 件 及 辅料 安装 三 个 开关 控制 一 慢 高 压条 灯 
电路 。 

3. 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 线路 ， 试 运行 良好 。 

4. 根据 人 为 设置 的 故障 现象 ， 分 析 、 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 


图 1-31 
(三 ) 考核 要 求 
1, 正确 识 读 给 定 三 个 开关 控制 一 慢 高 压 示 灯 电 路 。 
2. 正确 使 用 电工 工具 、 仪 器 和 仪表 。 
3. 正确 识别 材料 ， 按 工艺 要 求 安 装 三 个 开关 控制 一 覆 高 压 来 灯 电 路 。 
4 
5 


. 正确 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 电路 ， 试 运行 良好 。 

. 正确 分 析 人 为 设置 的 故障 现象 ,判断 故 障 点 并 排除 故障 。 

6. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 

(四 ) 考核 时 间 

60min。 

(五 ) 评分 标准 及 评分 表 

与 “初级 工 操作 技能 试题 ”中 “模块 三 ”的 “一 、 插 座 和 一 个 开关 
控制 一 慢 白 炊 灯 电 路 的 安装 及 故障 排除 ”相同 。 


模块 四 单 相 与 三 相 动 力 负荷 配备 剩余 
电流 断路 器 电路 的 安装 及 故障 排除 


一 、 电 能 表 和 两 极 剩余 电流 断路 器 电路 的 安装 及 故障 排除 


(一 ) 考场 准备 
1. 设备 、 材 料 清单 
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序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 
1 电能 表 DD862 220У/5А 块 1 
2 剩余 电流 断路 器 DZL16 -40 套 | 1 
3 刀 开 关 二 极 10А 1014 
4 йн 自 定 块 | 1 
2. 工具 准备 
电工 常用 工具 、 验 电器 、 万 用 表 及 绝缘 电阻 表 。 
3. 考场 准备 


与 “初级 工 操作 技能 试题 ”中 “模块 一 ”的 “一 、 单 股 导线 直线 及 


分 支 连 接 ” 相 同 


о 


(二 ) 考核 内 容 
1, 识 读 电能 表 和 两 极 剩余 电流 断路 器 电路 (1 1-32) 。 
2. 根据 现场 提供 的 元 器 件 及 辅料 安装 电能 表 和 两 极 剩余 电流 断路 器 


电路 。 


3. 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 线路 ， 试 运行 良好 。 
4. 根据 人 为 设置 的 故障 现象 ， 分 析 、 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 


单 相 电能 表 


гїн 9 


(三 ) 考核 要 求 


1. 正确 识 读 
2. 正确 使 用 


给 定 电能 表 和 两 极 剩余 电流 断路 器 电路 。 


BE 工 工 具 、 仪 器 和 仪表 。 


3, 正确 识别 材料 ， 按 工艺 要 求 安装 电能 表 和 两 极 剩余 电流 断路 需 
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4. 正确 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 电路 ， 试 运行 良好 。 

5. 正确 分 析 人 为 设置 的 故障 现象 ， 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 

6. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 

(四 ) 考核 时 间 

90min 。 

(五 ) 评分 标准 及 评分 表 

与 “初级 工 操作 技能 试题 ”中 “模块 三 ”的 “一 、 揪 座 和 一 个 开关 
控制 一 慢 白 炽 灯 电 路 的 安装 及 故障 排除 ”相同 。 

二 、 荧 光 灯 与 三 相 异 步 电 动机 采用 两 极 和 三 极 剩余 电流 断 
路 器 电路 的 安装 及 故障 排除 


(一 ) 考场 准备 

1. 设备 、 材 料 清单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 
1 笼 型 电动 机 Ү160 М -4 2.8kW 台 1 
2 剩余 电流 断路 器 三 极 075 -20L 套 | 1 
3 剩余 电流 断路 器 二 极 DZL16 -40 套 1 
4 荧光 灯 220V 40W 只 1 
5 刀 开 关 三 极 15A “ЇЕ 1 
6 导线 BV1. Smm? m 5 
7 绝缘 胶布 500V 卷 1 
8 配 电 盘 自 定 块 1 

2. 工具 准备 

电工 常用 工具 、 验 电器 、 万 用 表 及 绝缘 电阻 表 。 

3. 考场 准备 


与 “初级 工 操作 技能 试题 ”中 “模块 一 ”的 “一 、 单 股 导线 直线 及 
分 支 连 接 ” 相 同 。 

(二 ) 考核 内 容 

1, 识 读 奕 光 灯 与 三 相 异 步 电 动机 采用 两 极 和 三 极 剩余 电流 断路 咒 电 
路 (图 1-33)。 

2. 根据 现场 提供 的 元 器 件 及 辅料 安装 荧光 灯 与 三 相 异 步 电 动机 采用 
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两 极 和 三 极 剩余 电流 断路 器 电路 。 
3. 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 线路 ， 试 运行 良好 。 
4. 根据 人 为 设置 的 故障 现象 ， 分 析 、 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 


Llo 


1 20 
120 М 
136 5 SN 
©, 
-一 荧光 灯 
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©, 
РЕ 
图 1-33 
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1, 正确 识 读 给 定 效 光 灯 与 三 相 异 步 电 动机 采用 两 极 和 三 极 剩余 电流 
断路 器 电路 。 

2. 正确 使 用 电工 工具 、 仪 器 和 仪表 。 

3. 正确 识别 材料 ， 按 工艺 要 求 安 装 殉 光 灯 与 三 相 异 步 电动 机 采用 两 
极 和 三 极 剩余 电流 断路 器 电路 。 

4. 正确 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 电路 ， 试 运行 良好 。 

5. 正确 分 析 人 为 设置 的 故障 现象 ， 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 

6. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 

(四 ) 考核 时 间 

90min 。 

(五 ) 评分 标准 及 评分 表 

与 “初级 工 操作 技能 试题 ”中 “模块 三 ”的 “一 、 揪 座 和 一 个 开关 
控制 一 慢 白 炽 灯 电 路 的 安装 及 故障 排除 ”相同 。 

三 、 控 制 ( 行 灯 ) 变压器 和 三 相 异 步 电 动机 剩余 电流 断路 
器 电路 的 安装 及 故障 排除 


(一 ) 考场 准备 
1. 设备 、 材 料 清 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 
1 笼 型 电动 机 Ү160 М -4 2.8kW 台 1 
2 剩余 电流 断路 器 DZ15L -40 套 1 
3 控制 〈 行 灯 ) 变压器 220/36У ё 1 
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( 续 ) 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 

4 白炽 灯 ( 带 灯 头 ) 36V 40W 只 | 2 
5 刀 开 关 三 极 15A “ЇЕ 1 
6 导线 BV1. Smm? m 5 
7 绝缘 胶布 500V 卷 1 
8 ЕЕ я 自 定 块 1 

2. 工具 准备 

电工 常用 工具 、 验 电器 、 万 用 表 及 绝缘 电阻 表 。 

3. 考场 准备 


与 “初级 工 操作 技能 试题 ”中 “模块 一 ”的 “一 、 单 股 导线 直线 及 
分 文 连接 ”相同 。 

(二 ) 考核 内 容 

1, 识 读 控 制 〈 行 灯 ) 变压器 和 三 相 异 步 电 动机 剩余 电流 断路 器 电路 
( 见 图 1-34)。 

2. 根据 现场 提供 的 元 器 件 及 辅料 安装 控制 ( 行 灯 ) 变压器 和 三 相 异 
步 电 动机 剩余 电流 断路 器 电路 。 

3. 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 线路 ， 试 运行 良好 。 


4. 根据 人 为 设置 的 故障 现象 ， 分 析 、 判 断 故障 点 并 排除 故障 。 
2 一 一 
= ав jE 6000 
Е 
控制 ( 行 灯 ) 变 压 器 
图 1-34 
(三 ) 考核 要 求 


І. 正确 识 读 给 定 控制 ( 行 灯 ) 变压器 和 三 相 异 步 电 动机 剩余 电流 断 
路 器 电路 。 

2. 正确 使 用 电工 工具 、 仪 器 和 仪表 。 

3. 正确 识别 材料 ， 按 工艺 要 求 安 装 控制 (1111) 变压器 和 三 相 异 步 
电动 机 剩余 电流 断路 器 电路 。 
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4. 正确 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 电路 ， 试 运行 良好 。 

5. 正确 分 析 人 为 设置 的 故障 现象 ， 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 

6. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 

(四 ) 考核 时 间 

90min 。 

(五 ) 评分 标准 及 评分 表 

与 “初级 工 操作 技能 试题 ”中 “模块 三 ”的 “一 、 揪 座 和 一 个 开关 
控制 一 慢 白 炽 灯 电 路 的 安装 及 故障 排除 ”相同 。 


模块 五 ”三 相 异 步 电 动机 控制 电路 的 
安装 及 故障 排除 


一 、 三 相 异 步 电 动机 正 转 控制 电路 的 安装 及 故障 排除 


(一 ) 考场 准备 

1. 设备 、 材 料 清单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 
1 电动 机 三 相 Y100L2-43kW | 台 1 
2 接触 器 CJ20 -10 个 1 
3 按钮 LA6 5A 个 2 
4 熔断 器 RL -15A 个 5 
5 刀 开 关 三 极 15A 组 1 
6 热 继 电器 В)-16 个 1 
7 导线 BV1. Smm2 m 10 
8 配 电 盘 自 定 块 1 

2. 工具 准备 

电工 常用 工具 、 验 电器 、 万 用 表 及 绝缘 电阻 表 。 

3. 考场 准备 


与 “初级 工 操作 技能 的 试题 ”中 “模块 一 ”的 “一 、 单 股 导线 直线 
及 分 支 连接 ”相同 。 

(二 ) 考核 内 容 

1. 识 读 三 相 异 步 电动 机 正 转 控制 电路 ( 见 图 1-35)。 
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| УІІ 1 
120--х 
< WIIL 0 
L130—x з-7 FR 
由 rull| 2 
012| V12| w12 5В2Е-7 
9 9 4 581 
KM 一 六 一 一 E- 
U13| V13| W13 км 
FR РИ 
U 
PE М 
КСР: 
图 1-35 


2. 根据 现场 提供 的 元 器 件 及 辅料 安装 三 相 异 步 电 动机 正 转 控制 电路 。 
3. 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 线路 ， 试 运行 良好 。 
4. 根据 人 为 设置 的 故障 现象 ， 分 析 、 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 
(三 ) 考核 要 求 
. 正确 识 读 给 定 三 相 异 步 电动 机 正 转 控 表 
. 正确 使 用 电工 工具 、 仪 器 和 仪表 。 
. 正确 识别 材料 ， 按 工艺 要 求 安装 三 相 异 步 电动 机 正 转 控制 电路 。 
. 正确 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 电路 ， 试 运行 良好 。 
. 正确 分 析 人 为 设置 的 故障 现象 ， 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 

6. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 

(四 ) 考核 时 间 

120min。 

(五 ) 评分 标准 及 评分 表 

与 “初级 工 操作 技能 试题 ”中 “模块 三 ”的 “一 、 插 座 和 一 个 开关 
控制 一 蔓 白 炊 灯 电路 的 安装 及 故障 排除 ”相同 。 

二 、 三 相 异 步 电动 机 连续 与 点 动 正 转 控制 电路 的 安装 及 故 
障 排 除 

(一 ) 考场 准备 

1, 设备 、 材 料 清单 


лг». 


电路 。 


л ом н 
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序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 

1 电动 机 三 相 Y10012-4 3kW | Ё 1 
2 接触 器 CJ20 -10 М 1 
3 按钮 LA10 5А 个 | 3 
4 熔断 器 КІ, -15A 个 5 
5 ЛЖ 三 极 15А 组 1 
6 ЗАН Л RJ-16 个 1 
7 导线 BV1. Smm? т | 10 
8 ий 自 定 块 1 

2. 工具 准备 

电工 常用 工具 、 验 电器 、 万 用 表 及 绝缘 电阻 表 。 

3. 考场 准备 


与 “初级 工 操作 技能 试题 ”中 “模块 一 ”的 “一 、 单 股 导线 直线 及 
分 支 连 接 ” 相 同 。 
(二 ) 考核 内 容 


1, 识 读 三 相 异 步 电 动机 连续 与 点 动 正 转 控制 电路 ( 见 图 1-36) 。 
QF (011 FU2 
Llo-x 22 
126 х УІІ Я 
130 x | Will Lf FR 
ЕЛ | 复合 按钮 SB3 
- 2 
012 | V12| W12 88267 
a | 03 
U13 | V13| W13 SBIEN 27-75 
FRI 14 14 4 АЫ км\ 
7 кмс 
图 1-36 
2. 根据 现场 提供 的 元 器 件 及 辅料 安装 三 相 异 步 电 动机 连续 与 点 动 正 


转 控制 电路 。 
3. 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 线路 ， 试 运行 良好 。 
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4. 根据 人 为 设置 的 故障 现象 ， 分析、 判断 故障 点 并 排除 故障 。 


(三 ) 考核 要 求 


1. 正确 识 读 给 定 三 相 异 步 电 动机 连续 与 点 动 正 转 控制 电路 。 


2. 正确 使 用 电工 工具 、 


仪器 和 仪表 。 


3. 正确 识别 材料 ， 按 工艺 要 求 安装 三 相 异 步 电 动机 连续 与 点 动 正 转 


控制 电路 。 


4. 正确 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 电路 ， 试 运行 良好 。 
5. 正确 分 析 人 为 设置 的 故障 现象 ， 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 
6. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 


(四 ) 考核 时 间 
120min 。 


(五 ) 评分 标准 及 评分 表 

与 “初级 工 操作 技能 试题 ”中 “模块 三 ”的 “一 、 插 座 和 一 个 开关 
控制 一 蔓 白 炽 灯 电路 的 安装 及 故障 排除 ”相同 。 

三 、 三 相 异 步 电动 机 两 地 正 转 控制 电路 的 安装 及 故障 排除 


(一 ) 考场 准备 

1. 设备 、 材 料 清单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 
1 电动 机 三 相 Y10012 -4 3kW 台 1 
2 ТЕЛЕ CJ20 -10 个 1 
3 按钮 LA6 5А 个 | 4 
4 С КІ, - 15А 个 5 
5 刀 开 关 三 极 15A 组 1 
6 ЗАРН ЛЕ RJ-16 АУ 1 
7 导线 BV1. 5mm? ш 10 
8 ий 自 定 块 1 

2. 工具 准备 


电工 常用 工具 、 验 电器 、 万 用 表 及 绝缘 电阻 表 。 


3. 考场 准备 


与 “初级 工 操 作 技能 试题 ”中 “模块 一 ”的 “一 、 单 股 导线 直线 及 


分 支 连 接 ” 相同 。 
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(二 ) 考核 内 容 


1, 识 读 三 相 异 步 电 动机 两 地 正 转 控制 电路 ( 见 图 1-37) 。 
їе 011 FU2 
4? (21 1 
L2o х д Т J FR 
130---к | П 2 
Ра! 7 7ч 
cull) | | “88227 1-21 
— U2| ур] wi2 - | 
а а ЕЧ л 
КМ 72 | SBI2E7| ， 
U13| Vi3| WwW13 4| SB21 
FR 1 地 一 || | 
SBIIEA | ЕХ, NKM 
10 У WwW 
5 
«Хк км 


图 1-37 


2. 根据 现场 提供 的 元 器 件 及 辅料 安装 三 相 异 步 电动 机 两 地 正 转 控制 
电路 。 

3. 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 线路 ， 试 运行 良好 。 

4. 根据 人 为 设置 的 故障 现象 ， 分 析 、 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 

(三 ) 考核 要 求 

1. 正确 识 读 给 定 三 相 异 步 电 动机 两 地 正 转 控制 电路 。 

2. 正确 使 用 电工 工具 、 仪 器 和 仪表 。 

3. 正确 识别 材料 ， 按 工艺 要 求 安装 三 相 异 步 电 动机 两 地 正 转 控制 


4. 正确 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 电路 ， 试 运行 良好 。 

5. 正确 分 析 人 为 设置 的 故障 现象 ， 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 

6. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 

(四 ) 考核 时 间 

120min 。 

(五 ) 评分 标准 及 评分 表 

与 “初级 工 操作 技能 试题 ”中 “模块 三 ”的 “一 、 插 座 和 一 个 开关 
控制 一 芳 白 炽 灯 电路 的 安装 及 故障 排除 ”相同 。 
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模块 六 ”低压 架空 线路 的 安装 


一 、 直 线 杆 低压 双 回 线 横 担 的 安装 


(一 ) 考场 准备 

1, 设备 、 材 料 清单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 
1 低压 镀 锌 铁 横 担 163 х6 х 1500 根 2 
2 低压 针 式 绝缘 子 Рр -2T 个 8 
3 横 担 联 板 50 x6 x660 н 2 
4 支持 铁 拉 板 50 x6 x830 н 2 
5 зс ” -220 副 1 
6 U 形 螺栓 U -200 x260 副 2 
7 镀 锌 铁 螺 栓 M16 x35 个 4 
8 镀 锌 铁 螺 栓 M16 x75 个 4 
9 镀 锌 铁 螺 栓 M16 х 100 个 4 
10 ЕГ МІ7. 5 х40 х4 个 4 
11 РЕЗЕ Е JD -220 副 2 
12 дЕ JD -240 副 1 
13 水 泥 电 杆 $190mm x 12m 根 1 

2. 工具 准备 


水 泥 杆 脚 扣 1 副 、 电 工 安全 带 1 Ж, 


1 副 、 活 扳手 (200mm) 1 把 、 活 扳手 (250mm) 1 把 


安全 帽 1 顶 、1000V 绝缘 电阻 表 1 块 。 
3. 考场 准备 


电工 腰带 1 条 


、 钳 子 1 把 、 钳 套 
、 帅 物 绳索 1 Ж, 


考场 每 个 考 位 的 占用 面积 应 三 20m ， 考 位 设立 杆 1 根 ， 杆 基 牢 固 ， 杆 
上 贴 有 考 号 ;考场 应 干净 整洁 ， 无 环境 干扰 ,设置 安全 防护 栏 。 


(二 ) 考核 内 容 


1 识 读 直线 杆 低压 双 回 线 横 担 安装 〈 见 图 1-38) 。 
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2. 根据 现场 提供 的 设备 、 材 料 ， 按 照 技 术 标 准 (СВ 50173 一 2014) 
要 求 完成 直线 杆 低压 双 回 线 横 担 的 安装 作业 。 


150 


12000 


(三 ) 考核 要 求 

1. 正确 识 读 直线 杆 低压 双 回 线 横 担 安装 图 。 

2. 正确 识别 和 选择 设备 、 材 料 。 

3. 正确 选用 电工 工具 、 仪 器 仪表 。 

4. 按照 技术 标准 (GB 50173 一 2014) 要 求 完 成 直线 杆 低 压 双 回 线 横 
担 的 安装 作业 。 

5. 设备 元 件 安装 正确 、 牢 固 可 靠 、 符 合 工艺 要 求 。 

6. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 

(四 ) 考核 时 间 

60min。 

(五 ) 评分 标准 及 评分 表 
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序号 | ”考核 项 目 评分 标准 配 分 | 得 分 
1. 不 会 解释 图 形 符号 ,每 个 扣 1 分 Р 
йн 2. 不 能 说 明 元 器 件 的 作用 ， 每 个 扣 1 分 

1. 不 会 识别 元 器 件 材料 型 号 ， 每 个 扣 1 分 
2 | 识别 设备 、 材 料 5 
识别 设备 、 材 料 | 。 不 会 识别 元 器 件 材料 规格 ， 每 个 扣 1 分 
1, 不 会 选择 仪器 、 仪 表 ， 每 项 扣 1 分 
3 选用 仪器 、 仪 5 
选用 仪器 、 仪 表 | 2 器、 仪表 使 用 方法 不 正确 ， 每 项 扣 1 分 
1, 不 会 选择 工 量 器 具 规格 ， 每 项 扣 1 分 
4 先 用 工 具 5 
oe - 量 器 具 使 用 方法 不 正确 ， 每 项 扣 1 分 
1, 横 担 安装 倾斜 、 不 牢固 ， 每 处 扣 3 分 
2 绝缘 子安 装 倾斜 、 不 牢 周 ， 每 处 扣 3 分 
5 924, ! 40 
安装 作业 。 | 3 螺栓 安 装 不 牢固 ， 每 处 扣 2 分 
4. 安装 尺寸 不 正确 ， 每 处 扣 2 分 
1, 安装 作业 过 程 不 规范 ， 扣 3 ~5 分 
6 质量 检测 2. 安装 质量 不 符合 技术 标准 (GB 50173 一 | 30 
2014) 要 求 ， 每 处 扣 2 分 
1. 违反 安全 操作 规程 ， 每 处 扣 2 分 
7 | 安全 与 文明 生产 | 2. 材料 、 工 具 及 仪表 摆 放 不 整齐 ， 扣 2 分 10 
3. 场地 不 整洁 ， 扣 2 分 
8 否定 项 发 生 设 备 和 人 身 事故 ， 取 消 考试 资格 
合计 100 
备注 
考评 员 : 年 月 日 


二 、 水 平 拉线 的 安装 
(一 ) 考场 准备 
1, 设备 、 材 料 清单 
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序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 
1 拉线 石 条 250 x250 x 1000 根 1 
2 石 条 卡子 方 300 x300 副 1 
3 12 32152513 $16mm 根 1 
4 拉线 抱 籍 GD -200 副 2 
5 模型 线 夹 ЇХ-1 Жо | 2 
6 UT 型 线 夹 UT-1 套 | 2 
7 延长 环 YH-6 套 | 2 
8 ЗЕРЕРМ ЛЭ М20 х 75 个 | 4 
9 镀 锌 铁 螺 栓 M20 x50 人 | 2 
10 拉线 绝缘 子 4.5Т 4 1 
11 钢 线 卡 子 Л-1 个 | 10 
12 镀 锌 钢 绞 线 GJ -35 m | 30 
13 铝 包 带 1x10 m 2 
14 水 泥 杆 中 190mm x 12m 根 1 
2. 工具 准备 


水 泥 杆 脚 扣 1 副 、 电 工 安全 带 1 条 、 电 工 腰带 1 条、 钳子 1 把 、 钳 套 
1 副 、 活 扳手 (200mm) 1 把 、 活 扳手 (250mm) 1 把 、 吊 物 绳索 1 Ж, 
安全 帽 1 顶 、1000V 绝缘 电阻 表 1 块 。 

3. 考场 准备 

考场 每 个 考 位 的 占用 面积 应 宇 20m* ， 考 位 设立 杆 1 根 ， 杆 基 牢 固 ， 杆 
上 贴 有 考 号 ; 考场 应 干净 整洁 ， 无 环境 干扰 ， 设 置 安全 防护 栏 。 

(二 ) 考核 内 容 

1, 识 读 水 平 拉线 安装 图 ( 见 网 1-39) 。 

2. 根据 现场 提供 的 设备 、 材 料 ， 按 照 技术 标准 (GB50173 一 2014) 要 
求 完成 水 平 拉线 的 安装 作业 。 

(三 ) 考核 要 求 

1. 正确 识 读 水 平 拉线 安装 图 。 

2. 正确 识别 选择 设备 、 材 料 。 
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2500~3000 


图 1-39 


3. 正确 选用 电工 工具 、 仪 器 仪表 。 
4. 按照 技术 标准 (GB50173 一 2014) 要 求 完成 水 平 拉 线 的 安装 作业 。 
5. 设备 元 件 安装 正确 、 牢 固 可 靠 、 符 合 工艺 要 求 。 

6. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 

(四 ) 考核 时 间 


600min 。 
(五 ) 评分 标准 及 评分 表 
序号 考核 项 目 评分 标准 配 分 | 得 分 
、 1, 不 会 解释 图 形 符 号 ， 每 个 扣 1 分 
1 识 图 2 5 
2. 不 能 说 明 元 器 件 的 作用 ， 每 个 扣 1 分 


。 不 会 识别 元 器 件 材料 型 号 ， 每 个 扣 1 分 
пя эл, ЗАЛ 
2 | 识别 设备 、 材 料 | 。 不 会 识别 元 器 件 材料 规格 ， 每 个 扣 1 分 : 


1 不 会 选择 仪器 、 仪 表 ， 每 项 扣 1 分 
з | 选用 仪器 、 仅 5 
选用 仪器 、 仪 表 | 。 仪器 、 仪 表 使 用 方法 不 正确 ， 每 项 扣 1 分 
.不 会 选择 工 量 器 具 每 项 扣 1 4 
ЯГ ГЭ 220 . 


- 量 器 具 使 用 方法 不 正确 ， 每 项 扣 11 分 
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(88) 
序号 考核 项 目 评分 标准 配 分 | 得 分 
1, 拉线 柱 与 地 面 夹 角 误 差 ， 扣 5 ~ 10 分 
2. 拉线 与 地 面 夹 角 误差 ， 扣 2 ~5 分 
5 安装 作业 з. 绝缘 子安 装 倾斜 、 不 牢固 ， 每 处 扣 3 分 40 
4. 螺栓 安装 不 牢固 ， 每 处 扣 2 分 
5, 安装 尺寸 不 正确 ， 每 处 扣 2 分 
1. 安装 作业 过 程 不 规范 ， 扣 3 ~5 分 
6 质量 检测 2. 安装 质量 不 符合 技术 标准 ( GB50173 一 | 30 
2014) 要 求 ， 每 处 扣 2 分 
1 违反 安全 操作 规程 ， 每 处 扣 2 分 
7 | 安全 与 文明 生产 | 2. 材料 、 工 具 及 仪表 摆 放 不 整齐 ， 扣 2 分 10 
3. 场地 不 整洁 ， 扣 2 分 
8 否定 项 发 生 设备 和 人 身 事故 ， 取 消 考 试 资格 
合计 100 
备注 
考评 员 . 年 月 日 


三 、 钢 芯 铝 绞 线 LGJ -25 直线 杆 四 线 绑 扎 导 线 的 安装 
(一 ) 考场 准备 
1, 设备 、 材 料 清单 


序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 


1 心 铝 绞 线 LGJ - 25 m 40 


2 т 1х10 т 2 


3 铝 绑 线 ф2. Отт ш 8 


2. 工具 准备 
水 泥 杆 脚 扣 1 副 、 电 工 安全 带 1 条 、 电 工 腰带 1 条、 钳子 1 把 、 钳 套 


-76- 电工 技能 鉴定 考核 试题 库 第 2 版 


1 副 、 活 扳手 (200mm) 1 把 、 活 扳手 (250mm) 1 把 、 吊 物 绳索 1 条 、 
安全 帽 1 顶 、1000V 绝缘 电阻 表 1 块 。 

3. 考场 准备 

考场 每 个 考 位 的 占用 面积 应 宇 20m*， 考 位 设立 杆 1 根 ， 杆 基 牢 固 ， 杆 
上 贴 有 考 号 ;考场 应 干净 整洁 ， 无 环境 干扰 ， 设置 安全 防护 栏 。 

(二 ) 考核 内 容 

1, 识 读 钢 芯 铝 绞 线 LGJ - 25 直线 杆 四 线 绑扎 导线 安装 图 ( 见 图 
1-40), 

2. 根据 现场 提供 的 设备 、 材 料 ， 按 照 技 术 标准 (GB50173 一 2014) 要 
求 完成 钢 芯 铝 绞 线 LGJ -25 直线 杆 四 线 绑扎 导线 安装 作业 。 


| 1-40 


(三 ) 考核 要 求 

1. 正确 识 读 钢 芯 铝 绞 线 LGJ -25 直线 杆 四 线 绑扎 导线 安装 图 。 

2. 正确 识别 选择 设备 、 材 料 。 

3. 正确 选用 电工 工具 、 仪 器 仪表 。 

4. 按照 技术 标准 (GB 50173 一 2014) 要 求 完成 水 钢 芯 铝 绞 线 LGJ - 
25 直线 杆 四 线 绑 扎 导 线 安装 作业 。 

5. 设备 元 件 安装 正确 、 牢 固 可 靠 、 符 合 工艺 要 求 。 

6. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 

(四 ) 考核 时 间 


60min。 
(五 ) 评分 标准 及 评分 表 
序号 考核 项 目 评分 标准 配 分 | 得 分 


н 识 图 1. 不 会 解释 图 形 符 号 ， 每 个 扣 1 分 4 
оог 2. 不 能 说 明 元 器 件 的 作用 ， 每 个 扣 1 分 
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( 续 ) 
序号 | ”考核 项 目 评分 标准 配 分 | 得 
1, 不 会 识别 元 器 件 材料 型 号 ， 每 个 扣 1 分 
2 识别 设备 、 材 料 Е Ет 5 
КУЕРТУ" 
1. 不 会 选择 仪器 、 仪 表 ， 每 项 扣 1 分 
3 选 у у 5 
选用 仪器 、 仪 表 | 仪器、 仪表 使 用 方法 不 正确 ， 每 项 扣 1 分 
不 会 选择 工 量 器 具 хо 每 项 
。 | хит яд | 工 不 会 选择 工 量 吕 具 规格 ,每 项 各 1 分 。 
- 量 器 具 使 用 方法 不 正确 ， 每 项 扣 1 分 
1 导线 安装 不 牢固 ， 每 处 扣 3 分 
2， 紧 线 或 绑扎 不 牢固 ， 每 处 扣 3 分 
5 у 40 
安装 作业 。 | 3， 紧 线 前 不 设 临时 拉线 ， 扣 4 分 
4. 导线 的 弛 度 不 符合 要 求 ， 每 处 扣 3 分 
1, 安装 作业 过 程 不 规范 ， 扣 3 ~5 分 
6 质量 检测 2. 安装 质量 不 符合 技术 标准 (СВ 50173 一 | 30 
2014) 要 求 ， 每 处 扣 2 分 
1. 违反 安全 操作 规程 ， 每 处 扣 2 分 
7 | 安全 与 文明 生产 | 2. 材料 、 工 具 及 仪表 摆 放 不 整齐 ， 扣 2 分 10 
3. 场地 不 整洁 ， 扣 2 分 
8 否定 项 发 生 设备 和 人 身 事故 ， 取 消 考试 资格 
合计 100 
备注 
考评 员 ， 年 月 


模块 七 测量 绝缘 电阻 


一 、 测 量 电力 电缆 的 绝缘 电阻 
(一 ) 考场 准备 
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1. 设备 、 材 料 清单 


序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 
1 电缆 交 联 聚 乙 烯 10kV т | 50 
2 绝缘 电阻 于 ZC -7 2.5kV 10000MO| 个 1 
3 秒表 SW213 个 1 
4 导线 BV1. 5mm? m 10 

2. 工具 准备 

电工 常用 工具 、 绝 缘 棒 。 

3. 考场 准备 


与 “初级 工 操 作 技能 试题 ”中 “模块 一 ” 


分 支 连 接 ” 相 同 。 
(二 ) 考核 内 容 


Т. 画 出 测量 电缆 各 芯 线 间 及 各 必 线 对 地 间 绝 缘 电 阻 的 试验 接线 图 。 
2. 根据 现场 提供 的 设备 、 材 料 ， 按 照 绝缘 


的 “一 、 单 股 导线 直线 及 


成 电缆 各 必 线 间 及 各 世 线 对 地 间 绝 缘 电 阻 的 测量 。 


(三 ) 考核 要 求 


1. 正确 画 出 测量 电缆 各 芯 线 间 及 各 芯 线 对 地 间 绝 缘 


线 图 


2. 正确 识别 选择 设备 、 材 料 。 
3. 正确 选用 电工 工具 、 仪 器 仪表 。 


4, 按照 绝缘 电阻 试验 技术 标准 要 求 完成 电缆 各 忌 线 间 及 各 蕊 线 对 地 


间 绝 缘 电 阻 的 测量 。 


5. 正确 填写 试验 报告 。 


6. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 


(四 ) 考核 时 间 


20min。 
(五 ) 评分 标准 及 评分 表 
序号 | 。 考核 项 目 评分 标准 
| 24 . 图 形 、 文 字符 号 错误 ， 每 处 扣 分 


. 不 能 准确 画 出 试验 接线 图 ， 扣 3 分 


.不 会 识别 元 器 件 材料 型 号 ， 
.不 会 识别 元 器 件 材料 规格 ， 


N - | н 


2. | 识别 设备 、 材 料 


每 


每 个 扣 1 分 


每 个 扣 1 分 


电阻 试验 技术 标准 要 求 完 


初级 工 操作 技能 试题 79 . 
(88) 
序号 | ”考核 项 目 评分 标准 配 分 | 得 分 
1, 不 会 选择 仪器 、 仪 表 ， 每 项 扣 1 分 
3 选用 仪器 、 似 5 
选用 仪器 、 仪 表 | 。 仪器 、 仪 表 使 用 方法 不 正确 ， 每 项 扣 1 分 
1. 不 会 选择 工 量 器 具 规 格 ， 每 项 扣 1 分 
选用 工 А. И 
4 | ЁЛТ, А | , 工 量 器 具 使 用 方法 不 正确 ， 每 项 扣 1 分 ? 
1. 试验 接线 不 规范 ， 每 处 扣 2 分 
5 试验 接线 20 
试验 接线 (| 2 试验 接线 有 误 ， 每 处 扣 3 分 
1. 电缆 试验 前 后 未 放电 ， 扣 2 分 
6 试验 操作 2. 试验 操作 步骤 有 误 ， 每 处 扣 3 分 20 
з. 未 测量 出 结果 ， 每 项 扣 5 分 
1. 试验 日 期 、 温 度 及 被 测 电缆 、 使 用 仪表 型 
号 、 规 格 等 ， 每 缺 一 项 扣 2 分 
7 试验 报告 30 
试验 报 2. 测量 数据 误差 大 ， 每 项 扣 2 分 
з. 判断 结论 错误 ， 每 项 扣 5 分 
1. 违反 安全 操作 规程 ， 每 处 扣 2 分 
8 | 安全 与 文明 生产 | 2. 材料 、 工 具 及 仪表 摆 放 不 整齐 ， 扣 2 分 10 
3. 场地 不 整洁 ， 扣 2 分 
9 否定 项 发 生 设备 和 人 身 事故 ， 取 消 考试 资格 
合计 100 
备注 
考评 员 : 年 月 日 
二 、 测 量 交流 电动 机 的 绝缘 电阻 
(一 ) 考场 准备 
1. 设备 、 材 料 清单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 
1 交流 电动 机 自 定 а | 1 
2 绝缘 电阻 表 ZC-73.5kV 5000MQ | 个 1 
3 秒表 SW213 个 1 
4 导线 BV1. Smm2 m 2 


. 80 . 
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2. 工具 准备 


电工 常用 工具 、 绝 缘 棒 。 


3. 考场 准备 


与 “初级 工 操作 技能 试题 ”中 “模块 一 ”的 “一 、 单 股 导线 直线 及 


Лос” ЖЫ. 


(二 ) 考核 内 容 
1. 画 出 测量 交流 电动 机 绕组 间 及 绕组 对 地 间 绝 缘 电 阻 的 试验 接线 图 。 
2. 根据 现场 提供 的 设备 、 材 料 ， 按 照 绝 缘 电 阻 试 验 技术 标准 要 求 完 


成 交流 电动 机 绕组 间 及 绕组 对 地 间 绝 缘 电 阻 的 测 


Ер 


о 


(=) 考核 要 求 
1. 正确 画 出 测量 交流 电动 机 绕组 间 及 绕组 对 地 间 绝 缘 电 阻 的 试验 接 


线 图 。 


2. 正确 识别 选择 设备 、 材 料 。 


3. 正确 选用 


ТТА, М, 


4. 按照 绝缘 


电阻 试验 技术 标准 要 求 完成 交流 电动 机 绕组 间 及 绕组 对 


地 间 绝 缘 电 阻 的 测量 。 
5. 正确 填写 试验 报告 。 
6. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 
(四 ) 考核 时 间 


20min 。 


(五 ) 评分 标准 及 评分 表 


序号 | ”考核 项 目 评分 标准 配 分 | 得 分 
， ”" 1 图 形 、 文 字符 号 错误 ， 每 处 扣 1 分 。 
2， 不 能 准确 面 出 试验 接线 图 ， 扣 3 分 
Т. 不 会 识别 元 器 件 材料 型 号 ， 每 个 扣 1 分 
2 | 识别 设备 、 材 六 Е и 5 
识别 设备 、 材 料 | 2 不 会 识别 元 器 件 材料 规格 ， 每 个 扣 1 分 
1. 不 会 选择 仪器 、 仪 表 ， 每 项 扣 1 分 
3 选用 仪器 、 仪 ЫГ 5 
选用 仪器 、 仪 表 | 》 仪器 、 仪 表 使 用 方法 不 正确 ， 每 项 扣 1 分 
不 会 选择 工 量 器 具 每 项 扣 1 4 
т,Б“гээтэ ас А 
2. 工 量 器 具 使 用 方法 不 正确 ， 每 项 扣 1 分 
试验 接线 不 规范 ， 每 处 4 
。 1 试验 接线 不 规范 ， 每 处 扣 2 分 Р 
2. 试验 接线 有 误 ， 每 处 扣 3 分 


电工 常用 工具 、 绝 缘 棒 。 


初级 工 操作 技能 试题 -81 
(88) 
序号 考核 项 目 评分 标准 配 分 | 得 分 
1, 电动 机 试验 前 后 未 放电 ， 扣 2 分 
6 试验 操作 2. 试验 操作 步骤 有 误 ， 每 处 扣 3 分 20 
3. 未 测量 出 结果 ， 每 项 扣 5 分 
1. 试验 日 期 、 温 度 及 被 测 电动 机 、 使 用 仪表 型 
喉 ” 规 析 等 ”每 缺 一 项 4 
ои 30 
2. 测量 数据 误差 大 ， 每 项 扣 2 分 
3. 判断 结论 错误 ， 每 项 扣 5 分 
1. 违反 安全 操作 规程 ， 每 处 扣 2 分 
8 | 安全 与 文明 生产 | 2. 材料 、 工 具 及 仪表 摆 放 不 整齐 ， 扣 2 分 10 
3. 场地 不 整洁 ， 扣 2 分 
9 否定 项 发 生 设备 和 人 身 事故 ， 取 消 考 试 资格 
合计 100 
备注 
考评 员 . 年 月 日 
三 、 测 量 1kV 及 以 下 配 电 装置 与 低压 电器 的 绝缘 电阻 
(一 ) 考场 准备 
1, 设备 、 材 料 清单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 
1 低压 电器 成 组 设备 组 1 
2 绝缘 电阻 表 ZC -7 3. 5КУ 5000МО. | 个 1 
3 秒表 SW213 4 1 
4 导线 BV1. Smm2 т 2 
2. 工具 准备 
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3. 考场 准备 


与 “初级 工 操作 技能 试题 ”中 “模块 一 ”的 “一 、 单 股 导线 直线 及 


分 支 连 接 ” 相 同 。 

(二 ) 考核 内 容 

1, 画 出 测量 低压 电 事 连同 所 接 电线 及 二 次 回路 的 绝缘 
线 图 。 


电阻 试验 接 


2. 根据 现场 提供 的 设备 、 材 料 ， 按 照 绝 缘 电 阻 试 验 技术 标准 要 求 完 


成 低压 电器 连同 所 接 电缆 及 二 次 回路 绝缘 电阻 的 测量 。 
(三 ) 考核 要 求 


1. 正确 画 出 测量 低压 电 咒 连同 所 接 电缆 及 二 次 回路 的 绝缘 电阻 试验 


接线 图 。 
2. 正确 识别 选择 设备 、 材 料 。 
3. 正确 选用 电工 工具 、 仪 器 仪表 。 


4, 按照 绝缘 电阻 试验 技术 标准 要 求 完成 低压 电器 连同 所 接 电缆 及 二 


次 回路 绝缘 电阻 的 测量 。 
5. 正确 填写 试验 报告 。 
6. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 
(四 ) 考核 时 间 


20:84, 
(五 ) 评分 标准 及 评分 表 
序号 考核 项 目 评分 标准 配 分 | 得 分 
1. 图 形 、 文 字符 号 错误 ， 每 处 扣 1 分 
1 绘图 a А 5 
2、 不 能 准确 面 出 试验 接线 图 ， 扣 3 分 
1. 不 会 识别 元 器 件 材料 型 号 ， 每 个 扣 1 分 
2 | 识别 设备 材料 个 Д 5 
识别 设备 、 材 料 | 。 不 会 识别 元 器 件 材料 规格 ， 每 个 扣 1 分 
1. 不 会 选择 仪器 、 仪 表 ， 每 项 扣 1 分 
з | 选用 仪器 、 似 3 
шини оо 
1, 不 会 选择 工 量 器 具 规格 ， 每 项 扣 1 分 
选用 工 、 器 具 5 
4 НОНА 2 工 量 器 具 使 用 方法 不 正确 ， 每 项 扣 1 分 
1. 试验 接线 不 规范 ， 每 处 扣 2 分 
试验 接线 20 
5 | 总 验 接线 | 2 试验 接线 有 误 ， 每 处 扣 3 分 


初级 工 操作 技能 试题 -83- 


(88) 
序号 | ”考核 项 目 评分 标准 配 分 | 得 分 
1. 配 电 装置 、 低 压 电 器 等 试验 前 后 未 放电 ， 扣 
6 试验 操作 20 
дах 2. БООЛЕЦОРЭ ЭЙ, БИМН3 分 
3, 未 测量 出 结果 ， 每 项 扣 5 分 


1 试验 日 期 、 温 度 及 被 测 配 电 装置 、 低 压 电 

器、 使 用 仪表 型 号 、 规 格 等 ， 每 缺 一 项 扣 2 分 

7 试验 报告 30 
яа 2. 测量 数据 误差 大 ， 每 项 扣 2 分 


3, 判断 结论 错误 ， 每 项 扣 5 分 


1. 违反 安全 操作 规程 ， 每 处 扣 2 分 
8 | 安全 与 文明 生产 | 2. 材料 、 工 具 及 仪表 摆 放 不 整齐 ， 扣 2 分 10 
3. 场地 不 整洁 ， 扣 2 分 


ии 


9 否定 项 发 生 设备 和 人 身 事故 ， 取 消 考试 资格 
合计 100 
备注 


考评 员 : 年 月 日 


模块 八 _10kV 高 压 配 电线 路 的 停 送 电 操 作 


一 、10kV 架空 线路 的 停 送 电 操作 


(一 ) 考场 准备 
1. 设备 、 材 料 清单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 
1 变 电 所 60КУ/10КУ 座 1 | 现场 〈 或 模拟 线路 ) 


2 操作 票 纸 张 10 
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2. 工具 准备 

绝缘 就 СЕ), 、 绝 缘 手 套 等 常用 电工 安全 用 具 及 防护 用 有 具 。 

3. 考场 准备 

考场 每 个 考 位 的 占用 面积 应 三 2m*， 考 场 应 具有 符合 要 求 的 接地 装 
置 ， 每 台 设 备 均 应 可 靠 接 地 ;考场 应 有 运行 负责 人 ， 监 督 运行 工 况 ， 做 好 
安全 措施 。 

(二 ) 考核 内 容 

1, 识 读 10kV 变 电 所 主 接线 图 ( 见 图 1-41 ) 。 

10КУ 


| x 一 WLI] 
101QS 1010Е 


100ОР 10005 


ааа 
ТМ 


| х 一 WL2 
121QS 121QF 

图 1-41 

2. 选用 电工 常用 安全 用 具 及 防护 用 品 。 

3. 填写 10kV 架空 线路 МТЛ 停 送 电 操 作 票 。 

4. 进行 10kV 架空 线路 МТЛ 停 送 电 操 作 。 

(三 ) 考核 要 求 

1. 正确 识 读 10kV 变 电 所 主 接线 图 。 

2. 正确 选用 电工 常用 安全 用 具 及 防护 用 品 。 

3. 正确 填写 10kV 架空 线路 WLI1 的 停 送 电 操作 票 。 

4. 正确 进行 10kV 架空 线路 WL1 的 停 送 电 操作 。 

5. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 

(四 ) 考核 时 间 


20min。 
(五 ) 评分 标准 及 评分 表 
序号 | ”考核 项 目 评分 标准 配 分 | 得 分 


- 


| яс . 不 会 解释 图 形 、 文 字符 号 ， 每 个 扣 2 分 А 
ан .不 会 分 析 电 路 原理 ， 扣 5 分 


MD 


мэ 1, 不 会 识别 变 电 所 设备 ， 每 处 扣 2 分 
2 识别 设备 Б ау 2202 10 
2. 不 会 解释 设备 铭牌 参数 ， 每 处 扣 2 分 


初级 工 操作 技能 试题 -85.- 


(88) 
序号 | ”考核 项 目 评分 标准 配 分 | 得 分 
1. 不 会 选择 防护 用 具 类 型 ， 每 个 扣 2 分 
选用 防护 用 具 А | 10 
- 2. 不 会 选择 防护 用 具 规 格 ， 每 个 扣 2 分 
1. 工作 票 填 写 不 规范 ， 每 项 扣 2 4 
， ини 工作 号 不 规范 ， 每 项 扣 2 分 
2. 不 会 填写 工作 票 ， 扣 10 分 
201 1, 架空 线 停 送 电 操 作 不 规范 ， 每 项 扣 5 分 
5 停 送 电 操 а Л 30 
ачаад 2. 不 会 架空 线 停 送 电 操作 ， 每 项 扣 10 分 


1, 违反 安全 操作 规程 ， 每 处 扣 5 分 
6 | 安全 与 文明 生产 | 2. 材料 、 工 具 及 仪表 摆 放 不 整齐 ， 扣 2 分 20 
3. 场地 不 整洁 ， 扣 2 分 


7 否定 项 发 生 设备 和 人 身 事故 ， 取 消 考试 资格 
合计 100 
备注 

考评 员 ， 年 月 日 


二 、10kV 变压器 的 停 送 电 操作 


(一 ) 考场 准备 

1. 设备 、 材 料 清单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 
1 变 电 所 10КУ/0, 4kV 座 1 | 现场 〈 或 模拟 线路 ) 
2 操作 票 纸 张 | 10 

2. 工具 准备 

绝缘 就 ( 鞋 )、 绝 缘 手 套 等 常用 电工 安全 用 具 及 防护 用 具 。 

3. 考场 准备 


考场 每 个 考 位 的 占用 面积 应 三 2m*， 考 场 应 具有 符合 要 求 的 接地 装 
置 ， 每 台 设 备 均 应 可 靠 接 地 ; 考场 应 有 运行 负责 人 ， 监 督 运 行 工 况 ， 做 好 
安全 措施 。 
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(二 ) 考核 内 容 
识 读 10kV 变 电 所 主 接线 图 

( 见 图 1-42)。 

2. 选用 电工 常用 安全 用 具 及 防 
护 用 品 。 

3, 填写 10kV 变压器 停 送 电 操 
作 票 。 

4. 进行 10kV 变压器 停 送 电 


(三 ) 考核 要 求 

1. 正确 识 读 10kV 变 电 所 主 接 
线 图 。 

2. 正确 选用 电工 常用 安全 用 具 
及 防护 用 品 。 

3. 正确 填写 10kV 变压器 的 停 
送 电 操作 票 。 


4. 正确 进行 10kV 变压器 的 停 送 电 操 作 。 
5. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 


(四 ) 考核 时 间 


20min 。 


(五 ) 评分 标准 及 评分 表 


序号 考核 项 目 


评分 标准 


3 


1 识 图 


1. 不 会 解释 图 形 
2. 不 会 分 析 电 路 原理 ， 扣 5 分 


、 文 字符 号 ， 每 个 扣 2 分 


1, 不 会 识 另 
2 识别 设备 


j 变 电 所 设备 ， 每 处 扣 2 分 
2. 不 会 解释 设备 铭牌 参数 ， 每 处 扣 2 分 


3 选用 防护 用 具 


1. 不 会 选择 防护 用 具 类 型 ， 每 个 扣 2 分 
2. 不 会 选择 防护 用 具 规 格 ， 每 个 扣 2 分 


4 | 工作 票 填写 


1, 工作 票 填写 不 规范 ， 每 项 扣 2 分 
2. 不 会 填写 工作 票 ， 扣 10 分 


20 


5 停 送 电 操 作 


1, 变压器 停 送 电 操作 不 规范 ， 每 项 扣 5 分 
2. 不 会 变压器 停 送 电 操作 ， 每 项 扣 10 分 


30 
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(2%) 
序号 考核 项 目 评分 标准 配 分 | 得 分 
1, 违反 安全 操作 规程 ， 每 处 扣 5 分 
6 | 安全 与 文明 生产 | 2. 材料 、 工 具 及 仪表 摆 放 不 整齐 ， 扣 2 分 20 
3. 场地 不 整洁 ， 扣 2 分 
7 否定 项 发 生 设备 和 人 身 事故 ， 取 消 考试 资格 
合计 100 
考评 员 : 年 月 日 
三 、10kV 电动 机 的 停 送 电 操作 
(一 ) 考场 准备 
1, 设备 、 材 料 清单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 
1 笼 型 电动 机 10kV 75kW 台 1 | 现场 〈 或 模拟 线路 ) 
2 操作 票 纸 张 | 10 
2. 工具 准备 
绝缘 靴 〈( 鞋 ) 、 绝 缘 手 套 等 常用 电工 安全 用 有 具 及 防护 用 具 。 
3, 考场 准备 10kV 
考场 每 个 考 位 的 占用 面积 应 大 2m  ， 考 场 应 具 Ts 
有 符合 要 求 的 接地 装置 ， 每 台 设 备 均 应 可 靠 接地 ; 
考场 应 有 运行 负责 人 人， 监督 运行 工 况 ， 做 好 安全 х 
措施 。 151ОЕ 


(二 ) 考核 内 容 

1. 识 读 10kV 电动 机 主 电路 ( 见 图 1-43)。 
2. 选用 电工 常用 安全 用 具 及 防护 用 品 。 

3, 填写 10kV 电动 机 停 送 电 操作 票 。 

д. 进行 10kV 电动 机 停 送 电 操作 。 С) И 


ж 
ыг 
1 
ь 
“ә 
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(三 ) 考核 要 求 
. 正确 识 读 10kV 电动 机 主 电 路 。 
电工 常用 安全 用 具 及 防护 用 品 。 


9. 
(四 ) 考核 时 间 


1 
2. 正确 选用 
3. 

4. 正确 进行 10kV 电动 机 的 停 送 电 操 作 。 


№ 


正确 填写 10kV 电动 机 的 停 送 电 操作 票 。 


遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 


20min 。 


(五 ) 评分 标准 及 评分 表 


序号 | ”考核 项 目 评分 标准 配 分 | 得 分 
、 1. 不 会 解释 图 形 、 文 字符 号 ， 每 个 扣 2 分 
1 识 图 == 10 
2. 不 会 分 析 电 路 原理 ， 扣 5 分 
Р РТИ 1. 不 会 识别 变 电 所 设备 ， 每 处 扣 2 分 ” 
уда 2. 不 会 解释 设备 铭牌 参数 ， 每 处 扣 2 分 
1. 不 会 选择 防护 用 具 类 型 ， 每 个 扣 2 分 
з | 选用 防护 用 具 10 
сг 2. 不 会 选择 防护 用 具 规 格 ， 每 个 扣 2 分 
. 工作 票 填写 不 规范 ， 每 项 扣 2 4 
工作 村 填写 1 工作 号 不 规范 每 项 扣 2 分 40 
2. 不 会 填写 工作 票 ， 扣 10 分 
1, 电动 机 停 、 送 电 操作 不 规范 ， 每 项 扣 5 分 
5 部 、 送 电 操 2 30 
停 、 送 电 操作 | 2 不 会 电动 机 停 、 送 电 操作 ， 每 项 扣 10 分 
1. 违反 安全 操作 规程 ， 每 处 扣 5 分 
6 | 安全 与 文明 生产 | 2. 材料 、 工 具 及 仪表 摆 放 不 整齐 ， 扣 2 分 20 
з. 场地 不 整洁 ， 扣 2 分 
7 否定 项 发 生 设 备 和 人 身 事故 ， 取 消 考试 资格 
合计 100 
备注 
考评 员 : 年 月 日 


A. 
2. 
А. 


С 
3. 
А 
С 
4. 
А 
С 
5. 
А 
В 
с. 
р 
6. 
А 
В 
С 
р 
7. 
А 
С 
8. 


. 决定 经 济 效益 
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、 选 择 题 (选择 一 个 正确 答案 ， 将 相应 的 字母 填 和 人 括 


职业 道德 是 指 从 事 一 定 职业 劳动 的 人 们 ,在 长 期 的 职业 活动 中 形 
) 。 

行为 规范 В. 操作 程序 С. 劳动 技能 0. 思维 习惯 

在 市 场 经 济 条 件 下 ， 职 业 道德 具有 (  ) 的 社会 功能 。 

鼓励 人 们 自由 选择 职业 В. 遏制 牟利 最 大 化 


. 促进 入 们 的 行为 规范 化 р, 最 大 限度 地 克服 人 们 受 利益 驱动 
下 列 选项 中 属于 职业 道德 作用 的 是 ( ) 。 

. 增强 企业 的 凝聚 力 B. 增强 企业 的 离心 力 

. 决定 企业 的 经 济 效 益 D. 增强 企业 员工 的 独立 性 
对 待 职 业 和 岗位 ，( ) 并 不 是 爱 岗 敬业 所 要 求 的 。 

. 树立 职业 理想 B. 和 干 一 行 、 爱 一 行 、 专 一 行 

. 遵守 企业 的 规章 制度 D. 一 职 定 终身 ， 不 改行 


职工 对 企业 诚实 守信 应 该 做 到 的 是 ( ) 。 


. 忠诚 所 属 企业 ， 无 论 何 种 情况 都 始终 把 企业 利益 放 在 第 一 位 
. 维护 企业 信誉 ， 树 立 质量 意识 和 服务 意识 


保守 企业 秘密 ， 不 对 外 谈论 企业 之 事 


. 完成 本 职工 作 即 可 ， 谋 划 企 业 发 展 由 有 见识 的 人 来 做 


关于 创新 的 正确 论述 是 〈 ) 。 


. 不 墨守成规 ， 但 也 不 可 标新立异 

. 企业 经 不 起 折腾 ， 大 胆 地 间 早 晚会 出 问题 
. 创新 是 企业 发 展 的 动力 

. 创新 需要 灵感 ， 但 不 需要 情感 


职业 道德 对 企业 起 到 ( ) 的 作用 。 


йй В. 促进 决策 科学 化 
. 增强 竞争 力 D. 滋生 员工 守业 意识 


市 场 经 济 条 件 下 ， 不 符合 爱 岗 敬 业 要 求 的 是 (О) 的 观念 。 
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А. 树立 职业 理想 
с 干 一 行 爱 一 行 


B. 强化 职业 责任 
р 多 转行 多 受 锻炼 


业 的 员 


9. 职业 纪律 是 从 事 这 一 
括 的 内 容 有 (  )。 


A. 交往 规则 B. 操作 程序 


10. 关于 创新 的 论述 ， 不 正确 的 说 法 是 ( 


A. 创新 需要 “标新立异 ” 
С. 创新 是 企业 进步 的 灵魂 

11. 下 列 选 项 中 属于 企业 文化 功能 
A. 整合 功能 

C. 科学 研究 功能 


工 应 该 共同 遵守 的 行为 准则 ， 


лт 


已 包 


С. 群众 观念 р 外 事 纪律 
Р 

В. 服务 也 需要 创新 

D. 引进 别人 的 新 技术 不 算 创新 
的 是 ( ыг 

В. 技术 培训 功能 

D. 社交 功能 


12. 下 列 关于 勤劳 节俭 的 论述 中 ， 不 正确 的 选项 是 〈 
А. 企业 可 提倡 勤劳 ， 但 不 宜 提 倡 节俭 

B. “一 分 钟 应 看 成 是 八 分 钟 ” 

С. 勤劳 节俭 符合 可 持续 发 展 的 要 求 


) 。 


D. 


“节省 一 块 钱 ， 就 等 于 净 赚 一 块 钱 ” 


13. 企业 生产 经 营 活动 中 ， 要 求 员 
A. 约束 人 的 体现 
C. 领导 者 人 为 的 规定 


14. 为 了 促进 企业 的 规范 化 发 展 ， 需 要 发 挥 企业 文 化 的 ( 


功能 。 

A. 娱乐 B. 主导 

15. 通电 导体 产生 的 热量 与 导体 通 
两 端的 电压 关系 为 ( 79 

А. ЖЭ 

C. 与 电压 的 二 次 方 成 正比 


工 遵 纪 守法 是 ( ) 。 
B. 保证 经 济 活动 正常 进行 所 决定 的 
D. 追求 利益 的 体现 


) 


C. 决策 р 自律 
过 的 电流 的 二 次 方 成 正比 ， 与 导体 


B. 成 正比 
D. 线性 关系 


16. 一 电流 源 的 内 阻 为 29， 当 把 它 等 效 变 换 成 ТОУ 的 电压 源 时 ， 电 


流 源 的 电流 是 ( 75 

А. SA В. 2А С. 10А D. 2. 5А 

17. 一 含 源 二 端 网 络 测 得 其 短路 电流 是 4A， 若 把 它 等 效 为 一 个 电源 ， 
电源 的 内 阻 为 2.50 ， 电 动 势 为 〈 Р 

А. 10У В. 5V С. 1V D. 2V 


18. 应 用 戴 维 南 定理 求 含 源 二 端 网 络 的 输入 等 效 电阻 是 将 网 络 内 各 电 
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动 势 ( ) 。 
A. 串联 B. 并 联 C. 开路 D. 短 接 
19. 在 有 源 线性 二 端 网 络 中 ， 内 . ( ) 。 
А. 电源 内 阻 . 网 络 总 电阻 
С. 有 源 网 络 的 等 效 电 阻 р, 无 源 二 端 网 络 的 等 效 电 阻 


20. 有 源 线性 二 端 网 络 可 以 用 内 阻 为 R、 电 动 势 为 的 电压 源 模型 
替代 ， 在 模型 中 , К,5 Е, ( ) 连接 。 

A. 并 联 В. 串联 С. ЭХ D. 不 接 

21. 任何 有 源 线 性 二 端 网 络 可 以 用 理想 电流 源 与 电阻 R,，( ) 连 
接 的 电源 模型 替代 。 

A. 串联 В. ЭЭ C. 并 联 р. 随意 

22. 有 源 二 端 线性 网 络 可 等 效 为 含 内 阻 的 电流 源 ， 其 根据 是 ( 15 

А. 戴 维 南 定理 В. 诺顿 定理 C. 欧姆 定律 D. 县 加 定理 

23. 在 表示 正弦 交流 电 的 解析 式 1=7sin(wr+o) 中 ，p 表示 ( ) 。 

A. 频率 B. 相位 C. 初 相 角 р. 相位 差 

24. 在 正弦 交流 电 的 波形 图 上 ， 如 果 两 个 正弦 交流 电 反 向 ， 则 这 两 个 


正弦 交流 电 的 相位 差 是 ( Ын 

А. т В. 27 С. т/2 D. -т/2 

25. 用 旋转 相 量 法 表示 一 正弦 交流 电 时 ， 相 量 的 长 度 与 正弦 量 的 
( ) 成 比例 。 

А. 有 效 值 В. 相位 角 C. 频率 р, 瞬时 值 

26. 交流 电 的 相位 反映 了 正弦 量 的 变化 过 程 ， 该 相位 指 ( 76 

А. 变化 着 的 电动 势 B. 变化 着 的 电流 

C. 变化 着 的 相位 差 D. 变化 着 的 电 角 度 

27. 正弦 交流 电 常 用 的 表达 方法 有 ( 18 

А. 解析 式 表 示 法 B. 波形 图 表示 法 

C. 相 量 表示 法 р, 以 上 都 是 

28. 下 列 关于 无 功 功率 的 叙述 ，( ) 说 法 正确 。 

A. 单位 时 间 所 储存 的 电能 B. 单位 时 间 放 出 的 热 

C. 单位 时 间 里 所 做 的 功 D. 单位 时 间 内 与 电源 交换 的 电能 

29. 纯 电容 电路 的 平均 功率 等 于 ( Р 

A. 瞬时 值 B.0 C. 最 大 值 р. 有 效 值 


30. 并 联 电 容器 标注 的 额定 容量 表示 ( ) 5 
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А. 视 在 功率 В. 电容 量 С. 无 功 功率 р. 有 功 功率 
31. 电能 常用 的 单位 是 ( Р 

А. № В. kW С. MW D. kWh 

32. 下 列 关 于 功率 因数 的 说 法 ( ) 正确 的 。 

A. 功率 因数 与 电源 利用 率 是 一 回 事 
В. 功率 因数 和 设备 利用 率 是 一 回 事 
C. 功率 因数 和 设备 效率 是 一 回 事 
D. 功率 因数 和 负载 率 是 一 回 事 

33. 在 一 定 的 有 功 功率 下 ， 功 率 因 数 表 指示 滞后 ， 要 提高 电网 的 功率 


因数 ， 下 列 说 法 正确 的 是 ( ) 。 
A. 增 大 感性 无 功 功 率 В. 减 小 感性 无 功 功率 
С. 减 小 容 性 无 功 功率 р, 都 不 正确 


34. 三 相 四 线 制 中 性 点 不 接地 系统 中 ， 当 一 相 接地 时 ， 中 性 线 对 地 的 
电压 等 于 ( ) 。 


А. 2 В. 相 电压 C. 线 电压 р, 1/2 线 电 压 
35, 三 相 四 线 制 中 性 点 接地 供电 系统 中 ， 线 电压 指 的 是 ( ) 。 
А. 相 线 之 间 的 电压 В. 零 线 对 地 间 电 压 
С. 相 线 对 零 线 间 电压 р, 相 线 对 地 间 电 压 


36. 保护 接 零 指 的 是 ( ) 。 

A. 负载 中 性 点 接 零 线 

В. 负载 中 性 点 及 外 壳 都 接 中 性 线 

С. 低压 电网 电源 的 中 性 点 接地 ， 电 气 设备 外 壳 和 中 性 点 连接 

р, 电源 的 中 性 点 不 接地 而 外 壳 接 地 

37. 将 三 相 负 载 分 别 接 于 三 相 电 源 两 相 线 之 间 的 连接 叫 作 ( ) 。 


А, 星 型 В. 并 联 型 C. 三 角形 р, 对 称 型 

38. 在 星 形 联结 的 三 相对 称 电 路 中 ， 相 电流 与 线 电 流 的 相位 关系 
是 ( 74 

А. 相 电流 超前 线 电流 30° В. 相 电 流 清 后 线 电 流 30° 

С. 相 电流 与 线 电流 同 相 р. 相 电 流 滞 后 线 电流 609 


39. 下 列 关 于 相 序 的 说 法 ，( ) 正确 。 
A. 周期 出 现 的 次 序 

В. 相 序 就 是 相位 

. 三 相 电 动 势 或 电流 最 大 值 出 现 的 次 序 


中 
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D. 互 差 120° 角 的 电流 的 次 序 
40. 一 个 硅 二 极 管 反 向 击 穿 电压 为 130V， 则 其 最 高 反 向 工作 电压 为 


( 79 

А. 大 于 150V В. 略 小 于 150У 

C. 不 得 超过 40V р. 等 于 75V 

41. 从 晶体 管 的 ) 特性 曲线 艇 上 可 以 看 到 ， 蝇 体 管 有 三 种 不 同 
的 工作 状态 。 

A. 输出 B. 输入 C. 转移 D. 伏 安 


42. 放大 电路 设置 静态 工作 点 的 目的 是 ( ) 。 

A. 提高 放大 能 

В. 避免 非 线 性 失真 

С. 获得 合适 的 输入 电阻 和 输出 电阻 

р, Сан Л ЛЕ ӨС 

43. АЖИ 22 ЛЕНГЖЖ: ( ) 。 

А. 直流 信号 В. 交流 信号 С 交 直 流 信 号 ”D. 反馈 信号 

44. 对 功率 放大 电路 最 基本 的 要 求 是 ( ) 。 

A. 输出 信号 电压 大 B. 输出 信号 电流 大 

С. 输出 信号 电压 和 电流 均 大 D. 输出 信号 电压 大 、 电 流 小 

45. 晶体 管 的 放大 作用 ， 是 用 输入 端 一 个 能 量 ( ) 的 信号 电流 ， 
控制 电源 所 供给 的 能 量 ， 在 输出 端 获得 一 个 较 大 的 信号 电流 。 


A. 较 大 В. 较 小 C. 非常 大 р, 几乎 为 零 

46. 放大 电路 的 静态 工作 点 ， 是 指 输入 信号 ( ) 晶体 管 的 工 
作 点 。 

А. 为 零 时 B. 为 正 时 С. 为 负 时 D. 很 小 时 


47. 将 一 个 具有 反馈 的 放大 器 的 输出 端 短路 ， 即 晶体管 输出 电压 为 0， 
反馈 信号 消失 ， 则 该 放大 器 采用 的 反馈 是 ( ) 。 


А. 正 反馈 В. 负 反 馈 с. 电压 反馈 р. 电流 反馈 

48. 阻 容 耦 合 多 级 放大 电路 的 输入 电阻 等 于 ( ЇР 

А. 第 一 级 输入 电阻 B. 各 级 输入 电阻 之 和 

C. 各 级 输入 电阻 之 积 р, 末 级 输入 电阻 

49. 推 换 功 率 放大 电路 在 正常 工作 过 程 中 ， 晶 体 管 工 作 在 ( ) 


A. 放大 В. 饱和 C. 截止 р, 放大 或 截止 
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50. 差 动 放大 电路 的 作用 是 ( 。” ”) 信号。 

A. 放大 共 模 B. 放大 差 模 

C. 抑制 共 模 D. 抑制 共 模 ， 又 放大 差 模 
51. 推 挽 功 率 放大 电路 比 单 管 甲 类 功率 放大 电路 (。”)。 

А. 输出 电压 高 В. 输出 电流 大 С. 效率 高 D. 效率 低 
52. ЗЕЛЄ үгэ ОЙ яна Р (О  ) 振荡 电路 。 


A. LC B. RC C. RL р, 石英 晶体 
53. 直接 耦合 放大 电路 产生 零点 漂移 的 主要 原因 是 : ( ) 变化 。 
A. 温度 B. 湿度 C. 电压 D. 电流 


54. 晶体 管 的 开关 特性 是 ( Ја 

А. 截止 相当 于 开关 接 通 

B. 放大 相当 于 开关 接 通 

C. 饱和 相当 于 开关 接 通 

р, 截止 相当 于 开关 断 开 ， 饱 和 相当 于 开关 接 通 

55. 在 MOS 门 电 路 中 ， 欲 使 PMOS 管 导 通 可 靠 ,， 栅 极 所 加 电压 应 
( ) 开 启 电 压 (0, <0)。 


A. 大 于 B. 小 于 C. 等 于 D. 任意 

56. КР20 – 10 表示 普通 反 向 阻 断 型 晶闸管 的 通 态 正 向 平均 电流 
是 ( 18 

А. 20A В. 2000А С. 10А D. 1000А 

57. 在 脉冲 电路 中 ， 应 选择 ( ) 的 晶体 管 。 

А. 放大 能 力 强 B. 开关 速度 快 

C. 集 电极 最 大 耗 散 功率 高 D. 价格 便宜 

58. 晶体 管 触发 电路 输出 的 触发 功率 与 单 结 晶体 管 触 发 电路 相 
比 ( 75 

А. 较 В. 较 小 C. 一 样 D. 无 法 确定 


59. 单 向 半 波 可 控 整 流 电路 ， 若 变压器 二 次 电压 为 uw, ， 则 输出 平均 电 
压 的 最 大 值 为 〈 Р 

А. и, В. wu,/2 С. 1. 414и, D. 0. 45и, 

60. 用 万 用 表 测 试 好 的 单 向 晶闸管 时 ，A、 玉 极 间 正 反 电 阻 应 ( ) 。 

А. 一 小 一 大 B. 都 很 小 C. 都 很 大 D. 都 不 大 

61. ( ) 是 直流 稳 压 电源 常用 的 技术 指标 之 一 。 

А. 放大 系数 В. 最 大 输出 电流 
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С. 等 效 电阻 р, 最 大 输入 电流 
62. 直流 稳 压 电源 通常 由 电源 变压器 、 整 流 电 路 、 滤 波 电 路 和 稳 压 电 
路 组 成 ， 其 中 滤波 电路 的 作用 是 将 脉动 的 直流 电压 中 含有 的 ) 


А. 直流 电压 В. 负载 变动 成 分 
C. 平滑 成 分 D. 纹 波 成 分 


63. 关于 单 向 晶闸管 的 构成 正确 的 说 法 是 ( ) 。 

А. 可 以 等 效 地 看 成 是 由 三 个 晶体 管 构成 

В. 可 以 等 效 地 看 成 是 由 一 个 NPN 型 、 一 个 PNP 型 晶体 管 构成 
С. 可 以 等 效 地 看 成 是 由 两 个 NPN 型 晶体 管 构 成 

D. 可 以 等 效 地 看 成 是 由 两 个 PNP 型 晶体 管 构 成 

64. 晶闸管 具有 ( ) Ї 


А. 单 向 导电 В. 可 控 单 向 导电 性 

C. 电流 放大 р, 负 阻 效应 

65. 单 向 晶闸管 由 导 通 变 为 截止 要 满足 ( ) 条 件 。 

А. 升 高 阳极 电压 В. 降低 阴极 电压 

С. 上 断 开 控制 电路 D. 正 向 电流 小 于 最 小 维持 电流 

66. 在 品 闸 管 整 流 电 路 中 ， 输 出 电压 随 触 发 延迟 角 的 变 大 ( 15 

A. 变 大 В. 变 小 C. 不 变 D. 无 规律 

67. 在 单 相 桥 式 全 控 整 流 电 路 中 ， 当 触发 延迟 角 a 增 大 时 ,平均 输出 
电压 0, ( 78 

A. 增 大 B. 下 降 C. 不 变 D. 无 明显 变化 

68. 三 相 桥 式 半 控 整流 电路 最 大 导 通 角 是 ( а 

A. 120° B. 180° C. 210° D. 360° 

69. 单 结晶 体 管 振荡 电路 是 利用 单 结晶 体 管 ( ) 的 工作 特性 设 
计 的 。 

А. 截止 区 В. 负 阻 区 C. 饱和 区 р 任意 区 域 


70. 单 结 晶体 管 脉冲 触发 电路 中 ， 调 节 电 位 器 RP 可 以 改变 电容 C 充 
电 的 快慢 ， 即 改变 触发 角 ，RP 变 大 或 C 值 越 大 则 控制 角 ( ) ， 主 电 
路 交流 电压 越 小 。 

А. 越 小 В.  Х C. 不 变 D. 任意 

71. 直流 电流 表 的 工作 原理 是 ( ЇЕ 

А. 整流 系 仪 表 原 理 В. 磁 电 系 仪表 原理 
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С. 电磁 系 仪表 原理 D. 感应 系 仪表 原理 
72. 直流 电压 表 主 要 采用 ( ) 机 构 。 

A. 电磁 系 测量 В. 静电 系 测量 

С. 磁 电 系 测量 р. 电动 系 测量 


73. 安装 式 交 流 电压 表 通 常 采用 ( ) 测量 机 构 。 
А. 6 В. НИЙЖ С. 电动 系 р 静电 系 
74. 安装 式 交流 电流 表 通 常 采用 ( ) 测量 机 构 。 
A. 静电 系 В. 感应 系 С. 人 磁 电 系 р, 电磁 系 


75. 一 般 万 用 表 可 直接 测量 ( ) 物理 量 。 

А. 有 功 功 率 Вв 无 功 功 率 С. 电能 D. 音频 电 平 

76. 手 播 式 绝缘 电阻 表 的 测量 机 构 ， 通 常 是 用 ( ) 做 成 。 

А. 铁 磁 电动 系 В. 电磁 系 比 率 表 

С. 磁 电 系 比 率 表 D. 电动 系 比率 表 

77. 用 来 测量 交流 电流 的 钳 形 电流 表 是 由 电流 互感 器 和 ( ) 组 
成 的 。 

A. 电压 B. 电流 表 С. 比率 表 D. 电能 


78. 单 相 交流 电能 表 工 作 时 ， 铝 盘 的 转动 力矩 是 由 ( ) 磁 通 与 各 
自 产生 的 涡流 的 相互 作用 而 产生 的 。 

А. 两 个 B. 三 个 C. 四 个 D. 一 个 

79. 无 功 功率 表 的 内 部 线路 使 电压 磁 通 滞后 于 电压 ( ) 。 

А. 180° В. 60° С. 90° р. 120° 

80. 便携 式 功率 因数 表 通 常 采用 ( ) 结构 的 比率 表 作 为 其 测量 
结构 。 

A. 感应 系 В. 电动 系 С. 磁 电 系 D. 电磁 系 

81. 相 序 表 可 进行 ( ) 测量 。 


А. 相位 В. 周波 差 

C. 单 相 电 源 正 负 相 序 D. 三 相 电 源 正 负 相 序 

82. 用 直流 开尔文 电 桥 测 量 小 电阻 其 被 测 电 阻 值 与 ( ) 无 关 。 
A. 标准 电阻 В. 桥 臂 电阻 

C. 接线 电阻 р 以 上 三 个 量 都 无 关 


83. 用 单 臂 直流 电 桥 测量 电阻 时 ， 若 发 现 检 流 计 指针 向 “+ ”方向 偏 
转 ， 则 需 〈 ) 臂 电 阻 。 
A. 增加 比例 B. 增加 比较 
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C. 减 小 比例 Р. 减 小 比较 

84. 惠 斯 顿 电 桥 测 量 时 ， 当 检 流 计 指 零 时 ， 用 比例 臂 电阻 值 ( ) 
比例 臂 的 倍率 ， 就 是 被 测 电阻 的 阻 值 。 

A. 加 В. 减 С. ЗЕЦ р. 除 以 

85. 用 电 桥 测 电阻 时 ， 电 桥 与 被 测 电 阻 的 连接 应 用 ( ) 的 导线 。 

А. 较 细 较 短 В 较 粗 较 长 Сс 较 细 较 长 р. 较 粗 较 短 

86 直流 开尔文 电 桥 要 尽量 采用 容量 较 大 的 蓄电池 , 一般 电 故 


为 ( 78 
А. 2-4У B. 6~9V C. 9~12V р. 12-24У 
87. 示 波 髓 荧光 屏 上 亮点 不 能 太 亮 ， 否 则 ( )5 
А. 熔 丝 将 熔断 B. 指示 灯 将 烧 坏 
C. 有 损 示 波 管 使 用 寿命 р. 影响 使 用 者 的 安全 
88. 发 现 示 波 管 的 光 点 太 亮 时 ， 应 调节 ( 
А. 聚焦 旋钮 В. 辉 度 旋钮 
C. 了 轴 增 幅 旋钮 р, 对 轴 增幅 旋钮 


89. 使 用 低频 信号 发 生 器 时 ( ) 。 

А. 先 将 “电压 调 入 ” 放 在 最 小 位 置 ， 再 接 通 电源 

В. 先 将 “电压 调节 ” 放 在 最 大 位 置 ， 再 接 通电 源 

С. 先 接 通电 源 ， 再 将 “电压 调节 ” 放 在 最 小 位 置 

р, 先 接 通电 源 ， 再 将 “电压 调节 ” 放 在 最 大 位 置 

90. 调 证 通用 示波器 的 “扫描 范围 ”旋钮 可 以 改变 显示 波形 


的 ( а 
А. 幅度 В. 个 数 C. 亮度 D. 相位 
91, 检 流 计 内 部 采用 张 丝 或 悬 丝 支承 ， 可 以 ( а 
А. 提高 仪表 灵敏 度 В. 降低 仪表 灵敏 度 


C. 提高 仪表 准确 р, 降低 仪表 准确 
92. ZC29 型 接地 电阻 测量 仪 中 手 播发 电机 的 额定 频率 为 〈 ) 。 


К 
КЕ 


А. 90Hz В. 70Hz С. 50Hz р, 45Hz 
93. 下 列 ( ) 不 属于 电子 示波器 电子 枪 的 组 成 部 分 。 
A. 灯丝 В. 阴极 С. БН ИД р. 偏转 系统 


94, 便携 式 频率 表 采 用 ( ) 比率 表 的 测量 机 构 。 
A. 电磁 系 В. Ё < С. 感应 系 D. 电动 系 
95. 一 般 钳 形 电流 表 ， 不 适 于 ( ) 电流 的 测量 。 
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А. 单 相 交流 电路 B. 三 相交 流 电路 

C. 直流 电路 р, 高 压 交 流 二 次 回路 
96. 三 相 无 功 功 率 表 可 进行 下 列 ( ) 测量 

А. 三 相 有 功 功率 В. 单 相 无 功 功率 

С. 三 相 无 功 功率 D. 三 相 视 在 功率 


97. 测量 三 相 四 线 制 不 对 称 负 荷 的 无 功 电能 ， 应 用 ( ) 。 
А. 具有 60° 相 位 差 的 三 相 无 功 电能 
В. 三 相 有 功 电能 
С 
р 


| 


. 具有 附加 电流 线圈 的 三 相 无 功 电能 表 


. 单 相 有 功 电能 
98. 用 功率 因数 表 测 量 高 压 输电 线路 时 ， 应 配套 ( ) 仪器 。 
А. 电压 互感 需 В. 电流 互感 需 
С. 电压 互感 器 和 电流 互感 需 D. 试验 变压器 


99. 核对 6kV 线路 三 相 电 源 的 相 序 ， 应 用 ( ) 电工 仪表 。 

A. 相位 表 B. 周波 表 С. 高 压 相 序 表 Ор. 低压 相 序 表 

100. 当 采 用 通用 示波器 测量 工 频 交流 市 电波 形 时 ， 应 采用 下 列 
( ) 信 号 输入 。 

А. 市 电 接 “Y 轴 输入 ”和 “接地 ” 端 钮 

В. 市 电 接 “ 了 对 轴 输 入 ”和 “接地 ” 端 钮 

С. 市 电 接 “了 轴 输 入 ”和 “ 工 轴 输入 ” 端 钮 

р. 市 电 接 “ 整 步 输 入 ”和 “接地 ” 端 钮 

101. 仪器 仪表 的 维护 存放 ， 不 应 采取 ( ) 措施 。 


А. 轻 拿 轻 放 B. 棉纱 擦拭 

С. 放 在 强 磁 场 周围 D. 保持 干燥 

102. 为 使 仪表 保持 良好 工作 状态 与 精度 ， 调 校 仪表 不 应 采取 ( ) 。 
A. 定期 调整 校 验 В. 经 常 作 零 位 调整 


С. 只 在 发 生 故 障 时 调整 校 验 D. 修理 后 调整 校 验 
103. 使 用 仪器 仪表 在 进行 测试 过 程 中 ， 下 列 操作 使 用 ( ) 正确 。 


A. 示波器 短 时 停 用 关机 B. 带电 转换 电压 电流 量程 

С. 电 桥 调节 指示 零 位 р, 变 比 电 桥 测 变 压 器 电阻 

104. 对 电气 测量 仪表 准确 度 的 要 求 是 : 线路 上 的 直流 仪表 精度 应 不 
低 于 ( Ын 


А. 0.5 24 В. 1.5 & С. 2.5 & ”. 2.04 
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105. 接地 绝缘 电阻 表 在 减 小 或 消除 市 电 干 扰 方 面 ， 采 用 ( ) 
措施 。 

A. 提高 发 电机 电压 В. 自 备 发 电机 电源 

С. 特 设 发 电机 电源 频率 为 90Hz р. 选择 不 同 仪表 端子 

106. 读数 不 准确 ， 属 于 ( ) 测量 误差 。 

А. 系统 误差 В. 偶然 误差 СИ 14522 р. 测量 方法 误差 

107. 测量 电磁 铁 线圈 的 直流 电阻 应 采用 ( ) 仪器 仪表 进行 测量 。 

А. 欧姆 表 B. 万 用 表 С. 电 桥 р 伏 安 表 法 

108. 一 人 台 和 额定 功 率 是 15kW， 功率 因数 是 0.5 的 电动 机 ， 效 率 为 0. 8， 
它 的 输入 功率 是 ( 33 


А. 17.5kW B. 30kW С. 14kW D. 28kW 
109. 异步 电动 机 空 载 时 的 效率 是 ( 78 

А. 0 

В. 25% ~ 30% 


С. 铭牌 效率 的 3096 

D. 空 载 电流 与 额定 电源 比值 的 百分数 

110. 已 知 运行 的 丫 联结 三 相 发 电机 输出 端 相 电压 为 230V。 钳 形 表 测 
得 输出 线 的 电流 各 为 400A， 计 算 该 发 电机 视 在 功率 是 ( Dg 

А. 100КУ - A В. Il73kV.A С.300КУ-А Р. 519kV. A 

111. 已 知 电 动机 三 角形 连接 于 380V 三 相 四 线 制 系统 中 ， 其 三 相 电 流 
均 为 10A， 功 率 因数 为 0.1， 则 其 有 功 功率 为 〈 15 

А. 0. 38kW В. 0. 658 КҮ С. 1. 14kW р. 0. 537 

112. 在 三 相交 流 异 步 电 动机 定子 绕组 中 通 入 三 相对 称 交 流 电 ， 则 在 
定子 与 转子 的 空气 际 间 产生 的 磁场 是 ( )s 


A. 恒定 磁场 В. 脉动 磁场 

C. 合成 磁场 为 零 р, 旋转 磁场 

113, 要 使 三 相 异 步 电动 机 反 转 ， 只 要 ( ) 就 能 完成 。 
А. 降低 电压 B. 降低 电流 

C. 将 任 两 根 电源 线 对 调 D. 降低 线路 功率 


114. 采用 YY 人 联结 的 三 相 变 极 双 速 异步 电动 机 变 极 调 速 时 ， 调 速 
前 后 电动 机 的 ( ) 基本 不 变 。 

А. ИЛБЭН. В. 输出 转速 С. 输出 功率 р. 磁极 对 数 

115. 三 相 异 步 电 动机 变 极 调 速 的 方法 一 般 只 适用 于 ( ) 。 
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А. 笼 型 异步 电动 
C. 同步 电动 机 
116. ЕЖ ( 

А. 改变 电源 频率 
C. 改变 电压 


117. 电容 分 相 单 相 异步 


机 


А. 对 调 两 绕组 之 


一 的 首 末 端 


C. 对 调 电 源 的 极 性 


118. 下 列 ( 
А. 电 枢 铁心 


119. 下 列 故 障 原因 中 ( 


A. 电源 电压 过 高 


) 不 属于 直流 电机 转子 的 部 件 。 


B. 电 枢 绕组 


С. 电 刷 架 位 置 不 对 


磁场 。 
A. 脉动 


C. 极 性 不 变 但 大 小 变化 的 
121. 在 直流 电机 中 ， 为 了 改善 换 向 ， 需 要 装置 


组 应 与 ( 9 
А. 主 磁极 绕组 串 
С. 电 枢 绕组 串联 


小 型 发 电机 。 


联 


В. 绕 线 转子 异步 电动 机 
D. 转 差 电动 机 

) 的 方法 不 能 改变 异步 电动 机 转速 。 

B. 改变 磁极 对 数 

D. 改变 功率 因数 


电动 机 改变 转向 的 方法 是 (  )。 


В. 同时 对 调 两 绕组 的 首 末 端 
D. 对 调 电容 的 两 端 


С. 换 向 器 


р, 电 刷 装置 


) 会 导致 直流 电动 机 不 能 起 动 。 


В. 电 刷 接触 不 良 
р, 励磁 回路 电阻 过 大 
120. 同步 电动 机 转子 的 励磁 绕组 作用 是 通电 后 产生 一 个 ( ) 


ХА 


В. 2455 


р, 大 小 和 极 性 都 不 变化 的 恒定 


换 向 极其 换 向 极 绕 


В. 主 磁极 绕组 并 联 
. р, 电 枢 绕组 并 联 
122. 测速 发 电机 是 一 种 能 将 旋转 机 械 的 转速 变换 成 ( ) 输出 的 


С. 功率 信号 


C. 测速 


р, 频率 信号 
) 元 件 使 用 。 
D. 放大 


许多 元 件 通过 换 向 片 串联 起 来 而 构 


A. 电流 信号 B. 电压 信号 
123. 测速 发 电机 在 自动 控制 系统 中 常 作为 ( 
A. 电源 B. 负载 
124. 直流 电机 的 电 枢 绕组 都 是 上 
成 的 ( Р 


А. 单 层 闭合 绕组 
с. 三 层 闭 合 绕组 


125. 直流 伺服 电动 机 在 自动 控 


A. 放大 元 件 


B. 测量 元 件 


126. 调节 同步 发 


В. 双 层 闭合 绕组 
D. 三 层 以 上 闭合 绕组 


所 系统 中 用 作 ( 


C. 传 感 元 件 


) 元 件 。 
D. 执行 元 件 


机 的 励磁 机 的 励磁 电流 ， 则 可 以 调节 同步 发 电机 
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的 ( )o 

А. Ж В. 功率 因数 С. 转速 D. 频率 

127. 如 果 使 直流 电动 机 在 额定 电压 下 直接 起 动 ， 起动 电 流 将 是 电 枢 
额定 电流 的 ( а 


А.3-54 В.5-71 С.7-104 р. 10 ~ 20 倍 

128. 当 直 流 电 动机 负载 不 变 时 ， 改变 电 枢 回路 的 调节 电阻 ， 
则 ( Ye 

А. БО Т, ЇЕЛО Х В. 96 РЕ, ТӨВ 

С. 转速 上 升 ， 转 矩 降 低 р, 转速 改变 ， 转 和 矩 不 变 


129. 在 三 相 绕 线 式 异 步 电 动机 的 整个 起 动 过 程 中 ， 频 敏 变 阻 器 的 等 
效 阻抗 变化 趋势 是 ( ) 。 

А. 小 一 大 一 小 “B. 大 一 小 一 大 C. 大 一 小 D. 小 一 大 

130. 当 负 载 转 矩 是 三 相 A 联 结 笼 型 异步 电动 机 直接 起 动 转 矩 的 1/2 
时 ， 减 压 起 动 设备 应 选用 ( )в 

А. ү Аж В. ВАШ 

С. 频 敏 电阻 器 D. 延边 三 角形 起 动 器 

131. 他 励 直 流 电动 机 在 所 带 负 载 不 变 的 情况 下 稳定 运行 ， 知 此 时 增 
大 电 枢 电 路 的 电阻 ， 待 重新 稳定 运行 时 ， 电 枢 电 流 和 转 和 矩 将 ( ) 。 

A. 增 大 B. 减 小 

C. 不 变 D. 电 枢 电流 改变 ， 转 和 矩 不 变 

132. 运行 中 的 并 励 直流 电动 机 ， 当 其 电 枢 回路 的 电阻 和 负载 转 矩 都 
一 定时 ， 若 降低 电 枢 电压 后 主 磁 通 仍 维持 不 变 ， 则 电 枢 转速 会 ( 18 


A. 降低 В. 升 高 C. 不 稳定 р. 不 变 
133. 变压器 的 铭牌 容量 是 用 ( ) 表示 的 。 
А. 有 功 功 率 B. 功率 C. 视 在 功率 D. 无 功 功 率 


134. 检测 变压器 电压 时 ， 将 变压器 一 次 侧 接 上 额定 工作 电压 ， 然 后 
用 交流 电压 表 或 万 用 表 的 ( ) 对 变压器 的 各 个 绕组 进行 测量 。 


А. 直流 电压 档 B. 直流 电流 档 

C. 交流 电流 档 р, 交流 电压 档 

135. 当 变 压 融 带 容 性 负载 运行 时 ， 二 次 电压 随 负 载 电流 的 增 大 而 
( ) 。 

А. 升 高 B. 不 变 С. 降低 很 多 р. 先 降 低 后 升 高 


136. 为 了 监视 中 、 小 型 电力 变压器 的 温度 ,可 用 ( ) 的 方法 看 
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А. 手背 触摸 变压器 外 党 

В. 在 变 压 避 外 党 上 滴 儿 滴 冷 水 看 是 否 立即 沸腾 茹 发 
C. 安装 温度 计 于 变压器 合适 位 置 
р, 测 变 压 吉 室 的 室温 

137. 变压器 降 压 使 用 时 ， 能 输出 较 大 的 ( ) 。 


A. 功率 B. 电流 C. 电能 D. 电压 
138. 并 列 运行 变压器 的 容量 比 不 宜 超过 ( 
A. 2:1 B. 3:1 C. 4:1 D. 5:1 


139. 变压器 过 电流 保护 是 下 列 ( ) 保护 。 

А. 变压器 熙 间 短 路 保护 

В. 变压器 一 相 接地 保护 

C. 变压器 内 部 短路 保护 

р. 由 于 变压器 外 部 短路 引起 的 变压器 过 电流 保护 

140. 变压器 过 载 时 , 应 ( ) 处 理 。 

А. 将 变压器 停止 运行 

B. 停电 检查 内 部 故障 后 ， 恢 复 运行 

С. 设法 减轻 负荷 后 恢复 运行 

D. 停电 检查 并 排除 外 部 故障 后 恢复 运行 

141. 运行 中 的 变压器 发 出 强烈 而 不 均匀 的 “噪声 ” ， 可 能 是 由 于 变 压 
器 内 部 ( ) 原因 造成 的 。 

А. 过 负荷 B. 内 部 绝缘 击 穿 

C. 有 大 容量 动力 设备 起 动 D. 个 别 零件 松动 

142. 运行 的 电力 变压器 若 发 出 高 而 沉重 的 “ 喻 喻 ” 声 ， 应 ( ) 


处 理 。 
А, 退出 运行 B. 检查 油 温 
С. МО а р, 检查 气体 继 电 咒 
143, 变压器 重 瓦斯 保护 动作 的 原因 是 ( )。 
А. 空气 进入 变 压 需 В. 变压器 发 生 短路 故障 
C. 油 面 缓慢 降落 р, 变压器 内 部 故障 产生 大 量 气体 


144, 当 变 压 器 重 瓦 斯 保护 跳闸 后 ， 应 ( ) 。 
А. 将 变压器 退出 运行 ， 进 行 检 查 试验 
В. 对 变压器 进行 外 观 检查 后 ， 投 入 运行 
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С. 检查 负荷 后 ， 投 入 运行 

р, 检查 出 故障 原因 后 ， 投 入 运行 

145. 电压 互感 絮 在 运行 中 ， 二 次 回路 熔断 右 熔 断后 应 ( ) 处 理 。 
А. 更 换 熔 断 器 后 立即 投入 运行 

В. 检查 是 否 由 于 二 次 侧 短路 引起 

С. 检查 是 否 由 于 一 次 侧 短路 引起 

р, 检查 是 否 由 于 二 次 侧 开路 引起 

146. 电气 测绘 时 ， 一 般 先 测绘 ( ) ， 后 测绘 输出 端 。 

А. 输入 端 B. 各 支 路 С. 某 一 回路 р. 主线 路 

147. 接触 需 检 修 后 由 于 灭 弧 装置 损坏 ， 该 接触 器 ( ) 使 用 。 


А. 仍 能 继续 B. 不 能 
C. 在 额定 电流 下 可 以 D. 短路 故障 下 也 可 


148. 快速 熔断 器 的 额定 电流 指 的 是 ( ) 。 
A. 有 效 值 В. 最 大 值 C. 平均 值 D. 瞬时 值 
149. 晶体 管 时 间 继 电器 比 气 赛 式 时 间 继 电器 精度 ( ) 。 


А. 相等 В. ЇЕ 

C. 高 D. 因 使 用 场所 不 同 而 异 

150. BG4 和 ВС5 型 功率 继电器 主要 用 于 电力 系统 ( )5 

A. 过 电流 保护 B. 二 次 回路 功率 的 测量 及 过 载 保护 
C. 过 电压 保护 D. 功率 方向 的 判别 元 件 

151. 接触 器 触 点 重新 更 换 后 应 调整 ( де 

A. 压力 ， 开 距 ， 超 程 В. 压力 

С. 压力 ， 开 中 D. 超 程 

152. 在 控制 电路 和 信号 电路 中 ， 耗 能 元 件 必须 接 在 电路 的 ( Ја 
А. 左边 В. 右边 


С. 靠近 电源 线 的 一 边 
153, 变频 调 速 的 主 电 路 多 数 采用 
A. 交流 - 直流 交流 - 交流 


р, 靠近 接地 线 的 一 边 
( 
B. 交 
C. 直流 -交流 - 直流 D. 交流 - 直流 -交流 
( 
B 
D 


变换 电路 。 


154. 改变 电 枢 电压 调 速 ， 常 采用 ) 作为 调 速 电源 。 

A. 并 励 直 流 发 电机 . 他 励 直流 发 电机 

C. 串 励 直流 发 动机 . 交流 发 电机 

155. 直流 发 电机 一 直流 电动 机 自动 调 速 系统 中 ， 发 电机 的 剩 磁 电压 
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约 是 额定 电压 的 (””)。 

А. 2% ~5% В. 5% С. 10% р, 15% 

156. Ема С, ЗЕТА Б 5 ЖАСУ ЕН, 
谨 明 调 速 系统 主 电 路 电流 (。”)。 


А. 过 大 B. 正常 C. 过 小 р 2 
157. T610 型 镜 床 主轴 电动 机 点 动 时 ， 定 子 绕 组 接 成 ( в 
А. 星 形 B. 三 角形 С. 双星 形 D. 无 要 求 


158. 737 型 播 臂 钻床 的 摇 臂 回转 是 靠 ( ) 实现 。 

А. 电动 机 拖 动 В. 人 工 拉 转 С. 机 械 传动 р. 自动 控制 

159. 20/51 桥 式 起 重 机 限 位 开关 的 安装 要 求 是 : 依据 设计 位 置 安装 固 
定 限 位 开关 ， 限 位 开关 的 型 号 、 规 格 要 符合 设计 要 求 ， 以 保证 安全 撞 压 、 
动作 灵敏 、( Р 


A. 绝缘 良好 В. 安装 可 靠 
С. 触 头 使 用 合理 D. 便于 维护 


160. 当 M7120 型 磨床 控制 电路 具备 可 靠 的 ( ) 后 ， 才 允许 起 动 
砂轮 和 液压 系统 ， 以 保证 安全 。 

A. 交流 电压 B. 直流 电压 С. ТЭЛЭХ... 交流 电流 

161. 起 重 机 设备 上 的 移动 电动 机 和 提升 电动 机 均 采 用 ( ) 制 动 。 


A. 反 接 B. 能 耗 С. 电磁 离合 器 ”D. 电磁 抱 疗 
162. 束 系统 中 ， 给 定 电压 和 反馈 电压 是 〈 ) 。 
А. 反 极 性 串联 В. 反 极 性 并 联 
С. 顺 极 性 串联 р, 顺 极 性 并 联 


163. X62W 型 万 能 铣床 工作 台 各 个 方向 的 限 位 保护 是 靠 ( ) 50 
成 的 。 

А. 限 位 挡 铁 碰 限 位 开关 

В. 限 位 挡 铁 碰撞 操作 手 顶 

С. 限 位 挡 铁 任意 碰 限 位 开关 或 操作 手柄 

р, 限 位 挡 铁 碰 报 警 品 ， 提 醒 操作 者 

164. 小 容量 晶闸管 调 速 电路 要 求 调 速 平 滑 ， 抗 干扰 能 力 强 ，( ) 。 

А. 可 徘 性 高 。” B. 稳定 性 好 С 设计 合理 р. 适用 性 好 

165. 小 容量 晶体 管 调 速 器 电路 的 主 回路 采用 单 相 桥 式 半 控 整流 电路 ， 
直接 由 ( ) 交流 电源 供电 

A. 24У В. 36У С. 220У р, 380У 


Н 
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166. ВМЗ - 10 型 户外 高 压 燃 断 器 作为 小 容量 变压器 的 前 级 保护 安装 
在 室外 ， 要 求 熔 丝 管 底 端 对 地 面 距离 以 〈 ) 为 宜 。 

А. 3ш В. 3.5ш С. 4ш D. 4. Sm 

167. 下 列 关 于 高 压 断路 器 用 途 的 说 法 正确 的 是 ( )e 

А. 切断 空 载 电流 

В. 控制 分 断 或 接 通 正常 负荷 电流 

С. 既 能 切换 正常 负荷 又 可 切除 故障 ， 同 时 承担 着 控制 和 保护 双重 任务 

р, 接 通 或 断 开 电路 空 载 电流 ， 严 禁 带 负荷 拉 闸 

168. FN3 -10T 型 负荷 开关 ， 在 新 安装 之 后 用 2500V 绝缘 电阻 表 测 量 
开关 动 片 和 触 点 对 地 绝缘 电阻 ， 交 接 试验 时 应 不 少 于 ( ) 。 

А. 300MO В. 500М0, С. 1000МО, р. 800МО, 

169. 高 压 负 荷 开 关 交 流 耐 压 试验 的 目的 是 ( мн 

А. 可 以 准确 测 出 开关 绝缘 电阻 值 

В. 可 以 准确 考验 负荷 开关 操作 部 分 的 灵活 性 

C. 可 以 更 有 效 地 切断 短路 故障 电流 

D. 可 以 准确 检验 负荷 开关 的 绝缘 强度 

170. 高 压 10kV 及 以 下 隔离 开关 交流 耐 压 试验 的 目的 是 ( js 

А. 可 以 准确 地 测 出 隔离 开关 绝缘 电阻 值 

В. 可 以 准确 地 考验 隔离 开关 的 绝缘 强度 

C. 使 高 压 隔离 开关 操作 部 分 更 灵活 

D. 可 以 更 有 效 的 控制 电路 分 合 状 态 

171. 直流 耐 压 试 验 不 能 用 于 测试 ( 78 


А. 绝缘 电阻 В. 绝缘 耐 电 强度 

C. 绝缘 状况 р, 绝缘 局 部 缺陷 

172. 工 频 耐 压 试验 的 关键 设备 有 试验 变压器 、 调 压 器 、 保 护 电阻 及 
( ) 。 

A. 过 电流 保护 装置 B. 击 穿 指 示 器 

С. 信和 号 装置 D. 电压 测量 装置 


173. 耐 压 试验 现场 工作 必须 执行 工作 票 制度 、 工 作 许 可 证 制度 、 工 
作 监 护 制度 ,还 有 ( ) 制度 。 

А. 工作 间断 B. 工作 转移 

C. 工作 终结 D. 工作 间断 和 转移 及 终结 
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174. 互感 带 一 次 侧 做 交流 耐 压 试验 时 ， 二 次 线圈 应 采取 ( ) 
措施 。 


A. 接地 В. 76 С. 短路 接地 р. 短路 

175. 运行 中 的 6КУ 油 淄 纸 绝缘 电缆 直流 耐 压 试 验 电 压 负 极 性 标准 为 
( 18 

А. 36КУ B. 30kV С. 24kV D. 21kV 

176. FS 型 避雷 器 绝缘 电阻 规定 为 不 低 于 ( ) 。 

А. 500МО, В. 1000МО С. 2500МО р. 5000МО, 

177. 高 压 电 气 设 备 单独 装 设 的 接地 装置 ， 其 接地 电阻 应 不 大 
"Ү( 76 

А. 0.50 В. 40 С. 100 р. 200, 


178. 当 四 端 钮 接地 绝缘 电阻 表 采 用 四 极 法 测量 土壤 电阻 率 时 ， 应 使 
电流 引线 与 电压 引线 间距 离 为 ( 78 

A. 大 于 5m B. 大 于 10m C. 大 于 15m D. 大 于 20m 

179. 绝缘 油水 分 测定 的 方法 是 ( ) 。 
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А. 目测 В. СВ 石油 产品 水 分 测定 法 

С. 莹 发 D. 滤 湿 法 

180. 防 雷 接地 的 基本 原理 是 ( 18 

А. 过 电压 保护 В. 为 雷电 流 泄 人 大 地 形成 通道 
C. 保护 电气 设备 D. 消除 感应 电压 

181, 接地 体制 作 完成 后 ， 应 将 接地 体 垂直 打 人 土壤 中 ,至少 打 入 


( ) 接地 体 ， 接 地 体 之 间 相 距 Sm。 

A. 2 根 B. 3 根 C. 4 根 р 5 根 

182. 35КУ 高 压 线路 的 保护 接地 线 其 截面 积 不 应 小 于 ( ) 的 多 股 
软 铜 线 。 

А. 10mnm В. 20mm” С. 25 тт? D. 30mm” 

183. 6/0.4kV 电力 变压器 低压 侧 中 性 点 应 进行 工作 接地 ， 其 接地 电 
阻 值 应 不 大 于 ( 78 


А. 0.40 В. 40 С. 80 р, 100, 
184. З ВТЕ АЈА ТАУЛУ 21 АЕ а ЕН ( 8 
A. 一 次 B. 三 次 C. 五 次 D. 七 次 


185. 电力 电缆 铝 芯 线 的 连接 常 采用 ( ) 。 
А. 插 接 线 В. 钳 压 法 С. 绑 接 法 D. 焊接 法 
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186. 高 空 作 业 传递 工具 、 需 材 应 采用 ( ) 方法 。 


А. 抛 扔 В. 绳 传递 С. РЖ р, 前 述 方法 均 可 
187. 用 于 将 导线 固定 在 绝缘 子 串 上 或 将 避雷 线 悬 挂 在 直线 杆 塔 上 的 
金具 是 ( ) 。 


А. ЖОН В. 耐 张 线 夹 С. ОВ D. 球 头 挂 环 
188. 同 杆 架设 低压 线路 时 ， 直 线 杆 上 横 担 与 横 担 间 的 最 小 乖 直 距离 


为 ( 13 

А. 0. 6m В. 1. 2m С. 0.3ш D. 1. дт 

189. 高 低压 电缆 相互 交 义 时 ,低压 电缆 安放 在 高 压 电缆 的 ( ) 。 

A. 上 面 B. 下 面 

C. 不 做 规定 D. 视 电 压 等 级 而 定 

190. 对 6kV 聚 氯 乙 烯 电缆 做 直流 耐 压 试验 时 ， 其 试验 电压 应 为 额定 
电压 的 ( 7-8 

А. 51Й В. 44 С. 2~6 售 р. 2 倍 

191. 要 检查 10КУ 电力 电缆 终端 盒 绝缘 的 耐 电 强度 ， 应 采用 ( 76 

А. 工 频 耐 压 试验 B. 绝缘 电阻 测量 

С. 直流 耐 压 试验 D. 泄漏 电流 测量 

192. 35kV 户外 终端 头 带 电 裸 露 部 分 之 间 及 至 接地 部 分 的 距离 不 小 于 
( Р 

A. 100mm B. 200mm C. 300mm D. 400mm 


193, 电气 接线 图 按 作用 分 类 ， 对 于 生产 、 输 送 和 使 用 电能 的 电气 设 
备 连接 的 接线 图 是 ( ) 。 

А. 一 次 接线 图 B. 二 次 接线 图 С. 半 次 接线 图 D. 三 次 接线 图 

194. 为 提高 输电 效率 ， 减 小 输电 线路 损耗 通常 采用 的 输电 方式 是 
( ) 。 

А. ВЛ В. 直流 输电 С. 低压 输电 D. 高 、 低 压 相 
结合 


195. 过 负 答 保护 装置 的 动作 时 限 为 ( ” ”)。 


A. 6s В. 7s С. 88 р. 9 ~ 105 
196. 零 序 电流 保护 装置 的 动作 电流 应 作用 于 ( ) 。 
А. 报警 B. 光 字 牌 с. 开关 与 信号 р. 开关 


197. 查找 变 电 所 直流 接地 故障 点 ， 禁 止 使 用 ( ) 。 
A. 交流 仪表 检查 法 B. 直流 仪表 检查 法 
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C. 灯泡 寻找 法 р. 都 不 对 

198, 变 电 所 信号 灯 闪 烁 故障 是 由 于 ( ) 原因 造成 的 。 
А. 信和 号 母线 故障 B. 灯泡 故障 

С. 断路 器 拒 合 D. 控制 回路 故障 


199. 油 浸 自然 循环 冷却 室外 变压器 在 其 事故 过 负 和 荷 1.3 倍 ， 环 境 温 
度 30" 时 ， 人 允许 持续 时 间 为 ( ) 。 


А. 3h В. 121 С. 241. р. 488 
200. 提高 电网 功率 因数 是 为 了 ( jo 

А. 增 大 有 功 功率 B. 减少 功 有 功率 

С. 增 大 无 功 电能 消耗 D. 减少 无 功 电能 消耗 

二 、 判 断 题 (正确 的 填 “V”， 错 误 的 填 “ x” 

1. 职业 道德 不 倡导 人 们 的 牟利 最 大 化 观念 。 ( ) 


2. 员工 在 职业 交往 活动 中 ,尽力 在 服饰 上 突出 个 性 是 符合 仪表 端庄 
具体 要 求 的 。 


3. 在 职业 活动 中 一 贯 地 诚实 守信 会 损害 企业 的 利益 。 ( ) 
4. 办 事 公 道 是 指 从 业 人 员 在 进行 职业 活动 时 要 做 到 助人 为 乐 ， 有 求 
必 应 。 ( ) 
5. 在 日 常 接待 工作 中 ， 根 据 性 别 给 予 服务 符合 平等 尊重 要 求 。 
( ) 
6. 职业 纪律 是 企业 的 行为 规范 ， 职 业 纪律 具有 随意 性 的 特点 。 
( ) 
7. 戴 维 南 定理 仅 适 用 于 复杂 网 络 的 分 析 计算 。 ) 
8. 利用 戴 维 南 定理 ， 可 把 一 个 含 源 二 端 网 络 等 效 成 一 个 电压 源 。 
) 
9. 在 正弦 交流 电 的 波形 图 中 ， 可 以 看 出 交流 电 的 最 大 值 、 初 相位 和 
周期 。 ( ) 
10. 在 交流 电路 中 功率 因数 cosp = 有 功 功率 / (有 功 功率 + 无 功 功 
ж). ( ) 
11, 正弦 交流 电路 的 有 功 功率 是 指 电阻 元 件 在 一 个 周期 内 所 消耗 的 瞬 
时 功率 的 平均 值 。 ( ) 
12. 交流 电路 的 无 功 功率 是 指 电感 元 件 所 消耗 的 电能 。 ( 
13, 电能 是 指 单位 时 间 内 电场 力 所 做 的 功 。 ( ) 
14, 纯 电 感 电路 既 消 耗 有 功 功 率 ， 又 消耗 无 功 功 率 。 ( ) 
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15. 在 纯 电 容 交 流 电 路 中 ， 电 容器 在 电路 中 只 吸收 能 量 。 ( ) 
16. 三 相 电 路 中 ， 相 电流 是 指 流 过 相 线 中 的 电流 。 ( ) 
17. 在 三 相 电 路 中 ， 中 性 点 的 电压 始终 为 零 。 ( ) 
18, 星 形 接 法 和 三 角形 接 法 的 三 相对 称 负载 的 功率 都 可 用 同一 个 公式 


计算 。 ( ) 
19. 三 相对 称 电路 中 ， 三 相 视 在 功率 等 于 三 相 有 功 功率 和 三 相 无 功 功 
率 之 和 。 ( ) 
20. 三 相 负载 作 星 形 联结 时 ， 无 论 负载 对 称 与 否 ， 线 电流 必定 等 于 相 
电流 。 ( ) 
21. 交流 电路 中 三 相 负载 对 称 ， 是 指 每 一 相 负 载 阻 抗 的 大 小 相同 。 
( ) 
22. 在 一 定 的 有 功 功率 下 ， 用 电 企业 的 功率 因数 越 大 ， 则 所 需要 的 无 
功 功率 也 越 大 。 ( ) 
3, 共 发 射 极 放大 电路 ， 想 使 静态 工作 点 稳定 ， 应 引入 正 反馈 。 
( ) 
24. 数字 集成 电路 比 由 分 立 元 件 组 成 的 数字 电路 具有 可 靠 性 高 和 微型 
化 的 优点 。 ( ) 
25. 数字 信和 号 是 指 在 时 间 上 和 数量 上 都 不 连续 变化 ， 且 作用 时 间 很 短 


的 电信 号。 


26. 唱 曾 管 加 正 向 电压 ， 触 发 电流 越 大 ， 越 容易 导 通 。 ( ) 
27. 单 结晶 体 管 具有 单 向 导电 性 。 ( ) 
28. 差 动 放大 电路 既 可 以 双 端 输入 ， 又 可 以 单 端 输入 。 
29. 晶 闻 管 都 是 用 硅 材料 制作 的 。 ( ) 
30. 单 向 晶闸管 在 交流 电路 中 ， 不 能 触发 导 通 。 ( ) 
31. 用 模拟 式 万 用 表 Rx1kQ 档 ， 测 量 单 向 晶闸管 阳极 与 阴极 之 间 正 
反问 电阻 ， 其 值 都 在 几 十 千 欧 以 下 ， 说明 管子 完好 。 ( ) 
32. 用 模拟 式 万 用 表 RRx100 档 ， 测 量 单 向 晶闸管 门 极 与 阴极 之 间 的 


正 反 向 电阻 ， 阻 值 略 有 差别 ， 反 向 电阻 略 大 ， 说 明 此 管 完 好 。 ) 
33, 判断 双向 晶闸管 好 坏 ， 用 数字 式 万 用 表 二 极 管 档 ， 用 红 表 笔 及 黑 
表笔 正 反 搭 接 Al А2 两 脚 ， 测 得 压 降 均 为 满 度 1.5V 左右 ， 再 用 红 表 笔 
接 A2， 黑 表笔 接 K， 测 得 值 在 0.02 ~0.4V， 交 换 表 笔 后 ， 测 得 数值 略 大 ， 
说 明 是 好 管 。 ( ) 
34. 双向 触发 二 极 管 的 二 个 PN 结 是 对 称 的 ， 当 其 两 端 所 加 电压 升 高 
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到 触发 电压 时 ， 则 通过 它 的 电流 急剧 上 升 ， 其 两 端 电压 则 下 降 。 当 其 两 端 


也 会 出 现 上 述 情况 。 ( ) 

选用 单 结晶 体 管 时 ， 常 选用 其 分 压 比 了 小 的 ， 谷 点 电压 И Кб, 

ла ( ) 

36. 双向 晶闸管 在 交流 电压 正 半 周 时 触发 导 通 ， 也 可 在 负 半 周 时 触发 

导 通 。 ( ) 

37. 一 般 螺栓 式 单 向 晶闸管 的 螺栓 是 阴极 ， 粗 铜 疼 子 引出 的 是 阳极 。 

( ) 

38. 使 用 模拟 式 万 用 表 测 判 晶 曾 管 时 ， 不 可 以 用 Rx10kQ 档 , 防止 电 

表 内 电池 电压 过 高 ， 使 门 极 击 穿 损坏 。 ( ) 

39. 在 品 闻 管 阳 极 与 阴极 间 加 上 正 向 电压 ， 就 可 以 使 它 导 通 。( ) 

40. 好 的 晶闸管 门 极 与 阳极 间 的 正 反 向 电阻 都 很 小 。 ( ) 
41. 草 闸 管 正 向 阻 断 时 ， 阳 极 与 阴极 间 只 有 很 小 的 正 向 漏电 流 。 

( ) 

42. 在 晶闸管 整流 电路 中 使 用 的 晶闸管 应 该 有 过 电压 、 过 电流 和 短路 

保护 。 ( ) 

43. 单 向 半 波 可 控 整 流 电 路 ， 无 论 输 入 电压 极 性 如 何 改变 ， 其 输出 电 

压 极 性 不 会 改变 。 ( ) 

44. 单 回 全 波 可 控 整 流 电路 ， 可 通过 改变 控制 角 大 小 改变 输出 负载 电 

压 。 ( ) 

45. 三 相 半 波 唱 闸 管 整流 电路 中 ， 唱 闸 管 在 承受 正 向 电压 时 即 导 通 。 

( ) 


46. 在 三 相 半 波 可 控 整 流 电路 中 ,， 若 触发 脉冲 在 自然 换 相 点 之 前 加 
和 人 入， 输出 电压 波形 变 为 断 相 波形 。 

47. 唱 闸 管 对 触发 电路 没有 要 求 。 

48. 晶闸管 的 通 态 平均 电压 越 大 越 好 。 

49. 测量 检 流 计 内 阻 时 ， 必 须 采 用 准确 度 较 高 的 电 桥 去 测量 。 

50. 直流 电压 表 通 常 采用 磁 电 系 测量 机 构 。 

51, 绝缘 电阻 表 的 标尺 是 反 向 刻度 的 ， 而 且 是 不 均匀 的 。 

52. 钳 形 电流 表 所 指示 的 电流 就 是 所 测 导 线 的 实际 工作 电流 。 

53. 常用 的 功率 表 都 采用 电动 系 测量 机 构 。 

54. 功率 因数 表 的 指针 偏转 角 只 决定 于 负载 电路 中 电压 和 电流 的 相位 
角 。 ( ) 


т- т- тэ A м т- 一 
М Ме Ме Ме Ме чу чу ши 
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55. 惠 斯 顿 电 桥 用 于 测量 10 以 下 的 直流 电阻 。 ( ) 
56. 开尔文 电 桥 用 于 测量 10 以 上 的 直流 电阻 。 ( ) 
57. 用 电流 表 和 电压 表 测 量 直 流 电阻 时 ， 采 用 电压 表 后 接 法 适用 于 测 
量 阻 值 较 小 的 电阻 。 ( ) 
58. 用 电流 表 和 电压 表 测 量 直 流 电阻 时 ， 和 采用 电压 表 前 接 法 适用 于 测 
量 阻 值 较 大 的 电阻 。 ( ) 
59. 惠 斯 顿 电 桥 平衡 时 ， 两 个 相对 桥 臂 上 电阻 的 乘积 等 于 另外 两 个 相 
对 桥 臂 上 电阻 的 乘积 。 ( ) 
60. 直流 开尔文 电 桥 工作 电流 较 大 ， 故 测量 时 要 迅速 以 免 损坏 电 桥 。 
( ) 


61. 示波器 所 要 显示 的 是 被 测 信号 随时 间 而 变化 的 波形 。 ( ) 
62. 用 钳 形 电流 表 测 量 三 相 平衡 负载 电流 时 ， 钳 口中 放 入 两 相 导 线 时 
的 指示 值 与 放 入 一 条 导线 时 的 指示 值 相同 。 ( ) 
63. 测量 三 相 有 功 功率 只 能 用 三 相 有 功 功率 表 进 行 测量 ( ) 
64. 在 三 相 负 载 不 平衡 电路 中 ,通常 只 用 一 只 单 相 无 功 功率 表 就 可 以 
准确 测量 出 三 相 无 功 功率 ， 因 为 只 要 测 出 任何 一 相 ， 乘 以 3 就 是 总 无 功 功 


率 。 С. 
65. 采用 电动 系 测量 机 构 的 频率 表 ， 仅 适用 于 作 安 装 式 的 。 (  ) 
66. 准确 读数 可 以 减 小 测量 的 系统 误差 。 (2 

67. 测量 的 相对 误差 就 是 仪表 的 指示 值 和 被 测量 的 实际 值 的 差 值 。 
аж 


68. 三 相 异 步 电 动机 产生 旋转 磁场 的 条 件 ， 一 是 在 定子 上 布置 有 结构 


完全 相同 ， 在 空间 位 置 互 差 120" 电 角度 的 三 相 绕 组 ， 二 是 向 这 三 个 绕组 
中 通 入 三 个 交流 电流 。 ( ) 

69. 三 相 异 步 电 动机 定子 绕组 同 相 线圈 之 间 的 连接 应 顺 着 电流 方向 进 
行 。 ( ) 


70. 交流 伺服 电动 机 电磁 转 矩 的 大 小 取决 于 控制 电压 的 大 小 。 ) 
71. 交流 伺服 电动 机 的 转子 通常 做 成 笼 型 ， 但 转子 的 电阻 比 一 般 异步 


电动 机 大 得 多 。 ( ) 
72. 直流 电动 机 各 磁极 的 励磁 绕组 一 般 采 用 串联 连接 ， 使 励磁 电流 产 
生 的 磁场 ， 沿 定子 圆周 交替 地 出 现 N 极 和 S 极 。 ( ) 
73. 直流 电动 机 的 基本 结构 和 直流 发 电机 完全 一 样 。 ( ) 


74, 对 调 直 流 电 动机 励磁 绕组 接 入 电源 的 两 个 线 端 ， 只 能 改变 励磁 电 
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压 的 极 性 ， 不 能 改变 直流 电动 机 转向 。 ( ) 
75. 直流 电动 机 运行 一 段 时 间 后 ， 换 向 右 表 面 会 形成 一 层 瞳 褐色 光泽 
的 薄膜 ， 有 和 碍 换 向 作用 ， 应 该 用 N320 细 砂 布 将 其 小 心 磨 去 。 ( ) 
76. 高 压 电 动机 过 载 保护 动作 后 ， 应 及 时 减 小 电动 机 的 负荷 ， 进 行 检 
查处 理 。 ( ) 
77. 高 压 电 动机 定子 绕组 单 相 接地 属于 其 内 部 常见 故障 。 ( ) 


78. 对 同一 台 直 流 电动 机 不 允许 使 用 不 同型 号 的 电 刷 ， 对 绕 线 转子 异 

步 电 动机 则 无 此 要 求 。 ( ) 

79. 直流 电动 机 的 磁极 绕组 和 换 向 极 绕组 的 绝缘 电阻 ， 在 用 500V 绝 

缘 电 阻 表 摇 测 时 ， 应 不 小 于 0.5SMO。 ( ) 
80. 电磁 调 速 电 动机 由 笼 型 异步 电动 机 和 电磁 转 差 离合 器 组 成 。 

( ) 

81. 电磁 调 速 电动 机 可 在 规定 的 负载 和 转速 范围 内 均匀 地 、 连 续 地 无 

级 调 速 。 它 适用 于 恒 转 矩 负载 的 调 速 。 ( ) 

82. 电磁 调 速 电动 机 的 电磁 转 差 离合 器 调 速 系统 为 一 速度 反馈 的 闭环 

控制 系统 。 ( ) 

83. 电磁 调 速 电动 机 的 控制 器 由 给 定 、 速 度 反 馈 ， 放 大 和 晶闸管 励磁 

回路 等 环节 组 成 。 ( ) 

84. 在 中 小 型 电力 变压器 的 定期 检查 中 ， 若 通过 储 油 柜 的 玻璃 油 位 表 

能 看 到 深 褐 色 的 变压器 油 ， 说 明 该 变 压 需 运行 正常 。 ( ) 

85. 变 压 髓 耐 压 试验 的 目的 是 检查 绕组 对 地 绝缘 和 对 另 一 绕组 之 间 的 

绝缘 。 ( ) 

86. 三 相 电 力 变压器 并 联运 行 可 提高 供电 的 可 靠 性 。 ( ) 

87. 三 相 变压器 的 额定 容量 用 视 在 功率 表示 。 ( ) 

88. 如 果 变 压 器 绕组 之 间 绝 缘 装 置 不 适当 ， 可 通过 耐 压 试验 检查 出 

来 。 ( ) 

89. 电气 设备 的 额定 功率 指 的 是 该 设备 的 视 在 功率 。 ( ) 

90, 电气 设备 在 运行 中 ,不必 考虑 热效应 对 它 的 影响 。 ( ) 

91, 变压器 的 允许 事故 过 负荷 能 力 是 指 允 许 变压器 长 时 间 在 此 状态 下 

运行 。 ( ) 


92, 变压器 的 正常 过 负荷 能 力 可 以 经 常 使 用 。 | 
оз, 在 冬季 进行 电力 变压器 吊 芯 检修 时 ， 周 围 空 气 的 温度 不 能 低 于 
-5С, 变压器 铁心 本 身 的 温度 不 能 低 于 0%C 。 


ин 
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94. 两 台 或 几 台 电力 变压器 一 、 二 次 绕组 的 端子 并 联 在 一 起 的 运行 方 


式 ， 称 为 并 列 运 行 ， 也 称 为 并 联运 行 。 ( ) 
95. 10КУ 电流 互感 器 的 计量 级 和 保护 ( 继 电 ) 级 允许 对 换 使 用 。 

( ) 

96. 电流 互感 器 是 将 高 压 系统 中 的 电流 或 低压 系统 中 的 大 电流 变 成 低 

压 标准 的 小 电流 (SA 或 1A)。 ( ) 


97. 并 联 电容 器 是 专门 用 于 电力 系统 中 补偿 电压 降 的 设备 。 ( ) 
98. 并 联 | 是 补偿 用 电力 系统 中 的 容 性 负 


载 ， 改 善 电 压 质量 ， 降 低 线路 损耗 、 提 高 功率 因数 。 ) 
99. 交流 电焊 机 为 了 保证 容易 起 弧 ， 应 具有 100У 的 空 载 电 压 。 

( ) 

100. 电力 拖 动 比 液压 传动 效率 高 。 ( ) 

101, 采用 保护 接 零 后 ， 发 生 了 金属 性 单 相 短路 ， 将 造成 很 大 短路 电 

流 。 ( ) 

102, 接触 器 为 保证 触 头 磨损 后 仍 能 保持 可 靠 地 接触 ， 应 保持 一 定数 

值 的 超 程 。 ( ) 

103. BG -5 型 晶体 管 功率 方向 继电器 为 零 序 方向 时 ， 可 用 于 接地 保 

护 。 ( ) 


104. 接近 开关 功能 用 途 除 行程 控制 和 限 位 保护 外 ， 还 可 检测 金属 的 
存在 、 高 速 计 数 、 测 速 、 定 位 、 变 换 运动 方向 、 检 测 零件 扩 寸 、 液 面 控制 


及 用 作 无 触 点 按钮 等 。 ( ) 

105. 反 接 制 动 由 于 制 动 时 对 电机 产生 的 冲击 比较 大 ， 因 此 应 串 入 限 

流 电阻 ， 而 且 仅 用 于 小 功率 异步 电动 机 。 ( ) 
106. М7475В 型 平面 磨床 的 线路 中 ， 当 零 电压 继电器 КАТ 不 工作 ， 
就 不 能 起 动 砂轮 电动 机 。 ( ) 
107. 1610 ЖИ Һе ИС ЗЕ 415701, МІ 1950 471518 ан С НО 

( ) 


108. 采用 电弧 焊 时 ， 电 流 大 小 的 调整 取决 于 工件 的 厚度 。 ( ) 
109. 常用 电气 设备 的 维修 应 包括 日 常 维护 保养 和 故障 检修 两 个 方面 。 


( ) 
110. 30/51 桥 式 起 重 机 的 驱动 电动 机 为 五 台 绕 线 转子 异步 电动 机 。 
) 


111, 桥 式 起 重 机 的 保护 仅 有 过 载 保 护 和 位 置 极限 保护 。 ( ) 
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112. 起 重 机 上 带电 部 分 之 间 ， 带 电 部 分 和 金属 结构 之 间 的 距离 应 大 


于 20mm。 ( ) 
113, 起 重 机 上 任意 一 点 的 接地 电阻 应 不 大 于 100。 ( ) 
114. 将 高 出 设计 要 求 指 标的 电气 设备 用 于 该 爆炸 危险 场所 是 不 允许 

的 ， 等 于 埋 下 隐患 。 ( ) 


115. 在 爆炸 危险 场所 中 ， 低 压 电 力 和 照明 线路 用 的 绝缘 导线 和 电线 
的 额定 电压 ， 应 高 于 工作 电压 ， 且 不 低 于 500V， 工 作 零 线 的 额定 电压 与 
相 线 相同 。 ( ) 
116. 电力 系统 过 电压 有 两 种 ， 一 是 内 部 过 电压 ， 例 如 操作 过 电压 和 
谐振 过 电压 ; 另 一 种 是 外 部 过 电压 ， 如 雷击 过 电压 ， 也 称 为 大 气 过 电压 。 


( ) 
117. 避雷 针 实际 是 引 雷 针 ， 将 高 空 云层 的 雷电 引入 大 地 ， 使 建筑 物 、 
配 电 设备 避免 雷击 。 

118. 10kV 供电 系统 当 发 生 一 相 接地 时 ， 由 于 电压 较 高 ， 接 地 电流 会 
很 大 ， 可 达 几 百 安 培 。 ( ) 
119, 接地 电阻 的 阻 值 可 以 用 万 用 表 的 电阻 档 ( 欧姆 档 ) 来 测量 。 

( ) 


120. 工作 零 线 和 保护 零 线 都 引 自 变压器 中 性 点 ， 在 安装 单 相 三 孔 搬 
座 时 ， 为 节省 导线 把 工作 零 线 和 保护 零 线 合并 为 一 根 导线 ， 这 样 单 相 三 和 孔 


插座 用 两 根 导线 连接 就 行 了 。 ( ) 
121. 交流 耐 压 试验 的 保护 电阻 阻 值 不 宜 太 大 ， 一 般 为 0.1 ~0.50Q/V。 

( ) 

122. 直流 耐 压 试验 完毕 ,切断 高 压 电源 后 ， 应 将 试 品 直接 对 地 放电 。 

( ) 


123. 高 压 负荷 开关 可 以 断 开 和 关 合 电路 负荷 电流 和 短路 电流 。 


( 
124. 高 压 儿 和 荷 开 关 可 以 断 开 和 关 合 电路 人 负 葆 电流 ,但 不 能 开 断 回路 
的 短路 电流 。 ( 
125. БҮЛСД ЭГ Э2Л116 ЛЕ ган 28 Л ЛЕЧЕ, А А 1а ЕА эс ВЭ 
) 


或 断 开 负 荷 电 流 ， 由 高 压 熔断 器 负责 过 载 和 短路 保护 。 
126. 高 压 六 氢化 硫 断 路 絮 的 动作 快 ， 断 口 距离 大 ， 允 许 连续 开 断 次 
数 较 多 。 ( ) 


127. 高 压 隔离 开关 由 于 没有 灭 弧 装 置 ， 所 以 不 允许 带 负 荷 进 行 拉 或 
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合 间 。 
128. 高 压 熔断 器 属于 电力 系统 中 ， 用 来 控制 电路 通 、 断 的 一 种 设备 。 

( ) 

129. 高 压 断 路 器 不 仅 能 通 、 断 正常 的 负荷 电流 ， 而 且 能 通 、 断 一 定 

的 短路 电流 。 ( ) 


130. 高 压 断 路 器 仅 能 通 、 


29 
Үй о 


131. 高 压 断 路 器 每 相 导电 回路 的 电阻 主要 取决 于 触 点 的 接触 电阻 ， 


其 阻 值 很 小 。 


( ) 


132. 测量 单 相 变压器 的 极 性 有 直流 法 和 交流 法 两 种 方法 。 ( ) 


133. 并 联 电容 器 两 极 对 地 的 绝缘 ,包括 电容 器 引出 线 套 管 的 瓷 绝缘 

和 元 件 对 壳 的 油纸 绝缘 。 ( ) 

134. 6 ~ І0КУ, 630КУ - А 以 下 的 变压器 ， 各 相 绕 组 的 直流 电阻 ， 线 

间 差 别 一 般 不 大 于 三 相 平 均值 的 2% 。 ( ) 

135. 阀 型 避雷 器 的 非 线 性 元 件 的 非 线 性 曲线 ， 表 明了 这 个 非 线 性 元 

件 承 受 的 电压 与 电流 的 关系 。 ( ) 

136. 绝缘 油 的 黏度 越 大 ， 说 明 其 电气 性 能 越 好 。 ( ) 

137. 运行 的 绝缘 油 中 ， 人 允许 含有 不 影响 运行 的 微量 的 水 分 。 ( ) 

138. 谐振 过 电压 属于 外 部 过 电压 。 ( ) 

139. 大 地 就 是 电气 上 所 说 的 “地 ”。 ( ) 

140. 低压 配 电线 路 有 时 可 以 采用 大 地 作 中 性 线 。 ( ) 
141. 低压 架空 绝缘 导线 中 ， 交 联 聚 乙烯 绝缘 线 的 介 电 性 能 最 差 。 

( ) 


142. 低压 接 户 线 应 采用 绝缘 导线 ， 对 地 距离 不 小 于 2m。 ( ) 
143. 户外 户 内 电缆 终端 头 的 制作 工艺 基本 相同 ， 所 以 可 以 互 换 使 用 。 


144. 地 下 日 


电缆 与 其 他 管道 


不 同 而 引起 两 管线 接触 处 产生 电 腐蚀 。 


145. 控制 


EE 缆 与 电力 电线 


放 在 上 层 ， 电 力 电缆 在 下 层 。 
146. 从 测量 电缆 的 绝缘 电阻 的 大 小 就 可 以 判定 电线 的 好 坏 ， 电 阻 较 


小 的 不 能 运行 。 


147. 测量 


电线 绝缘 电阻 ， 


般 用 


( ) 


绝缘 电阻 对 


间 要 保持 一 定 距离 的 原因 之 一 是 因 地 电 位 


С 


|] 21:47:45 пу ӘСЕ, сал 


( ) 


( ) 
进行 测量 。 开 始 时 电阻 
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值 较 小 ， 随 着 时 间 延 长 绝缘 电阻 阻 值 增 大 ， 这 是 正常 现象 。 ( ) 
148. 电缆 在 作 完 直 流 耐 压 试验 后 应 经 电阻 放电 ， 不 应 立即 直接 放电 ， 
以 防止 引起 振荡 过 电压 损坏 绝缘 。 ( ) 
149, 对 电缆 在 试验 中 发 生 的 击 穿 故 障 ， 可 用 绝缘 电阻 表 测 出 并 判断 
其 故障 性 质 。 ( ) 
150. 橡 塑 电缆 的 外 护 套 破损 进 水 后 ， 由 于 地 下 水 是 电解 质 ， 在 电线 
铠 装 层 的 镀 锌 钢 带 上 会 产生 1.1V 的 电位 差 ， 在 原 电 池 中 铜 屏蔽 为 “+” 


极 ， 镀 锌 钢 带 为 “-” 极 。 ( ) 
151. 用 绝缘 电阻 表 播 测 电缆 绝缘 电阻 ， 并 读 取 绝缘 电阻 值 Rs А, 
称 RaoZR; 的 值 叫 作 吸收 比 ， 此 值 越 小 说 明 电 线 绝 缘 越 好 。 ( ) 
152. 电缆 的 泄漏 电流 试验 是 电缆 试验 中 最 基本 的 和 具有 否决 权 的 试 
验 项 目 。 ( ) 
153. 在 对 电缆 作 直 流 耐 压 试验 时 ， 采 用 微 安 表 在 低压 侧 的 接线 方法 ， 
测量 的 准确 性 较 高 。 ( ) 


154. 电费 弯曲 过 度 ， 将 损伤 电费 的 绝缘 层 和 外 护 层 ， 因 此 电缆 在 安 
装 和 敷设 过 程 中 ， 其 弯曲 半径 不 应 太 小 ， 要 在 电线 外 径 的 10 倍 以 上 。 


( ) 

155. 因为 电缆 中 间接 头 的 绝缘 水 平一 般 比 电缆 本 体 低 ， 所 以 应 力争 

少 作 接头 。 ( ) 

156. 电力 电缆 直流 耐 压 试验 每 相 试 验 完毕 后 ， 必 须 将 该 相 直 接 接地 

对 地 放电 。 ( ) 

157. 电缆 做 直流 耐 压 试验 时 ， 发 现 泄漏 电流 不 稳定 ， 说 明 该 电缆 绝 

缘 不 良 ， 因 此 不 能 投入 运行 。 ( ) 

158 电气 设备 安装 施工 完工 后 ， 经 自 检 合格 及 交接 试验 合格 后 ， 方 

可 组 织 有 关 方面 人 员 进 行 试 送 电 、 空 运转 。 ) 

159. 异步 电动 机 、 变 压 器 和 电焊 机 等 ， 在 工作 时 都 要 消耗 无 功 功率 

来 建立 磁场 。 ( ) 
160. 工厂 企业 提高 功率 因数 的 唯一 途径 是 装 设 无 功 功率 补偿 装置 。 

( ) 

161. 对 无 功 功率 进行 人 工 补偿 的 设备 ， 主 要 有 并 联 电容 器 、 同 步 电 

动机 和 同步 调 相机 。 ( ) 


162. 并 联 电容 器 在 工 三 供电 系统 中 的 装 设 位 置 仅 有 高 压 集 中 补偿 和 
低压 集中 补偿 两 种 方式 。 (  ) 
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163. 对 于 二 级 负荷 ， 应 尽量 由 不 同 变压器 或 两 段 母 线 供 电 ， 尽 量 做 
到 当 发 生 电 力 变压器 和 电力 线路 常见 故障 时 不 致 中 断 供电 。 ( ) 
164. 为 提高 供电 可 靠 性 ， 可 采用 双 回 路 放射 式 的 接线 方式 。 这 种 接 
线 方式 只 能 用 于 二 级 负荷 的 车 间 。 ( ) 
165. 导线 的 载 流量 是 指 在 正常 允许 温度 下 ， 导 线 允 许 通 过 的 最 大 电 
流 。 ( ) 
166. 架空 线路 严禁 跨越 火灾 危险 区 域 ， 其 距离 应 大 于 杆 塔 高 度 的 1.5 
倍 以 上 。 ( ) 
167. 在 火灾 危险 环境 内 ，3 ~ 10kV 以 内 使 用 铠 装 电缆 ，1kV 以 下 的 电 
气 线路 可 采用 非 铠 装 的 可 阻 燃 保护 层 电缆 敷设 。 ( ) 
168. ЭМЭ, ТЕ 2233, Ё БСН, ЛЕЕ ААА Н ВН 
ЯДА Н ВНЕР У КЬ ( ) 
169. 架空 线路 工程 经 正式 竣工 验收 检查 后 ， 可 以 投入 运行 。 ( ) 
170. 低压 配 电线 架空 线路 的 导线 ， 一 般 采 用 三 角形 排列 。 ( ) 
171. 电 杆 的 侧面 拉线 又 称 为 风雨 拉线 ， 用 于 交叉 跨越 和 耐 张 段 较 长 


的 线路 上 ， 以 便 抵御 垂直 于 线路 方向 的 风力 。 ( ) 
172. 选择 合理 的 电力 系统 结构 和 接线 ， 可 以 提高 供电 的 可 靠 性 。 

( ) 

173. 母线 发 热 可 用 普通 温度 计 测试 。 ( ) 

174. 运行 中 的 电力 电容 器 温 升 过 高 ， 只 要 改善 其 通风 散热 条 件 ， 即 

可 降低 电容 器 温 升 。 ( ) 

175. 气体 继电器 动作 就 意味 着 变压器 内 部 发 生 故 障 。 ( ) 

176. 变压器 经 瓦斯 保护 作用 于 跳闸 。 ( ) 

177. 对 用 电 企业 的 无 功 功率 进行 补偿 ， 是 提高 电网 功率 因数 的 唯一 

方法 。 ( ) 

178. 隔离 开关 的 相间 连 杆 应 在 同一 水 平面 上 。 ( ) 

179. 可 以 利用 分 合 10КУ БО АТАНУ 97 ТҮ 55 2 Ч 

НӨ ИХЭР. ( ) 
180. 22551 2214, -ЭЕ БОГ 23:12, ЛЕВ ТГ, 


( ) 
181. 母线 上 、 下 布置 时 ， 自 上 而 下 为 交流 U、V、W 相 或 直流 正 、 负 
) 


极 。 


лт 
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182. 二 次 回路 连接 导线 可 以 采用 铝 导 线 。 ( ) 
183. 可 以 通过 改变 笼 型 电动 机 定子 极 对 数 对 其 调 速 。 ( ) 
184. 车 间 目 标 管理 是 将 车 间 的 目的 和 任务 转化 为 每 个 职工 的 目标 和 
任务 ， 以 此 调动 广大 职工 的 生产 积极 性 。 ) 


185. 35kV 供电 系统 电源 中 性 点 是 经 消 弧 线 圈 接 地 的 运行 方式 ， 所 以 
当 发 生 单 相 接地 时 ， 不 接地 的 两 相对 地 电压 仍 保持 为 相 电 压 。 ( ) 
186. 10kV 供电 系统 电源 采用 中 性 点 不 接地 的 运行 方式 ， 目 的 是 当 发 
生 单 相 接地 时 可 继续 运行 。 ( ) 
187. ТЕ 380/220У 的 中 性 点 接地 的 供电 系统 中 ， 将 电气 设备 在 正常 情 
况 下 不 带电 的 金属 外 壳 与 保护 零 线 (PE 线 ) 直接 连接 ， 称 为 保护 接 零 。 


( ) 

188. 在 380V 中 性 点 不 接地 的 供电 系统 中 ， 只 要 有 中 性 线 就 可 以 采用 

保护 接 零 。 ( ) 
189, 在 一 个 变 电 所 内 工作 接地 和 保护 接地 应 分 别 埋设 接地 极 。 

( ) 

190. 在 一 个 供电 系统 中 接 零 和 接地 不 能 混用 。 ) 

191, 为 避免 保护 零 线 (PE 线 ) 断 线 ， 在 保护 零 线 上 不 许 设 任何 开关 

ЯВ ( ) 

192. 为 确保 保护 接 零 的 安全 ， 防 止 保护 零 线 断 线 产 生 危 险 ， 要 求 保 

护 零 线 (PE 线 ) 在 线路 终端 和 分 支点 都 要 重复 接地 。 ( ) 

193. 绝缘 安全 用 有 具 每 次 使 用 前 ， 必 须 检 查 有 无 损坏 和 是 否定 期 绝缘 

试验 合格 。 ( ) 

194. 在 爆炸 危险 场所 接线 时 ， 用 压 紧 螺母 或 用 螺栓 直接 压 在 导线 上 

即 可 。 ( ) 

195. 在 爆炸 危险 场所 ， 可 以 利用 金属 管道 、 电 费 的 金属 铠 装 、 建 筑 

物 的 金属 架构 作为 接地 或 接 零 线 用 。 ( ) 

196. 爆炸 危险 区 域 电气 设备 的 接地 装置 与 防止 直接 雷击 的 独立 避雷 

针 的 接地 装置 ， 可 以 共用 一 套 接地 装置 。 ( ) 


197. 第 一 种 工作 票 用 于 带电 作业 或 在 带电 设备 外 这 上 工作 ; 在 控制 
盘 或 低压 配 电 柜 、 箱 的 电源 干线 上 工作 ; 在 二 次 接线 回路 上 工作 。 
( ) 
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198. 进行 变 配 电 所 检修 填写 工作 票 时 ， 要 用 钢笔 或 圆珠笔 填写 ， 一 
式 两 份 。 一 份 由 工作 负责 人 收 执 ， 一 份 交 由 调度 人 员 收 执 ， 并 按时 移交 。 
( ) 
199. 平面 相对 于 投影 面 有 倾 竹 、 平 行 、 垂 直 三 种 位 置 ， 同 时 也 使 其 
投影 具有 收缩 性 、 真 实 性 和 积聚 性 。 ( ) 
200. 焊接 工艺 要 求 中 ,焊料 的 成 分 和 性 能 应 与 被 焊 金属 材料 的 可 焊 
性 、 焊 接 温 度 、 焊 接 时 间 和 焊 点 的 机 械 强 度 相 适 应 。 ( ) 
三 、 简 答题 
. 戴 维 南 定理 的 内 容 是 什么 ? 
. 什么 叫 作 相 电 流 ? 什么 叫 作 线 电 流 ? 
. 有 功 功率 的 概念 是 什么 ? 
串联 型 直流 稳 压 电源 在 负载 增 大 时 是 怎样 稳 压 的 ? 
.晶闸管 的 伏 安 特性 主要 包括 哪些 ? 
. 晶闸管 可 控 整 流 的 基本 工作 原理 是 什么 ? 
.晶闸管 对 触发 电路 有 何 要 求 ? 
. 简 述 指针 式 万 用 表 的 工作 原理 。 
. 简 述 绝缘 电阻 表 的 工作 原理 。 
10. 简 述 单 相 交流 电能 表 的 工作 原理 。 
11. 简 述 安装 式 功率 因数 表 的 工作 原理 。 
12. 单 相 有 功 功 率 表 应 如 何 使 用 ? 
13. 使 用 电 桥 时 应 注意 什么 ? 
14. 电能 质量 通常 用 哪 几 项 指标 来 衡量 ? 
15. 电力 拖 动 的 优点 有 哪些 ? 
16. 交流 电力 拖 动 常设 置 哪 几 种 保护 ? 
17. 电力 拖 动 的 一 般 控 制 规律 是 什么 ? 
18. 直流 电动 机 反 接 制 动 有 什么 优 缺 点 ? 
19. 什么 叫 作 保护 接地 ? 有 哪 几 种 形式 ? 
20. 什么 叫 作 保 护 接 零 ? 有 哪 几 种 形式 ? 
21. 高 压 隔 离开 关 为 什么 不 能 用 来 开 断 负荷 电流 和 短路 电流 ? 为 什么 
能 在 变 配 电 所 设备 中 获得 普遍 使 用 ? 
22. 高 压 管 式 熔断 器 是 怎样 改善 熔断 器 对 过 负荷 和 较 小 短路 电流 的 保 
护 性 能 和 提高 灵敏 度 的 ? 
23. 并 联 电容 器 组 因 故 障 跳闸 后 应 怎样 检查 处 理 ? 
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24. 测量 绝缘 电阻 能 发 现 电气 设备 的 哪些 缺陷 ? 

25. 为 什么 用 绝缘 电阻 表 摇 测 电力 变压器 、 电 力 电缆 和 大 功率 电动 机 
等 设备 的 绝缘 电阻 要 读 取 lmin 或 10min 后 表 的 指示 数值 ? 

26. 电力 变压器 由 哪 几 个 主要 部 分 构成 ? 

27. 电力 变压器 并 列 运 行 必 须 具 备 的 条 件 是 什么 ? 

28. 电力 变压器 气体 保护 装置 的 轻 瓦斯 信号 动作 时 ， 应 如 何 检查 
处 理 ? 

29. 同步 发 电机 并 网 运行 的 条 件 是 什么 ? 

30. 交流 耐 压 试验 的 主要 设备 有 哪些 ? 

31. 为 什么 交流 耐 压 试验 能 获得 广泛 应 用 ? 

32. 35kV 变 电 所 对 大 气 过 电压 有 哪些 防护 设施 ? 

33. 什么 叫 作 痪 型 避雷 器 的 工 频 放电 电压 ? 测量 它 的 目的 是 什么 ? 

34. 阀 型 避雷 器 的 工作 原理 是 什么 ? 

35. 阀 型 避雷 器 安装 时 应 按 哪 些 规定 进行 检查 ? 

36. 电缆 故障 性 质 可 分 成 哪 五 类 ? 

37. 对 电缆 头 和 中 间接 头 有 哪些 基本 要 求 ? 

38. 敷设 电缆 时 ， 路 径 的 选择 原则 是 什么 ? 

39. 10kV 电力 电缆 中 间 头 制作 的 一 般 过 程 有 哪 几 步 ? 

40. 为 什么 用 声 测 法 可 以 较 准 确 地 判断 故障 电缆 的 地 点 ? 

41. 导线 截面 积 选 择 应 符合 哪 几 个 条 件 ? 

42. 制作 电缆 终端 头 及 中 间 头 前 应 做 好 哪些 检查 工作 ? 

43. 电力 架空 线路 导线 截面 的 选择 应 满足 哪些 要 求 ? 

44. 电 杆 按 在 线路 中 的 用 途 分 有 哪 几 种 ? 说 明 其 中 三 种 的 用 途 。 

45. 简 述 电力 架空 线路 的 施工 程序 ， 杆 位 复 测 要 解决 哪些 问题 ? 

46. 变 电 所 户 内 母线 过 热 常 采用 哪 几 种 方法 进行 测试 〈 举 出 四 种 )? 

47. 调整 企业 用 电 负荷 可 采用 哪些 方法 

48. 工厂 高 压 电力 线路 的 接线 方式 有 哪 几 种 ?各 适用 于 哪 级 负荷 ? 

49. 对 变 电 所 的 电气 设备 进行 检修 所 使 用 的 工作 票 有 几 种 ?各 用 于 什 
么 范围 的 工作 ? 

50. 车 间 技 术 管理 的 基本 内 容 有 哪些 ? 

四 、 计 算 题 

1. 如 图 2-1 所 示 , Е|-Е,-17У, К, =20, А, =10, К, =50, ЖЭ 


-0 
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支 路 电流 。 
2. 如 图 2-2 所 示 ， 试 用 县 加 原理 求 各 文 路 电流 。 
2 A Е Е 1 ГА 
1 
Бо |" Мо E118V | 9vV 一 已 
Ф К О) 
RI 21 ко 0 10| |5 
В 
图 2-1 д| 2-2 


3. 如 网 2-3 所 示 , ЕЖА, =100, 
К, = 2.50, К, = 50, R, = 200, 
Е-2.5У (内 阻 不 计 )，R = 600, & 
求 电 阻 R, 上 通过 的 电流 。 

4. 在 有 串联 电路 中 ， 设 尺 =200， 
І, = 63.5шН, 电源 电压 и = 300sin 
(314:4152) V， 试 求 电路 的 视 在 功率 
Ps、 有 功 功率 P 和 无 功 功率 了 ,。 图 2-3 

5. 有 一 效 光 灯 电 路 接 在 额定 电压 为 220V 的 交流 电源 上 ， 电 路 的 电阻 
为 2000， 电感 为 1.66H， 试 计算 该 电路 中 通过 的 电流 和 功率 因数 。 

6. 一 个 220V，300W 的 电 丑 斗 ， 接 到 220V 的 交流 电源 上 使 用 30min， 
试 计算 电 丑 斗 消 耗 的 电能 是 多 少 ? 这 一 电能 供 220V，40W 的 白炽 灯 使 用 
多 长 时 间 ? 

7. 有 一 三 相对 称 负 载 ， 每 相 人 负载 R=8Q， 感 抗 X =60 ， 如 果 负 载 接 
成 星 形 ， 接 到 0, =380V 的 三 相 电 源 上 ， 试 求 负载 的 相 电流 和 线 电流 。 

8. 已 知 某 三 相对 称 负载 接 在 线 电 压 为 380V 的 三 相 电源 中 ， 每 相 负载 
的 电阻 R, =100， 试 分 别 计算 该 负载 作 星 形 联结 和 三 角形 联结 时 的 相 电 
流 和 线 电流 。 

9, 在 共 射 极 基本 放大 电路 中 , 设 Ү,,-12У, В,-300КО, К, = 2К0, 
В =50, А =2kQ。 试 求 静态 工作 点 、 输 入 电阻 RR、 输出 电阻 R, 及 空 载 与 
带 负 载 两 种 情况 下 的 电压 放大 倍数 。 

10. 在 带 放大 环节 的 串联 型 稳 压 电路 中 , 已 知 基准 电压 U, = 6V， 
К, = К, = В, =300Q ,调整 管 的 管 压 降 Ui 不 小 于 2V，Uss 忽 略 不 计 。 求 : 
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@ 稳 压 电路 输出 电压 U, 的 调节 范围 。 


(8) 为 使 调整 管 能 正常 工作 ， 变 压 器 二 次 电压 有 效 值 UV, 至 少 应 取 多 少 ? 

11. 有 一 直流 电源 ， 采 用 三 相 桥 式 整流 电路 ,负载 电 压 和 电流 分 别 为 
60V 和 450A， 整 流 二 极 管 实际 工作 电流 和 反 向 工作 电压 各 为 多 少 ? 其 特 
点 是 什么 ? 

12. 有 一 磁 电 系 电流 表 ， 最 大 量程 是 500kA， 内 阻 为 3000 ， 如 果 把 
它 改制 成 量程 为 2A 的 电流 表 ， 应 并 联 多 大 的 分 流 电 阻 ? 

13. 利用 交流 表 阻 抗 法 测量 电容 的 电容 值 C， 如 果 加 上 =50Hz，U = 
240V， 毫 伏 表 显示 电流 7= 40mA， 试 求 电容 С. 

14. 有 一 台 三 相 异 步 电 动机 ， 每 相 的 等 效 电阻 R = 290， 等 效 感 抗 
Х, =21.80， 绕 组 接 成 星 形 ， 接 于 线 电 压 为 380V 的 三 相 电 源 上 ， 试 求 电 
动机 所 消耗 的 功率 。 

15. 一 台 三 相 电 力 变 压 器 的 一 次 电压 为 10kKV， 一 次 电流 为 57.5A， 一 
次 绕组 古 数 为 800 下， 二 次 电压 为 400V， 求 二 次 电流 和 绕组 牙 数 为 多 少 。 
16. 一 台 三 相 电 力 变 压 器 的 一 次 电压 为 ТОКУ, — И ЙЕ 07 57. 5А, — 
次 绕组 臣 数 为 800 还 ， 二 次 电压 为 400V， 求 三 相 电 力 变 压 器 的 额定 容量 


17. 有 一 台电 压 互 感 器 的 一 次 绕组 为 8000 下， 二 次 绕组 的 臣 数 为 80 
熙 ， 二 次 电压 为 100V， 求 电压 互感 器 的 一 次 电压 为 多 少 。 

18. 某 单 位 进行 安全 用 具 试验 需要 用 42кУ 试验 电压 ， 采 用 工 频 交流 
50Н» 的 频率 ， 经 测定 被 试 品 的 电容 量 为 0.005kF， 试 求 试验 所 需 的 电源 
容量 。 

19. 一 台 10/0.4kV、800kV .A 的 三 相 电 力 变压器 停 运 后 ， 用 2500V 
绝缘 电阻 表 摇 测 绕组 的 绝缘 情况 ， 在 环境 15%C 时 测 得 15s 时 绝缘 电阻 为 
710МО,, ТЕбОв 时 绝缘 电阻 为 7830MQ ， 试 计算 吸收 比 ， 并 判断 变压器 的 绝 
缘 情况 。 

20. 某 生 产 车 间 ， 月 工时 440h 用 电量 为 25 х 10“ КУ . h，cosp = 
0.56， 现 要 将 功率 因数 提高 到 cosp，= 0.96， 需 装 多 少 kvar 1 Ф #8 
(совр, =0.56 时 , tang, =1.48, соѕф, =0.96 时 ，tanp, =0. 29)? 
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一 、 选 择 题 ( 共 50 题 ， 每 题 1 分 ， 共 50 分, 将 相应 的 字 
母 填 入 括号 中 ) 
1. 职业 道德 对 企业 起 到 ( ) 的 作用 。 
. 决定 经 济 效 益 B. 促进 决策 科学 化 
. 增强 竞争 力 D. 滋生 员工 守业 意识 
. 职工 对 企业 诚实 守信 应 该 做 到 的 是 ( Р 
忠诚 所 属 企 业 ， 无 论 何 种 情况 都 始终 把 企业 利益 放 在 第 一 位 
维护 企业 信誉 ， 树 立 质量 意识 和 服务 意识 
. 保守 企业 秘密 ， 不 对 外 谈论 企业 之 事 
. 完成 本 职工 作 即 可 ,谋划 企业 发 展 由 有 见识 的 人 来 做 
. 在 市 场 经 济 条 件 下 ， 职 业 道德 具有 ( ) 的 社会 功能 。 
. 鼓励 人 们 自由 选择 职业 В. 遏制 件 利 最 大 化 
. 促进 人 们 的 行为 规范 化 р. 最 大 限度 地 克服 人 们 受 利益 驱动 
关于 创新 的 正确 论述 是 ( 
不 墨守成规 ， 但 也 不 可 标新立异 
. 企业 经 不 起 折腾 ， 大 胆 地 冯 早 晚会 出 问题 
创新 是 企业 发 展 的 动力 
创新 需要 灵感 ， 但 不 需要 情感 
企业 生产 经 营 活动 中 ， 要 求 员 工 遵 纪 守法 是 ( jo 
. 约束 人 的 体现 B. 保证 经 济 活动 正常 进行 所 决定 的 
. 领导 者 人 为 的 规定 р. 追求 利益 的 体现 
6. 通电 导体 产生 的 热量 与 导体 通过 的 电流 的 二 次 方 成 正比 ， 与 导体 
两 端的 电压 关系 为 ( js 
А. 无 关 В. 成 正比 С. 与 电压 的 二 次 方 成 正比 ”D. 线性 关系 
7. 应 用 戴 维 南 定理 求 含 源 二 端 网 络 的 输入 等 效 电 阻 是 将 网 络 内 各 电 
动 势 ( Р 
А. 串联 B. 并 联 C. 开路 D. 短 接 
8. 用 旋转 相 量 法 表示 一 正弦 交流 电 时 ， 相 量 的 长 度 与 正弦 量 的 


бр»Э сосл»-й сооьоёпсосльУсер 
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路 组 成 ， 


) 成 比例 。 

А. 有 效 值 В. 相位 角 C. 频率 D. 瞬时 值 

9. 正弦 交流 电 常 用 的 表达 方法 有 ( ) 。 

А. 解析 式 表 示 法 В. 波形 图 表示 法 

C. 相 量 表示 法 D. 以 上 都 是 

10. 在 星 形 联结 的 三 相对 称 电 路 中 ， 相 电流 与 线 电 流 的 相位 关系 是 
13 

А. 相 电流 超前 线 电流 309 В. 相 电 流 清 后 线 电 流 30° 

С. 相 电流 与 线 电 流 同 相 р. 相 电 流 滞 后 线 电流 609 

11. 负载 作 丫 联结 的 三 相 电 路 中 ， 通 过 中 性 点 的 电流 等 于 ( я 

А. 0 В. 各 相 负 载 电 流 的 代数 和 

C. 三 倍 相 电流 D. 各 相 负 载 电 流 的 相 量 和 

12. 放大 电路 设置 静态 工作 点 的 目的 是 ( ) 。 


А. 提高 放大 能 力 


В. 避免 非 线 性 失真 


С. 获得 合适 的 输入 电阻 和 输出 电阻 D. 使 放大 器 工作 稳定 
13. 直流 稳 压 电源 通常 由 电源 变压器 、 整 流 电路 、 滤 波 电 路 和 稳 压 电 


滤 除 。 


A. 直流 电压 


14. 晶闸管 由 导 通 变 为 截止 要 满足 ( 
В. 降低 阴极 电压 
D. 正 向 电流 小 于 最 小 维持 电流 


А. 升 高 阳极 电压 
С. 断 开 控制 电路 


15. 在 单 相 桥 式 全 控 整 流 电路 中 ， 


) 条 件 。 


电流 互感 名和 ( 


其 中 滤波 电路 的 作用 是 将 脉动 的 直流 电压 中 含有 的 人 ) 


В. 负载 变动 成 分 C. 平滑 成 分 D. 纹 波 成 分 


当 触 发 延迟 角 a 增 大 时 ， 平 均 输 出 


D. 无 明显 变化 
) 组 成 。 
D. 电能 


) 结构 的 比率 表 作 为 其 测量 


电压 La ( Уә 
А. 增 大 B. 下 降 С. 不 变 
16. 测量 交流 电流 的 钳 形 电流 表 由 
A. 电压 B. 电流 表 С. 比率 表 
17. 便携 式 功率 因数 表 通 党 采用 ( 

结构 。 
A. 感应 系 B. 电动 系 С. Ж Ж 


18. 直流 双 臂 桥 采 月 
А. 保证 桥 臂 电阻 比值 相等 
С. 采用 机 械 联动 调节 


两 对 端 钮 ， 是 为 了 ( 


) 。 


В. 消除 接线 电阻 和 接触 
р, 以 上 说 法 都 不 正确 


р 电磁 系 


电阻 影响 
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19. 用 功率 因数 表 测 量 高 压 输 电线 路 时 ， 应 配套 ( ) 仪器 。 
А. 电压 互感 带 В. 电流 互感 带 
С. 电压 互感 器 和 电流 互感 器 р, 试验 变压器 


20. 仪器 仪表 的 维护 存放 ， 不 应 采取 ( ) 措施 。 

А. 轻 拿 轻 放 В. 棉纱 擦拭 С. 放 在 强 磁 场 周围 ”D. 保持 干燥 

21. 在 三 相交 流 异步 电动 机 定子 绕组 中 通 入 三 相对 称 交 流 电 ， 则 在 定 
子 与 转子 的 空气 际 间 产生 的 磁场 是 ( )s 

А. 恒定 磁场 В. 脉动 磁场 С. 合成 磁场 为 零 ”、D. 旋转 磁场 

22. 在 相同 条 件 下 ， 若 将 异步 电动 机 的 磁极 数 增多 ， 电 动机 输出 的 转 


Ж ( ) 。 
A. 增 大 B. 减 小 C. 不 变 D. 与 磁极 数 无 关 
23. 异步 电动 机 铭牌 标定 功率 表示 (  ” )。 
А. 视 在 功率 B. 无 功 功 率 
С. 有 功 功率 D. 轴 输 出 额定 功率 


24. 电容 分 相 单 相 异步 电动 机 改变 转向 的 方法 是 ( ) 。 


А. 对 调 两 绕组 之 一 的 首 末 端 В. 同时 对 调 两 绕组 的 首 末端 
С. 对 调 电源 的 极 性 р. 对 调 电容 的 两 端 

25. 对 直流 电机 改变 电 枢 端 电压 调 速 时 ， 下 列 〈 ) 改变 。 
A. 转速 В. 额定 电流 С. 磁 通 р. ИН 
26. 直流 电动 机 的 机 械 特 性 指 的 是 ( ) 之 间 的 关系 。 

А. 端 电 压 与 输出 功率 В. 端 电 压 与 转速 

С. ЭЭЖ ЭЭТЭН р. 励磁 电流 与 转速 


27. 直流 电动 机 的 制 动 方法 中 ，( ) 只 能 用 于 限制 转速 过 分 升 高 
(假如 电动 机 及 运行 条 件 都 一 样 ) 。 

А. 机 械 制 动 В. 反 接 制 动 С. 能 耗 制 动 D. 回馈 制 动 

28. 为 了 降低 铁心 中 的 ( ) ， 又 片 间 要 互相 绝缘 ,我 国 制造 的 变 
a eth 

- 空 载 损 耗 С. 短路 损耗 Рр. 无 功 损耗 

变压器 中 和 气 шоп: ) 。 
2 В. 变压器 发 生 短路 故障 

C. 油 面 缓慢 降落 р. 变压器 内 部 故障 产生 大 量 气体 

30. 一 台 有 额定 容量 为 100kV . А 的 变压器 ， 其 人 额定 视 在 功率 应 该 ( 25 

А. 等 于 100kV .A В. 大 于 100kV . А 
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С. 小 于 100kV .A D. 不 确定 

31. 6/0.4kV 电力 变压器 低压 侧 中 性 点 应 进行 工作 接地 ， 其 接地 电阻 
值 应 不 大 于 ( ) 。 

А. 0.40 В. 40 С. 80 р, 100 

32. 接触 器 自 锁 控 制 电路 的 自 锁 功 能 由 接触 器 的 ( ) 完成 。 

А. 主 触 点 В. 辅助 动 合 触 点 。C. 辅助 动 断 触 点 р. 线圈 

33. 下 列 各 种 线路 中 ， 不 需要 热 继 电器 作 过 载 保 护 的 是 ( 18 


А. 点 动 控 制 电路 В. 自 锁 控 制 电路 
С. 正 反 转 控制 电路 р, 单 向 起 动 控制 电路 


34. 快速 熔断 器 的 额定 电流 指 的 是 ( 18 

A. 有 效 值 B. 最 大 值 C. 平均 值 D. 瞬时 值 

35. 零 序 电流 保护 装置 的 动作 电流 应 作用 于 ( 26 

А. 报警 В. 光 字 牌 с. 开关 与 信号 р. 开关 

36. 在 晶闸管 调 速 系统 中 ， 当 电流 截止 负 反馈 参与 系统 调节 作用 时 ， 
说 明 调 速 系统 主 电路 电流 ( ) 。 

A. 过 大 B. 正常 C. 过 小 р. 2 

37. Т610 1 Ж 6 5014 2184, х 72218 ( 74 

А. Ү B， 入 联结 С. 双星 形 D. 无 要 求 

38. 737 型 播 臂 钻 床 的 摇 臂 回转 是 靠 ( ) 实现 。 

А. 电机 拖 动 В. Лт С. 机 械 传动 р. 自动 控制 

39. РЖ ( ) 是 接地 线 。 

A. 连接 接地 体 间 的 金属 导体 

B. 连接 电气 设备 接地 端子 与 接地 装置 的 金属 导体 

C. 连接 接地 极 间 的 金属 导体 

р. 连接 接地 极 与 接地 体 的 金属 导体 

40. 对 6kV 聚 氯 乙烯 电缆 做 直流 耐 压 试验 时 ， 其 试验 电压 应 为 额定 电 
Ж ( 34 

А. 5 倍 В. 4 倍 С. 2~6 售 р. 2 倍 

41. 在 交流 耐 压 试验 中 ， 被 试 品 满足 要 求 的 指标 是 ( J 
A. 试验 电压 符合 标准 
В. 耐 压 时 间 符 合 标准 
С 
р 


. 试验 接线 符合 标准 
. 试验 电压 标准 和 耐 压 时 间 符 合 标准 
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42. 绝缘 油 $S% 时 的 透明 度 检验 ， 常 采用 ( ) 48, 


А. СВ В. 试验 С. 外 观 目测 D. 镜 检 

43. 油 介 质 损耗 的 测试 应 使 用 ( ГР 

A. 开尔文 电 桥 В. 单 开尔文 电 桥 

C. 高 压 交 流 电 桥 р. 直流 耐 压 试验 仪 

44. 高 低压 电缆 相互 交叉 时 ,低压 电缆 安放 在 高 压 电 缆 的 ( 5 
А. Е В. 下 面 

C. 不 做 规定 D. 视 电 压 等 级 而 定 


45. 做 电缆 终端 头 时 ， 多 股 软 铜 线 的 一 端 等 到 电缆 头 固定 后 与 接地 网 
连接 ， 而 另 一 端 在 制作 过 程 中 ， 应 焊 在 〈 ) 地 方 。 

A. 钢 甲 
В. 单个 线 芯 的 铜 屏蔽 
C 
D 


. 线 必 铜 屏 蔽 层 的 根部 合并 后 与 钢 甲 焊 牢 


. 三 个 线 世 的 钢 屏蔽 
46. 同 杆 架设 低压 线路 时 ， 直 线 杆 上 横 担 与 横 担 间 的 最 小 垂直 距离 为 
( 18 
А. 0. бт В. 1. 2m С. 0. 3m D. 1. 0m 
7. 架空 线路 在 投入 运行 前 应 以 额定 电压 对 线路 冲击 合 闸 ( 14 
A. 一 次 B. 三 次 C. 五 次 D. 七 次 
48. 为 提高 输电 效率 ， 减 小 输电 线路 损耗 通常 采用 的 输电 方式 是 
( Р 
А. 高 压 输电 B. 直流 输电 
С. 低压 输电 D. 高 、 低 压 相 结合 
49. 千分尺 的 测量 精度 为 ( да 
А. 0.00 ша... В. 0.0lmm С. 0. 01cm р. 0. 02mm 
50. 车 间 生 产 管理 应 该 是 ( J 
A. я 领导 的 管理 В. 干部 参与 的 管理 
每 个 职工 都 参与 的 管理 D. 工人 参与 的 管理 


二 、 判 断 题 ( 共 20 题 ， 每 题 1 分 , 共 20 分 ,正确 的 填 
7 错误 的 填 “ x” 
”职业 道德 不 倡导 人 们 的 牟利 最 大 化 观念 。 ( ) 
0 道 是 指 从 业 人 员 在 进行 职业 活动 时 要 做 到 助人 为 乐 ， 有 求 
必 应 。 ( ) 
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3, 对 于 直流 电路 ， 理 想 电 流 源 发 出 恒定 不 变 的 电流 ， 与 外 电路 负载 


大 小 无 关 。 ( ) 
4. 戴 维 南 定理 仅 适 用 于 复杂 网 络 的 分 析 计算 。 ( ) 
5. 三 相 负载 作 星 形 联 结 时 ， 无 论 负 载 对 称 与 否 ， 线 电流 必定 等 于 相 
电流 。 ( ) 
6. 差 动 放大 电路 既 可 以 双 端 输入 ， 又 可 以 单 端 输入 。 ( ) 
7. 三 相 半 波 唱 闸 管 整流 电路 中 ， 品 闸 管 在 承受 正身 电压 时 即 导 通 。 
( ) 
8. 使 用 惠 斯 顿 电 桥 进行 测量 时 ， 应 先 按 下 电源 按钮 ， 然 后 按 下 检 流 
计 按 钮 。 ( ) 
9. 示波器 工作 中 间 因 某 种 原因 将 电源 切断 后 ， 可 立即 再 次 起 动 仪器 。 
( ) 
10. 数字 式 频率 计 是 否 准确 完全 取决 于 时 间 基 准 的 准确 度 和 稳定 性 。 
( ) 
11. 高 压 电 动机 过 载 保护 动作 后 ， 应 及 时 减 小 电动 机 的 负荷 ， 进 行 检 
查处 理 。 ( 


) 
12. 变压器 运行 时 发 出 连续 而 沉重 的 “ 喻 喻 ” 声 ， 可 能 是 由 于 过 负 共 
造成 的 。 ( 
13. 提高 企业 用 电 的 功率 因数 ， 可 使 企业 节约 电能 。 ( 
14. 运行 中 的 电力 电缆 的 直流 耐 压 试验 持续 时 间 为 Smin。 ( 
15. 电缆 做 直流 耐 压 试验 时 ， 发 现 泄漏 电流 不 稳定 ， 说 明 该 电线 
不 良 ， 因 此 不 能 投入 运行 。 ( ) 
( 
( 


16. 选择 合理 的 电力 系统 结构 和 接线 ， 可 提高 供电 可 靠 性 。 
17. 过 电流 保护 可 以 反映 架空 线路 的 两 相 接地 短路 故障 。 
18. 无 分 路 电阻 阀 型 避雷 器 车 测 得 的 电导 电流 大 于 10kA， 则 认为 不 


能 使 用 。 ) 
19. 大 型 直流 电机 常 在 主 磁极 极 靳 槽 内 装置 补偿 装置 ， 用 以 改善 调 速 
选择 性 。 ( ) 


20. 架空 线路 工程 经 正式 竣工 验收 检查 后 ， 可 以 投入 运行 。 (  ) 
三 、 简 答题 ( 共 2 题 ， 每 题 5 分 ， 共 10 分 ) 
1 晶闸管 可 控 整 流 电路 的 基本 工作 原理 是 什么 ? 
2. 测量 绝缘 电阻 能 发 现 电 气 设备 的 哪些 缺陷 ? 
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四 、 计 算 题 ( 共 2 题 ， 每 题 10 分 ， 共 20 分) 

1. 有 一 磁 电 系 测量 机 构 的 电压 表 , 最 大 量程 是 500mV， 内 阻 是 
200Q ， 若 把 它 改 制 成 量程 为 100V 的 电压 表 ， 应 串联 多 大 的 分 压 电阻 ? 

2. 已 知 某 三 相对 称 负载 接 在 线 电 压 为 380V 的 三 相 电 源 中 ， 每 相 负载 
的 电阻 78531111 ， 试 分 别 计算 该 负载 作 星 形 联结 和 三 角形 联结 时 的 相 电 
流 和 线 电流 ? 
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模块 一 ”电子 电路 的 安装 及 故障 排除 


一 、 串 联 型 稳 压 电路 的 安装 及 故障 排除 


(一 ) 考场 准备 

1. 设备 、 材 料 清单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 
1 1 Жа BK50 220У/10У 个 1 
2 熔断 器 ВС15А 个 2 
3 熔断 器 ВХО. 2А 个 2 
4 -Ї 20711К 个 4 VD1 ~ VD4 
5 电容 需 22008 16V 个 1 С, 
6 电容 器 10uF 10V 个 1 С, 
7 电容 器 22008 10V 个 1 С, 
8 ВЇН 3000. 1/4W 个 1 RI 
9 电阻 240 1W 在 1 
10 电阻 1kQ 1/4W 个 1 Ra 
11 晶体 管 3DG130 个 1 VT 
12 稳 压 管 2CW54 个 1 VS 
13 电路 板 自制 块 1 
14 导线 BV 0. Smnm2 т 2 
15 松香 焊锡 丝 ФІ. Smm g 10 

2. 工具 准备 

电工 常用 工具 、 电 烙铁 、 万 用 表 及 示 波 需 。 


中 级 工 操作 技能 试题 4131. 


3. 考场 准备 

与 “初级 工 操作 技能 试题 ”的 “模块 一 ”相同 。 

(二 ) 考核 内 容 

1, 识 读 串联 型 稳 压 电路 ( 见 网 2-4) 。 

2. 根据 现场 提供 的 元 器 件 及 辅料 安装 串联 型 稳 压 电路 。 
3. 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 电路 ， 试 运行 良好 。 


4. 根据 人 为 设置 的 故障 现象 ， 分析、 判断 故障 点 并 排除 故障 。 
№ ҮТ б 
ЕШ EU2 А Хо 
一 220V | 10У > -| Rs 三 二 :全 
VDI~VD4 ес vs 个 
图 2-4 
(三 ) 考核 要 求 


1. 正确 识 读 给 定 串联 型 稳 压 电路 。 

2. 正确 使 用 电工 工具 、 仪 器 和 仪表 。 

3. 正确 识别 材料 ， 按 工艺 要 求 安装 串联 型 稳 压 电路 。 
4. 

5. 


正确 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 电路 ， 试 运行 良好 。 
正确 分 析 人 为 设置 的 故障 现象 ， 判 断 故障 点 并 排除 故障 。 
. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 
(四 ) 考核 时 间 
120min 。 
(五 ) 评分 标准 及 评分 表 
与 “初级 工 操作 技能 试题 ”中 “模块 二 ”的 “一 、 单 相 桥 式 整流 电 
路 的 安装 及 故障 排除 ”相同 。 
二 、 单 结晶 体 管 同步 触发 电路 的 安装 及 故障 排除 
(一 ) 考场 准备 
1. 设备 、 材 料 清单 


CN 
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序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 
1 二 极 管 2CP2 个 4 VD1 ~ VD4 
2 变 压 需 BK 220У/50У 个 1 Т 
3 单 结晶 体 管 BT33B 个 1 V 
4 电阻 1139) 个 2 Ку, Р, 
5 电阻 1000, 20КО., 3900 个 | 各 1 Ви. ВР, К 
6 负载 电阻 220V15W 个 1 RL 
7 稳 压 管 2CW21J 个 1 VS 
8 品 闸 管 3CT103 个 2 VT1 、VT2 
9 二 极 管 2CZ 5A 个 2 VD5、VD6 
10 电路 板 自制 块 1 
11 导线 BV1. 0mm? m 2 
12 松香 焊锡 丝 ФІ. Smm g 10 
2. 工具 准备 
电工 常用 工具 、 电 烙铁 、 万 用 表 及 示波器 。 
3. 考场 准备 
与 “初级 工 操作 技能 试题 ”的 “模块 一 ”相同 。 
(二 ) 考核 内 容 
1, 识 读 单 结晶 体 管 同 步 触 发 电路 (Л 2-5). 
2. 根据 现场 提供 的 元 器 件 及 辅料 安装 单 结 晶体 管 同步 触发 电路 。 


3. 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 


电路 ， 试 运行 良好 。 


4. 根据 人 为 设置 的 故障 现象 ， 分 析 、 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 


(三 ) 考核 要 求 


. 正确 使 用 


. 正确 识 读 给 定单 结晶 
电工 工具 、 


本 管 同步 触发 
仪器 和 仪表 。 


路 。 


|Ена 


л шо мо н 


. 正确 识别 材料 ， 按 工艺 要 求 安装 单 结晶 体 管 同步 触发 电路 。 
. 正确 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 电路 ， 试 运行 良好 。 
. 正确 分 析 人 为 设置 的 故障 现象 ， 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 


中 级 工 操作 技能 试题 133. 
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图 2-5 


6. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 

(四 ) 考核 时 间 

120min。 

(五 ) 评分 标准 及 评分 表 

与 “初级 工 操作 技能 试题 ”中 “模块 二 ”的 “一 、 单 相 桥 式 整流 电 
路 的 安装 及 故障 排除 ”相同 。 

三 、 压 控 音 频 振荡 电路 的 安装 及 故障 排除 


(一 ) 考场 准备 
1. 设备 、 材 料 清单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 

1 函数 发 生 需 508038 43 1 
2 电容 0.1RF、0. 047RF 个 | 各 1 CI、 С 
3 БН 10kQ、 20kQ 个 | 各 1 К, № 
4 电阻 1kQ 个 1 К, 
5 ВШ 4.7kQ 4-1 2 Rs Rs 
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(28) 

序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 
6 电阻 100kQ、10kQ 1141 К, 
7 可 调 电 阻 15МО 1141 К, 
8 可 调 电阻 100kQ 个 2 Re、 Ro 
9 稳 压 电 源 WY-2 +1l0V -10V | 8 1 
10 电路 板 自制 块 1 
11 导线 ВҮО. Smm? m 2 
12 松香 焊锡 丝 ФІ. Smm g 10 

2. 工具 准备 

电工 常用 工具 、 电 烙铁 、 万 用 表 及 示波器 。 

3. 考场 准备 


与 “初级 工 操作 技能 试题 ”的 “模块 一 ”相同 。 


(二 ) 考核 内 容 


1, 识 读 压 探 音频 振荡 电路 ( 见 图 2-6) 。 


. 根据 现场 提供 的 元 咒 件 及 辅料 安装 压 控 音频 振荡 
仪器 检测 调试 


2 
3. 使 用 工具 、 
4 


电路 ， 试 运行 良好 。 


路 。 


|Ен. 


. 根据 人 为 设置 的 故障 现象 ， 分 析 、 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 


о-10У 
ША! Ву 
1139) 
=. Д Р; 
0.11Е Ra А 100kQ 10kQ 
4.7kQ 5 
RI Е 5228 9 о JUUL 
ТОКО ~ 8 508038 зо ЛАА 
10 11 12 2 МИ 
№ Rs = К 
20КО| | 15м 0.047uF йн 
о -10V 


中 级 工 操作 技能 试题 -135.- 


(三 ) 考核 要 求 

1. 正确 识 读 给 定 压 控 音频 振荡 电路 。 

2. 正确 使 用 电工 工具 、 仪 器 和 仪表 。 

3. 正确 识别 材料 ， 按 工艺 要 求 安装 压 控 音频 振荡 电路 。 
4 

5 


. 正确 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 电路 ， 试 运行 良好 。 

. 正确 分 析 人 为 设置 的 故障 现象 ,判断 故障 点 并 排除 故障 。 

6. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 

(四 ) 考核 时 间 

120min。 

(五 ) 评分 标准 及 评分 表 

与 “初级 工 操作 技能 试题 ”中 “模块 二 ”的 “一 、 单 相 桥 式 整流 电 
路 的 安装 及 故障 排除 ”相同 。 


模块 二 所感 器 与 测量 、 计 量 表 计 
回路 的 安装 及 故障 排除 


一 、 用 三 只 单 相 电 能 表 测 量 三 相 四 线 有 功 电能 电路 的 安装 


及 故障 排除 

(一 ) 考场 准备 

1. 设备 、 材 料 清音 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
1 单 相 电 能 DD862 5A 块 3 
2 负载 220V 500% 个 3 
3 导线 BV2. 5 тт? ш 5 
4 模拟 配 电 盘 700mm x 800mm 个 1 

2. 工具 准备 

电工 常用 工具 、 验 电器 、 万 用 表 及 绝缘 电阻 表 。 

3. 考场 准备 


与 “初级 工 操作 技能 试题 ”的 “模块 一 ”相同 。 
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(二 ) 考核 内 容 

1, 识 读 用 三 只 单 相 电能 表 测 量 三 相 四 线 有 功 电能 电路 ( 见 图 2-7)。 

2. 根据 现场 提供 的 元 器 件 及 辅料 安装 用 三 只 单 相 电能 表 测 量 三 相 四 
线 有 功 电能 电路 。 

3. 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 线路 ， 试 运行 良好 。 

4. 根据 人 为 设置 的 故障 现象 ， 分 析 、 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 


Тав 0 “人 小 人 

< < 
О »- 
И Ф 
уу % | 
Ч Д 

图 2-7 
(=) 考核 要 求 


І. 正确 识 读 给 定 用 三 只 单 相 电能 表 测 量 三 相 四 线 有 功 电能 电路 。 

2. 正确 使 用 电工 工具 、 仪 器 和 仪表 。 

3. 正确 识别 材料 ， 按 工艺 要 求 安装 用 三 只 单 相 电能 表 测 量 三 相 四 线 
有 功 电能 电路 。 

4. 正确 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 电路 ， 试 运行 良好 。 

5. 正确 分 析 人 为 设置 的 故障 现象 ， 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 

6. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 

(四 ) 考核 时 间 

600min 。 

(五 ) 评分 标准 及 评分 表 

与 “初级 工 操作 技能 试题 ”中 “模块 三 ”的 “一 、 插 座 和 一 个 开关 
控制 一 蒂 白 炽 灯 电 路 的 安装 及 故障 排除 ”相同 。 
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二 、 三 人 台 单 相 电 压 互感 器 星 形 接线 的 电压 测量 电路 的 安装 
及 故障 排除 


(一 ) 考场 准备 

1. 设备 、 材 料 清 单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
1 电压 互感 器 JDG6 -0.38 台 3 
2 电压 表 4216 -У100У 块 3 
3 熔断 器 КШ -2A 组 1 
4 导线 BV1. Smm2 т 5 

5 模拟 配 电 盘 700mm х 800mm 个 1 
2. 工具 准备 

电工 常用 工具 、 验 电器 、 万 用 表 及 绝缘 电阻 表 。 

3. 考场 准备 

与 “初级 工 操作 技能 试题 ”的 “模块 一 ”相同 。 

(二 ) 考核 内 容 

1, 识 读 三 台 单 相 电 压 互感 絮 星 形 接线 的 电压 测量 电路 ( 见 图 2-8)。 


2. 根据 现场 提供 
的 电压 测量 电路 。 

3. 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 线路 ， 试 运行 良好 。 

4. 根据 人 为 设置 的 故障 现象 ， 分析、 判断 故障 点 并 排除 故障 。 


的 元 器 件 及 辅料 安装 三 台 单 相 电 压 互 感 器 星 形 接线 


Al ХІ А2 Х2| [АЗ X3 
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 
YY ҮҮ YY 

al х1 а2 x2| |a3 х3 
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(三 ) 考核 要 求 

1. 正确 识 读 给 定 三 台 单 相 电 压 互 感 器 星 形 接线 的 电压 测量 电路 。 

2. 正确 使 用 电工 工具 、 仪 器 和 仪表 。 

3. 正确 识别 材料 ， 按 工艺 要 求 安装 三 台 单 相 电 压 互 感 器 星 形 接线 的 
电压 测量 电路 。 

4. 正确 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 电路 ， 试 运行 良好 。 

5. 正确 分 析 人 为 设置 的 故障 现象 ， 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 

6. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 

(四 ) 考核 时 间 

60min。 

(五 ) 评分 标准 及 评分 表 

与 “初级 工 操作 技能 试题 ”中 “模块 三 ”的 “一 、 插 座 和 一 个 开关 
控制 一 蒂 白 炽 灯 电 路 的 安装 及 故障 排除 ”相同 。 

三 、 兹 电流 与 电压 互感 器 的 单 相 有 功 功率 测量 电路 的 安装 


及 故障 排除 
(一 ) 考场 准备 
1. 设备 、 材 料 清单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 
1 电流 互感 顺 LQJ -10 台 2 
2 НЛЄН 10716 台 2 
3 功率 表 033-М 块 1 
4 熔断 器 RN2 -10 Е 1 
5 熔断 器 RL60/25A 组 1 
6 导线 ВУІ. Smm? m 5 
7 导线 BV2. Smm” m 5 
8 电动 机 6kV 50kW 台 1 或 模拟 负载 
9 模拟 配 电 盘 700шт х 800mm 个 1 
2. 工具 准备 
电工 常用 工具 、 验 电器 、 万 用 表 及 绝缘 电阻 表 。 
3. 考场 准备 


与 “初级 工 操作 技能 试题 ”的 “模块 一 ”相同 。 
(二 ) 考核 内 容 
1, 识 读 带电 流 与 电压 互感 带 的 单 相 有 功 功率 测量 电路 (5 2-9), 
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2. ВИЕ лсан ГР ХЭН 262864) 1 0-3 18, Е А а У АЛНА 
功 功率 测量 电路 。 

3. 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 线路 ， 试 运行 良好 。 

4. 根据 人 为 设置 的 故障 现象 ， 分 析 、 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 


2011 


ж ж 


此 | 模拟 负载 


ЕИ ТУ 
Оо Ён | 


ТА! у 
а їг БОГ | 


ТА2 


(三 ) 考核 要 求 

1. 正确 识 读 给 定 带 电流 与 电压 互感 器 的 单 相 有 功 功率 测量 电路 。 

2. 正确 使 用 电工 工具 、 仪 器 和 仪表 。 

3. 正确 识别 材料 ， 按 工艺 要 求 安装 带电 流 与 电压 互感 器 的 单 相 有 功 
功率 测量 电路 。 

4. 正确 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 电路 ， 试 运行 良好 。 

5. 正确 分 析 人 为 设置 的 故障 现象 ， 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 

6. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 

(四 ) 考核 时 间 

60min。 

(五 ) 评分 标准 及 评分 表 

与 “初级 工 操作 技能 试题 ”中 “模块 三 ”的 “一 、 插 座 和 一 个 开关 
控制 一 蔓 白 炽 灯 电路 的 安装 及 故障 排除 ”相同 。 
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模块 三 ” 继 电 保 护 与 二 次 回路 的 
安装 及 故障 排除 


一 、 配 电 变 压 器 过 电流 及 二 次 侧 接地 保护 电路 的 安装 及 


故障 排除 
(一 ) 考场 准备 
1, 设备 、 材 料 清单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 

1 流 互感 器 LQJ -10 台 2 
2 电流 继电器 DL -10 块 2 
3 时 间 继 电器 DS -111 块 1 
4 言 号 继电器 рХ-51 块 2 
5 中 间 继 电器 DZ -501 块 1 
6 流 电源 220V 组 1 
7 连接 片 YY1 -D 个 1 
8 导线 ВУІ. Smm” m 4 
9 导线 BV2. Smm” m 4 
10 模拟 配 电 盘 700mm х 800mm | 1 
2. 工具 准备 


电工 常用 工具 、 验 电器 、 万 用 表 及 绝缘 


3. 考场 准备 


电阻 表 。 


与 “初级 工 操作 技能 试题 ”的 “模块 一 ”相同 。 


(二 ) 考核 内 容 


1, 识 读 配 电 变压器 过 电流 及 二 次 侧 接地 保护 


2. 根据 现场 提供 的 元 器 件 及 加 


地 保护 电路 。 


有 路 (5 2-10). 


ВВ 2а эва А Ы, 9 Е р НЫ 79287623 


3. 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 线路 ， 试 运行 良好 。 
4. 根据 人 为 设置 的 故障 现象 ， 分析、 判断 故障 点 并 排除 故障 。 
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р 10kV 至 信号 
QF1 -ү ЕЕ. 
2 : 二 пич 
A D_ КА KT | 2 
тү 十 A KS KM 
ыг ОШ 至 信号 
г-1 КА | 


(三 ) 考核 要 求 


| 380V/220V 


KS 1 
图 2-10 


1. 正确 识 读 给 定 配 


2. 正确 使 用 


变压器 过 


3, 正确 识别 材料 ， 按 工艺 要 求 安装 配 电 变压器 


保护 电路 。 
4. 正确 


电流 及 二 次 侧 接地 保护 电路 。 
BE 工 工 具 、 仪 器 和 仪表 。 
过 电流 及 二 次 侧 接 地 


使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 电路 ， 试 运行 良好 。 


5. 正确 分 析 人 为 设置 的 故障 现象 ， 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 
6. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 


(11) 考核 时 间 


90min 。 


(五 ) 评分 标准 及 评分 表 
与 “初级 工 操作 技能 试题 ”中 “模块 三 ”的 “一 、 插 座 和 一 个 开关 


控制 一 慢 白 炽 灯 电路 的 安装 及 故障 排除 ”相同 。 
二 、 零 序 电 压 电 动机 断 相 保 护 电路 的 安装 及 故障 排除 
(一 ) 考场 准备 
1. 设备 、 材 料 清单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 
1 熔断 器 RL15/5A 个 3 ЕО 
2 熔断 器 RL15/2A 个 2 FU2 
3 控制 按钮 LA19 -11 不 2 SB1 、SB2 
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电工 常用 工具 、 验 电器 、 万 用 表 及 绝缘 


3. 考场 准备 


( 续 ) 

序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 

4 交流 接触 器 СИО-10 个 1 KM 
5 热 继电器 JR16 -20/3D 个 1 FR 
6 控制 变压器 ВК50 220/24У 站 2 ТІ, Т2 
7 二 极 管 2CP15 个 4 VD1 ~ VD4 
8 二 极 管 2CP14 个 1 VD5 

9 二 极 管 2CP11 个 1 VD6 
10 稳 压 管 2CW7 43 1 VS 

11 晶体 管 3AX81 个 1 VT 

12 电容 器 2.5uF 400V 个 3 С, ~ С, 
13 电容 器 0.47RF 个 1 С, 

14 电容 器 50р8/25У, 10028 /15V| 个 2 Се, 
15 电容 器 100p.F /25V 个 1 С, 

16 电位 器 5.1kQ 0.5W 4+ 1 R 

17 电阻 5.150 1.1kQ 个 2 В, Е, 
18 小 型 灵敏 继电器 JRX-13F24V 个 1 КМ 

19 导线 ВУІ. Omm? т 8 

20 模拟 配 电 盘 700mm x800mm Ян 1 

2. 工具 准备 


电阻 表 。 


与 “初级 工 操 作 技 能 试题 ”的 “模块 一 ”相同 。 


(二 ) 考核 内 容 


1, 识 读 零 序 电压 电动 机 断 相 保护 电路 ( 见 图 2-11)。 


2. 根据 现场 提供 的 元 器 件 及 辅料 安装 零 序 电压 电动 机 断 相 保护 


(Бин! 
Ес 
о 


3. 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 线路 ， 试 运行 良好 。 
4. 根据 人 为 设置 的 故障 现象 ， 分 析 、 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 


(三 ) 考核 要 求 


1, 正确 识 读 给 定 零 序 电压 电动 机 断 相 保 护 电路 。 


2. 正确 使 用 


电工 工具 、 


仪器 和 仪表 。 
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ЕОТ 


FU2 
rn SB2m SB1 КМаг 
км! TS 2CP15x4 
FU2 KM ~ ТІ VDI~VD4 
ша 220V му? 
1033 км 
1-3 кв, 
FR 1 1 
的 11 
Ё ур5 ү KMI1 
2CP14 
Цэ VD6 
C3 RI к, Ше 
аа 
图 2-11 
3. ЕТУИ, 2 225625 ДЕЕ ЯС ИЕН Е В 


4. 正确 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 电路 ， 试 运行 良好 。 

5. 正确 分 析 人 为 设置 的 故障 现象 ， 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 

6. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 

(四 ) 考核 时 间 

90min 。 

(五 ) 评分 标准 及 评分 表 

与 “初级 工 操作 技能 试题 ”中 “模块 三 ”的 “一 、 插 座 和 一 个 开关 
控制 一 乙 白 炽 灯 电路 的 安装 及 故障 排除 ”相同 。 

三 、 断 路 器 灯光 监视 控制 电路 的 安装 及 故障 排除 

(一 ) 考场 准备 

1, 设备 、 材 料 清单 


序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 
1 断路 器 ZN5 -10 组 1 附 操 动 机 构 
2 绿色 信号 灯 XD -5 220V 个 1 
3 红色 信号 灯 XD -5 220V Ян 1 
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( 续 ) 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 

4 控制 开关 ЇХ2-10.4 ба 40 20/88 | 个 1 
5 8 ган RC1 – 10/4 个 2 
6 电阻 7С11-2510000 25W | 个 2 
7 流 电源 220V 组 1 
8 导线 BV1.5 тт? ш 5 
9 模拟 配 电 盘 700шт х 800mm “р 1 

2. 工具 准备 

电工 常用 工具 、 验 电器 、 万 用 表 及 绝缘 电阻 表 。 

3. 考场 准备 


与 “初级 工 操作 技能 试题 ”的 “模块 一 ”相同 。 
(二 ) 考核 内 容 

1, 识 读 断路 器 灯光 监视 控制 电路 ( 见 图 2-12)。 

2. 根据 现场 提供 的 元 器 件 及 辅料 安装 断路 器 灯光 监视 控制 电路 。 
3. 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 线路 ， 试 运行 良好 。 

4. 根据 人 为 设置 的 故障 现象 ， 分 析 、 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 


+WC -WC 
FU1 FU2 
Цөс ， 自动 合 闸 
2-1 (8) RD БЕ Са 
мна — (1) 00) 09 二 合 闸 回路 监视 
Т) ә) 人 绿灯 闪光 
(9) 红 灯 闪 光 
GN 
О R 分 亲 回 路 监视 
13 
- > 2) | 227 站 талт 
и 22717 


图 2-12 
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(三 ) 考核 要 求 
1. 正确 识 读 给 定 断 路 器 灯光 监视 控制 电路 。 
2. 正确 使 用 电工 工具 、 仪 器 和 仪表 。 
3. 正确 识别 材料 ， 按 工艺 要 求 安装 断路 器 灯光 监视 控制 电路 。 
4. 正确 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 电路 ， 试 运行 良好 。 

5. 正确 分 析 人 为 设置 的 故障 现象 ， 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 

6. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 

(四 ) 考核 时 间 

90min 。 

(五 ) 评分 标准 及 评分 表 

与 “初级 工 操作 技能 试题 ”中 “模块 三 ”的 “一 、 插 座 和 一 个 开关 
控制 一 费 白 炽 灯 电路 的 安装 及 故障 排除 ”相同 。 


模块 四 “异步 电动 机 减 压 起 动 、 可 逆 及 
水 位 上 自动 控制 电路 的 安装 及 故障 排除 


一 、 时 间 继 电器 自动 控制 Y - A 减 压 起 动 控制 电路 的 安装 
及 故障 排除 


(一 ) 考场 准备 

1, 设备 、 材 料 清单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 
1 电动 机 Y-160M-4 7.0kW | Ё 1 
2 接触 器 CJ10 -20 380V 个 3 
3 按钮 LA2 个 2 
4 熔断 器 КІЛ – 60/30 个 3 
5 熔断 器 RL1 -15/2 个 2 
6 热 继 电器 JR16 -20/30 个 1 
7 胶 盖 开关 30A 500V 个 1 
8 导线 BV2.5mm” ВУТОтт | m | 各 8 
9 时 间 继 电器 JS7 -2A 380V 个 1 
10 模拟 配 电 盘 
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2. 工具 准备 
电工 常用 工具 、 验 电器 、 万 用 表 及 绝缘 电阻 表 。 
3. 考场 准备 
与 “初级 工 操作 技能 试题 ”的 “模块 一 ”相同 。 
(二 ) 考核 内 容 
1. 识 读 时 间 继 电器 自动 控制 站 - 信 减 压 起 动 控制 电路 ( 见 图 2-13)。 
2. 根据 现场 提供 的 元 器 件 及 辅料 安装 时 间 继 电 唤 自动 控制 YY - АЖ 
压 起 动 控制 电路 。 


3. 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 线路 ， 试 运行 良好 。 


4. 根据 人 为 设置 的 故障 现象 ， 分析、 判断 故障 点 并 排除 故障 。 
FU2 
Зэн 
12 
13 я 2-7 
8 FUI 
QS SB2 7 
Е- 
50 
SBI1 
EN км 
БОС СИХ 
FR 本 
3. Еа «№ кт\Км2 
W2 V2 
U2 CN км KM |KMI1 |KT KM2 
图 2-13 
(三 ) 考核 要 求 


1. 正确 识 读 给 定时 间 继 电器 自动 控制 站 - A 减 压 起 动 控制 电路 。 
2. 正确 使 用 电工 工具 、 仪 器 和 仪表 。 


3, 正确 识别 材料 ， 按 工艺 要 求 安装 时 间 继 电 需 自动 控制 站 - Л Е 
起 动 控制 电路 。 


4. 正确 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 电路 ， 试 运行 良好 。 
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5, 正确 分 析 人 为 设置 的 故障 现象 ， 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 

6. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 

(四 ) 考核 时 间 

120min。 

(五 ) 评分 标准 及 评分 表 

与 “初级 工 操作 技能 试题 ”中 “模块 三 ”的 “一 、 插 座 和 一 个 开关 
控制 一 恤 白 炽 灯 电路 的 安装 及 故障 排除 ”相同 。 

二 、 按 钮 与 接触 器 双重 联 锁 的 正 反 转 控制 电路 的 安装 及 故 
障 排 除 


(一 ) 考场 准备 

1. 设备 、 材 料 清 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 841 
1 按钮 LA10 个 3 
2 接触 器 СИО-10 个 2 
3 电动 机 Y-801-2380V 1.0kW| 台 1 
4 热 继 电器 JR16 -20/3D 个 1 
5 熔断 器 КІЛ – 15/5 个 3 
6 熔断 器 КІЛ -15/2 个 2 
7 开启 式 负 蓓 开关 30A 500V 个 1 
8 导线 BV1. Omm? m | 20 
9 模拟 配 电 盘 700mm x800mm 个 1 

2. 工具 准备 

电工 常用 工具 、 验 电器 、 万 用 表 及 绝缘 电阻 表 。 

3. 考场 准备 


与 “初级 工 操作 技能 试题 ”的 “模块 一 ”相同 。 

(二 ) 考核 内 容 

1, 识 读 按钮 与 接触 器 双重 联 锁 的 正 反 转 控 制 电路 〈 见 图 2-14) 。 

2. 根据 现场 提供 的 元 器 件 及 辅料 安装 按钮 与 接触 器 双重 联 锁 的 正 反 
转 控制 电路 。 

3. 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 线路 ， 试 运行 良好 。 

4. 根据 人 为 设置 的 故障 现象 ， 分析、 判断 故障 点 并 排除 故障 。 

(三 ) 考核 要 求 
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图 2-14 

1. 正确 识 读 给 定 按钮 与 接触 器 双重 联 锁 的 正 反 转 控制 电路 。 

2. 正确 使 用 电工 工具 、 仪 器 和 仪表 。 

3. 正确 识别 材料 ， 按 工艺 要 求 安 装 按钮 与 接触 器 双重 联 锁 的 正 反 转 
控制 电路 。 

4. 正确 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 电路 ， 试 运行 良好 。 

5. 正确 分 析 人 为 设置 的 故障 现象 ， 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 

6. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 

(四 ) 考核 时 间 

120min。 

(五 ) 评分 标准 及 评分 表 

与 “初级 工 操作 技能 试题 ”中 “模块 三 ”的 “一 、 插 座 和 一 个 开关 
控制 一 慢 白 炽 灯 电 路 的 安装 及 故障 排除 ”相同 。 

三 、 排 水 泵 水 位 自动 控制 电路 的 安装 及 故障 排除 

(一 ) 考场 准备 

1, 设备 、 材 料 清单 


中 级 工 操作 技能 试题 . 149 . 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 
1 按钮 LA18 -22 440V 5А “Р 2 581 582 
2 接触 器 СЈ20 – 10 220V А 1 ZM 
3 电动 机 Y-801-2380V1.0kW| 台 1 M 
4 热 继电器 JR16 -20/3D 个 1 FR 
5 熔断 器 RL1 – 15/2 个 2 FU2 
6 中 间 继 电器 ZJ7 -44220V 个 1 ZM1 
7 绿色 信号 灯 АРІ -25/31 220V 个 1 HG 
8 红色 信号灯 АРІ -25/31 220V 个 1 HR 
9 黄色 信和 号 大 АРІ -25/31 220V 个 1 HY 
10 有 铃 ф55 220V 外 1 HAB 
11 液 位 控制 接点 YW -67 А 1 811-813 
12 开启 式 负荷 开关 500V 15A 个 1 
13 导线 ВУІ. Отт2 т 20 
14 选择 开关 LW5 -15D008171 个 1 SAC 
15 模拟 配 电 盘 700mm x 800mm 个 1 
2. 工具 准备 
电工 常用 工具 、 验 电器 、 万 用 表 及 绝缘 电阻 表 。 


3. 考场 准备 


与 “初级 工 操作 技能 试题 ”的 “模块 一 ”相同 。 


(二 ) 考核 内 容 


1, 识 读 排 水 泵 水 位 自动 控 


由 电路 (5 2-15). 


2. 根据 现场 提供 的 元 器 件 及 辅料 安装 排水 泵 水 位 自动 控制 电路 。 


3. 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 线路 ， 试 运行 良好 。 


4. 根据 人 为 设置 的 故障 现象 ， 分析、 判断 故障 点 并 排除 故障 。 


(三 ) 考核 要 求 


正确 使 用 


ww mn 


正确 识 读 给 定 排水 泵 水 位 自动 控制 
ТТА, 
正确 识别 材料 ， 按 工艺 要 求 安装 排水 泵 水 位 自动 控制 电路 。 
正确 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 电路 ， 试 运行 良好 。 

. 正确 分 析 人 为 设置 的 故障 现象 ， 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 


ВІ. 


仪器 和 仪表 。 
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6. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 

(四 ) 考核 时 间 

120min。 

(五 ) 评分 标准 及 评分 表 

与 “初级 工 操作 技能 试题 ”中 “模块 三 ”的 “一 、 插 座 和 一 个 开关 
控制 一 慢 白 炽 灯 电 路 的 安装 及 故障 排除 ”相同 。 


模块 五 ” 耐 压 试验 


一 、 交 流 笼 型 电动 机 定子 绕组 直流 耐 压 试验 、 泄 漏电 流 试 
验 和 交流 耐 压 试验 

(一 ) 考场 准备 

1. 设备 、 材 料 清单 


中 级 工 操作 技能 试题 .1S1 · 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 
1 交流 笼 型 电动 机 1812 台 1 
2 直流 高 压 发 生 器 ZGF60kV/2mA 台 1 
3 秒表 SW213 块 1 
4 放电 棒 1MO 外 1 
5 УЛА Ка TSB – 5КУ 50/0. 1КУ 台 1 
6 ЭЛС 2kV .A 台 1 
7 电压 表 151-У 150V 块 1 
8 毫 安 表 T15 -mA 块 1 
9 保护 电阻 水 阻 管 工 >300mm 只 2 
10 保护 球 际 0-50 я 1 
11 开关 双 极 刀 开 关 250V 10A | 个 2 
12 按钮 LA18 -22 个 2 
13 高 压 静电 电压 表 03-У 块 1 
14 导线 ВУІ. Smm” m | 30 
15 接地 线 25mm? 组 1 
2. 工具 准备 


电工 常用 工具 、 绝 缘 棒 。 


3. 考场 准备 


与 “初级 工 操作 技能 试题 ”的 “模块 一 ”相同 。 


(二 ) 考核 内 容 


1, 夯 出 交流 笼 型 电动 机 定子 绕组 直流 耐 压 试 验 、 汇 漏电 流 试验 和 交 


流 耐 压 试验 接线 图 。 


2. 根据 现场 提供 的 设备 、 材 料 ， 按 照 试 验 技术 标准 要 求 完 成 交流 毓 
Ч 


型 电动 机 定子 绕组 直流 耐 压 试验 、 泄 漏 


(三 ) 考核 要 求 


1. 正确 画 出 交流 党 型 
和 交流 耐 压 试 验 接线 


图 。 


2. 正确 识别 选择 设备 、 材 料 。 


3. 正确 选用 


电工 工具 、 
4. 按照 试验 技术 标准 要 求 完 成 交流 笼 型 电动 机 定子 绕组 直流 耐 压 试 


仪器 仪表 。 


验 、 泄 漏电 流 试验 和 交流 耐 压 试验 操作 。 


5. 正确 填写 试验 报告 。 


电流 试验 和 交流 耐 压 试验 操作 。 


动机 定子 绕组 直流 耐 压 试验 、 汇 漏电 流 试验 
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6. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 

(四 ) 考核 时 间 

20min。 

(五 ) 评分 标准 及 评分 表 

与 “初级 工 操作 技能 试题 ”中 “模块 七 ”的 “二 、 测 量 交流 电 动机 
的 绝缘 电阻 ”相同 。 

二 、 电 力 变压器 绕组 连同 套 管 的 交流 耐 压 试验 


(一 ) 考场 准备 
1, 设备 、 材 料 清单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 
1 电力 变 压 需 89-50/10 台 1 
2 试验 变压器 TSB -SkV 50/0. 1kV 台 1 
3 调 压 器 2kV .A 台 1 
4 电压 表 151-У 150V 块 1 
5 毫 安 表 T15 -mA 块 1 
6 保护 电阻 水 阻 管 L >300mm 只 2 
7 保护 球 际 0-50 只 1 
8 开关 双 极 刀 开 关 250V 10A | 个 2 
9 按钮 LA18 -22 个 2 
10 高 压 静电 电压 表 03 -V 块 1 
11 导线 BV1.5 ши m 30 
12 接地 线 25mm? 组 1 
2. 工具 准备 
电工 常用 工具 、 绝 缘 棒 。 
3. 考场 准备 


与 “初级 工 操作 技能 试题 ”的 “模块 一 ”相同 。 

(二 ) 考核 内 容 

1. 画 出 电力 变 压 天 绕组 连同 套 管 的 交流 耐 压 试验 接线 图 。 

2. 根据 现场 提供 的 设备 、 材 料 ， 按 照 试验 技术 标准 要 求 完成 电力 变 
压 带 绕组 连同 套 管 的 交流 耐 压 试 验 操作 

(三 ) 考核 要 求 

1. 正确 画 出 电力 变 压 右 绕组 连同 套 管 的 交流 耐 奈 试 验 接线 图 。 

2. 正确 识别 选择 设备 、 材 料 。 


о 


中 级 工 操作 技能 试题 .15S3 · 


3. 正确 选用 电工 工具 、 仪 器 仪表 。 

4. 按照 试验 技术 标准 要 求 完成 电力 变压器 绕组 连同 套 管 的 交流 耐 压 
试验 操作 。 

5. 正确 填写 试验 报告 。 

6. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 

(四 ) 考核 时 间 


20min 
(五 ) 评分 标准 及 评分 表 
序号 | ”考核 项 目 评分 标准 配 分 | 得 分 
А 给 图 1 图 形 、 文 字符 号 错误 ， 每 处 扣 1 分 Е 
2 不 能 准确 画 出 试验 接线 图 ， 扣 3 分 
1， 不 会 识别 元 器 件 材料 型 号 ， 每 个 扣 1 分 
22 
2 | 识别 设备 、 材 料 | 。 不 会 识别 元 器 件 材料 规格 ， 每 个 扣 1 分 ? 
1. ЖАН, (05, дри А 
РРР А 
3 | 选用 仪器、 仪表 仪器、 仪表 使 用 方法 不 正确 ， 每 项 扣 1 分 
1、 不 会 选择 工 量 器 具 规 格 ， 每 项 扣 1 分 
ж я 
и лая 2. 工 量 器 具 使 用 方法 不 正确 ， 每 项 扣 1 分 
1. 试验 接线 不 规范 ， 每 处 扣 2 分 
Жэн" 
> 试验 接线 | > 试验 接线 有 误 ， 每 处 扣 3 分 ы 


. 变 压 融 试验 前 后 未 放电 ， 扣 2 分 


. 未 测量 出 结果 ， 每 项 扣 5 分 


1 

6 试验 操作 2. 试验 操作 步骤 有 误 ， 每 处 扣 3 分 20 
3 
1 


. 试验 日 期 、 温 度 及 被 测 变压器 、 使 用 仪表 型 


шид, 号、 规格 等 ， 每 缺 -项 扣 2 分 Е 
" Өв .测量 数据 误差 大 ， 每 项 扣 2 分 


. 判断 结论 错误 ， 每 项 扣 5 分 


8 | 安全 与 文明 生产 . 材料 、 工 具 及 仪表 摆 放 不 整齐 ， 扣 2 分 10 


. 场地 不 整洁 ， 扣 2 分 


2 

3 

1. 违反 安全 操作 规程 ， 每 处 扣 2 分 
Е . 

3 


ПЫ 


9 否定 项 发 生 设 备 和 人 身 事故 ， 取 消 考试 资格 


合计 100 


考评 员 : 年 月 上 日 
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“-н 


避雷 器 的 工 频 放电 电压 试验 


(一 ) 考场 准备 

1. 材料 、 设 备 清 单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 
1 避雷 器 FS4 -10 台 1 
2 试验 变 压 需 TSB – 5КУ50/0. 1kV 台 1 
3 ЇЙЛ 4 2kV .A 台 1 
4 电压 表 151-У 150V 块 1 
5 毫 安 表 T15 -mA 块 1 
6 保护 电阻 水 阻 管 工 >300mm 只 2 
7 保护 球 际 Q-50 只 1 
8 开关 双 极 刀 开 关 250V 10A | 个 2 
9 按钮 LA18 -22 Ян 2 
10 高 压 静电 电压 表 Q3 -V 块 1 
11 导线 ВУІ. Smm” 米 | 30 
12 接地 线 25mm2 组 1 

2. 工具 准备 

电工 常用 工具 、 绝 缘 棒 。 

3. 考场 准备 

与 “初级 工 操作 技能 试题 ”的 “模块 一 ”相同 。 


(二 ) 考核 内 容 
1. 夯 出 避雷 器 的 工 频 放 电 电 压 试 验 接线 图 。 


2. 根据 现场 提供 的 设备 、 材 料 ， 按 照 试验 技术 标准 要 求 完 成 避 
的 工 频 放 


电压 试验 操作 。 


(三 ) 考核 要 求 


1. 


о nn 上 上 wb 


正确 画 出 避雷 器 的 工 频 放电 
. 正确 识别 选择 设备 、 
. 正确 选用 


电工 工具 、 


材料 。 
仪器 仪表 。 


电压 试验 接线 图 。 


. 按照 试验 技术 标准 要 求 完 成 避雷 器 的 工 频 放电 电压 试验 操作 。 
. 正确 填写 试验 报告 。 
. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 


ЯВ 


ЕЧ 


中 级 工 操 作 技能 试题 .1SS · 
(四 ) 考核 时 间 
20min 。 
(五 ) 评分 标准 及 评分 表 
序号 | ”考核 项 目 评分 标准 配 分 | 得 分 
1 图形、 文字 符号 错误 ， 每 处 扣 1 分 
1 绘图 ШОРООН 、 5 
2 不 能 准确 画 出 试验 接线 图 ， 扣 3 分 
1 不 会 识别 元 器 件 材料 型 号 ， 每 个 扣 1 分 
2н аль А 
2 | 识别 设备 、 材 料 | 。 不 全 识别 元 器 件 材料 规格 ， 每 个 扣 1 分 5 
НЭТ 
3 选用 仪器 、 似 5 
ЗӨӨВР, 08. 仪器 、 仪 表 使 用 方法 不 正确 ， 每 项 扣 1 分 
1 不 会 选择 工 量 器 具 规 格 ， 每 项 扣 1 分 
4 选用 工 具 5 
шашны 2. 工 量 器 具 使 用 方法 不 正确 ， 每 项 扣 1 分 
1. 试验 接线 不 规范 ， 每 处 扣 2 分 
пет 
5 试验 接线 。 | 2 试验 接线 有 误 ， 每 处 扣 3 分 全 
1. 避雷 器 试验 前 后 未 放电 ， 扣 2 分 
6 | ”试验 操作 | о. 试验 操作 步 又 有 误 ， 每 处 扣 3 分 20 
3. 未 测量 出 结果 ， 每 项 扣 5 分 
ЕЕЕ СЭР ЧЕЧ 
号 、 规 格 等 ， 每 缺 一 项 扣 2 分 
7 试验 报告 Ё 30 
试验 报 2. 测量 数据 误差 大 ， 每 项 扣 2 分 
3. 判断 结论 错误 ， 每 项 扣 5 分 
1 违反 安全 操作 规程 ， 每 处 扣 2 分 
8 | 安全 与 文明 生产 | 2 材料 、 工 具 及 仪表 摆 放 不 整齐 ， 扣 2 分 10 
3. 场地 不 整洁 ， 扣 2 分 
9 否定 项 发 生 设 备 和 人 身 事故 ， 取 消 考试 资格 
合计 100 
备注 
зя, 年 月 上 日 
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模块 六 ”高压 变 配 电 设备 运行 操作 


一 、 两 台 主 变 切 换 操 作 


(一 ) 考场 准备 

1. 设备 、 材 料 清单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 
1 变 电 所 60КУ/10КУ 座 1 现场 
2 工作 票 纸 张 5 

2. 工具 准备 

电工 常用 工具 、 安 全 用 具 及 防护 用 具 。 

3. 考场 准备 


考场 每 个 考 位 的 占用 面积 应 三 3m*， 考 场 应 具有 符合 要 求 的 接地 装 
置 ， 每 台 设备 均 应 可 靠 接地 ; 考场 应 有 运行 负责 人 ， 监 督 运 行 工 况 ， 做 好 
安全 措施 。 

(二 ) 考核 内 容 

І. 识 读 某 变 电 所 一 次 系统 图 ( 见 图 2-16) 。 

2. 选用 电工 常用 安全 用 具 及 防护 用 品 。 

3, 填写 两 台 主 变 切换 工作 票 。 

4. 实施 两 台 主 变 切 换 操作 。 

(三 ) 考核 要 求 

1. 正确 识 读 某 变 电 所 一 次 系统 网 。 

2. 正确 选用 电工 常用 安全 用 具 及 防护 用 品 。 

3. 正确 填写 两 台 主 变 切 换 工作 票 。 

4. 按 工 作 票 正确 实施 两 台 主 变 切 换 操 作 。 

5. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 

(四 ) 考核 时 间 

20min。 


(五 ) 评分 标准 及 评分 表 


中 级 工 操作 技能 试题 . 157 · 
1 电源 一 一 一 < 乙 电 源 
Е р 
SH 9 60005 62005 \ 52 
60kV I | цан Ї 
о ЕЧ 60108 66005 т 66005 2, 62108 区 QSz 
〗 601QF Х 
621QF 
Ен 1 ЕО SI1=S2 FUZ Ц Е 
нэ $ ту, Ө TMI1 主 变 。 Ud1%= 0% това (9 TVz 9 == 
1000Е 
ШИМ 120QF , 
1 10008 12008 、 
ТОКУ І П 
101958; [| 0 981 16008) | 16008: 081 | [121984 
ї FU х 160ОЕХ FUI 1 
101QF 1 -- 121QF 
100881 (уту; ту Ф 1] 12108 
Ї Ї 
УГл М1 
2-16 
序号 考核 项 目 评分 标准 配 分 | 得 分 
识 图 1, 不 会 解释 图 形 、 文 字符 号 ， 每 个 扣 2 分 时 
ин 2. 不 会 分 析 电 路 原理 ， 扣 5 分 
| инь | 工 不 会 识别 变 电 所 设备 ， 每 处 扣 2 分 А 
Б 2. 不 会 解释 设备 铭牌 参数 ， 每 处 扣 2 分 
1, 不 会 选择 防护 用 具 类 型 ， 每 个 扣 2 分 
з | 选用 防护 用 具 Е 19 
Е 2. 不 会 选择 防护 用 具 规 格 ， 每 个 扣 2 分 
1. 工作 票 填 写 不 规范 ， 每 项 扣 2 分 
4 工作 票 填写 20 
2. 不 会 填写 工作 票 ， 扣 10 分 
运行 操作 1, 主 变 切换 操作 不 规范 ， 每 项 扣 5 分 40 
Б 2. 不 会 主 变 切换 操作 ， 扣 15 分 
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( 续 ) 
序号 考核 项 目 评分 标准 配 分 | 得 分 
1. 违反 安全 操作 规程 ， 每 处 扣 5 分 
6 | 安全 与 文明 生产 | 2. 材料 、 工 具 及 仪表 摆 放 不 整齐 ， 扣 2 分 20 
3. 场地 不 整洁 ， 扣 2 分 
7 否定 项 发 生 设备 和 人 身 事故 ， 取 消 考 试 资格 
合计 100 
备注 
考评 员 . 年 月 日 
二 、 备 用 给 水 泵 投入 运行 操作 
(一 ) 考场 准备 
1, 设备 、 材 料 清单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 
1 6kV 厂 用 电 配 电 装 置 单元 | 1 现场 
2 工作 票 纸 张 5 
2. 工具 准备 
电工 常用 工具 、 安 全 用 具 及 防护 用 具 。 
3. 考场 准备 


考场 每 个 考 位 的 占用 面积 应 三 3m ， 考 场 应 具有 符合 要 求 的 接地 装 
置 ， 每 台 设 备 均 应 可 靠 接 地 ; 考场 应 有 运行 负责 人 ， 监 督 运 行 工 况 ， 做 好 
安全 措施 。 

(二 ) 考核 内 容 

1, 识 读 厂 用 电 配 电流 置 系 统 图 ( 见 图 2-17)。 

2. 选用 电工 常用 安全 用 具 及 防护 用 品 。 

3. 填写 备用 给 水 泵 投入 运行 工作 票 。 

4, 实施 备用 给 水 泵 投入 运行 操作 。 

(三 ) 考核 要 求 

1. 正确 识 读 广 用 电 配 电 装 置 系统 图 


中 级 工 操作 技能 试题 . 159 · 
1000Е ї 备用 厂 用 电源 
工作 厂 用 电源 60005 | 
1 | 601—105 1 601-308 
Х Х Х 
~ SR \у 6020Е 
1! | 601-205 | 601-408 
6kV 2 р {а 备用 段 
611QS 1 61008 
х х х 
611QF Бе х, эь RE 
ЕЯ э ү Ў 
小 小 小 小 
(4) (м) 00-09 
给 水 泵 备用 给 水 泵 
图 2-17 
2. 正确 选用 电工 常用 安全 用 具 及 防护 用 品 。 
3. 正确 填写 备用 给 水 泵 投入 运行 工作 票 。 
4. 按 工 作 票 正确 实施 备用 给 水 泵 投入 运行 操作 。 
5. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 
(四 ) 考核 时 间 
20min 。 
(五 ) 评分 标准 及 评分 表 
序号 考核 项 目 评分 标准 配 分 | 得 分 
1, 不 会 解释 图 形 、 文 字符 号 ， 每 个 扣 2 分 
1 识 图 | 10 
2. 不 会 分 析 电 路 原理 ， 扣 5 分 
， | эш | 【不 会 识别 变 电 所 设备 ， 每 处 扣 2 分 
цам 2 不 会 解释 设备 金牌 参数 ， 每 处 扣 2 分 
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( 续 ) 
序号 | 考核 项 目 评分 标准 配 分 | 得 分 
Бах? Г 不 会 选择 防护 用 具 类 型 ， 每 个 扣 2 分 
3 | 选用 防 扩 用具。 > 不 会 选择 防护 用 具 规 格 ， 每 个 扣 2 分 В 
”| ТОКЫ, аро 分 
4 | СЕЖУ | 。 不 会 填写 工作 票 ， 扣 10 分 Е 
Ё 运行 操作 шинж 运行 操作 不 规范 ， 每 项 扣 5 分 
2. 不 会 给 水 泰 投入 运行 操作 ， 扣 15 分 
1 违反 安全 操作 规程 ， 每 处 扣 5 分 
6 | 安全 与 文明 生产 | 2 材料、 工具 及 仪表 摆 放 不 整齐 ， 扣 2 分 20 
3. 场地 不 整洁 ， 扣 2 分 
7 否定 项 发 生 设备 和 人 身 事故 ， 取 消 沽 试 资格 
合计 100 
ртт 
考评 员 : 年 月 日 
三 、 断 路 器 停电 检修 操作 
(一 ) 考场 准备 
1. 设备 、 材 料 清 单 
序号 名 称 型 时 与 规格 单位 | 数量 гтэ 
1 变 电 所 60kV/10kV 座 1 现场 
2 27: Ж| 5 
工具 准备 
电工 常用 工具 、 安 全 用 具 及 防护 用 具 。 
3. 考场 准备 
考场 每 个 考 位 的 占用 面积 应 三 3m *， 考 场 应 具有 符合 要 求 的 接地 装 
置 ， 每 台 设 备 均 应 可 靠 接地 ; 考场 应 有 运行 负责 人 ， 监 督 运行 工 况 ， 做 好 
安全 措施 。 


(二 ) 考核 内 容 


1, 识 读 某 变 电 所 一 次 系统 图 ( 见 图 2-16)。 
2. 选用 电工 常用 安全 用 具 及 防护 用 品 。 
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3, 填写 断路 需 停 电 检 修 工 作 票 。 
4. 实施 断路 右 停 电 操 作 。 
(三 ) 考核 要 求 
1. 正确 识 读 某 变 电 所 一 次 系统 图 。 
2. 正确 选用 电工 常用 安全 用 具 及 防护 用 品 。 
3. 正确 填写 断路 需 停 电 检修 工作 票 。 
4. 按 工 作 票 正 确实 施 断 路 器 停电 操作 。 
5. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 
(四 ) 考核 时 间 
20min 。 
(五 ) 评分 标准 及 评分 表 
序号 | ”考核 项 目 评分 标准 配 分 | 得 分 
| 1. 不 会 解释 图 形 、 文 字符 号 ， 每 个 扣 2 分 
1 识 图 2 10 
2. 不 会 分 析 电 路 原理 ， 扣 5 分 
Ерети 1. 不 会 识别 变 电 所 设备 ， 每 处 扣 2 分 
скы 2. 不 会 解释 设备 铭牌 参数 ， 每 处 扣 2 分 
1. 不 会 选择 防护 用 具 类 型 ， 每 个 扣 2 分 
3 选 Е А. 10 
选用 防护 用 具 | 2 不 会 选择 防护 用 具 规格 ， 每 个 扣 2 分 
1. 工作 票 填写 不 规范 ， 每 项 扣 2 分 
票 填 写 
4 |Б | ,) 不 会 填写 工作 票 ， 扣 10 分 人 
ТЕҚ” 1， 断路 器 停电 操作 不 规范 ， 每 项 扣 5 分 А 
ст 2. 不 会 断路 器 停电 操作 ， 扣 15 分 
1. 违反 安全 操作 规程 ， 每 处 扣 5 分 
6 | 安全 与 文明 生产 | 2. 材料 、 工 具 及 仪表 摆 放 不 整齐 ， 扣 2 分 20 
3. 场地 不 整洁 ， 扣 2 分 
7 否定 项 发 生 设备 和 人 身 事故 ， 取 消 考试 资格 
А 100 
备注 


考评 员 : 
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一 、 选 择 题 (选择 一 个 正确 答案 ,将 相应 的 字母 填 入 括 


号 中 ) 

І. 职业 道德 通过 ( ) ， 起 着 增强 企业 凝聚 力 的 作用 。 

A. 协调 员工 之 间 的 关系 B. 增加 职工 福利 

C. 为 员工 创造 发 展 空间 D. 调节 企业 与 社会 的 关系 

2. 职业 道德 活动 中 ， 对 客人 做 到 ( ) 是 符合 语言 规范 的 具体 要 
求 的 。 

А. 言语 细致 ， 反 复 介绍 В. 语 速 要 快 ， 不 浪费 客人 时 间 

С. 用 尊称 ， 不 用 忌 语 р. 语气 严肃 ， 维 护 自尊 

3. 正确 阐述 职业 道德 与 人 的 事业 的 关系 的 选项 是 〈 

A. 没有 职业 道德 的 人 不 会 获得 成 功 

B. 要 取得 事业 的 成 功 ， 前 提 条 件 是 要 有 职业 道德 

С. 事业 成 功 的 人 往往 并 不 需要 较 高 的 职业 道德 

D. 职业 道德 是 人 获得 事业 成 功 的 重要 条 件 

4. 企业 生产 经 营 活动 中 ， 要 求 员 工 遵 纪 守 法 是 ( Ив 

A. 约束 人 的 体现 B. 保证 经 济 活动 正常 进行 所 决定 的 

C. 领导 者 人 为 的 规定 р, 追求 利益 的 体现 

5. 企业 生产 经 营 活 动 中 ,促进 员工 之 间 平 等 尊重 的 措施 是 ( 38 

А. 互利 互惠 ， 平 均 分 配 B. 加 强 交 流 ， 平 等 对 话 

C. 只 要 合作 ， 不 要 竞争 р, 人 心 巨 测 ， 说 慎 行 事 

6. 在 企业 的 经 营 活动 中 ， 下 列 选 项 中 的 ( ) 不 是 职业 道德 功能 
的 表现 。 

А. 激励 作用 8. 决策 能 力 Сс. 规范 行为 р. Үй 

7. 在 市 场 经 济 条 件 下 ，( ) 是 职业 道德 社会 功能 的 重要 表现 。 

А. 克服 利益 导向 В. 遏制 牟利 最 大 化 

C. 增强 决策 科学 化 D. 促进 员工 行为 的 规范 化 

8. 对 待 职业 和 岗位 ，( ) 并 不 是 爱 岗 敬业 所 要 求 的 。 

A. 树立 职业 理想 В. 干 一 行 爱 一 行 专 一 行 


高 级 工 理论 知识 试题 5163. 


С. 遵守 企业 的 规章 制度 D. 一 职 定 终身 ， 不 改行 
9. 分 析 和 计算 复杂 电路 最 基本 的 方法 是 ( ) 。 


А. 文 路 电流 法 В. 回路 电流 法 C. АН р. 节点 电压 法 


10. 在 闭合 电路 中 ， 电 源 端 电压 随 着 负载 的 增 大 而 ( ) 。 
А. 减 小 В. 增 大 C. 不 变 D. 不 确定 


11. 一 电阻 为 30 和 一 感 抗 为 40 的 电感 串联 在 10V 交流 电源 上 ， 则 


电感 的 电压 为 ) 。 


A. 57V B. 10V C. 8V р, 4V 
12. 在 纯 电 感 正弦 交流 电路 中 ， 下 列 各 式 中 正确 的 是 ( ”)。 
A. T=u/X B. i =wu/X C. I=U/oL 01-40 


13. 判断 由 电流 产生 的 磁场 的 方向 用 ( ) 。 
A. 左手 定 则 В. 右手 定 则 С. 电动 机 定 则 ”D. 安培 定 贝 
14. 制造 指南 针 是 利用 下 列 中 ( Эв 


Ш 


А. 磁场 现象 В. 电磁 感应 现象 С. 机 械 原理 р. 电子 原理 


15, 条 形 磁铁 磁感应 强度 最 强 的 位 置 是 ( ) 。 


一 样 


) 。 


А. 磁铁 两 极 В. 磁铁 中 心 点 

С. 磁铁 的 垂直 平分 线 D. 磁力 线 交汇 处 

16. 磁 路 中 的 导 磁 材料 是 ( 16 

А. 空气 В. 铁 磁 材料 С. 导线 D. 气体 

17. 磁 路 ( ) 状态 。 

А. 没有 开路 В 有 开路 С. 有 短路 D. 有 与 电路 

18. 磁 路 欧姆 定律 中 与 磁 通 成 正比 的 是 ( ) 。 

А. ВН B， 磁 通 势 С. 磁场 D. 磁 导 率 

19. 磁 路 欧姆 定律 正确 表达 式 为 ( їе 

А. Ф-В5 В. Ф-В/5 С.Ф-М/ш. 0. Ф= М/К, 

20. 对 于 任 一 闭合 磁 路 ， 磁 路 上 ( ) 代数 和 等 于 磁 动 势 的 代 
数 和 。 

А. Л B. 电压 降 С. МОН р. 电流 

21. КАЕ Б ( ) 方向 。 

A. 电流 В. 感应 电动 势 ”C. 电压 р, 磁 通 

22. 枚 次 定律 表明 ， 感 生 电 流产 生 的 磁 通 总 是 抵消 原 磁 通 的 ( 

A. 大 小 B. 方向 C. 通过 D. 变化 

23. 安培 定 则 是 用 来 判断 ( ) 的 定 则 。 
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A. 电流 方向 В. 磁场 方向 

C. 由 电流 产生 的 磁场 方向 р. 导体 受 力 

24. 当 线 圈 中 的 磁 通 增加 时 ， 感 应 电流 的 磁 通 与 原 磁 通 方向 ( ) 
A. 相同 В. 相反 C. 无 关 D. 相同 或 相反 

25. 线圈 中 的 磁 通 ( ) 时 ， 线 圈 中 就 会 有 感应 电动 势 产 生 。 

A. 很 小 B. 不 变 C. 发 生变 化 р. 很 大 

26. 当 线 圈 中 的 电流 增加 时 ， 则 自 感 电流 方向 与 原 电流 方向 ( 78 

А. 相反 В. 相同 C. 无 关 D. 相同 或 相反 

27. 通电 导体 在 磁场 中 受 力 的 大 小 与 导体 中 的 电流 ( Р 

А. 成 正比 B. 成 反比 C. 无 关 р, 相等 

28. 在 均匀 磁场 中 ， 通 电 直 导体 与 磁力 线 成 〈 ) ， 导 体 所 受 的 磁 

А. 09 В. 180° С. 90° р. 45° 

29. 在 线圈 两 端 自 感 电流 的 方向 是 由 ( ) 流入 线圈 的 。 

A. 正极 B. 负极 С. 正极 或 负极 Р. 两 端 

30. 带 铁心 的 线圈 互感 电动 势 比 不 带 铁 心 的 线圈 的 互感 电动 势 
je 

A. 小 В 差不多 C. 相同 D. 大 得 多 

31, 两 线圈 的 位 置 ( ) 放置 时 ， 互 感 电动 势 最 小 。 

A. 重合 B. 平行 C. 成 一 定 角度 р. 垂直 

32. 涡流 的 产生 是 ( ) 现象 。 

А. ВА В. 电流 热效应 

C. 互感 р, 导体 切割 磁力 线 


33. 涡流 的 产生 可 使 ( jo 

А. 铁心 发 热 В. 电流 增 大 С. 电流 减 小 р. 线圈 电阻 减 小 
34. 型 号 为 W7918 的 集成 电路 表示 输出 电压 为 〈 ) 的 稳 压 器 。 
А. 8У В. 18У С. 24У р. 36У 

35. 三 端 集成 稳 压 器 内 部 设 有 ( ) 等 电路 ， 使 用 方便 可 靠 。 

А. 过 电流 保护 和 芯片 过 热 保护 В. 调整 管 过 载 保 护 


C. 过 电压 保护 р. 含 A、B 
36. 直流 放大 器 能 放大 ( Ха 
А. 变化 缓慢 的 直流 信和 号 B. 交流 信号 


С. 变化 缓慢 的 直流 信号 和 交流 信号 ”D. 无 放大 能 力 
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37. ША л ЛІЖОК ( ) 的 放大 器 。 


А. 直流 电压 信号 В. 交流 电压 信号 

С. 直流 电流 信号 р. 交流 电流 信号 

38. 交流 放大 器 增加 负 反 馈 的 目的 是 ( )8 

А. 提高 电压 放大 倍数 B. 增加 输出 阻抗 

C. 提高 工作 稳定 性 D. 减 小 输入 阻抗 

39. 射 极 放大 器 的 最 大 特点 是 ( )s 

A. 电压 放大 倍数 大 В. 输入 电阻 大 ， 输 出 电阻 小 
С. 输入 电阻 小 ， 输 出 电阻 大 р. 电流 放大 信号 稳定 


40. 射 极 输出 器 的 电压 放大 倍数 ( ) 。 


A. >1 B. <1 C. =1 D. ~1 
41. 对 于 差 动 放大 电路 ,叙述 正确 的 是 ( ”)。 
A. 放大 共 模 信号 В. 抑制 差 模 信和 号 


С. 放大 差 模 信号 和 共 模 信号 р, 放大 差 模 信号 、 抑 制 共 模 信号 
42. 振荡 器 的 平衡 条 件 是 ( J 


А. AF >1 В. АЕ«1 С.АЕ-1 D. AF >2 
43. 电容 耦合 振荡 器 的 最 大 特点 是 ( ) 。 

A. 输出 波形 好 B. 适用 于 工作 频率 低 的 场所 
C. 频率 调节 容易 D. 高 次 谐 波 分 量 大 

44. 耕 要 产生 振荡 频率 高 度 稳定 的 矩形 波 ， 应 采用 ( ) 。 
А. 十 进 制 计数 器 В. 单 稳 态 触发 咒 

С. 施 密 特 触发 器 р, 石英 晶体 多 谐振 荡 器 

45. 单 稳 态 电路 的 初始 状态 是 ( ) 。 

A. 由 于 温度 的 变化 В. 外 部 参数 的 变化 

С. 外 加 触发 信号 的 作用 D. 外 电路 的 干扰 


46. 在 双 稳 态 电路 中 ， 要 使 其 工作 状态 翻转 的 条 件 是 ( а 

А. 触发 脉冲 的 极 性 ， 应 使 饱和 管 退出 饱和 区 或 者 使 截止 管 退 出 截 
止 区 

B. 触发 脉冲 的 幅度 要 足够 大 

С. 触发 脉冲 的 宽度 要 足够 宽 

р 含 A、B、C 全 部 内 容 

47. 多 谐振 荡 器 是 一 种 常用 的 产生 ( ) 的 电路 。 

А. 矩形 脉冲 В. 正弦 波 С. 锯齿 波 脉冲 ”D. 尖 脉 冲 
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48. 把 矩形 波 脉 冲 变 为 尖 脉 冲 的 电路 是 ( ) 。 

А. RC 耦合 电路 B. 微分 电路 С. 积分 电路 р. LC 耦合 电路 

49. 运算 放大 器 不 能 开 环 使 用 ， 其 开 环 电压 放大 倍数 主要 用 来 说 明 
jo 

А. 电压 放大 能 力 ”B. 电流 放大 能 力 С. ЖА] р. 运算 精度 

50. 积分 电路 的 作用 是 把 ( ) 。 


А. 矩形 波 变 成 锯齿 波 В. 矩形 波 变 成 方 波 
C. 方 波 变 成 矩形 波 р, 锯齿 波 变 成 矩形 波 
51, 集成 运算 放大 噩 的 最 大 特点 是 ( ) 。 


А. 开 环 增益 很 大 ， 体 积 小 

В. 开 环 增益 很 大 ， 输 入 阻抗 很 小 
С. 开 环 增益 很 大 ， 输 出 阻抗 高 
р, 开 环 增益 很 大 ， 输 入 阻抗 高 ， 输 出 阻抗 小 

52. 同 相 输入 运算 放大 需 实 际 上 是 一 个 具有 ( ) 的 电路 。 


А. 深度 电压 串联 正 反 馈 В. 深度 电压 串联 负 反 馈 
C. 深度 电流 串联 负 反 馈 D. 深度 电压 并 联 负 反馈 


53. 下 列 集成 电路 中 ， 具 有 记忆 功能 的 是 ( ) 。 
A. 与 非 门 B. 或 非 门 С. БӨ. Рр. 与 或 门 


54. 双 触 发 咒 具 有 两 个 稳定 状态 ， 在 输入 信和 号 消失 后 ， 它 能 ) 。 
A. 输出 信号 也 消失 B. 保持 输出 状态 不 变 


С. 输出 信号 与 输入 信号 无 关 D. 上 述说 法 都 不 对 
55. 下 触发 电路 中 ， 当 =0、K=1、0Q" =1 时 ， 触 发 器 的 状态 ( js 


A. 不 变 B. 置 1 С. ЁО D. 不 定 
56. 寄存 器 主要 由 ( ) 组 成 。 

А. 触发 器 B. 门 电路 

С. 多 谐振 荡 器 D. 触发 器 和 门 电路 


57. 构成 计数 器 的 基本 单元 是 〈 78 

А. 触发 器 В. 寄存 器 C. 运算 器 р 放大 器 
58. 计数 器 可 用 作 ( ла 

А. 计数 В. 数字 系统 中 的 定时 电路 
С. 数字 系统 中 的 执行 数字 运算 р. 包含 上 述 三 种 说 法 

59. 在 减法 计数 器 中 ， 每 一 级 触发 器 都 是 在 ( ) 翻转 。 
А. 低位 由 0 变 1 时 В. 上 一 级 由 1 变 0 时 


高 级 工 理论 知识 试题 .167 · 


С. 下 一 级 由 0 变 1 时 D. 无 规律 

60. 一 异步 三 位 二 进 制 加 法 计数 器 ， 当 第 8 个 CP 脉冲 过 后 ,计数器 
状态 变 为 〈 jg 

A. 000 B. 010 C. 110 D. 101 

61. 为 避免 干扰 ，TTIL 与 非 门 多 余 输 入 端的 一 般 处 理 方法 是 ( 76 

А. 和 接 信号 的 输入 端 并 联 使 用 ”B. 悬空 

C. 接 电源 正极 р 多 余 端 接 在 一 起 

62. 触发 导 通 的 品 闸 管 ， 当 阳极 电流 减 小 到 低 于 维持 电流 时 ， 品 疗 管 
的 状态 是 ( 5 

A. 继续 维持 导 通 

В. 转 为 关 断 

C. 只 要 阳 阴 极 间 仍 有 正 向 电压 ， 管 子 能 继续 导 通 

D. 不 能 确定 

63. 感性 负载 单 相 半 波 可 控 整 流 电路 中 ， 当 品 闸 管 导 通 角 a = 30" 时 ， 
续 流 二 极 管 的 额定 电流 与 晶闸管 的 正 问 额 定 电流 相 比 ， 应 满足 的 关系 是 


( )в 

А. 等 于 B. 大 于 C. 小 于 D. 不 确定 

64. 单 相 桥 式 半 控 整流 电路 的 直流 最 大 输出 电压 为 输入 电压 
的 ( 18 

А. 0.45 В. 0. 9 倍 С. 1.17 倍 р. 2. 34 倍 

65. 三 相 半 波 可 控 整 流 电路 的 移 相 范围 是 ( ) 

А. 180° В. 150° С. 120° р. 90° 

66. 三 相 桥 式 半 控 整流 电路 的 最 大 导 通 角 是 ( ) 。 

А. 90° В. 120° С. 150° Р. 180° 


67. 三 相 桥 式 半 控 整流 电路 中 ， 每 只 晶闸管 通 态 平 均 电 流 为 负载 平均 
电流 的 ) 。 


А. 1 В. 1/2 С: 1273 Р”. 146 

68. 单 结 晶体 管 触发 电路 的 移 相 范围 为 ( 18 

А. 909 В. 1209 С. 1509 р, 180° 

69. 在 阻 容 移 相 桥 触 发 电路 中 ， 当 电阻 R 变 小 时 ， 输 出 的 信号 幅度 将 
( ) 。 

A. 变 大 В. 变 小 C. 不 变 D. 不 确定 


70. 品 闸 管 阻 容 移 相 桥 式 触发 电路 ， 空 载 时 的 移 相 范围 是 〈 ) 
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弧度 


о 


А. т/2 В. 27/3 С. т D. 37/2 
71. 同步 电压 为 锯齿 波 的 触发 电路 ， 知 不 加 倒 相 极 ， 该 电路 移 相 范围 


为 90"， 知 加 倒 相 极 ， 移 相 范 围 可 达 ( ) 。 


А. 90° В. 180° С. 270° р, 150° 
72. 在 全 控 桥 式 整 流 大 电感 负载 电路 中 ， 采 用 ( ) 的 触发 电路 ， 


可 使 输出 直流 平均 电压 与 控制 电压 呈 线 性 关系 。 


具 及 


， 应 选用 ( ) 来 测量 。 


А. 同步 信号 为 正弦 波 В. 同步 信号 为 锯齿 波 
С. 集成 触发 右 р, 均 不 对 
73. 品 闸 管 触发 电路 中 的 移 相 ， 一 般 采 用 在 波形 上 县 加 直流 控制 信 


， 通 过 改变 此 信号 的 ( ) 来 实现 。 


A. 方向 В. 大 小 С. 方向 和 大 小 ”D. 方向 或 大 小 
74. 有 一 个 阻 值 为 0.5 -1КО 的 电阻 需 测 阻 值 ， 要 求 误差 在 +0.5% 以 


A. 万 用 表 В. 直流 惠 斯 顿 电 桥 

С. 直流 开尔文 电 桥 р. 0.5 级 的 电压 表 及 电流 表 

75. 在 一 般 示 波 仪 上 都 设 有 扫描 微调 钮 ， 该 钮 是 用 来 调节 ( ) 的 。 
A. 扫描 幅度 B. 扫描 强度 

C. 扫描 频率 D. 扫描 频率 和 幅度 


76. 电工 测量 仪表 按 测量 名 称 分 类 ， 可 分 为 电流 表 、 ( ) 、 功 率 


、 频 率 表 、 相 位 表 和 万 用 表 等 。 


А 直流 仪表 В ЕЖЕ С 电压 表 D. 交流 仪表 
77. 电子 测量 仪表 是 利用 电子 元 器 件 通过 不 同 的 电子 线路 组 成 的 测量 器 
装置 ， 用 来 测量 各 种 电磁 参量 。 它 的 最 后 显示 值 多 以 () 来 表示 。 


电量 


调 市 


А. 电工 仪表 В. 小 数值 C. 数字 值 D. 测量 值 
78. НҒ ( ) 的 频率 测量 范围 较 小 ， 只 能 测量 45 ~ 500Hz 正弦 波 


的 有 效 值 。 
A. 模拟 式 万 用 表 В. 数字 式 万 用 表 
С. 电动 式 万 用 表 р, 电磁 式 万 用 表 


79. 数字 式 电压 表 在 做 一 般 测 量 时 ， 只 需 调节 ( ) 电位 器 ， 不必 
“+ 调整 ”和 “ -调整 ”。 

A. 电压 调整 B. 电流 调整 C. 0 调整 D. 恢复 

80. 可 以 从 示波器 的 波形 图 上 计算 出 被 测 电压 或 电流 的 幅度 、 周 期 、 
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( ， )、 脉 冲 宽度 及 相位 等 参数 。 


А. 占 空 比 B. 大 小 C. 频率 D. 变化 关系 
81, 通用 示 波 絮 由 了 Y 轴 偏转 系统 、X 轴 偏 转 系 统 、( )、 电 源 系统 
和 辅助 电路 五 部 分 组 成 。 


А. 电 频 设备 。 B. 测量 系统 С. ЖК D. 显示 咒 

82. 示波器 按 其 用 途 及 特点 可 分 为 通用 示波器 、( ) 、 取 样 示 波 
器 、 记 忆 及 存储 示波器 和 智能 示波器 。 

А. 单线 示波器 ”B. 多 线 示波器 С. 专用 示波器 ”D. УЛС 

83. 示波器 使 用 时 开启 电源 ， 经 预 热 后 调节 “ 盗 度 ”“ 聚 焦 ”"”， 使 亮 
度 适中 ， 聚 焦 最 佳 ， 再 调节 “触发 电 平 ”, 使 ( )s 

А. 波形 大 小 适中 B. 电 平 合适 С. 波形 稳定 р. 图 像 清晰 

84. 用 信号 发 生 絮 与 示波器 配合 观测 放大 电路 的 波形 时 ， 为 了 避免 不 
必要 的 机 壳 间 的 感应 和 干扰 ， 必 须 将 所 有 仪器 的 接地 端 ( 18 


А. 连接 在 一 起 B. 加 以 绝缘 隔离 
С. 7: р. 分 别 接地 


85. 绝缘 强度 指标 对 电子 仪器 来 说 是 指 电子 仪器 的 带电 部 分 ， 电 气 线 
路 变压器 ( 0) 之 间 ， 以 及 它们 与 仪器 外 壳 的 (。”)。 


А. 一 次 侧 和 仪器 输入 端 В. 一 次 侧 和 仪器 输出 端 
С. 仪器 输入 端 和 二 次 侧 D. 一 次 侧 和 二 次 侧 


86. 用 绝缘 电阻 表 测 试 仪器 的 绝缘 强度 时 ， 将 绝缘 电阻 表 的 工 端子 接 
仪器 的 线路 上 ,将 ( ) 端子 接 外 壳 的 地 端 ， 摇 动手 播发 电机 测量 出 
其 绝缘 电阻 ， 这 个 值 即 是 仪器 的 绝缘 强度 。 

А. С В. ТЖЕ С. 工 或 EE р. Е 

87. 在 直流 电动 机 中 ， 电 枢 的 作用 是 ( J 

A. 将 交流 电 变 为 直流 电 

B. 实现 直流 电能 和 机 械 能 之 间 的 转换 

С. 在 气 际 中 产生 磁 通 

D. 将 直流 电流 变 为 交流 电流 


88. 起 动 直流 电动 机 时 ， 通 常 在 电 枢 回路 中 串 入 一 定 的 电阻 ， 其 目的 
是 ( ) 。 

А. 产生 电磁 转 矩 B. 防止 飞车 

С. 限制 起 动 电流 р, 防止 产生 过 大 的 反 电动 势 


89. 直流 电动 机 在 ( ) 情况 下 运行 时 ， 过 载 倍数 应 有 所 减 小 。 
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А. (и В. 减速 С. БЭ D. 满载 
90. 当 直流 电动 机 不 能 起 动 时 ， 下 列 排除 故障 的 措施 中 ， 错 误 的 是 (  )。 
A. 使 电源 正常 В. 减少 负载 
С. 检查 变阻器 及 励磁 绕组 是 否 正常 ， 修 理 或 更 换 绕组 
D. 改变 主 磁极 与 换 向 极 的 顺序 
91. 直流 电动 机 转速 不 正常 ， 可 能 的 故障 原因 是 ( 18 
А. 电 刷 位 置 不 对 В. 起 动 电流 太 小 
C. 电机 绝缘 老化 D. 51120 6 
92. 旋转 变压器 的 主要 用 途 是 ( Р 
А. 调节 电动 机 转速 
B. 输出 电力 传送 电能 
С. 变 压 变 流 
р. 自动 控制 系统 中 的 随 动 系统 和 解 算 装 置 
93. 反应 式 步 进 电 动机 的 转速 与 脉冲 频率 了 的 关系 是 ( ji 
A. 成 正比 B. 成 反比 C. 广 成 正比 р. ЖБ 
94. 直流 测速 发 电机 ， 电 枢 绕 组 的 电动 势 大 小 与 转速 ( ) 。 
А. 成 正比 关系 В. 成 反比 关系 С. 无 关 р 关系 不 大 
95. 直流 力矩 电动 机 的 工作 原理 与 ( ) 电动 机 相同 。 
А. 异步 B. 同步 
С. 步 进 D. 普通 的 直流 伺服 
96. 单 相 电 动机 回路 电容 开路 或 虚 焊 ， 可 用 ( ) 判断 。 
А. 同 容量 的 好 电容 器 并 联 试验 В. 万 用 表 电 压 档 
C. 万 用 表 电 流 档 р. 万 用 表 欧 姆 档 直接 测量 
97. 旋转 磁极 式 的 同步 电动 机 一 般 用 于 ( ) 的 同步 电动 机 中 。 
А. 大 小 型 В. 中 小 型 C. 小 型 р. 大 中 型 
98. 利用 同步 电动 机 改善 用 电功率 因数 ， 当 发 现 功率 因数 降低 时 ， 应 
采取 ( ) 措施 。 
А. 增加 同步 电动 机 的 励磁 电流 В. 减 小 同步 电动 机 的 励磁 电流 
C. 维持 励磁 电流 不 变 D. 改变 励磁 电流 方向 
99. 为 提高 同步 电动 机 的 动态 稳定 性 ， 当 电网 电压 降低 或 过 负载 时 ， 
I ( 78 
А. 提高 电源 电压 B. 减 小 负载 
C. 强行 励磁 D. 切断 电源 
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100. 在 自控 系统 中 ， 若 想 引 入 茶 个 物理 量 ， 就 应 该 引入 该 物理 量 的 
( ) 方式 。 


А. 正 反馈 В. 负 反 馈 С. 微分 负 反馈 0. 微分 正 反馈 
101, 增加 自控 系统 中 调 速 范围 最 有 效 的 方法 是 ( ) 。 

А. 增加 电动 机 电 枢 电压 B. 增 大 电动 机 转速 

C. 减 小 电动 机 转速 D. 提高 电动 机 电 枢 电流 


102. 当 直 流 发 电机 负载 电流 不 变 时 ， 表 示 其 端 电压 与 励磁 电流 之 间 


的 变化 关系 曲线 称 ( ) 。 
A. 外 特性 曲线 B. 空 载 特性 曲线 
C. 负载 特性 曲线 D. 调整 特性 曲线 


103. 在 对 运行 发 电机 的 检查 中 ， 首 先 检查 的 应 该 是 ( ) 。 

A. 发 电机 各 部 温度 及 振动 情况 

В. 激 磁 系 统 的 集 电 环 、 整 流 器 及 电 刷 运行 状况 

С. 定子 绕组 端 部 的 振动 磨损 及 发 热 变色 

р. 冷却 器 有 无 漏水 及 结 露 现象 

104. 运行 中 的 同步 发 电机 因 负 载 的 增 大 使 电压 频率 降低 ， 欲 使 降低 
的 频率 提高 到 规定 值 , 应 ( Уе 


А. 增 大 励磁 电流 B. 减 小 励磁 电流 

C. 提高 发 电机 的 转速 р, 降低 发 电机 的 转速 

105. 大 型 水 轮 发 电机 的 冷却 方式 是 ( ) 。 

A. 空冷 В. 氧 内 冷 С. КИ р. {У 

106. 汽 轮 发 电机 在 采用 ( ) 作 冷 却 介 质 时 ， 对 其 密封 性 要 求 
较 高 。 

A. 氧气 В. 空气 C. 水 D. 油 


107. 变压器 的 额定 电流 是 指 它 在 额定 情况 下 运行 时 ， 一、 二 侧 电 流 
的 人 ) 。 

А. 平均 值 B. 最 大 值 C. 有 效 值 р, 瞬时 值 

108. 变 压 需 的 空 载 损 耗 ( ) 。 


А. 同 负载 的 大 小 有 关 В. 同 负载 的 性 质 有 关 
С. 同 电压 的 高 低 有 关 р, 同 频率 和 磁 通 密度 幅 值 有 关 


109. 变压器 的 短路 试验 是 在 ( ) 的 条 件 下 进行 的 。 
А. 高 压 侧 短路 ”B. 低压 侧 短路 “C. 高 压 侧 开 路 р. 低压 侧 开路 
110. 变压器 投入 运行 后 ， 每 隔 ( ) 要 大 修一 次 。 
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A. 1 年 B. 3 年 C. 5~10 年 р. 15 ~20 年 

111, 当 变 压 器 充 油 或 重新 灌 油 后 ， 空 气 可 能 进入 变压器 沉 内 ， 为 防 
止 变 压 需 重 瓦 斯 动作 应 ( ) 。 

А. 解除 重 瓦斯 保护 B. 解除 轻 瓦 斯 保护 

С. 将 重 瓦斯 保护 切换 至 信号 D. 将 重 、 轻 瓦斯 保护 全 部 切除 

112, 电压 互感 器 二 次 侧 的 额定 电压 一 般 为 ( Р 

А. 10У В. 50У С. 100У D. 200У 

113. 关于 电压 互感 器 的 安装 ， 令 述 不 正确 的 是 ( ) 。 

А. 35kV 及 以 下 电压 互感 器 的 高 压 侧 和 低压 侧 应 装 设 从 断 器 

В. 110КУ 电压 互感 器 一 次 侧 不 装 熔断 器 

C. 电压 互感 器 一 、 二 次 侧 都 不 允许 短路 

D. 电压 互感 器 的 铁心 和 副 线圈 应 可 靠 接地 

114. 电流 互感 器 二 次 侧 开 路 运行 的 后 果 是 ( ) 。 

А. 二 次 电压 为 堆 

В. 二 次 侧 产 生 危 险 高 电压 ， 铁 心 过 热 

С. 二 次 电流 为 零 ， 促 使 一 次 电流 近似 为 零 

D. 二 次 侧 产生 危险 高 电压 ， 变 换 到 一 次 侧 ， 使 一 次 电压 更 高 

115. 一 般 35kV 及 以 下 的 互感 器 ， 除 大 修 外 ，( ) 进行 一 次 绝缘 
电阻 试验 。 


A. 1~3 年 B. 1~2 年 C. 1 年 D. 不 作 此 项 试验 
116. 对 20kV 及 以 下 的 互感 器 ,一般 ( ) 进行 一 次 交流 试验 。 
A. 1~3 年 В. 1-2 4 С. 1 年 D. 不 作 此 项 试验 


117. 选用 电气 设备 ， 应 按 装 置地 点 的 ( ) 来 检验 开关 电器 的 断 


А. 单 相 短路 容量 B. 两 相 短路 容量 
С. 三 相 短路 容量 D. 三 相对 地 短路 容量 


118. 电气 设备 金属 外 壳 接 地 属于 ( Р 

А. 工作 接地 В. 保护 接地 С. 过 电压 接地 р. 防 静 电 接 地 

119. 设 电 动机 额定 电流 为 1， 一 般 应 选择 电动 机 过 载 保护 的 热 继 电 
带电 流 整 定 值 为 ( ) 。 

А. (0.75-0.85) 1. В. (0.95-1.05) 1, 

0 (1~1.1) 工 D. (1.05 ~1.2) 了 

120. ( ) 控制 的 伺服 系统 在 性 能 要 求 较 高 的 中 、 小 型 数控 机 床 中 
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应 用 较 多 。 

A. 闭环 В. 半 闭 环 С. 双 闭 环 р. 开 环 

121. 三 相 桥 式 逆 变 电 路 电压 脉动 小 ， 变 压 峰 利用 率 高 ， 唱 闻 管 工作 电 
压低 ， 电 抗 器 比 三 相 半 波 电路 小 , 在 ( ) 容量 可 逆 系 统 中 广泛 应 用 。 

A. 小 B. 中 、 小 С: D. 大 、 中 

122. 晶闸管 中 频 电 源 能 自动 实现 〈 ) 调节 ， 在 金属 加 热 和 熔炼 
的 全 过 程 中 ， 中 频频 率 始终 适应 负载 振荡 回路 谐振 的 需要 。 

A. 频率 B. 功率 C. 电压 D. 电流 

123. 在 并 联 谐振 式 晶闸管 逆 变 器 中 ， 为 求 得 较 高 的 功率 因数 和 效率 ， 
应 使 晶闸管 触发 脉冲 的 频率 ( ) 负载 电路 的 谐振 频率 。 


A. 远大 于 B. 大 于 C. 接近 于 D. 小 于 

124. 道 变 电路 输出 频率 较 高 时 ， 电 路 中 的 开关 器 件 应 采用 ( 78 

А. 晶闸管 В. 电力 晶体 管 

С. 可 关 断 晶闸管 D. 电力 场 效 应 晶体 管 

125. 在 斩 波 器 中 ， 采 用 电力 场 效 应 管 可 以 ) 。 

A. 提高 斩 波 频率 В. 降低 斩 波 频率 

С. 提高 功 耗 р, 降低 斩 波 效率 

126. 在 电压 负 反 馈 调 速 系统 中 加 入 电流 正 反馈 的 作用 是 利用 电流 的 
增加 ， 从 而 使 转速 ( ) ， 使 机 械 特 性 变 硬 。 

А. 减 小 B. 增 大 C. 不 变 р. 微 增 大 


127. 电流 截止 负 反 馈 的 截止 方法 不 仅 可 以 用 ( ) 比较 方法 ， 而 
且 也 可 以 在 反馈 回路 中 对 接 一 个 稳 压 管 来 实现 。 

A. 电流 B. 电压 С. 功率 D. 电荷 

128. 在 调 速 系统 中 ， 当 电流 截止 负 反馈 参与 系统 调节 作用 时 说 明 调 
速 系统 主 电路 电流 ( Р 

A. 过 大 В. 过 小 C. 正常 р. 2 

129. 带 有 速度 和 电流 双 闭 环 调 速 系统 ， 在 起 动 时 调节 作用 主要 靠 
( ) 调节 顺产 生 。 


A. 速度 B. 电流 

C. 电流 、 速 度 两 个 р, 负 反 馈 电 压 
130. 晶闸管 直流 电动 机 调 速 系统 属于 ( J 

A. 调 磁 调 速 系统 B. 变 电 阻 调 速 系统 


С. 调 压 调 速 系统 
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131. 晶闸管 直流 电动 机 调 速 系统 中 ， 为 使 电机 转速 保持 相对 稳定 ， 
应 采用 ( ) 组 成 闭环 系统 。 

A. 电压 负 反 馈 B. 电流 正 反馈 

C. 速度 负 反 馈 

132. 无 静 差 自动 调 速 系统 能 保持 无 差 稳定 运行 ， 主要 是 由 于 采用 了 
( Ја 

А. 高 放大 倍数 的 比例 调节 器 В. 比例 积分 调节 央 

С. 比例 微分 调节 咒 

133. ( ) 是 经 济 型 数控 机 床 按 驱动 和 定位 方式 划分 。 


A. 闭环 连续 控制 式 В. 变 极 控 制式 

C. 步 进 电动 机 式 D. 直流 点 位 式 

134. 数控 机 床 的 几何 精度 检验 包括 ( ) 。 

A. 工作 台 的 平面 度 B. 各 坐标 方向 移动 的 垂直 度 

С. 对 坐标 方向 移动 时 工作 台面 T 形 槽 侧面 的 平行 度 

р, 以 上 都 是 

135. СМС 数控 机 床 中 的 可 编程 序 控制 器 得 到 控制 指令 后 ， 可 以 去 控 
制 机 床 ( )8 

А. 工作 台 的 进 给 B. 刀具 的 进 给 

C. 主轴 变速 与 工作 台 进 给 р 刀具 库 换 刀 ， 油 泵 升 起 


136. 可 编程 序 控制 器 是 一 种 工业 控制 计算 机 ， 有 很 强 的 自 检 功 能 。 
可 通过 其 自 检 功能 ， 诊 断 出 许多 ( J 

A. 自身 故障 В. 外 围 设备 的 故障 

С. 自身 故障 或 外 围 设备 的 故障 р. 程序 故障 或 自身 故障 

137. 可 编程 序 控制 器 的 特点 是 ( 14 

А. 不 需要 大 量 的 活动 部 件 和 电子 元 需 件 ， 接 线 大 大 减少 ， 维 修 简单 ， 
维修 时 间 缩 得， 性 能 可 靠 

В. 统计 和 运算、 计时、 计数 采用 了 一 系列 可 靠 性 设计 

С. 数字 运算 、 计 时 编程 简单 ， 操 作 方 便 ， 维 修 容易 ， 不 易 发 生 操作 失误 

р, 以 上 都 是 

138. 可 编程 序 控制 器 通过 编程 ， 灵 活 地 改变 其 控制 程序 ， 相 当 于 改 
变 了 继电器 控制 的 ( ) 线路 。 

А. Е, Ф] В. 控制 С. 软 接线 D. 硬 接线 

139. 辅助 继电器 、 计 时 器 、 计 数 器 、 输 入 和 输出 继电器 的 触 点 可 使 
用 ( ) 次 。 
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А. 一 B. 二 C. 三 D. 无 限 

140. РОС 可 编程 序 控制 器 的 整个 工作 过 程 分 五 个 阶段 ， 当 РОС 通电 
运行 时 ， 第 一 个 阶段 应 为 〈 18 

А. 与 编程 器 通信 B. 执行 用 户 程序 

С. 读 入 现场 信号 р. 自 诊 断 

141, 将 程序 写 人 可 编程 序 控制 器 时 ， 首 先 将 存储 器 清 零 ， 然 后 按 操 
作 说 明 写 人 ( ) ， 结 束 时 用 结束 指令 。 

A. 地 址 В. 程序 C. 指令 D. 序号 

142. 程序 检查 过 程 中 如 发 现 有 错误 就 要 进行 修改 ,包括 ( Р 

А. 线路 检查 в. 其 他 检查 с 语法 检查 。 D. 以 上 都 是 

143. ( ) 是 可 编程 序 控制 器 的 编程 基础 。 

А. 梯形 图 В. 逻辑 图 C. 位 置 图 D. 功能 表 图 

144, 为 确保 安全 生产 ,采用 了 多 重 的 检 出 元 件 和 联 锁 系统 。 这 些 元 
件 和 系统 的 ( ) 都 由 可 编程 序 控制 器 来 实现 。 

А. 逻辑 运算 в. 算术 运算 Сс. 控制 运算 р. A/D 转换 

145. 下 系列 可 编程 序 控 制 器 中 回路 串联 连接 用 ( ) 指令 。 


A. AND B. ANI С. ОКВ D. ANB 

146. 用 ( ) 指令 可 使 LD 点 回 到 原来 的 公共 线 上 。 

А. CJP B. EJP С. MC р. МСК 

147. Е 系列 可 编程 序 控 制 器 常 闭 触 点 的 并 联 用 ( ) 指令 。 

A. AND B. ORI С. ANB D. ORB 

148. 为 了 保证 PLC 交流 电梯 安全 运行 ，( ) 电器 元 件 必须 采用 常 


闭 触 点 ， 输 入 到 PLC 的 输入 接口 。 


А. 停止 按钮 В. 厅 外 呼 梯 按 钮 
С. 轿 厢 指令 按钮 D. 终端 限 位 行程 开关 


149. 对 于 可 编程 序 控制 器 电源 干扰 的 抑制 ,一 般 采 用 隔离 变压器 和 
交流 滤波 器 来 解决 ， 在 某 些 场合 还 可 以 采用 ( ) 电源 供电 。 

A. UPS В. 直流 发 电机 С. 锂电 池 р. CPU 

150. 安装 封闭 式 负 荷 开 关 时 ， 其 高 度 以 操作 方便 和 安全 为 原则 ， 一 
般 距 地 面 高 度 为 ( J 

А. 0.6~0.8m 8В.0.9-1.1ш С.1.1-13ш D.1.3~1.5m 

151. 安装 电能 表 时 ， 表 的 中 心 应 装 在 离 地 面 ( ) 处 。 

А. 1 ~1.3m В. 1,3-1.5ш С. 1.5~1.8m Р. >2m 

152. 为 便于 走 线 简捷 ， 电 能 表 应 装配 在 配 电 装 置 的 ( )в 
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А. 左 方 或 下 方 ”B. 右 方 或 上 方 С 右 方 р. 上 方 

153. 关于 隔离 开关 的 作用 ,叙述 正确 的 是 ( Р 

A. 用 于 切断 负荷 电流 

B. 用 于 切断 短路 电流 

С. 切断 小 电流 ， 隔 离 带电 设备 

D. 仅 起 隔离 作用 ， 不 能 操作 任何 电流 

154. 高 压 电 容器 组 总 容量 ( ) 时 ,必须 用 断路 器 进行 保护 和 
控制 。 

А. »60КУ-А В. >100КҮ · А С. »300КУ-А Р”. >500kV.A 

155. 下 列 中 不 属于 断路 器 控制 回路 调试 范围 的 是 ( )6 

А. 能 监视 电源 及 跳 合 闸 回 路 В. 操作 电压 应 满足 要 求 

С. 有 防 “ 跳 路 ”闭锁 装置 

D. 合 闸 或 跳闸 完成 后 ， 应 使 命令 脉冲 自动 解除 

156. 高 压 负荷 开关 不 能 切断 ( ЗЬ 


А. 线路 的 负载 电流 B. 线路 的 短路 电流 

С. 变压器 空 载 电流 р. 电容 器 组 的 电容 电流 
157. 高 频 阻 波 器 是 由 ( ) 组 成 的 并 联 谐振 回路 。 

A. 电感 和 电阻 B. 电容 和 电阻 

С. 电容 器 和 滤波 器 D. 电感 和 电容 器 

158. 关于 耦合 电容 器 的 作用 ， 统 述 不 正确 的 是 ( ) 。 


А. 把 高 频 的 电流 信号 耦合 到 高 压 输 电线 上 

В. 把 低频 的 电流 信号 耦合 到 高 压 输 电线 上 

C. 对 工 频 电 流 阻抗 很 大 

D. 可 防止 工 频 高 电压 对 高 频 收 发 讯 机 的 侵袭 
159. 高 压 断 路 器 大 修 的 周期 一 般 为 ( а 


А. 2 年 В. 3 年 C. 4 年 р. 5 年 
160. 高 压 验 电器 应 ( ) 进行 一 次 耐 压 试验 。 

A. 3 个 月 B. 6 个 月 C. 1 年 D. 3 年 
161. 采用 ( ) 来 测量 高 压 断 路 器 导电 回路 的 直流 电阻 。 
А. 直流 惠 斯 顿 电 桥 B. 直流 开尔文 电 桥 

C. 欧姆 表 D. 绝缘 电阻 表 

162. 35kV 断路 需 大 修 时 ， 交 流 耐 压 试验 标准 为 ( ГР 

А. 38КУ В. 55КУ С. 75kV р. 85КУ 


163. 高 压 泄漏 试验 ， 应 选用 ( ) 设备 。 
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А. 
С. 
164. 
А. 


165. 


ЇЕ 


交流 耐 压 机 
高 压 绝缘 电阻 表 
低压 电缆 最 低 绝 缘 电阻 不 低 于 ( ) 可 以 投入 运行 。 
10МО. В. 5МО С. 0. 5МО, р. 0.1МО 
由 于 电力 电缆 的 电容 较 大 ， 施 工 及 运行 单位 受 设 备 限 制 ， 

) 试验 。 


不 易 


А. 绝缘 电阻 
С. 直流 耐 压 试验 


B. 交流 耐 压 试验 
Г. 泄漏 电流 试验 


166. 6kV 油 浸 式 电压 互感 器 大 修 后 ， 交 流 耐 压 试 验 电压 标准 为 ( 

А. 22КУ В. 28КУ С. 38kV D. 50КУ 

167. 6КУ 隔离 开关 大 修 后 ， 交 流 耐 压 试验 电压 标准 为 

А. 24КҮ В. 32КҮ С. 55КУ 1 95kV 

168. 变 压 需 要 经 过 ( ) 测量 合格 后 ， 才 能 进行 交流 耐 压 试验 。 

A. 绝缘 电阻 和 吸收 比 

C. 介质 损耗 р 上 述 全 部 项 目 

169. 变压器 交流 耐 压 试验 加 至 试验 电压 ， 持 续 时 间 为 〈 

А. 158 В. 608 С. 20110 D. 5шш 

170. 用 ( ) 法 测量 电缆 故障 ， 能 确定 故障 点 所 在 的 大 概 区 段 。 

А. 绝缘 电阻 表 В. 电 桥 C. 电流 表 D. 电压 表 

171. 测量 电力 电缆 绝缘 电阻 时 ，1000V 及 以 上 的 电缆 用 2500V 绝缘 
电阻 表 ， 摇 速达 120:/ шт 后 ， 应 读 取 ( ) 以 后 的 数值 。 

А. 0. Smin В. lmin C. 2min D. 3min 

172. 35kV 油 开关 的 主要 结构 有 ( їе 

A. 提升 机 构 、 油 箱 及 导电 系统 

B. 电容 套 管 及 电流 互感 器 操作 机 构 

С. 油箱 灭 弧 室 、 导 电 系 统 及 电容 套 管 

р. 油箱 、 铁 架 、 升 降 机 构 及 导电 系统 

173. 钢筋 混凝土 电 杆 的 整体 起 吊 的 施工 方案 包括 ( 


) 。 


) 。 


) 。 


) 。 


A. 施工 方法 及 平面 布置 、 
B. 施工 方法 及 平面 布置 、 
C. 施工 方法 及 平面 布置 、 


操 人 


安全 措施 


FE 注意 事项 


操作 注意 事项 、 安 全 措施 


р, 施工 方法 及 平面 布置 、 抱 杆 及 工 器 具 的 选择 、 操 作 注意 事项 、 安 
全 措施 
174. 高 压 电 杆 的 选择 ， 就 是 选择 电 杆 的 ( ) 。 
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А. 材质 及 杆 型 B. 杆 型 及 杆 高 

C. 材质 、 杆 高 及 强度 D. 材质 、 杆 型 、 杆 高 及 强度 

175. 架空 线路 施工 过 程 中 ， 拉 线 坑 回 填 土 时 ， 拉 线 棒 方 向 与 拉线 方 
向 应 ( ) 。 

A. 相反 B. 一 致 С. 无 所 请 D. 交叉 

176. 35 -110КУ 架空 线路 在 居民 区 中 ， 导 线 在 最 大 驰 度 时 的 最 小 垂 
直 距 离 为 〈 ) 。 

А. Sm В. 6.5ш С. 7ш D. 9m 


177. 高 压 架 空 线路 竣工 合格 后 ， 在 投入 运行 前 ， 一 般 要 选用 ( ) 
绝缘 电阻 表 测 定 线 路 的 绝缘 电阻 。 

A. 500V B. 1000V 

C. 2500V р, 接地 绝缘 电阻 表 

178. 新 建 架 空 线路 运行 前 ， 需 在 额定 电压 下 ， 对 空 载 线路 进行 
: ) 次 合 闸 试验 ， 带 电 运 行 72h。 


А. 1 В. 2 C. 3 D. 4 
179. 露天 安装 变压器 时 ， 与 火灾 危险 场所 的 距离 不 应 小 于 ( ) 。 
А. 10ш В. 15ш С. 20ш D. 25ш 

180. 新 投入 使 用 的 变压器 运行 前 ， 一 般 要 做 ( ) 冲击 试验 。 
A. 3 次 B. 5 次 C. 7 次 р, 10 次 


181, 变 电 所 直流 小 母线 和 控制 盘 的 电压 小 母线 ， 在 断 开 所 有 连接 支 
路 时 ， 其 绝缘 电阻 不 应 小 于 ( ) 。 


А. 1MO В. 4MO С. 8MO р, 10MO 
182. 下 列 情况 中 ， 自 动 重合 闸 装置 不 应 动作 的 是 ( ”)。 
А. 线路 瞬时 故障 B. 线路 永久 故障 


С. 断路 需 状 态 与 操作 把 手 不 对 应 е 
р, 用 控制 开关 断 开 断 路 器 
Е ЗОД ) 线路 。 


А. 电缆 В. 架空 C. 动力 р, 照明 

1. БЕВНВЕЕНМЕХЮНЖ, ДИИ, ЯВЖ 
因 是 ( ). 

А. 分 闻 连 板 位 置 过 低 В. 操作 电源 电压 过 低 

С. 分 闸 铁心 的 冲力 不 足 D. 分 闸 铁心 行程 太 小 

185. 在 发 生 带 负 符 错 拉 刀 开 关 ， 而 弧 光 未 被 拉 断 时 ， 人 处 理 的 方法 是 


( ) 。 
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А. 立即 将 刀 开 关 合 上 В. 继续 拉 开 刀 开 关 至 全 开 
C. 停止 操作 D. 赶快 离开 至 安全 地 方 


186. 查找 变 电 所 直流 接地 的 方法 ， 做 法 不 对 的 是 ( Р 

А. 用 仪表 检查 时 ， 所 用 仪表 内 阻 不 低 于 2000Q/V 

B， 当 直流 发 生 接 地 时 ， 禁 止 在 二 次 回路 上 工作 

С. 处 理 时 不 得 造成 直流 短路 和 另 一 点 接地 

D. 查找 和 处 理 必须 在 调度 指挥 下 由 一 人 进行 

187. 1kV 及 以 上 移 相 电容 器 两 极 对 地 绝缘 电阻 ， 在 室温 下 通常 大 于 
( 14 

А. 1000МО. В. 3000МО, С. 5000МО, D. 10000МО. 

188. 相关 规程 规定 ，FS Зи ӨЖН ИЛР ( ) 。 

А. 500МО, В. 1000МО. С. 2500МО. р. 5000М0, 

189. 下 列 中 ( ) 项 违反 了 倒 曾 操作 的 安全 措施 。 

А. 倒 闸 操作 ， 必 须 执行 操作 票 制度 

В. 可 带 负荷 拉 合 刀 开关 

С. 严禁 带 地 线 合 闸 

р, 雷雨 时 ， 禁 止 进行 倒 闸 操作 

190. 当 电 源 电压 突然 降低 或 瞬时 消失 时 ， 为 保证 重要 负 蓓 的 电动 机 的 自 
起 动 ， 对 不 重要 的 负荷 或 一 般 用 电 负 荷 或 线路 应 装 设 (。” ”) ， 作 用 于 跳闸 。 

А. 过 电流 保护 ”B. 电流 速 断 保护 ”C. 低 电 压 保 护 

191, 三 个 单 相 电压 互感 器 接 成 Y,/Y 联 结 ， 可 用 于 对 6 ~10kV 线路 进 
行 绝缘 监视 ， 选 择 绝缘 监察 电压 表 量 程 应 按 ( ) 来 选择 。 

А 相 电 压 В. 线 电压 С. з 倍 相 电 压 

оогоо 当 发 生 单 相 接地 故障 时 ， 不 影响 三 相 系统 
的 正常 运行 ,但 需 及 时 发 出 信号 ， 以 便 运行 人 员 进 行 处 理 ， 防 止 故 障 进 一 
步 扩 大 ， 为 此 ， 应 装 设 ( ) 。 

А. 电流 速 断 保护 ”B. 过 电流 保护 ”C. 绝缘 监察 装置 

193. 10kV 电力 变压器 电流 速 断 保护 的 “ 死 区 ”是 由 ( ) 措施 来 
弥补 的 。 

А. 带 时 限 的 过 电流 保护 


В. 低 电 压 保 护 
C. 气体 (瓦斯) 保护 
194. 10kV 和 35kV 线路 对 于 一 个 断路 器 两 条 电缆 出 线 时 ， 为 进行 接 


地 保护 ， 可 以 ) 。 
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А. 只 在 一 个 电缆 终端 头 上 装 零 序 电流 互感 器 用 一 套 接地 保护 

В. 分 别 装 设 两 只 零 序 电流 互感 器 ， 用 两 套 接地 保护 

С. 分 别 装 两 只 零 序 电流 互感 器 且 二 次 侧 采用 电气 并 联 ， 用 一 套 接地 保护 

195. 变电站 运行 中 出 现 异 常 或 事故 时 ， 对 报警 信号 应 ( іж 

А. 立即 复归 信和 号 

В. 先 记录 保护 动作 情况 、 时 间 及 发 现 问题 ， 然 后 再 复归 信和 号 

C. 不 复归 

196. 变 配 电 所 事故 信号 是 用 来 表示 断路 器 在 事故 情况 下 的 工作 状态 。 
表示 断路 器 在 继 电 保 护 动 作 使 之 自动 跳 曾 的 信号 是 ( ) ， 同 时 还 有 和 寻 
故 音响 和 光 字 牌 显示 。 

А. 红 灯 闪 光 В. 绿灯 闪光 

197. 在 变 电 所 二 次 回路 上 工作 时 需 将 高 压 设 备 全 部 停电 或 部 分 停电 
的 应 填 ( ) 工作 票 。 


ЧЕ 


А. 第 一 种 B. 第 二 C. 第 三 种 р, 不 必 填 写 

198. 按 劳动 工时 定额 组 成 判断 ， 下 列 中 ( ) 方法 可 以 缩短 辅助 
时 间 ( jo 

А. 缩短 设备 维修 时 间 В. 增加 辅助 人 员 数 量 


С. 尽 可 能 利用 机 动 时 间 交 叉 地 进行 辅助 工作 

D. 缩短 工人 劳动 工时 

199. 从 劳动 定额 角度 分 类 ， 不 属于 额定 时 间 是 ( 18 

А. 在 金属 切削 加 工 中 装卸 工件 的 时 间 

В. 上 下 班 取 放 和 收拾 工具 的 时 间 

С. 工作 中 的 待 料 时 间 

D. 加 工 一 批 产 品 前 ， 工 人 熟悉 图 纸 的 时 间 

200. 从 劳动 定额 管理 方面 判断 ，( ) 可 以 缩短 机 动 时 间 。 


A. 提高 设备 自动 程度 B. 合理 布置 工作 场地 
С. 延长 工人 休息 时 间 р, 缩短 设备 维修 时 间 


二 、 判 断 题 (正确 的 填 “V”， 错 误 的 填 “ x” 

. 职业 纪律 中 包括 群众 纪律 。 ( 

. 在 职业 活动 中 一 贯 地 诚实 守信 会 损害 企业 的 利益 。 ( 
( 
( 


. 创新 既 不 能 墨守成规 ， 也 不 能 标新立异 。 
事业 成 功 的 人 往往 具有 较 高 的 职业 道德 。 
. 市 场 经 济 条 件 下 ， 应 该 树立 多 转行 多 学 知识 多 长 本 领 的 择业 观念 。 
( ) 


М Ми Ми ме 


3551ТУ 
3551FU 3551QS Ү 
CD 型 292 35kV | 1%У 
| Е 350008 
21 Ф 3551TA 11020081 
Ж 3500QF 
х 
入 35kV/10kV 192098 
Т (<) 6300kVA 
Ү,45 
| 1000QF 
Ф Ф 
100008 9 1020052 
Wi 10kV 4 1 10kV W2 
Т г Т I Т Т Т 
1060 198 1060 205 | 1052TV 
х х х х х х х 
1011QF | 10120Е | 1013QF |1014QF |1060ОЕ 110210 | 1022QF | 1023ОР 
Р ї 
二 10kV/0.4kV 
20КУА Е 
Ү,уп0 
1 і | 1 1 
жа WL2 WL3 WL4 WL1 WL2 
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6. 三 相对 称 电 流 分 析 计 算 可 以 归结 为 一 相 电 路 计算 ， 其 他 两 相 可 依 
次 滞后 120°。 ( ) 
7. 电流 正 反 馈 能 保证 主 回路 的 电流 值 恒定 不 变 。 ( ) 
8. 放大 器 的 输入 电阻 是 从 放大 器 输入 端 看 进去 的 等 效 电阻 ， 它 是 个 
直流 电阻 。 ( ) 
9. 磁感应 强度 没有 方向 性 。 ( ) 
ТО. 通过 某 一 截面 积 的 磁力 线 数 叫 作 磁 通 。 ) 
11. 磁场 强度 的 大 小 取决 于 材料 的 磁 导 率 。 ( ) 
12. 磁 阻 反映 了 磁 路 对 磁 通 的 阻碍 作用 。 ( ) 
13. 磁 路 中 的 磁 通 与 磁 通 势 成 反比 。 ( ) 
14. 磁 路 基 尔 堆 夫 第 一 定律 适合 于 有 分 文 磁 路 的 任 一 闭合 面 。( ) 
15. 在 磁 路 基 尔 霍 夫 第 二 和 定律 数学 表达 式 中 ， 奈 表示 磁 压 降 。 
( ) 
16. 电磁 感应 的 条 件 是 : 穿越 导体 回路 和 线圈 的 磁 通 必须 发 生变 化 。 
( ) 
17. 自 感 系数 就 是 线圈 中 每 通过 单位 电流 所 产生 的 自 感 磁 链 数 。 
( ) 
18. 当 线 圈 中 电流 增加 时 ， 自 感 电流 与 原 电 流 方向 相同 。 ( ) 
19. 一 个 线圈 中 电流 的 变化 在 另 一 线圈 中 产生 电磁 感应 的 现象 叫 作 互 
感 。 СУ 
20. 涡流 只 会 使 铁心 发 热 ， 不 会 增加 电流 损耗 。 ( ) 
эрээс аас ЭН ( ) 
22. 载 流 导体 周围 存在 磁场 的 现象 叫 作 电流 的 磁 效 应 。 ( ) 
23. 通电 导体 在 磁场 中 所 受 电磁 力 的 大 小 仅 与 磁场 的 强 弱 有 关 。 
) 
24. 一 根 导线 中 通过 直流 和 交流 时 ， 电 流 沿 导体 截面 上 的 分 布 都 是 一 
样 的 。 ( ) 
25. 感应 加 热 是 电热 应 用 的 一 种 形式 ， 它 利用 电磁 感应 的 原理 将 电能 
转变 为 热能 的 。 ( ) 
26. 中 频 感 应 熔炼 炉 的 中 频 是 由 晶闸管 并 联 逆 变 器 和 感应 圈 与 电容 组 
成 的 ZC 谐振 电路 共同 产生 的 。 ( ) 
27. 为 了 防止 高 频 电磁 波 干扰 无 线 电 通信 ， 要 把 高 频 设 备 安装 在 带 有 
金属 屏蔽 的 房屋 内 并 在 电源 网 络 的 入 口 处 加 滤波 电容 。 ( ) 
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28. 高 频 静 电感 应 晶体 管 (SIT) 比 绝缘 栅 双 极 型 晶体 管 (IGBT) 18 
用 的 频率 更 高 。 ( ) 
29. 为 使 晶体 管 放 大 输出 波形 不 失真 ， 除 需 设 置 适 当 的 静态 工作 点 
外 ， 还 需要 采取 稳定 工作 点 的 方法 ， 且 输入 信和 号 幅度 要 适中 。 ( ) 
30. 阻 容 耦 合 放大 器 是 用 来 放大 交流 电压 信和 号 的 放大 器 。 ( ) 
31, ХИЙЛС Ч Ал 5 НН а лэ, АС] ЗЕ 

要 采用 变压器 耦合 形式 。 ( 

32. 直流 放大 器 只 能 采用 直接 耦合 的 方式 。 ( 
33. 射 极 输出 器 主要 指标 在 于 具有 较 低 的 输出 电阻 ， 以 便 增加 带 负 

( 

( 

( 

( 


的 能 力 。 

34. 电感 三 点 式 振 荡 器 的 缺点 是 输出 波形 失真 。 

35. 电容 反馈 式 振荡 电路 的 优点 是 输出 波形 好 。 

36. 多 谐振 荡 器 输出 的 信号 为 正弦 波 。 

37. 直流 放大 器 级 间 耦 合 常 采用 阻 容 耦 合 方式 或 变压器 耦合 方式 。 
( ) 

38. 微分 型 单 稳 态 触发 器 比 积 分 型 单 稳 态 触发 器 的 抗 干扰 能 力 强 。 

( ) 

39. 双 稳 态 电 路 只 有 当 外 加 触发 信号 改变 时 ， 才 能 从 一 个 稳定 状态 迅 
速 转换 到 另 一 个 稳定 状态 。 ( ) 

40. 由 差 动 放大 器 组 成 的 直流 放大 电路 ， 不 能 抑制 因 温 度 影响 而 造成 
的 零点 漂移 信号。 ( ) 

41. 从 运算 放大 器 电路 的 组 成 来 看 ， 它 是 一 个 性 能 优良 的 直接 耦合 直 
流放 大 器 ， 所 以 ， 被 广泛 用 于 直流 放大 电路 和 直流 放大 器 。 ( ) 

42. 集成 运算 放大 器 实际 上 是 一 个 高 增益 的 带 有 深度 正 反馈 的 多 级 直 
接 耦 合 放大 器 。 ( ) 

43. 数字 集成 电路 是 由 各 种 逻辑 门 和 基本 触发 器 组 成 的 。 ) 

44.DTL、TIL、HTL 门 电路 都 属于 单 极 型 数字 集成 电路 ，CMOS 门 电 


этЭэ?, ТӨРӨ 


路 则 属于 双 极 型 数字 集成 电路 。 ( ) 
45. 主 从 触发 器 电路 中 主 触发 器 和 从 触发 器 输出 状态 的 翻转 是 同时 进 
行 的 。 ) 
46. 异步 计数 器 中 各 触发 融 的 CP 脉冲 源 是 一 样 的 。 ( ) 


47. ТТІ. 与 非 门 输入 端 同 时 悬空 时 ， 相 当 于 输入 端 不 加 电 平 ， 故 输出 
高 电 平 。 ( ) 
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48. 若 一 个 “ 异 或 ” 门 的 两 个 输入 端的 电 平 相同 ， 即 同 为 高 电 平 或 同 
为 低 电 平 ， 则 输出 为 高 电 平 。 ( ) 
49. 型 号 为 KP200 - 10D 的 晶闸管 的 通 态 平均 电压 为 0.7V， 和 额定 电压 
为 10V。 ( ) 
50. 单 相 半 波 可 控 整 流 电路 中 ， 唱 闸 管 移 相 的 范围 是 90"。 ( ) 
51. 在 三 相 半 波 可 控 整 流 电路 中 ， 每 只 晶闸管 流 过 的 平均 电流 与 负载 


的 平均 电流 相同 。 (2) 
52. 在 电阻 性 负载 三 相 桥 式 半 控 整流 电路 中 ， 脉 冲 移 相 范围 是 150°。 
(2) 
53. 晶闸管 工作 时 ， 只 有 导 通 和 阻 断 两 种 状态 ， 因 此 ， 可 用 它 制 成 交 
流 无 触 点 开关 。 (2) 
54. 单 结晶 体 管 触发 电路 可 产生 很 宽 的 脉冲 ， 且 移 相 范围 较 大 。 
3 
55. 晶体 管 触 发 电路 的 输出 脉冲 宽度 宽 ， 前 沿 较 陡 ， 可 靠 性 较 高 。 
Е. 
56. 阻 容 移 相 触发 电路 输出 脉冲 前 沿 平缓 ， 只 适用 于 小 功率 且 控 制 精 
度 要 求 不 高 的 单 相 可 控 整 流 装 置 。 (2) 
57. 触发 50A 以 上 的 大 容量 晶 闻 管 或 要 同时 触发 多 个 晶闸管 时 ， 需 要 
较 大 的 触发 功率 。 (2) 
58. 对 于 晶闸管 锯齿 波 触发 电路 ， 若 不 加 倒 相 级 ， 该 电路 移 相 范围 为 
90"， 若 加 上 倒 相 级 ， 移 相 范 围 可 达 1802, ( ) 
59. 电流 测量 法 是 在 给 电子 电路 通电 的 情况 下 ， 通 过 测量 部 分 电路 的 
电流 方向 ， 从 而 判断 故障 的 方法 。 (2) 
60. 波形 测量 法 是 观察 波形 的 有 无 和 是 否 正常 ， 从 而 判断 电子 电路 故 
障 点 的 方法 。 (2) 
61, ТЕЮН НИ Са сн БН, М лан 


或 集成 电路 的 蔡 换 ， 必 要 时 ， 还 可 进行 某 块 电路 板 单 元 蔡 换 ， 来 缩小 故障 


范围 。 ( ) 
62. 选择 功率 表 量程 时 ， 只 要 表 的 功率 量程 大 于 被 测 功 率 就 可 以 了 。 
( 


63. 单 臂 直流 电 桥 主要 用 来 精确 测量 电阻 值 。 ( 
64. 低频 信号 发 生 絮 的 频率 完全 由 RC 所 决定 。 ( 
65. 使 用 示波器 时 ， 应 将 被 测 信号 接 人 “了 轴 输 入 ” 端 钮 。 ( 


) 
) 
) 
) 
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66. 一 般 情况 下 ，SBT -5 型 同步 示波器 的 “扫描 扩展 ”应 置 于 校正 
位 置 。 ( ) 
67. 普通 示波器 所 要 显示 的 是 被 测 电 压 信号 随 频 率 而 变化 的 波形 。 

( ) 
68. 同步 示波器 一 般 采 用 了 连续 扫描 方式 。 ( ) 
69. SR -8 型 双 踪 示波器 可 以 用 来 测量 脉冲 周期 、 宽 度 等 时 间 量 。 

( ) 


70. 高 压 静 电 电 压 表 是 利用 静电 感应 原理 制 成 的 ， 电 压 越 高 ， 静 电力 


产生 的 转 矩 越 大 ， 指 针 的 偏转 越 大 。 它 只 能 用 于 测量 直流 电压 而 不 能 用 于 
测量 交流 电压 。 ( ) 
71. 直流 电动 机 的 转子 由 电 枢 铁心 、 电 枢 绕 组 、 换 向 器 、 风 扇 及 转轴 
等 组 成 。 ( ) 
72. 直流 电动 机 弱 磁 运行 时 ， 转 速 有 所 升 高 ， 因 此 过 载 倍数 有 所 提 
高 。 ( ) 
73. 直流 电机 换 向 片 间 短路 故障 的 排除 方法 ， 是 把 与 故障 换 向 片 相 连 
的 绕组 线头 焊 开 。 ( ) 
74. 调节 电 刷 与 换 向 器 间 的 压力 ， 是 改善 换 向 性 能 的 措施 之 一 。 
( ) 
75. 55kV 三 相 异 步 电 动机 应 选用 0710 - 100/200 型 的 空气 断路 器 
) 
76. 当 负载 功率 较 大 ， 供 电线 路 较 长 且 起 动 转 矩 和 过 载 能 力 要 求 较 高 
的 场合 ， 宜 选用 低压 大 功率 电动 机 。 ( ) 
77. 绕 线 式 转子 的 交流 异步 电动 机 常 以 通过 改变 定子 磁极 对 数 的 方法 
进行 调 速 。 ( ) 


78. ХР т ТЕ 40% 以 下 的 异步 电动 机 ， 将 其 定子 绕组 原 为 三 
角形 联结 改 为 星 形 联结 ， 以 降低 每 相 绕 组 电压 ， 这 是 一 个 提高 功率 因数 ， 
降低 损耗 的 有 效 措施 。 ( ) 

79. 同步 电动 机 在 从 励 磁 情 况 下 运行 ， 其 功率 因数 角 超 前 ， 能 改善 电 
网 的 功率 因数 。 ( ) 

80. 同步 电动 机 在 停车 时 ， 使 转子 绕组 励磁 的 可 控 整 流 电源 处 于 逆 变 
状态 ， 可 将 励磁 绕组 的 能 量 回馈 到 交流 电网 ， 这 样 便于 停车 ， 也 可 保护 整 
流 桥 中 的 晶闸管 。 ) 

81, 反应 同步 电动 机 转子 回路 内 交 变 电流 的 失 步 保护 电路 中 保护 的 动 
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作 时 间 应 整定 为 大 于 电网 内 不 对 称 短路 的 延续 时 间 ， 否 则 可 能 引起 误 动 
作 。 ( ) 

82. 换 向 器 式 交流 电动 机 ， 可 以 通过 改变 电 刷 在 换 向 需 上 的 位 置 来 调 
速 ， 可 以 做 到 无 级 调 速 ， 但 其 最 高 转速 上 只 能 达到 同步 转速 m。 ( ) 


83. 高 压 电动 机 为 保护 相间 短路 ， 可 设置 电流 速 断 保护 ， 其 动作 电流 
的 整定 ， 应 按 躲 过 最 大 负荷 电流 来 计算 。 (3 
84. 同步 电动 机 运行 时 ， 可 通过 调节 励磁 电流 调节 其 功率 因数 。 

(2) 

85. 同步 电动 机 起 动 时 ， 当 转速 接近 其 同步 转速 时 ， 励 磁 绕组 通 入 直 

流 励磁 的 目的 是 产生 同步 转 矩 ( ) 

86. 三 相同 步 电 动机 只 有 在 采用 异步 起 动 时 ， 才 需 在 其 转子 转速 接近 

同步 转速 时 加 入 励磁 电源 ， 而 其 他 起 动 方法 则 无 此 要 求 。 28 

87. 转速 一 定时 ， 发 电机 输出 电压 的 调整 是 靠 调节 发 电机 的 励磁 电流 

实现 的 。 И 
88， 所 有 并 网 运行 的 发 电机 ， 只 要 电压 相等 ， 频 率 相同 就 可 以 。 

( ) 

89. 变压器 高 压 侧 熔 丝 连续 多 次 熔断 ， 说 明 变压器 容量 选择 偏 小 ， 应 

用 同型 号 较 大 容量 变压器 更 换 。 (3 

90. 主 变压器 正式 运行 前 ， 为 检查 变压器 的 绝缘 强度 和 机 械 强度 ， 应 

作 冲 击 试验 。 

91. 变压器 的 负荷 超过 允许 的 正常 过 负荷 值 时 ， 值 班 人 员 应 按 现场 规 

程 的 规定 调 低 变压器 的 负荷 。 ( ) 

92, 调节 变压器 的 分 接 开关 ， 使 其 一 次 绕组 看 数 减少 时 ， 二 次 电压 将 

要 降低 。 (3 

93, 变压器 的 经 济 运行 方式 是 使 其 本 身 及 电力 系统 有 功 损耗 最 小 ， 能 

获得 最 佳 经 济 效益 的 运行 方式 。 ( ) 

94. 提高 电焊 机 功率 因数 ， 减 少 电能 损耗 的 方法 之 一 是 在 电焊 机 空 载 

时 断 开 电源 。 (0) 
95. 油 浸 式 风 冷 变压器 工作 中 无 论 负荷 大 小 ， 均 应 开 风 肩 路 风 。 

(3 

96. 新 装 变压器 或 检修 后 变压器 投入 运行 时 ， 其 差 动 保护 及 重 气体 保 

护 与 其 他 保护 一 样 ， 均 应 立即 投入 运行 。 (0) 

97, 变压器 电流 速 断 保护 的 动作 电流 按 躲 过 变压器 最 大 负荷 电流 来 鉴 
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98. 10kV 电力 变压器 过 负荷 保护 动作 后 ， 经 一 段 延 时 发 出 警告 信号 ， 
不 作用 于 跳闸 。 ( ) 
99. 10kV 电力 变压器 气体 继电器 保护 动作 时 ， 轻 瓦斯 信号 是 声 光 警 
报 ， 重 瓦斯 动作 则 作用 于 跳闸 。 ( 
100. =н Жа ҮҮ, 8-0 Р Ї х 8, 
次 侧 可 以 反映 各 相 的 对 地 电压 ， 因 此 可 以 用 于 绝缘 监察 装置 。 ( ) 
101. 35КУ 变压器 有 载 调 压 操 作 可 能 引起 轻 瓦 斯 保护 动作 。 ( ) 
102, Ж 1225) (837: 8 18:11) (837: 10 8 525 ЛЕ ан Л А РАА 9 НЬ УН. 
感 器 安装 地 点 之 间 的 区 域 。 ( ) 
103.3 ~35kV Ж. ЕА ан АЕ 22 114, 2507 Е На к 
动作 ， 应 先 停 止 有 关 保 护 ， 再 进行 处 理 。 ( ) 
104. 电压 互感 器 一 次 侧 熔 丝 接连 熔断 时 ， 可 更 换 加 大 容量 的 熔 丝 。 
( ) 
105. 用 电流 互感 器 供电 的 操作 电源 ， 只 有 在 发 生 短路 事故 时 或 过 负 
答 时 才能 使 继电器 动作 ， 断 路 器 跳闸 。 ( ) 
) 
于 
) 


106. 互感 器 既 可 以 用 于 交流 电路 ， 又 可 以 用 于 直流 电路 。 ( 
107. 当 电 流 互感 器 的 二 次 线圈 绝缘 电阻 低 于 10MQ 时 ， 必 须 进 行 
燥 处 理 ， 使 其 绝缘 恢复 后 ， 才 能 安装 。 ( 
108. 晶闸管 逆 变 器 的 调试 应 先 调试 主 电路 ， 后 调试 触发 电路 。 
( ) 
109. 变频 调 速 系统 属于 无 级 调 速 ， 没 有 因 调 速 而 带 来 附加 转 差 损耗 ， 
效率 高 ， 是 一 种 比较 理想 的 、 合 理 的 、 高 精度 、 高 性 能 的 调 速 系统 。 
( ) 
110. 绕 线 转子 异步 电动 机 也 采用 变 极 变速 。 ( ) 
111. 自动 调 速 系统 按照 使 用 电动 机 类 型 来 分 ， 可 分 为 直流 调 速 系统 
和 交流 调 速 系统 。 目 前 在 生产 机 械 上 使 用 较 多 的 是 直流 调 速 系统 。 


( ) 
112. 生产 机 械 空 载 情况 下 ， 电 动机 的 最 高 转速 与 最 低 转 速 之 比 ， 叫 
调 速 范围 。 ( ) 


113, 静 差 率 (转速 变化 率 ) 是 指 电动 机 在 一 定 转速 下 运行 时 ， 负 载 
由 理想 空 载 变 到 满载 时 所 产生 的 转速 降落 与 理想 空 载 转速 之 比值 。 
( ) 
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114. 调 速 系统 的 调 速 范围 和 静 差 率 两 个 指标 不 是 互相 孤立 的 。 对 一 
个 系统 所 提 的 静 差 率 要 求 主要 是 对 最 低速 运行 时 的 静 差 率 要 求 。 ( ) 


115. 无 级 调 速 时 的 调 速 平滑 度 远大 于 1。 ( ) 
116. 闭环 控制 系统 采用 人 负 反 馈 控 制 是 为 了 提高 系统 的 机 械 特性 硬度 ， 
减少 静态 速 降 ， 扩 大 调 速 范围 。 ( ) 
117. 闭环 自控 系统 能 够 有 效 地 抑制 一 切 被 包围 在 反馈 环 内 的 扰动 作 
用 ， 对 于 给 定 电压 的 变动 也 同样 可 以 抑制 。 ( ) 
118. 无 差 自动 调 速 系统 是 指 在 调节 过 程 结 束 后 ， 电 动机 转速 与 给 定 
转速 相同 并 保持 稳定 运行 。 在 调节 过 程 中 ， 还 是 有 差 的 。 ) 
119. 闭环 控制 系统 是 输出 端的 被 调 量 与 输入 端的 给 定量 之 间 无 任何 
联系 的 控制 系统 ， 它 不 具备 自动 调节 能 力 。 ( ) 


120. 具有 转速 负 反馈 的 单 闭 环 有 差 调 速 系统 是 靠 给 定 值 与 实际 值 之 
间 的 偏差 来 实现 自动 调节 的 ， 一 旦 偏差 消失 ， 其 自 调 节 的 作用 也 就 消失 ， 
不 能 保持 稳定 运行 。 ( ) 
121. PLC 的 输入 电路 均 采 用 光 耦 合 隔离 方式 。 ( ) 
122. Ё-20МК 表示 了 系列 基本 单元 ， 输 入 和 输出 总 点 数 为 20， 品 闸 
管 输出 方式 。 ( ) 
123. PLC 输入 继电器 不 仅 由 外 部 输入 信号 驱动 而 且 也 能 被 程序 指令 驱 
动 。 ( ) 
124. PLC 可 编程 序 控制 器 输入 部 分 是 收集 被 控制 设备 的 信息 或 操作 指 
2 ( ) 
125. 下 系列 可 编程 序 控 制 器 梯形 图 规定 元 件 的 地 址 必须 在 有 效 范围 
内 。 ( ) 
126. 当 PLC 外 部 输入 信号 的 变化 频率 过 高 时 ,会 由 于 信号 来 不 及 被 
处 理 ， 而 造成 信号 的 丢失 。 ( ) 
127. PLC 内 部 只 能 由 外 部 信号 驱动 的 器 件 是 输入 继电器 。 ( ) 
128. PLC 中 定时 器 、 计 数 器 触 点 的 使 用 次 数 是 不 受 限 制 的 。 ( ) 
129, Е 系列 可 编程 序 控 制 器 中 的 АМО 指令 用 于 常 开 触 点 的 串联 。 


( ) 
130. MC 和 MCR 指令 应 单独 使 用 。 ( ) 
131. PLC 中 lms 定时 器 的 当前 值 在 每 个 扫描 周期 的 开始 刷新 。 

( ) 
132. PLC 中 的 计数 器 重新 开始 计数 前 要 用 复位 指令 才能 对 当前 值 寄存 
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( ) 
133. PLC 的 子 程序 可 以 舰 套 使 用 ， 且 散 套 层 数 不 受 限 制 。 ( ) 
134. РС 程序 中 设计 自 锁 环节 的 目的 是 提高 IO 响应 速度 。 ( ) 

) 


135. 利用 多 个 定时 器 并 联 可 以 实现 较 长 时 间 的 定时 。 ( 
136. PLC 交流 电梯 在 任何 层 停 梯 后 ， 司 机 可 以 改变 电梯 的 运行 方向 。 
( ) 
137. 负荷 开关 可 切断 和 闭合 额定 电流 ， 在 分 闻 状 态 时 ,没有 明显 的 
断口 。 ( ) 
138. CS6 型 手动 杠杆 操作 机 构 ， 适 用 于 额定 电流 3000A 以 上 的 户 内 隔 
离开 关 。 ( ) 
139. 油 断 路 器 一 般 经 过 2 ~3 次 满 容量 跳闸 ， 必 须 进 行 解体 维护 。 
( ) 
140. 测量 隔离 开关 的 绝缘 电阻 应 在 大 修 时 进行 ,每 1 ~3 年 一 次 。 
( ) 


141, 对 于 交流 耐 压 试验 后 的 电力 电容 器 ， 在 额定 电压 下 ， 对 电力 电 
容 需 组 进行 三 次 冲击 合 闸 试验 时 ， 电 容 需 组 的 各 相 电 流 之 差 不 应 超过 


1096 。 ( ) 

142. 检验 继 电 保护 装置 灵敏 度 时 应 根据 系统 最 大 运行 方式 时 的 短路 

电流 数值 进行 。 ( ) 

143, 重合 闸 装置 进行 整 组 传动 试验 时 ， 模 拟 永久 性 故障 情况 ， 重 合 

闸 装置 应 动作 ， 上 断路 器 只 重合 一 次 ， 但 不 成 功 。 ( ) 

144. 无 论 什 么 原因 使 线路 断 开 ， 都 应 保证 自动 重合 闸 装置 自动 重合 

疗 动 作 。 ( ) 

145. 互感 器 的 试验 分 为 绝缘 试验 和 特性 试验 两 大 类 。 ( ) 

146. 电力 电容 器 组 在 作 冲 击 合 疗 试验 时 ， 其 各 相 电流 的 差 值 不 应 超 

过 10% 。 ( ) 
147. 阀 型 避雷 器 的 工 频 放电 试验 ,试验 电源 的 波形 要 求 为 锯齿 波 。 

( ) 

148. 高 压 绝 缘 棱 应 6 个 月 进行 一 次 耐 压 试验 。 ( ) 

149. 油 断 路 右 在 交接 验收 时 ， 应 进行 操作 试验 ,一 般 在 直流 母线 额 

定 电压 值 下 ， 进 行 分 、 合 闸 操作 各 两 次 。 ( ) 


150. 常见 备用 电源 自动 投入 装置 的 工作 原理 是 ,工作 电源 中 断后 ， 
电压 继电器 动作 ， 切 断 工作 电源 的 断路 器 ， 并 通过 一 系列 继电器 将 备用 电 


高 级 工 理论 知识 试题 · 189 · 


源 自动 投入 。 ( ) 
151. 工作 线路 的 断路 絮 因 继电器 保护 装置 动作 跳 曾 后 ， 备 用 电源 自 
动 投入 装置 应 将 备用 线路 投入 ， 以 保证 供电 的 连续 性 。 ( ) 


152, 电流 速 断 保护 的 动作 电流 要 选 得 大 于 被 保护 设备 (线路 ) 末端 
的 最 大 短路 电流 ， 这 就 保证 了 上 、 下 级 速 断 保护 的 动作 的 选择 性 。 
( ) 
153. 安装 有 零 序 电流 互感 器 的 电线 终端 盒 的 接地 线 ， 必 须 穿 过 零 序 
电流 互感 器 的 铁心 ， 发 生 单 相 接地 故障 时 ， 继 电器 才 会 动作 。 ( ) 
154. Азр ЭН ла Р Яа, ШЛЭВНЛ ЭГ ЭХ 


( 
155. 为 防止 并 联 电 容 絮 过 人 负 人 入， 应 装 设 过 人 负 答 保护 装置 。 ( 
156. 气体 (瓦斯 ) 保护 装置 的 特点 是 动作 迅速 灵敏度 高 ， 色 


变压器 油箱 内 部 的 各 种 类 型 的 故障 ， 也 能 反映 油箱 外 部 的 一 些 故障 。 
( ) 
157. 定时 限 过 电流 保护 装置 的 时 限 一 经 整定 ， 其 动作 时 间 便 固定 不 
变 了 ( ) 


158. 对 于 线路 的 过 电流 保护 装置 ， 保 护 时 限 采 用 阶梯 整定 原则 ， 越 
靠近 电源 ， 动 作 时 间 越 长 ， 故 当 动作 时 限 达 一 定 值 时 ， 应 配合 装 设 过 电流 
速 断 保 护 。 ( ) 

159. 继 电 保护 装置 的 主要 作用 是 通过 预防 或 缩小 事故 范围 来 提高 电 
力 系统 运行 的 可 靠 性 ， 最 大 限度 地 保证 安全 可 靠 供 电 。 ( ) 

160. 在 小 接地 电流 系统 中 ， 当 发 生 单 相 接 地 时 ， 三 相 线 电压 还 是 对 
称 的 ， 而 三 相 相 电压 则 不 再 对 称 ， 接 地 相 电 压 为 0， 另 两 相 电 压 也 下 降 。 

( ) 

161. 对 6 -10КУ 小 电流 接地 系统 ， 在 电缆 终端 盒 处 安装 零 序 电流 互 
感 器 是 为 线路 采取 单 相 接地 保护 。 当 发 生 单 相 接地 故障 时 ， 零 序 电 流 互感 
器 的 二 次 侧 将 流 过 与 零 序 电流 成 比例 的 电流 ， 使 继电器 动作 ， 发 出 报警 信 
号 。 ( ) 

162. 断路 器 电磁 操 动机 构 的 电源 只 能 是 交流 电源 。 ( ) 

163. 高 压 断 路 器 弹簧 储 能 操 动机 构 ， 可 以 使 用 交流 操作 电源 ， 也 可 
以 用 直流 操作 电源 。 当 机 械 未 储 能 或 正在 储 能 时 ， 断 路 器 合 不 上 闸 。 

( ) 
故 信 号 用 来 显示 断路 器 在 事故 情况 下 的 工作 状态 。 红 信号 灯 


ЧЕ 


164. 
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闪光 表示 断路 器 自动 合 闸 ， 绿 信号 灯 闪 光 表 示 断 路 器 自动 路 闻 。 ( ) 
165. 利用 一 个 具有 电压 电流 线圈 的 防 跳 继电器 或 两 个 中 间 继 电 融 组 
成 的 防 跳 继电器 ， 可 以 防止 因 故 障 已 断 开 的 断路 器 再 次 合 间 ， 即 避免 断路 


器 合 闸 跳闸 的 跳跃 现象 ， 使 事故 扩大 。 ( ) 
166. 断路 器 在 合 闸 位 置 时 红 灯 亮 ， 同 时 监视 着 跳 六 回路 的 完好 性 。 

( ) 

167. 操作 电源 采用 硅 整 流 器 带电 容 储 能 的 直流 系统 ， 当 出 现 短路 故 

障 时 ， 电 容 储 能 是 用 来 使 绿灯 闪光 的 。 ( ) 

168. 为 改善 电缆 半 导 电 层 切 断 处 绝缘 表面 的 电位 分 布 ， 所 采用 的 应 

力 控制 层 材料 的 体积 电阻 率 越 高 越 好 。 ( ) 


169, 电缆 终端 头 除 内 绝缘 外 ， 还 应 有 良好 的 外 绝缘 。 用 于 户外 , Л 
其 是 用 有 机 材料 作 外 绝缘 时 ， 要 考虑 大 气 老化 对 绝缘 性 能 的 影响 ， 应 保证 
在 恶劣 气候 条 件 下 安全 运行 。 为 此 ， 带 电导 体 裸露 部 分 相间 及 对 地 要 有 足 


够 的 距离 。 ( ) 
170. 对 于 电缆 ， 原 则 上 不 允许 过 负荷 ， 即 使 在 处 理事 故 时 出 现 过 负 
和 荷 ， 也 应 迅速 恢复 其 正常 电流 。 ( ) 
171. 电缆 终端 头 的 接地 线 应 采用 绝缘 线 ， 自 上 而 下 穿 过 零 序 电流 互 
感 器 再 接地 。 ) 
172. 一 般 照明 负 葆 最 好 不 与 电焊 机 、 大 型 吊车 等 冲击 性 负荷 共用 一 
全 变压器 供电 。 ( ) 


173. 并 联 电 容器 故障 掉 闸 后 ,值班 人 员 应 检查 电容 右 有 无 外 部 放电 
闪 络 、 辟 肚 、 漏 油 、 过 热 等 现象 。 如 外 部 没有 明显 故障 ， 可 停 用 半 小 时 左 
右 ， 再 试 送 电 一 次 。 如 试 送 不 良 ， 则 应 通过 试验 检查 确定 故障 点 。 


( ) 

174, 运行 中 出 现 异 常 或 事故 时 ， 值 班 人 员 应 首先 复归 信号 继电器 ， 

再 检查 记录 仪表 ， 保 护 动 作 情况 。 ( ) 

175. 制作 35КУ 户 内 丙烯 外 充电 缆 终 端 尖 时， 从 终端 头 支 架 夹 尖 上 

口 ， 向 上 量 5mm 距离 作为 剖 铅 的 起 点 。 ( ) 
176. 高 压 电 杆 的 选择 ， 就 是 选择 电 杆 的 材质 、 杆 型 、 杆 高 及 强度 。 

( ) 

177. 83: 35кУ 架空 线路 杆 基 设计 有 底盘 时 ， 杆 坑 最 好 用 打 洞 机 打 成 圆 

洞 。 ( ) 


178. 高 压 脉冲 反射 法 主要 用 于 探测 电力 电缆 高 阻 性 短路 或 接地 故障 
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以 及 闪 络 性 故障 。 ( ) 
179. 变 压 带 安装 前 ， 只 对 带 油 运输 的 变压器 取 油 样 进行 试验 。 

( ) 

180. 若 35kV 架空 送 电 线路 的 导线 型 号 为 LGJ -70， 则 与 其 配合 的 避 

雷 线 型 号 为 GJ -35。 ( ) 
181. 配 电 柜 安装 时 和 地 面 的 垂直 误差 不 得 大 于 柜 高 的 1/1000。 

( ) 

182. 控制 柜上 的 小 母线 应 采用 直径 小 于 6mm 的 铜 棒 或 铜 管 。 ( ) 

183. 为 便于 走 线 简捷 ， 电 能 表 应 装配 在 配 电 装 置 的 上 方 。 ( ) 

184. Ср10-1 2 Е ИЕА ОЕ | “2 д” ЕТ КИЕ Т ~ 

2mm。 ( ) 

185. 新 安装 的 二 次 接线 回路 的 每 一 支 路 的 导线 对 地 电阻 不 应 小 于 

50MO 。 ( ) 

186. 运行 中 的 隔离 开关 ， 接 触 应 良好 ， 最 高 允许 温度 为 70。， 通 过 的 

电流 不 得 超过 额定 值 。 ( ) 


187. 架空 线路 也 是 用 零 序 电流 互感 器 进行 单 相 接地 保护 。 ( ) 
188. 变 电 所 红 绿 指示 灯 的 保护 电阻 一 旦 发 生 开 路 ， 将 会 造成 保护 装 
置 误 动作 。 ) 
189. 变 电 所 控制 回路 故障 分 为 开路 故障 和 短路 故障 两 种 。 ( ) 
190. 查找 变 电 所 直流 接地 故障 ， 当 发 现 某 一 专用 直流 回路 接地 时 ， 
应 及 时 切断 该 回路 ， 找 出 接地 点 ， 尽 快 消除 。 ( ) 


191. 变 电 所 由 单 人 值班 时 ， 值 班 人 员 可 以 单独 从 事 修 理工 作 。 
( ) 
192. 变 电 所 交接 班 中 如 发 生 事 故 ， 未 办 理 手续 前 ， 应 以 交 班 人 员 为 
主 进行 处 理 。 (2) 
193. 相对 于 工厂 变 配 电 所 的 容量 来 说 ， 电 力 系统 的 容量 可 以 认为 是 
无 穷 大 ， 在 计算 短路 电流 时 ， 认 为 系统 阻抗 为 零 。 ( ) 
194. 柜 内 、 屏 内 设备 之 间或 与 端子 排 的 连接 导线 应 是 绝缘 线 ， 不 允 
许 有 接头 。 ( ) 


195. 在 变 配 电 所 变压器 保护 和 6 ~ ТОКУ 线路 保护 的 操作 电源 处 ， 分 
别 装 有 补偿 电压 用 的 电容 器 组 ， 其 作用 是 保证 断路 器 在 故障 下 能 跳 闻 。 
) 
196. 工 三 微机 监控 系统 的 上 位 机 (主机) 与 下 位 (前沿 ) 机 的 通信 
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联系 可 以 通过 RS232 串 行 口 联系 。 ( ) 

197. 工厂 微机 监控 系统 采集 的 数据 包括 模拟 量 ， 开 关 量 和 脉冲 量 。 

其 中 模拟 量 (如 电压 、 电 流 等 ) 必须 经 过 辅助 变换 器 及 滤波 后 ， 再 经 过 

模 数 转换 器 (A -D) 才能 进入 计算 机 。 ( ) 

198. 用 高 级 语言 编写 的 程序 执行 速度 慢 ， 往 往 不 能 满足 实时 控制 的 
要 求 ， 所 以 处 于 前 沿 的 微机 系统 的 应 用 软件 ， 一 般 用 汇编 语言 编写 。 

( ) 

199. 推广 先进 的 操作 方法 ， 可 以 缩短 工时 定额 的 辅助 时 间 。 ( ) 

200. 推广 使 用 先进 设备 或 对 设备 进行 技术 改造 ， 可 以 有 效 地 缩短 工 

时 消耗 的 机 动 时 间 。 ( ) 


— Ан 
三 、 简 答题 


. 简 述 法 拉 第 电磁 感应 定律 ， 其 表达 式 中 负 号 的 意义 是 什么 ? 
. 什么 叫 作 有 功 功 率 ? 

. 为 什么 三 相 四 线 制 照明 线路 的 零 线 不 装 设 熔 体 ? 

. 电力 晶体 管 有 何 特 点 ? 


. 对 晶体 管 图 示 仪 中 集 电极 扫描 电压 的 要 求 是 什么 ? 
. 触发 器 应 具备 哪些 基本 功能 ? 
. 要 在 一 个 示波器 的 屏幕 上 同时 显示 两 个 信号 的 波形 ， 可 以 采用 哪 
些 方法 ? 
8. 异步 电动 机 定子 绕组 的 接地 故障 应 如 何 处 理 ? 
9. 在 同步 电动 机 失 步 保护 线路 中 ， 为 什么 起 动 继电器 后 接 一 个 : 
开 触 点 瞬时 闭合 ， 延 时 打开 的 中 间 继 电器 ， 然 后 再 接 时 间 继 电器 ? 
10. 同步 电动 机 励磁 控制 电路 中 为 什么 设 无 功 补偿 环节 ? 
11. 高 压 电 动机 都 设 有 哪些 继 电 保 护 ， 使 用 何 种 继电器 ? 
12. 同步 电动 机 异步 起 动 的 控制 电路 由 哪 两 大 部 分 组 成 ? 工作 步 又 


чо елиш мыо н 


性 


БН 


13. 同步 电动 机 自动 投 励 的 控制 原则 是 什么 ? 

14. 试 述 变 压 器 并 列 运行 的 条 件 和 规定 的 原因 ? 

15. 变 压 髓 大 修 后 ， 需 要 做 哪些 电气 性 能 试验 ? 

16. 自动 控制 系统 通常 由 哪 几 部 分 组 成 ? 该 系统 的 作用 量 和 被 控 甫 
有 哪些 ? 

17. 变 压 需 运行 中 出 现 什么 情况 应 及 时 停电 检查 ? 

18. 变压器 气体 保护 动作 后 应 怎样 处 理 ? 


Е 
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19. 电力 变压器 的 电能 节约 应 从 哪 两 方面 考虑 ? 
20. 对 电缆 附件 的 基本 要 求 是 什么 ? 
21, 高 压 隔离 开关 人 允许 操作 的 范围 有 哪些 ? 

22. 高 压 油 断路 器 发 现 什么 情况 应 停电 进行 检查 处 理 ? 

23. 对 掉 曾 失灵 的 断路 器 应 从 哪些 方面 寻找 故障 ? 

24. 中 频 电 源 在 负载 变化 时 ， 对 逆 变 器 触发 系统 有 何 要求 ? 

25. 采用 并 联 闭 变 器 的 中 频 电源 的 起 动 有 哪 两 种 方式 ， 主 要 特点 是 


26. 高 压 电力 线路 常 采用 哪 几 种 继 电 保 护 ? 

27. 气体 继电器 安装 在 变压器 的 什么 位 置 ? 联通 管 对 变压器 油箱 顶 盖 
有 什么 要 求 ? 对 变压器 的 倾斜 度 安装 有 什么 要 求 ? 

28. 高 压 并 联 电容 器 和 低压 并 联 电容 器 应 装 哪些 保护 装置 ? 

29. 并 联 电容 器 选择 熔断 器 保护 的 原则 是 什么 ?怎样 进行 计算 熔断 器 
的 熔 体 额定 电流 ? 

30. 对 新 安装 或 定期 检验 的 继电器 的 一 般 电 气 性 能 检查 有 哪些 内 容 ? 

31. 试 述 小 接地 电流 系统 的 单 相 接地 保护 〈 零 序 电 流 保 护 ) 的 原理 。 

32. 一 次 自动 重合 闸 装 置 中 ， 怎 样 保证 手动 操作 使 断路 器 跳闸 后 不 自 
动 重合 闸 ? 

33. 怎样 调整 DL 型 电流 继电器 ， 消 除 继 电 需 在 最 大 试验 电流 下 的 
振动 ? 

34. 试 述 供电 系统 短路 的 主要 原因 。 

35. 试 述 供电 系统 短路 的 后 果 。 

36. 在 控制 柜 、 屏 上 装 接 二 次 线路 时 ， 对 于 可 动 部 位 ( 门 上 电器 、 控 
制 台 、 板 等 ) 上 的 接线 应 怎样 接 ? 

37. 密封 锅 镍 著 电 池 组 在 使 用 中 有 什么 要 求 ? 

38. 全 晶体 管 式 高 频 电源 与 电子 管 高 频 电 源 相 比较 有 哪些 优点 ? 

39. 简 述 中 频 电 源 与 高 频 电源 的 用 途 。 

40. 炼 钢 电 弧 炉 主 电 路 中 设 有 哪些 保护 ? 

41. 炼 钢 电 弧 炉 主 回路 包括 哪些 电气 设备 ? 

42. 炼 钢 电弧 炉 短 网 由 哪些 部 件 构成 ， 对 短 网 参数 起 决定 性 作用 的 部 
件 是 哪 四 大 部 件 ? 

43. 炼 钢 电 弧 炉 电极 升降 自动 调节 器 起 什么 作用 ? 

44. ТОКУ 变 配 电 所 常用 哪 几 种 继 电 保护 ?过 电流 保护 动作 电流 是 按 
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什么 原则 整定 的 ? 

45. 变 配 电 所 应 具备 哪些 规程 和 制度 ? 

46. 常见 变 配 电 所 断路 器 控制 操 动机 构 有 几 种 ? 操作 电源 有 几 种 ? 

47. 变 配 电 所 信号 回路 包括 哪些 ? 各 起 什么 作用 ? 

48. 举例 说 明 变 配 电 所 的 预告 信号 。 

49. 变 配 电站 直流 系统 接地 故障 怎样 寻找 ? 

50. 工厂 微机 监控 系统 要 完成 的 具体 工作 任务 是 什么 ? 

四 、 计 算 题 

1, 如 图 3-1 所 示 ,E, =18V, Е, =9У, А, =R,=1Q，R, =4Q， 试 求 
通过 R, 和 RR, 的 电流 。 

2. 如 图 3-2 тох, НЦШ 255 Е-6У, ГЧ г-100, 电阻 R=100， 
要 使 К, 获得 最 大 功率 ，R, 应 为 多 大 ? 这 时 А, 获得 的 功率 是 多 少 ? 


RI Р, 14 

в В. 

Ес 1 ЕЗ ! 2 
72 


图 3-1 图 3-2 


з. 已 知 某 三 相对 称 负载 接 在 线 电压 为 380V 的 三 相 电 源 中 ， 其 中 
Rn =60，X =8Q。 试 分 别 计算 该 负载 作 星 形 和 三 角形 联结 时 的 相 电 流 、 
线 电流 及 有 功 功率 ， 并 作 比 较 。 

4. 如 图 3-3 所 示 为 一 固定 偏 置 单 管 放大 电路 ,，E, = 12У, К, = 400К0, 
К. =3kQ ， 晶 体 管 的 8 =50， 试 用 估算 法 求 静态 工作 点 有 、7,.、U..。 若 把 
集 电极 电流 工 调 到 2mA， 则 R, 应 选 多 大 ? 

5. 如 图 3-4 所 示 ， 根 据 所 给 的 参数 ， 试 求 放大 器 的 输入 电阻 、 空 载 
时 电压 放大 倍数 和 带 负 载 时 的 电压 放大 倍数 。 

6. 有 一 三 相 半 控 桥 式 整流 电路 ， 试 写 出 整流 输出 电压 平均 值 不 vv、 
直流 负载 电流 平均 值 1,、 流 过 品 闸 管 和 整流 二 极 管 电流 平均 值 为 Li,、 
流 过 晶闸管 和 二 极 管 的 电流 有 效 值 I.、 刀 及 晶闸管 可 能 承受 的 最 大 正 反 向 
电压 的 计算 公式 。 
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7. 如 图 3-5 所 示 是 一 个 由 集成 运算 组 成 的 差 动 放大 器 ， 试 写 出 输出 


电压 UV 与 输入 电压 VU 、U, 之 间 的 关系 式 ， 并 举例 分 析 。 
Е +h кв, 2 
5, 人 | Зи 
Ян 207) 
= f2 
---0 С Б ЕЕЕ: Нэг? 6kQ 
C1 
图 3-3 图 3-4 
8. 35 Ү-1801:-8 型 三 相 异 步 К, к, 
电动 机 1 台 ， 额 定 功率 为 11kW， “as 5 
额定 转速 为 730rxmin， 过 载 系数 为 FFs 
22, 求 额 定 转 矩 Т, 和 最 大 转 а Е 96 
Ж Тао Кэ Р Кз 
Ооо 
9. ПЕЙ 2р=2, 028 - 
绕组 ，V =780， 作 发 电机 运行 ， 设 图 3-5 


п = 885r/min, Ф = 0.02Wb, 1, = 
40A。 求 发 电机 的 电动 势 Л НЕ 7。 

10. 已 知 某 直流 发 电机 2p =2， 单 到 绕组 ， 电 枢 绕组 总 导体 数 NN = 
192， 其 转速 为 n=750r/min, 1, =40A， 功 =0.05Wb。 求 发 出 的 电动 势 及 
电磁 转 矩 。 

11. 直流 发 电机 的 感应 电势 已 =230V， 电 枢 电 流 工 =45A， 转 速 m= 
900rmin， 求 该 发 电机 产生 的 电磁 功率 尸 及 电磁 转 矩 T。 

12. 设 一 环形 线圈 铁心 的 长 度 志 = 60cm， 铁 心 有 一 缝隙 ， 缝 隙 的 宽度 
Г, =0. Іст, 环形 线圈 的 横 截面 积 S=12cm， 总 三 数 N=1000， 电 流 为 1A， 
铁心 的 相对 磁 导 率 为 =600， 试 求 缝隙 的 磁场 强度 Н. 

13. 某 用 户 为 二 班 制 生产 ,最 大 负载 月 的 有 功用 电量 为 75000kW + Һ, 
无 功用 电量 为 68000kvar | h， 试 求 该 用 户 月 平均 功率 因数 是 多 少 ? 和 欲 将 功 
率 因数 提高 到 0.9， 求 需 装 设 的 电容 需 的 总 容量 为 多 少 。 每 相 放电 电阻 的 
阻 值 为 多 少 ? 

14. 有 一 条 10kV 三 相 架 空 电 力 线路 ，LGJ - 95 型 导线 排列 为 三 角形 ， 
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几何 均 距 为 1. gm， 导线 工作 温度 为 60" ， 线 路 长 度 为 10km， 负 载 集 中 在 
末端 ， 输 送 功率 为 1000kW， 负 载 功率 因数 cosp = 0.9， 试 求 线路 中 的 电压 
损失 (LGJ - 95 导线 的 单位 长 度 电阻 和 电抗 值 取 : т, -0.3650/Кш, х, = 
0. 3540/Кш) 。 

15. 某 单位 高 压 配 电线 路 的 计算 电流 为 100A， 线 路 未 端的 三 相 短路 电 
流 为 1300A。 现 采用 GL - 15/10 型 过 电流 继电器 ， 组 成 两 相 电 流 差 接线 的 
相间 短路 保护 ， 电 流 互感 器 电流 比 为 200/5。 试 计算 整定 继电器 的 动作 
电流 。 

16. 某 单位 车 间 变 电 所 装 设 一 台 10/0. 4kV，800kV . А 的 电力 变压器 。 
已 知 变压器 低压 母线 三 相 短路 电流 ЛО) = 12КА, 10КУ 电流 互感 器 电流 比 
KW =75/5, 采用 GL -15 型 过 电流 继电器 ， 采 用 两 相 两 继电器 接线 。 试 
计算 整定 继电器 的 反 时 限 过 电流 保护 的 动作 电流 、 动 作 时 间 ， 以 及 电流 速 
断 保 护 的 速 断 电流 和 速 断 电流 倍数 。 

17. 某 厂 变 配 电 所 10kV 电源 进 线 ,根据 负荷 电流 选择 截面 积 》 
35mm 的 交 联 聚 乙烯 绝缘 铜 芯 电 缆 。 已 知 此 线路 短路 稳 态 电流 为 1. 48kA， 
短路 保护 动作 时 间 为 0.8s， 断 路 器 固有 分 闸 时 间 为 0. 1s， 试 校 验 此 电 比 
的 热 稳 定 度 是 否 合 格 。 

18. 某 变 配 电 所 采用 硅 整流 和 带 有 电容 储 能 的 直流 电源 ， 且 流 额定 电 
压 为 220V， 供 相继 动作 的 两 套 继 电 保 护 ， 第 一 套 继 电 保 护 动作 时 间 为 
0.7s， 第 二 套 继 电 保护 动作 时 间 为 2s， 求 电容 器 的 容量 。 

19. 某 厂 10kV 变 电 所 有 两 台 500kV . А 变压器 并 列 运行 ， 计 量 用 电流 
互感 器 的 电流 比 为 75/5， 有 功 电 能 表 常数 为 1800r/kW . h， 在 负荷 高 峰 时 
间 测 电能 表 2 转 需 10s， 问 高 峰 负 荷 是 多 少 kW? 若 该 三平 均 率 因数 为 
0.8， 则 高 峰 负荷 占 变 压 器 额定 容量 的 百分比 是 多 少 (55811 Р )? 

20. 计算 SL, – 1000/10 型 电力 变压器 的 经 济 负荷 和 经 济 负荷 率 。 已 知 
SL, - 1000/10 型 变压器 的 АР, -1.8КУ, АР, = 11.6kW, 1,9 = 1.4， 
096 =4.5, 
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一 、 选 择 题 ( 共 50 题 ， 每 题 1 分 ， 共 50 分 ， 将 相应 的 字 
母 填 和 人 括号 中 ) 


1. 


% 
es 


站 


. 言语 细致， 反复 介绍 
. 用 尊称 ， 不 用 忌 语 
企业 生产 经 营 活动 中 ,促进 员工 之 间 平 等 尊重 的 措施 是 ( 


职业 道德 活动 中 ， 对 客人 做 到 ( 


B. 
D. 


语 速 要 快 ， 不 浪费 客人 时 间 
语气 严肃 ， 维 护 自 尊 


) 。 


. 互利 互惠 ， 平均 分 配 В. 加 强 交 流 ， 平 等 对 话 
. 只 要 合作 ， 不 要 竞争 р, 人 心 匹 测 ， 说 慎 行 事 
. 分 析 和 计算 复杂 电路 的 主要 依据 是 ( Эн 
欧姆 定律 В. ЖХ 
欧姆 定律 和 基 尔 霍 夫 定律 П. 县 加 原理 
. 判断 由 电流 产生 的 磁场 的 方向 用 ( 18 
. 左手 定 则 B. 右手 定 则 С. 电动 机 定 则 Р. 安培 定 则 
. 下 列 中 ， 磁 感应 强度 相同 的 是 〈 ) 。 
. 地 球 同 经 度 线 各 点 B. 地 球 同 纬度 线 各 点 
.U 形 磁场 周围 各 点 D. 条 形 磁场 四 周 各 点 
. 磁 路 中 的 磁 通 与 磁 通 势 ( уз 
无 关 B. 成 正比 C. 成 反比 р, 相等 
. 判断 感应 电动 势 的 大 小 要 用 ( 18 
. 法 拉 第 定律 В. КАЕ 
安培 定 则 р, 欧姆 定律 
互感 电动 势 的 方向 由 ( ) 确定 。 
欧姆 定律 В. 戴 维 南 定理 С. 电流 定律 D. 椤 次 定律 
枚 次 定律 是 反映 ( ) 方向 的 。 
Н.С В. 感应 电动 势 С. 电压 D. 磁 通 
10. 直流 放大 器 的 最 大 特点 是 ( 76 


А. 低频 特性 和 上 限 频率 以 下 的 各 个 频率 的 信号 都 具有 放大 作用 
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B. 有 很 好 的 稳定 性 
С. 具有 直接 耦合 的 特点 
D. 应 用 范围 很 广 


11. 如 果 唱 体 管 的 集 电 极 电流 大 于 它 的 最 大 人 允许 电流 ， 则 该 管 ( ). 
А. 放大 能 力 降低 以 及 耗 散 功率 增加 损坏 晶体 管 

В. 击 穿 

С. 必定 过 热 甚至 烧 坏 

D. 工作 正常 

12. 下 列 不 属于 晶体 管 共 发 射 极 电 路 特点 的 是 ( 14 

А. 具有 较 高 的 电压 增益 В. 具有 和 较 高 的 电流 增益 

C. 输入 电阻 比较 适中 D. 输出 电阻 大 

13. 电容 耦合 振荡 器 的 最 大 特点 是 ( ) 。 

A. 输出 波形 好 B. 适用 于 工作 频率 低 的 场所 
С. 频率 调节 容易 р. 高 次 谐 波 分 量 大 


14. 自 激 多 谐振 荡 电 路 与 单 稳 态 电路 的 不 同 之 处 在 于 ( ) 。 
A. 外 部 电路 对 称 

B. 电路 是 不 稳定 的 

С. 两 个 管子 都 处 于 暂 稳 态 变换 之 中 

р, 没有 管子 长 时 间 截 止 

15. 单 稳 态 电路 同 双 稳 态 电路 的 不 同 点 是 ( ) 。 


A. 有 一 个 稳定 状态 B. 有 一 个 状态 为 暂 稳 态 

C. 电路 是 不 对 称 的 D. 电路 的 外 部 参数 不 同 

16. 晶闸管 阻 容 移 相 桥 触 发 电路 ， 空 载 时 的 移 相 范围 是 ( ) 5 
А. 909 В. 1509 С. 180° р. 270° 

17. 单 相 桥 式 半 控 整流 电路 的 最 大 导 通 角 为 ( ) 。 

A. 180。 B. 1509 C. 120。 D. 90。 

18. 三 相 半 波 可 控 整 流 电 路 的 移 相 范围 是 ( Р 

А. 1809 В. 1509 С. 120° р. 90° 


19. лій НИЛА НЬ, 20 0А р “УР” “ЗОН”, МЭХ 
Ја, ЖЕ, АУ “НЭР”, 使 ( ) 。 


A. 波形 大 小 适中 В. 电 平 合适 
C. 波形 稳定 D. 图 像 清晰 
20. 用 信号 发 生 絮 与 示波器 配合 观测 放大 电路 的 波形 时 ， 为 了 避免 不 
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дул Ате Ар АЛЛ С, ТАНГ САА 3 а С ) 。 


A. 连接 在 一 起 B. 加 以 绝缘 隔离 
С. жах D. 分 别 接地 


21. 用 绝缘 电阻 表 测 试 仪器 的 绝缘 强度 时 ， 将 绝缘 电阻 表 工 端子 接 仪 


器 线路 上 ,将 ( ) 端子 接 外 过 的 地 端 ， 揪 动手 摇 发 电机 测量 出 其 绝 
缘 电 阻 值 ， 这 个 值 即 是 仪器 的 绝缘 强度 。 


А.С В.1,41Е С.Е р. Е 

22. 并 励 电 动机 在 未 调 速 情况 下 ， 转 速 高 于 额定 转速 ， 其 原因 可 能 是 
уе 

А. 绝缘 老化 В. 励磁 绕组 臣 间 短路 

С. 电 枢 绕组 断路 р. 换 向 髓 片 间 短 路 


23. 在 过 载 冲 击 时 ， 电 枢 反 应 引起 主 磁极 下 面 的 磁场 将 发 生 畸 变故 


， 处 理 方法 是 ( 38 
A. 更 换 换 向 极 В. 移动 电 刷 位 置 
С. 采用 补偿 绕组 р. 选择 适当 电 刷 
24. 旋转 磁极 式 的 同步 电动 机 ， 一 般 用 于 ( ) 同步 电动 机 中 。 
А. 大 小 型 ” B. 中 小 型 C. 小 型 D. 大 中 型 
25. 三 相同 步 电 动机 在 起 动 时 ， 其 转子 绕组 必须 ( ) 。 
A. 开路 В. 短路 С. 加 入 直流 励磁 р. 通过 电阻 短 接 
26. 发 电机 转子 发 生 两 点 接地 时 ， 将 出 现下 列 一 些 异 常 现 象 ， 其 中 错 


误 的 是 〈 ) 。 


А. 功率 因数 升 高 ， 其 至 进 相 

В. 定子 电流 增 大 ， 电 压 降 低 

С. 励磁 电流 突然 增 大 ， 转 子 产 生 振动 

D. 励磁 电流 突然 下 降 至 零 

27. 当 变 压 器 高 压 侧 一 相 熔 丝 断 时 ， 低 压 侧 的 情况 是 ( )s 
А. 分 部 断 电 
B. 一 相 有 电 
С. 一 相 电压 降低 1/2， 两 相 正常 
р. 两 相 电压 降低 1/2 ， 一 相 正常 

28. 运行 中 的 变压器 ， 如 果 分 接 开关 的 导电 部 分 接触 不 良 则 会 产生 
14 

А. 过 热 现 象 ， 甚 至 烧毁 整个 变压器 


· 200 · 


电工 技能 鉴定 考核 试题 库 第 2 版 


B. 放电 打 火 使 变压器 老化 

С. 一 次 电流 不 稳定 ， 使 变压器 绕组 发 热 

D. 过 电压 

29， 变 压 器 要 经 过 ( ) 测量 合格 后 ， 才 能 进行 交流 耐 压 试验 。 
A. 绝缘 电阻 和 吸收 比 В. 泄漏 电流 

C. 介质 损耗 р 上 述 全 部 项 目 

30. 逆 变 电路 输出 频率 较 高 时 ， 电 路 中 的 开关 元 件 应 采用 ( 13 
А. ӨМ В. 电力 晶体 管 

С. ај ЭЙ р. 电力 场 效 应 晶体 管 

31. 在 斩 波 器 中 ， 采 用 电力 场 效 应 管 可 以 ( 5 


А. 提高 斩 波 频率 


C. 提高 功 耗 


32. 电流 截止 负 反 馈 的 截止 方法 不 仅 可 以 用 ( 


В. 降低 斩 波 频率 
р, 降低 斩 波 效率 


也 可 以 在 反馈 回路 中 对 接 一 个 稳 压 管 来 实现 。 


А 


эс 
Е, ут, 


В. 


2059 


С. 功率 


) 比较 方法 ， 而 且 


D. 电荷 


33. 无 静 差 自动 调 速 系 统 能 保持 无 差 稳定 运行 ， 主 要 是 由 于 采用 了 


( ) 。 


А. 高 放大 倍数 的 比例 调节 器 


га 
С. 比例 微分 调 
34. СМС 数控 机 床 中 的 可 编程 控制 器 得 到 控制 指令 后 ， 可 以 去 控制 


床 (  )。 


ТЯ 
1: 


А. 工作 人 台 的 进 给 
С. 主轴 变速 与 工作 人 台 进 给 


35. 可 编程 序 控 


通过 其 自 检 功能 ， 
A. 自身 故障 


С. 自 映 故障 或 外 围 设备 的 故障 D. ТЕ 


36. PLC 中 的 加 


诊断 出 许多 ( 


点 可 使 用 ( ) 
А. — 


ВВАК йж 
次 。 
B. 二 


B. 刀具 的 进 给 


机 


D. 刀具 库 换 刀 ， 油 泵 升 起 


je 
В. 外 


С. = 


37. Е Ж] Гане 3а аЬ [РА АР А Н ( 


А. AND 


В. АМ! 


С. ОКВ 


ВИ а — А И З АЈА, 48189589 А 9207 ВЕ. п 


于 设备 的 故障 
序 故 障 或 自身 故障 
计时 器 、 计 数 咽 、 输 入 和 输出 继电器 的 触 


D. 无 限 
) 指令 。 


D. ANB 
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38. 隔离 开关 不 能 用 于 下 述 ( ) 操作 。 
А. 隔离 电源 ， 隔 离 故 障 ， 侧 面 操作 

В. 切断 小 电流 ， 隔 离 带电 设备 

С. 隔离 电源 ， 倒 闸 操作 ， 切 断 小 电流 

р, 切 开 负荷 电流 

39. 高 压 泄 漏 试验 ， 应 选用 ( (Р 


А. 交流 耐 压 机 B. 高 压 直流 整流 设备 

С. 高 压 绝缘 电阻 表 D. 电 桥 

40. 低压 电缆 最 低 绝缘 电阻 不 低 于 (。”) 时 ， 可 以 投入 运行 。 
А.10МО В.5МО С. 0. 5М0, р. 0. 1МО 
41. 电缆 断 线 故障 多 数 采 用 (0) 来 测量 。 


A. 电压 В. 脉冲 示波器 С. 绝缘 电阻 表 р. 电流 表 
42. 直流 小 母线 和 控制 盘 的 电压 小 母线 ， 在 断 开 其 他 连接 支 路 时 ， 绝 
缘 电阻 应 ( ) 。 


А. >10MO В. 220М0 С. >=30MO р, =50MO 
43. 下 列 情况 ， 自 动 重合 闻 装 置 不 应 动作 的 是 (。”)。 
A. 线路 瞬间 故障 B. 线路 永久 故障 


С. 值班 员 合 闸 断 路 器 ， 线 路 有 故障 ， 引 起 断路 絮 跳 六 

44. 二 次 重合 装置 在 第 一 次 重合 不 成 功 后 ， 要 经 过 不 小 于 ( ) 再 
进行 第 二 次 重合 。 

А.3-58 В.5-108 С.10-158 D. 25 ~ 355 

45. 在 摇 测 电容 绝缘 电阻 时 ， 在 未 断 开 绝 缘 电 阻 表 相 线 前 ， 不 得 将 绝 
缘 电阻 表 停 下 ， 其 原因 是 ( ) 。 


A. 防止 损坏 电容 B. 防止 人 身 触电 

C. 防止 损坏 绝缘 电阻 表 D. 影响 测量 数值 

46. 35КУ 断路 器 大 修 时 ， 交 流 耐 压 试验 电压 标准 为 〈 р 

А. 38КУ В. SSKV С.75КУ D. 85kV 

47. 架空 线路 施工 过 程 中 ， 拉 线 坑 回 填 土 时 ， 拉 线 棒 方 向 与 拉线 方向 
应 人 ) 。 

A. 相反 B. 一 致 С. 无 所 谓 р, 交叉 


48. 某 一 变 电 所 供电 瞬间 断 电 ,电力 电容 器 全 部 跳闸 ， 这 是 电容 絮 的 
( ) 保护 动作 。 
A. 速 断 B. 过 电流 C. 低 电 压 D. 单 相 接地 
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49. 我 们 通常 将 计算 机 的 ( ) 集成 在 一 个 或 几 个 芯 上 ， 称 微 处 
4. 


А. 运算 器 与 存储 骨 В. 存储 器 与 控制 器 

С. 运算 器 与 控制 器 р, 运算 器 

50. 按 劳 动工 时 定额 组 成 判断 ， 下 列 中 ( ) 方法 可 以 缩短 辅助 
时 间 。 

A. 缩短 设备 维修 时 间 В. 缩短 工人 开会 、 学 习 时 间 

C. 缩短 工人 劳动 工时 р. 缩短 布置 工作 场地 时 间 


二 、 判 断 题 ( 共 20 题 ,每 题 1 分， 共 20 分， 正确 的 填 
мл 错误 的 卦 с х” 


1. 事业 成 功 的 人 往往 具有 较 高 的 职业 道德 。 ( ) 
2. 市 场 经 济 条 件 下 ， 应 该 树立 多 转行 多 学 知识 多 长 本 领 的 择业 观念 。 

( ) 
3. 当 线 圈 中 电流 增加 时 ， 自 感 电流 与 原 电 流 方向 相同 。 ( ) 


4. 电磁 铁 是 根据 电流 的 磁 效 应 和 磁 能 吸引 铁 的 特性 和 原理 制 成 的 。 


( ) 
5, 通电 导体 在 磁场 中 所 受 电磁 力 的 大 小 仅 与 磁场 的 强 弱 有 关 。 
( ) 
6. 从 运算 放大 融 电 路 的 组 成 来 看 ， 它 是 一 个 性 能 优良 的 直接 耦合 直 
流放 大 器 ， 所 以 ， 被 广泛 用 于 直流 放大 电路 和 直流 放大 器 。 ( ) 
т. 交流 放大 器 级 间 耦 合 可 以 采用 阻 容 耦 合 方式 。 ( ) 
8. НТІ, 门 电路 抗 干 扰 能 力 较 强 的 特点 是 因 其 阀 值 电压 较 高 的 缘故 。 
( ) 
9. 在 一 般 情况 下 ，SBT -5 型 同步 示 波 右 的 “扫描 扩展 ”应 置 于 校正 
位 置 。 ( ) 
10. 单 臂 直流 电 桥 主要 用 来 精确 测量 电阻 值 。 ( ) 
11, 多 谐振 荡 右 输出 的 信号 为 正弦 波 。 ( ) 


12. 具有 转速 负 反 馈 的 单 闭环 有 差 调 速 系统 是 靠 给 定 值 与 实际 值 之 间 
的 偏差 来 实现 自动 调节 的 ,一 旦 偏差 消失 ， 其 自 调节 的 作用 也 就 消失 ， 不 


能 保持 稳定 运行 。 ( ) 
13. 无 差 自 动 调 速 系统 是 指 在 调节 过 程 结束 后 ， 电 动机 转速 与 给 定 转 
速 相 同 并 保持 稳定 运行 。 在 调节 过 程 中 ， 还 是 有 差 的 。 с 


14. 当 PLC 外 部 输入 信号 的 变化 频率 过 高 时 ， 会 由 于 信和 号 来 不 及 被 处 
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理 ， 而 造成 信号 的 丢失 。 ( ) 
15. PLC 中 lms 定时 器 的 当前 值 在 每 个 扫描 周期 的 开始 刷新 。 ( ) 
16. 油 断 路 器 一 般 经 过 2、3 次 满 容量 跳闸 ， 必 须 进行 解体 维护 。 

( ) 

17. 安装 有 零 序 电流 互感 器 的 电缆 终端 盒 的 接地 线 ， 必 须 穿 过 零 序 电 

流 互 感 器 的 铁心 ， 发 生 单 相 接地 故障 时 ， 继 电器 才 会 动作 。 ( ) 
18, 继 电 保护 装置 的 主要 作用 是 通过 预防 或 缩小 事故 范围 来 提高 电力 
) 

于 

) 

别 


系统 运行 的 可 靠 性 ， 最 大 限度 地 保证 安全 可 靠 供电 。 ( 
19. 新 安装 的 二 次 接线 回路 的 每 一 文 路 的 导线 对 地 电阻 应 不 小 

50MO 。 ( 
20. 在 变 配 电 所 变压器 保护 和 6 -10КУ 线路 保护 的 操作 电源 处 ， 分 

装 有 补偿 电压 用 的 电容 器 组 ， 其 作用 是 保证 断路 器 在 故障 下 能 跳闸 。 
( ) 


三 、 简 答题 (201, 8р 57), 21079) 

1, 电力 晶体 管 有 何 特点 ? 

2. 高 压 并 联 电容 器 和 低压 并 联 电容 器 应 装 哪些 保护 装置 ? 

四 、 计 算 题 ( 共 2 题 ， 每 题 10 分 ， 共 20 分) 

1. 如 图 3-6 所 示 ， 电 源 电 动 势 忆 =6V， 内 
阻 r=10Q， 电阻 R, = 100, А, 获得 最 大 
功率 ，R, 应 为 多 大 ? 这 时 к, 获得 的 功率 是 0" 
多 少 ? Е № 

2. 有 一 条 10kV 三 相 架 空 电 力 线路 , 0Ј- Т 
95 型 导线 排列 为 三 角形 ， 几 何 均 距 为 1. Sm， 导 
线 工 作 温 度 为 60% ， 线 路 长 度 为 10km， 负 载 集 图 3-6 
中 在 未 端 ， 输 送 功率 为 1000kW， 负 载 功率 因数 
cosp =0.9， 试 求 线路 中 的 电压 损失 (LGJ -95 导线 的 单位 长 度 电阻 和 电抗 
值 取 : г, =0. 3650/Кш, х, -0.3540/Кш) 。 
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模 鼎 一 ”电子 应 用 电路 的 安装 及 故障 排除 


同步 发 电机 自 励 恒 压 控制 电路 的 安装 及 故障 排除 


(一 ) 考场 准备 
1. 设备 、 材 料 清单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 
1 晶闸管 КР50/500У 个 1 ҮТ 
2 电容 2mF/1kV 4-1 2 Су. С, 
3 电容 200 шЁ/15У 个 1 С, 
4 电容 0. 47mF/15V 个 1 С, 
5 ИЛ 1000/20 个 1 К, 
6 В 100/20% 个 1 R, 
7 йл 4700/50W 个 1 к, 
8 В 3000 Ян 1 К, 
9 电 阳 15kQ 个 1 Rs 
10 电阻 2К0, “Р 1 Re 
11 电阻 1000, А? 1 К, 
12 ВН 560 个 1 Rs 
13 ИЛ 3000. 个 1 ГА 
14 电阻 3kQ/30W 不 1 Rio 
15 电位 器 WX111 -3W2200 А 1 КРІ 
16 Њут WS23VRIkQ 个 1 PR2 
17 二 极 管 20720 А/350У 个 1 ур 


高 级 工 操作 技能 试题 · 205 · 
(28) 

序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 
18 二 极 管 2075 А/300У “ЇЕ 1 VD2 
19 二 极 管 2CP19 “ЇЕ 1 VD3 
20 稳 压 管 2CW18 个 1 VS1 
21 稳 压 管 2CW22I “ЇР 1 VS2 
22 快速 熔断 器 25A 个 1 ЕЛ 
23 熔断 器 5A 48 1 FU2 
24 晶体 管 3AX4 АХ 1 VT 
25 二 极 管 2CP11 “ЇЕ 4 УС (Ж) 
26 变 压 央 220 ~ 12V 个 1 TC 
27 蓄电池 4~6V 7 1 E 
28 单 结晶 体 管 BT31F 个 1 VU 
29 按钮 LAY3 2 1 SB 
30 刀 开 关 HD13 -250/3 “ЇР 1 SA 
31 同步 发 电机 20kW “ЇЕ 1 GS 
32 三 相 电 动机 30kW “ЇЕ 1 M 
33 电压 表 450V a 1 
34 电流 表 50A 在 1 
35 导线 BV1. Omm? m 10 
36 导线 BV1. биш? m 4 
37 模拟 配 电 盘 700mm x 800mm 个 1 
38 电路 板 200mm х 300mm “ЇЕ 1 

2. 工具 准备 

电工 常用 工具 、 电 烙铁 、 万 用 表 及 示波器 。 

3. 考场 准备 

与 “初级 工 操作 技能 试题 ”的 “模块 一 ”相同 。 

(二 ) 考核 内 容 

1, 识 读 同步 发 电机 上 自 励 恒 压 控制 电路 ( 见 图 3-7)。 

2. 根据 现场 提供 的 元 器 件 及 辅料 安装 同步 发 电机 自 励 恒 压 控制 电路 。 


3. 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 电路 ， 试 运行 良好 。 
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4. 根据 人 为 设置 的 故障 现象 分析、 判断 故障 点 并 排除 故障 。 
(2 
13 
(У) 型 А Е ЇШ 
VC VS 
хи 
原 ХУ. 1: у Л Зэс, 
GS ар 一 到 
机 Cl V de Со х 
ЕЕЕ 5 №, УТ 
| Fl 
FU2 Ж R 1126 Y У82 К 
WE ¢ р ® КРІ 
SBE-、 2 | Re 图 Куо VD3 SA 
VD2 0) 9 
9 
图 3-7 


(=) 考核 要 求 

1. 正确 识 读 给 定 同步 发 电机 自 励 恒 压 控制 电路 。 

2. 正确 使 用 电工 工具 、 仪 器 和 仪表 。 

3. 正确 识别 材料 ， 按 工艺 要 求 安装 同步 发 电机 自 励 恒 压 控制 电路 。 
4. 

5; 


正确 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 电路 ， 试 运行 良好 。 
正确 分 析 人 为 设置 的 故障 现象 ， 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 

6. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 

(四 ) 考核 时 间 

120min。 

(五 ) 评分 标准 及 评分 表 

与 “初级 工 操作 技能 试题 ”中 “模块 二 ”的 “一 、 单 相 桥 式 整流 电 
路 的 安装 及 故障 排除 ”相同 。 

二 、 三 相 桥 式 全 控 整 流 电 路 的 安装 及 故障 排除 


(一 ) 考场 准备 

1, 设备 、 材 料 清单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 
1 ай КР5 个 6 ҮТІ ~ VT6 
2 晶体 管 3DK4B “Р 6 ҮІ - Уб 
3 -Ї 2СР10 个 | 17 Ур! ~ VD17 
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序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 
4 集成 电路 КСО4 М 3 ІСІ ~ IC3 
5 集成 电路 与 非 门 个 8 
6 电阻 1,2КО ЇЇ 3 К, ~ В 
7 所 阴 20К0, 个 | 9 |8,-К,.Ку-К, 
8 已 阴 10kQ “Р 3 Ку ~ Ro 
9 НЫН 30kQ 外 3 Rio ~ К 
10 电阻 12kQ “Р 3 Кз ~Ris 
11 НЫН 5100 АЕ 4 Ri ~ Ку, Ку ~ К 
12 电阻 15kQ 个 2 Ка. Ко 
13 电 阴 2.7КО 个 6 К ~ Ку 
14 电 阳 22КО 外 3 К ~ Кз 
15 电阻 5. 1kQ Яр 6 Кз ~ Ку 
16 可 变 电 阻 1к0, ан 1 ВРІ 
17 可 变 电 阻 4. ТКО, 个 | 3 RP2 ~ RP4 
18 可 变 电 阻 2.2К0 全 3 RP6 ~ RP8 
19 可 变 电 阻 10К0, 个 1 RP5 
20 电容 器 lmF 个 6 СС, Си ~ Св 
21 电容 器 0. 033mF 个 3 С, ~ С, 
22 电容 器 30mF 个 2 Сут, Су 
23 电容 器 0. 01mF 个 2 Сув. Сд 
24 电容 器 3300pF 个 2 Суз. Со 
25 稳 压 电源 78 系列 个 1 
26 导线 BV0. Smm2 ш 2 
27 印 制 电路 板 自制 块 1 
28 松香 焊锡 丝 ФІ. Smm 8 5 
2. 工具 准备 
电工 常用 工具 、 电 烙铁 、 万 用 表 及 示波器 。 
3. 考场 准备 


与 “初级 工 操作 技能 试题 ”的 “模块 一 ”相同 。 


(二 ) 考核 内 容 


1, 识 读 三 相 桥 式 全 控 整 流 电 路 ( 见 图 3-8 和 图 3-9) 。 


2. 根据 现场 提供 的 元 咒 件 及 辅料 安装 三 相 桥 式 全 控 整 流 电路 。 


3. 使 用 工具 、 


仪器 检测 调试 


电路 ， 试 运行 良好 。 
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4. 根据 人 为 设置 的 故障 现象 ， 分析、 判断 故障 点 并 排除 故障 。 
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УТ! VT3 УТ5 
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04 06 G2 
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1#о 9 fal |4# бно 9 143 o3# 280 c 5 |5) 
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ю 同步 电压 
GT ураф уб | 380V/30V RP6 
2008) 014 > R34R37 
+15V |o] ВЕТ а о] 
оъНР VD16 | IRP7 См 
Гу G2b | 2с| G2ad VD17 54 | | RasR3g 
шаг: pA bd Р | | 2С; 
Glc C20 脉 | | КРА з, R39 
мн 
ГР Сз Ral рг 9? 1 
ГЭВь:! нэг 
КР “学 顶 
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(三 ) 考核 要 求 

1. 正确 识 读 给 定 三 相 桥 式 全 控 整 流 电 路 。 

2. 正确 使 用 电工 工具 、 仪 器 和 仪表 。 

3, 正确 识别 材料 ， 按 工艺 要 求 安 装 三 相 桥 式 全 控 整 流 电路 。 
4. 

5. 


正确 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 电路 ， 试 运行 良好 。 
正确 分 析 人 为 设置 的 故障 现象 ， 判 断 故障 点 并 排除 故障 。 
6. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 
(四 ) 考核 时 间 
180min。 
(五 ) 评分 标准 及 评分 表 
与 “初级 工 操作 技能 试题 ”中 “模块 二 ”的 “一 、 单 相 桥 式 整流 电 
路 的 安装 及 故障 排除 ”相同 。 
三 、 晶 闸 管 400Hz 逆 变 电源 电路 的 安装 及 故障 排除 


(一 ) 考场 准备 
1. 设备 、 材 料 清单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 

1 ай KP5/600V 个 2 ҮТІ, 、VT2 
2 二 极 管 2007/600У Т-|2 Урт, VD2 
3 二 极 管 2CP12 个 4 VD3 ~ VD6 
4 单 结晶 体 管 BT33F 个 1 VU 
5 晶体 管 3AX5 个 | 2 ҮІ, V2 
6 晶体 管 3AX31 个 | 2 V3 、V4 
7 3 12 ~20mF/630V 个 1 С, 
8 电容 60 -80шЁ/630У 个 1 С, 
9 电容 4mF/630V 个 1 С; 
10 电容 0. 5тЕ/630У 个 5 С ~ С 
11 电容 100mF/63V 个 1 С, 
12 НТР 0. 1mF/63V 个 | 3 Cio ~ C1 
13 电容 SmF/63V 个 | 2 ба 
14 电容 0. O01 mF/63V 个 | 3 Сц ~ Сив 
15 电容 10шЁЕ/63У 站 1 Cis 
16 电容 0. 1mF/63V 不 1 Су 
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序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 
17 熔断 器 КИ -5/2 个 1 ЕО 
18 МИЙГан RLS3 – 5/2 个 2 FU2、FU3 
19 电感 lmH 个 2 L、 LI 
20 变压器 BK 从 1 ТІ 
21 脉冲 变压器 2-1 个 2 ТП, TE 
22 БН 6000Q/50W 个 1 В, 
23 ВН 200/0. 5W a 5 В, ~ В, 
24 ЧЕН 10КО/0, 5W | | к 
ГЭЛЭГ” 
25 电阻 750/0.5W 个 1 Rs 
26 ИЛ 2000/0. 5% 个 1 ГА 
27 ЫН 5000/0. 5 个 1 Rio 
28 3 阴 68КО/0. 517 个 2 nu、 Юз 
29 3 阴 1. 2КО/0. 51 Яр 2 Кр. К 
30 电 阳 2kQ/0.5W 个 2 Кз. К 
31 ВШ 6200/0. 5% 个 1 Ri 
32 电位 器 1kQ/0. 5W 个 1 RP 
33 电流 表 44L1 7 1 A 
34 电压 表 4411 个 1 V 
35 导线 ВҮО. Smm” m 4 
36 导线 ВУІ. Smm? m 4 
37 电路 板 200mm x250mm Ї 1 
2. 工具 准备 
电工 常用 工具 、 电 烙铁 、 万 用 表 及 示波器 。 
3. 考场 准备 
与 “初级 工 操作 技能 试题 ”的 “模块 一 ”相同 。 
(二 ) 考核 内 容 
1, 识 读 晶 闸 管 400Hz 逆 变 电源 电路 ( 见 图 3- 10)。 


2. 根据 现场 提供 的 元 咒 件 及 辅料 安装 唱 


疗 管 400Hz 逆 变 电源 电路 。 
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з. 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 电路 ， 试 运行 良好 。 
4. 根据 人 为 设置 的 故障 现象 ， 分 析 、 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 
Rs C7 
+о 1 
130У == | 
" Cs | О1 ут ал 
闻 || КІ 1 
Е ур! 
а Рве С, Uo| 115V 
出 < В Cs 
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К19 901 яв ин 9 
Си) Си Є R13 с 
20У 一 As ДУУ К Си Суз | м cr вь -29 
| Vol | lH бы 
шиний! VU ын Ч Ri1s Ко : 
25 2 v3H м) -(у2 уа 
АЕ | 4 
с, 
ЕЕ| Ко Rio КІ Rig Ce C6 
R17 ГА 14 
图 3-10 
(=) 考核 要 求 
1. 正确 识 读 给 定 唱 闸 管 400Hz 逆 变 电源 电路 。 
2. 正确 使 用 电工 工具 、 仪 器 和 仪表 。 
3. 正确 识别 材料 ， 按 工艺 要 求 安装 晶闸管 400Hz 逆 变 电源 电路 。 
4. 正确 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 电路 ， 试 运行 良好 。 
5. 正确 分 析 人 为 设置 的 故障 现象 ， 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 
6. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 
(四 ) 考核 时 间 
180min。 
(五 ) 评分 标准 及 评分 表 
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与 “初级 工 操作 技能 试题 ”中 “模块 二 ”的 “一 、 单 相 桥 式 整流 电 
路 的 安装 及 故障 排除 ”相同 。 


模块 二 蜡 步 电动 机 调 速 、 
制 动 自动 控制 电路 的 安装 及 故障 排除 


一 、 三 相 笼 型 双 速 电动 机 控制 电路 的 安装 及 故障 排除 


(一 ) 考场 准备 
1. 设备 、 材 料 清单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 
1 电动 机 YD801 系列 0. 45kW 台 1 M 
2 开关 Н71-10/3 ХМ 1 QS 
3 Га КІЛ – 15/2А 个 5 FU 
4 接触 器 СЈ20 – 10 380V 个 2 КМІ, КМ2 
5 中 间 继 电器 JZ7 -44 380V 个 1 KA 
6 时 间 继 电器 JS7 -2A 380V 个 1 KT 
7 按钮 LA19 -11 “ЇР 2 581, 582 
8 绝缘 线 BV1. Omm? m 15 
9 模拟 配 电 盘 700mm x 800mm 个 1 
2. 工具 准备 
电工 常用 工具 、 验 电器 、 万 用 表 及 绝缘 电阻 表 。 
3. 考场 准备 


与 “初级 工 操作 技能 试题 ”的 “模块 一 ”相同 。 

(二 ) 考核 内 容 

1, 识 读 三 相 溪 型 双 速 电 动机 控制 电路 ( 见 图 3-11)。 

2. 根据 现场 提供 的 元 器 件 及 辅料 安装 三 相 先 型 双 速 电动 机 控制 电 
3. 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 线路 ， 试 运行 良好 。 
4. 根据 人 为 设置 的 故障 现象 ， 分 析 、 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 
(三 ) 考核 要 求 

1, 正确 识 读 给 定 三 相知 型 双 速 电动 机 控制 电路 。 


[出 
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2. 正确 使 用 电工 工具 、 仪 器 和 仪表 。 

3. 正确 识别 材料 ， 按 工艺 要 求 安装 三 相 笼 型 双 速 电动 机 控制 电路 。 

4. 正确 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 电路 ， 试 运行 良好 。 

5. 正确 分 析 人 为 设置 的 故障 现象 ， 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 

6. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 

(四 ) 考核 时 间 

120min。 

(五 ) 评分 标准 及 评分 表 

与 “初级 工 操作 技能 试题 ”中 “模块 三 ”的 “一 、 插 座 和 一 个 开关 
控制 一 蒂 白 炽 灯 电路 的 安装 及 故障 排除 ”相同 。 

二 、 三 相 筹 型 电动 机 反 接 制 动 控 制 电路 的 安装 及 故障 排除 

(一 ) 考场 准备 

1. 设备 、 材 料 清 单 
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序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 
1 电动 机 Y 了 系列 1.1kW 380V 台 1 M 
2 开关 Н71-10/3 个 1 QS 
3 熔断 器 КИ -15 “ЇЕ 3 ЕО 
4 熔断 器 КИ -15/2A “Їл 2 FU2 
5 速度 继电器 JF20 -2 (或 JY1) ага kV 
6 电阻 7Х1-2 0.2-20 组 | 1 R 
7 接触 器 CJ20 -10 380V 7 3 КМІ ~ КМЗ 
8 热 继 电器 JR10 -1L 个 1 FR 
9 按钮 LA19 -11 个 3 SB1 ~ SB3 
10 绝缘 线 BV1. Omm? m 15 
11 模拟 配 电 盘 700mm x 800mm 个 1 
2. 工具 准备 
电工 常用 工具 、 验 电器 、 万 用 表 及 绝缘 电阻 表 。 
3. 考场 准备 


与 “初级 工 操作 技能 试题 ”的 “模块 一 ”相同 。 

(二 ) 考核 内 容 

1, 识 读 三 相 笼 型 电动 机 反 接 制 动 控制 电路 (5 3-12). 

2. 根据 现场 提供 的 元 器 件 及 辅料 安装 三 相 笼 型 电动 机 反 接 制 动 控制 
电路 。 

3. 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 线路 ， 试 运行 良好 。 

4. 根据 人 为 设置 的 故障 现象 ， 分 析 、 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 

(三 ) 考核 要 求 

1, 正确 识 读 给 定 三 相 笼 型 电动 机 反 接 制 动 控 制 电路 。 

2. 正确 使 用 电工 工具 、 仪 器 和 仪表 。 

3. 正确 识别 材料 ， 按 工艺 要 求 安装 三 相 笼 型 电动 机 反 接 制 动 控 制 


4. 正确 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 电路 ， 试 运行 良好 。 

5. 正确 分 析 人 为 设置 的 故障 现象 ， 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 
6. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 
(四 ) 考核 时 间 
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120min 。 


(五 ) 评分 标准 及 评分 表 

与 “初级 工 操作 技能 试题 ”中 “模块 三 ”的 “一 、 插 座 和 一 个 开关 
控制 一 蔓 白 炽 灯 电路 的 安装 及 故障 排除 ”相同 。 

三 、 三 相 笼 型 电动 机 全 波 整 流 能 耗 制 动 控制 电路 的 安装 及 
故障 排除 


(一 ) 考场 准备 
1. 设备 、 材 料 清单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 
1 电动 机 Ү ЖЭ) 1. 1kW 380У 台 1 M 
2 开关 Н71-10/3 “Р 1 QS 
3 熔断 器 RL1 -15 个 3 ЕО 
4 熔断 器 КИ – 15/2А 个 2 FU2 
5 时 间 继 电器 JS7 -2A 380V 个 1 KT 
6 接触 器 CJ20 -10 380V 个 2 КМІ, КМ2 
7 热 继 电器 JR10 -1L 个 1 FR 
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( 续 ) 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 
8 按钮 LA19 -11 个 2 SB1 、SB2 
9 ЗЕЛЕ ВК 380/9У 个 1 T 
10 整流 央 2CZ Ян 4 VC 
11 可 调 电阻 20 10W 个 1 R 
12 绝缘 线 ВУІ. Отт2 т 15 
13 Л с Ња, 700 тт х 800 тт 个 1 
2. 工具 准备 
电工 常用 工具 、 验 电器 、 万 用 表 及 绝缘 电阻 表 。 
3. 考场 准备 


与 “初级 工 操作 技能 试题 ”的 “模块 一 ”相同 。 
(二 ) 考核 内 容 


1, 识 读 三 相 笼 型 电动 机 全 波 整流 能 耗 制 动 控 制 电路 〈( 见 网 3-13 ) 。 
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图 3-13 


2. 根据 现场 提供 的 元 絮 件 及 辅料 安装 三 相 笼 型 电动 机 全 波 整 流 能 耗 
制 动 控制 电路 。 
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3. 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 线路 ， 试 运行 良好 。 

4. 根据 人 为 设置 的 故障 现象 ， 分 析 、 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 

(三 ) 考核 要 求 

1, 正确 识 读 给 定 三 相 笼 型 电动 机 全 波 整流 能 耗 制 动 控制 电路 。 

2. 正确 使 用 电工 工具 、 仪 器 和 仪表 。 

3. 正确 识别 材料 ， 按 工艺 要 求 安 装 三 相 笼 型 电动 机 全 波 整流 能 耗 制 
动 控制 电路 。 

4. 正确 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 电路 ， 试 运行 良好 。 

5. 正确 分 析 人 为 设置 的 故障 现象 ， 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 

6. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 

(四 ) 考核 时 间 

120min 。 

(五 ) 评分 标准 及 评分 表 

与 “初级 工 操作 技能 试题 ”中 “模块 三 ”的 “一 、 插 座 和 一 个 开关 
控制 一 费 白 炊 灯 电路 的 安装 及 故障 排除 ”相同 。 


模块 三 ”PLC 自动 控制 电路 的 
安装 及 故障 排除 


一 、PLC 控制 电动 机 自动 往返 控制 电路 的 安装 及 故障 排除 


(一 ) 考场 准备 
1. 设备 、 材 料 清单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 
1 PLC FX2N -48MR 或 自 定 М 1 
2 接触 器 CJ20 -10 380V 个 2 КМІ, КМ2 
3 ГА RL1 – 15/10 个 3 FU 
4 热 继 电器 JRO -40 “Р 1 FR 
5 位 置 开 关 LX19 -11 个 2 501, 502 
6 按钮 LA10 -1H 个 3 SB1 ~ SB3 
7 导线 BV1. Omm? m 4 
8 电动 机 Y132S1 -2 5.5kW 台 1 M 
9 模拟 配 电 盘 700mm x 800mm М 1 


· 218 · 电工 技能 鉴定 考核 试题 库 第 2 版 


2. 工具 准备 

电工 常用 工具 、 验 电器 、 万 用 表 及 绝缘 电阻 表 。 

3. 考场 准备 

与 “初级 工 操作 技能 试题 ”的 “模块 一 ”相同 。 

(二 ) 考核 内 容 

1, 识 读 PLC 控制 电动 机 自动 往返 控制 电路 及 VO 接线 图 ( 见 图 
3-14) 。 

2. 编制 梯形 图 并 输入 PLC。 

3. 根据 现场 提供 的 元 器 件 及 辅料 安装 PLC 控制 电动 机 自动 往返 控制 
电路 。 

4. 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 电路 ， 试 运行 良好 。 

5. 根据 人 为 设置 的 故障 现象 ， 分析、 判断 故障 点 并 排除 故障 。 


111213 
ооо rm 
| ЖЭ 2192 хо РІС 
т км! 502 
SB2 х ыг 
БТ а 
км ХАА км 683/7 |у км2 SQ1 
Y2 
и С 
802 
J 1 [ев “一 Еа 
| [— сом сом 0) ~ 
(м 
3- 
图 3-14 
(三 ) 考核 要 求 


1. 正确 识 读 РОС 控制 电动 机 自动 往返 控制 电路 及 VO 接线 图 。 
2. 正确 编制 梯形 图 并 输入 РС. 
3. 正确 识别 材料 ， 按 工艺 要 求 安装 PLC 控制 电动 机 自动 往返 控制 


4. 正确 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 电路 ， 试 运行 良好 。 
5. 正确 分 析 人 为 设置 的 故障 现象 ， 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 
. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 


CN 


高 级 工 操作 技能 试题 .219 · 
(四 ) 考核 时 间 
120min, 
(五 ) 评分 标准 及 评分 表 
序号 | ”考核 项 目 评分 标准 配 分 | 得 分 
| үн" 1. 不 会 解释 图 形 、 文 字符 号 ， 每 个 扣 1 分 
АС 2. 不 会 分 析 电 路 原理 ， 扣 5 分 
1 不 会 识别 元 器 件 材料 型 号 ， 每 个 扣 1 分 
2н аль А 
2 | 识别 设备 、 材 料 | 。 不 全 识别 元 器 件 材料 规格 ， 每 个 扣 1 分 5 
НЭТ 
3 选用 仪器 、 似 5 
选用 仪器 、 仪 表 | 。 器 、 仪 表 使 用 方法 不 正确 ， 每 项 扣 1 分 
1 不 会 选择 工 量 器 具 规 格 ， 每 项 扣 1 分 
4 先 用 工 、 器 具 5 
я 2. 工 量 器 具 使 用 方法 不 正确 ， 每 项 扣 1 分 
1. 梯形 图 有 错误 ， 每 处 扣 2 分 
编程 及 输 
5 | ЯВАВА | , 不 会 输 入 梯形 图 ， 扣 15 分 ы 
1, 元 需 件 布局 不 合理 ， 扣 3 ~5 分 
2 元 器 件 安装 不 牢固 ， 每 个 扣 2 分 
6 路 安装 15 
电路 安装 3， 接 线 不 符合 工艺 要 求 ， 每 处 扣 2 分 
4. 配 电 盘 表面 不 洁净 ， 扣 3 ~5 分 
тэр 1, 调试 方法 不 正确 ， 扣 3 ~5 分 
7 Н & 20 
电路 调试 。 | > 电路 不 能 稳定 工作 , 扣 3 -10 分 
Ш 1. 排 故 方法 不 正确 ， 扣 3 -5 分 
故障 排除 |。 不 能 排除 所 设置 故障 ， 每 个 扣 10 分 ш 
1. 违反 安全 操作 规程 ， 每 处 扣 2 分 
9 | 安全 与 文明 生产 | 2 材料 、 工 具 及 仪表 摆 放 不 整齐 ， 扣 2 分 10 
3. 场地 不 整洁 ， 扣 2 分 
10 否定 项 发 和 设备 和 人 身 事故 ， 取 消 考试 资格 
合计 100 
备注 
考评 员 ， 年 月 日 
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二 、PLC 控制 电动 机 Y/ 和信 起 动 控制 电路 的 安装 及 故障 排除 


(一 ) 考场 准备 
1, 设备 、 材 料 清单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 
1 PLC FX -48MR 或 自 定 ЯМ 1 
2 接触 器 CJ20 -10 380У “ЇЕ 3 КМ1-КМ3 
3 8 ган КІЛ – 15/10 个 -| 3 FU 
4 热 继 电器 JRO -40 “ЇЕ FR 
5 按钮 LA10 -1H 个 3 581, 582, 583 
6 导线 BV1. Smm? т 8 
7 电动 机 Y132S1 -2 5.5kW 台 1 M 
8 模拟 配 电 盘 700шт х 800mm 个 1 
2. 工具 准备 
电工 常用 工具 、 验 电器 、 万 用 表 及 绝缘 电阻 表 。 
3. 考场 准备 


与 “初级 工 操作 技能 试题 ”的 “模块 一 ”相同 。 

(二 ) 考核 内 容 

1, 识 读 PLC 控制 电动 机 站 /人 起 动 控制 电路 及 IO 接线 图 ( 见 图 
3-15), 

2. 编制 梯形 图 并 输入 PLC。 

3. 根据 现场 提供 的 元 器 件 及 辅料 安装 PLC 控制 电动 机 YA/ 人 起 动 控制 
电路 。 

4. 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 电路 ， 试 运行 良好 。 

5. 根据 人 为 设置 的 故障 现象 ， 分析、 判断 故障 点 并 排除 故障 。 

(三 ) 考核 要 求 

1. 正确 识 读 PLC 控制 电动 机 Y7ZA 超 动 控制 电路 及 IO 分配 图 。 

2. 正确 编制 梯形 图 并 输入 РІС. 

3. 正确 识别 材料 ， 按 工艺 要 求 安 装 PLC 控制 电动 机 YA/ 人 起 动 控制 
电路 。 
4. 正确 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 电路 ， 试 运行 良好 。 

5. 正确 分 析 人 为 设置 的 故障 现象 ， 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 
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6. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 


(11) 考核 时 间 
120min。 


(五 ) 评分 标准 及 评分 表 
与 “高 级 工 操作 技能 试题 ”中 “模块 三 ”的 “一 、PLC 控制 电动 机 
自动 往返 控制 电路 的 安装 及 故障 排除 ”相同 。 


三 、PLC 控制 水 塔 水 位 自动 控制 电路 的 安装 及 故障 排除 


(一 ) 考场 准备 
1. 设备 、 材 料 清音 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 
1 PLC FXN -48MR 或 自 定 个 1 
2 接触 器 СЈ20 – 10 380V 个 1 КМ1 
3 熔断 器 RL1 – 15/10 个 3 FU 
4 液 位 传感器 UX — D4Nip/ MP/K2 个 4 $1, 82, 、S3 、S4 
5 电磁 阀 ZCQ Т 1 Y 
6 导线 BV1. Smm2 m 8 
7 电动 机 Y132S1 -2 5.5kW 台 1 M 
8 模拟 配 电 盘 700mm x800mm 个 1 
2. 工具 准备 


电工 常用 工具 、 验 电器 、 万 用 表 及 绝缘 


电阻 表 。 
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3. 考场 准备 

与 “初级 工 操 作 技 能 试题 ”的 “模块 一 ”相同 。 

(二 ) 考核 内 容 

1, 识 读 PLC 控制 水 塔 水 位 自动 控制 系统 示意 图 ( 见 图 3-16) 及 控制 
要 求 。 

2. 绘制 IO 接线 图 ， 编 制 梯形 网 并 输入 PLC。 

3. 根据 现场 提供 的 元 器 件 及 辅料 安装 PLC 控制 水 塔 水 位 自动 控制 


4. 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 电路 ， 试 运行 良好 。 
5. 根据 人 为 设置 的 故障 现象 ， 分 析 、 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 


图 3-16 


控制 要 求 : 当 水 池水 位 低 于 水 池 低 水 界 时 ， 液 面 传感器 的 开关 S3 接 
通 (ON) ， 电 磁 阀 门 了 打开 ,水 池 进 水 。 水 位 高 于 低 水 位 界 时 ， 开 关 S3 
断 开 (OFF) 。 当 水 位 升 高 到 高 于 水 池 高 水 位 界 时 ， 液 面 传感器 使 开关 S4 
接 通 (ON)， 电 磁 门 Y 关闭 ， 停 止 进 水 。 如 果 水 塔 水 位 低 于 水 塔 低 水 位 
界 ， 液 面 传感器 的 开关 52 接 通 (ON) ， 若 此 时 S3 为 OFF， 则 电动 机 M 运 
转 ， 水 和 泵 抽水 。 水 塔 水 位 上 升 到 高 于 水 塔 高 水 界 时 ， 液 面 传感器 使 开关 
51 接 通 (ON) ， 电 动机 M 停止 运行 ,水泵 停止 抽水 。 
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(三 ) 考核 要 求 
1, 正确 识 读 PLC 控制 水 塔 水 位 自动 控制 系统 示意 图 及 控制 要 求 。 
2. 正确 绘制 VO 接线 图 ， 编 制 梯形 图 并 输入 PLC。 

3. 正确 识别 材料 ， 按 工艺 要 求 安装 PLC 控制 水 塔 水 位 自动 控制 电路 。 
4. 

5. 


正确 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 电路 ， 试 运行 良好 。 
正确 分 析 人 为 设置 的 故障 现象 ， 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 
6. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 
(四 ) 考核 时 间 
120min 。 
(五 ) 评分 标准 及 评分 表 
与 “高 级 工 操作 技能 试题 ”中 “模块 三 ”的 “一 、PLC 控制 电动 机 
自动 往返 控制 电路 的 安装 及 故障 排除 ”相同 。 


模块 四 ” 继 电 保 护 与 二 次 回路 的 
安装 及 故障 排除 


一 、 变 压 器 差 动 保护 电路 的 安装 及 故障 排除 


(一 ) 考场 准备 
1, 设备 、 材 料 清单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 

1 变压器 SJ35/10kV 1000kV.A | 台 1 (或 模拟 ) 
2 电流 互感 器 LQG -35 台 3 TA1 ~ ТАЗ 
3 电流 互感 需 LQG -10 台 | 3 TA4 ~TA6 
4 电流 继电器 DL-11 外 3 КАЈ ~ КАЗ 
5) 中 间 继 电器 DZ -17 个 1 KM 
6 断路 器 跳闸 线圈 CT7 弹簧 操 动机 构 1 1 | YR1、YR2 (模拟 ) 
7 信号 继电器 DX-11 个 | 2 KS 
8 导线 BV2. Smm? m | 10 
9 模拟 配 电 盘 700mm x 800mm 个 1 
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2. 工具 准备 

电工 常用 工具 、 验 电器 、 万 用 表 及 绝缘 电阻 表 。 
3. 考场 准备 

与 “初级 工 操作 技能 试题 ”的 “模块 一 ”相同 。 
(二 ) 考核 内 容 

1, 识 读 变 压 需 差 动 保护 电路 〈( 见 图 3-17) 。 


2. 根据 现场 提供 的 元 咒 件 及 辅料 安装 变压器 差 动 保 护 电 路 。 


3. 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 电路 ， 试 运行 良好 。 


4. 根据 人 为 设置 的 故障 现象 ， 分析 、 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 


з 1 
35kV 
ҮКІ 
ОРІ ОРІ 
МЕЕ Е: 
а 4 кв! 
3 
км 
TAI~TA3 |” 
" 
KAl 本 KA2 AKA3 
ин 
е Ї 1 
Үү! | 信号 
| ё 
TA4~TA6f о 
KS2 


YR2 


图 3-17 


(三 ) 考核 要 求 
1, 正确 识 读 变压器 差 动 保 护 电路 。 
. 正确 使 用 电工 工具 、 仪 器 和 仪表 。 


2 
3. 正确 识别 材料 ， 按 工艺 要 求 安装 变压器 差 动 保护 电路 。 
4 


. 正确 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 电路 ， 试 运行 良好 。 
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5. 正确 分 析 人 为 设置 的 故障 现象 ， 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 

6. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 

(四 ) 考核 时 间 

150min。 

(五 ) 评分 标准 及 评分 表 

与 “初级 工 操作 技能 试题 ”中 “模块 三 ”的 “一 、 揪 座 和 一 个 开关 
控制 一 慢 白 炽 灯 电 路 的 安装 及 故障 排除 ”相同 。 

二 、 低 压 电 源 互 为 备用 自动 投入 电路 的 安装 及 故障 排除 


(一 ) 考场 准备 
1. 设备 、 材 料 清单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 

1 断路 器 DZ10 - 100/3 个 | 3 ОЕІ ~ QF3 
2 电压 表 1T1 -У0 ~ 500У 个 | 2 V 
3 电流 表 111-А0-50А 个 | 6 А 
4 转换 开关 LW2 -5.5—-F4-X ЯР 102 8А1 
5 熔断 器 RL1 -15 А |17 FU1 ~ FU13 
6 接触 器 CJ20 – 10 380У АР 3 КМ1-КМ3 
7 红色 指示 灯 Хз -220/15V 2VA 4 3 RD1 ~ КЗ 
8 按钮 LA19 -11 个 4 SB1 ~ SB4 
9 选择 开关 LA18 -2273 “ЇЕ 1 SA2 
10 绝缘 线 BV1. биш? m | 20 
11 绝缘 线 BV1. 5тт 2 m | 20 
12 模拟 配 电 盘 700mm x 800mm 个 1 

2. 工具 准备 

电工 常用 工具 、 验 电器 、 万 用 表 及 绝缘 电阻 表 。 

3. 考场 准备 


与 “初级 工 操作 技能 试题 ”的 “模块 一 ”相同 。 

(二 ) 考核 内 容 

1, 识 读 低压 电源 互 为 备用 自动 投入 电路 ( 见 图 3-18)。 

2. 根据 现场 提供 的 元 器 件 及 辅料 安装 低压 电源 互 为 备用 自动 投入 
电路 。 
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3. 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 电路 ， 试 运行 良好 。 
4. 根据 人 为 设置 的 故障 现象 ， 分析 、 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 


1 号 电源 с 
эв й 1 L3L2LIN 
SA1 ОЕІ ОЕ2 а Е 
хү,х,х х,х,х 
1450: БИ ын 21) 
Х КМЗ QF3 A 
2 х 
m_SB2 中 583 7: т 
Л ын 
02381: | | км2 1 КМ2 | SB4 FU 
= 
ТН FU7 
255 
FU5 KMI 4 RD2 GO КМ2 ЕОв 
KM2 
ХАРД км ~ шиг. 
= SA3 РХ Е0ІЗ КМІ = 
FU9 FUI11 
KM2 ко) EMI 
Р Г 
FU10 ши гае 223 
241 -Гх 
22 203 
图 3-18 
(三 ) 考核 要 求 


1. 正确 识 读 低压 电源 互 为 备用 自动 投入 电路 。 

2. 正确 使 用 电工 工具 、 仪 器 和 仪表 。 

3. 正确 识别 材料 ， 按 工艺 要 求 安装 低压 电源 互 为 备用 自动 投入 电路 。 
4. 

5. 


正确 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 电路 ， 试 运行 良好 。 
正确 分 析 人 为 设置 的 故障 现象 ， 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 
6. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 
(四 ) 考核 时 间 
150пипь 
(五 ) 评分 标准 及 评分 表 
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与 “初级 工 操作 技能 试题 ”中 “模块 三 ”的 “一 、 插 座 和 一 个 开关 


控制 


ЕЕ 


1 炽 灯 电路 的 安装 及 故障 排除 ”相同 。 

三 、6 ~10kV 引出 线 重合 闸 装 置 电路 的 安装 及 故障 排除 
(一 ) 考场 准备 

1. 设备 、 材 料 清单 


序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 
1 控制 开关 LW2 -la46a 40 20 20/Е81 个 1 KK 
2 选择 开关 LW2 -11/F4-X А 1 XK 
3 试验 按钮 LA2 1 SB 
4 重合 闸 继 电器 DH-2A 220V0.5A | 个 1 ZCH 
5 时 间 继 电器 078-145 220V |2 JSJ 15) 
6 中 间 继 电器 DSB115 220V a 1 TBJ 
7 中 间 继 电器 DZ-15 110V 7 1 TWJ 
8 信号 继电器 DX-11 0.5A Арз XJ 1XJ 2XJ 
9 切换 器 ҮҮІ -S 个 1 QP 

2. 工具 准备 

电工 常用 工具 、 验 电器 、 万 用 表 及 绝缘 电阻 表 。 

3. 考场 准备 


与 “初级 工 操作 技能 试题 ”的 “模块 一 ”相同 。 
(二 ) 考核 内 容 


三 ) 考核 要 求 


正确 


正确 
正确 使 用 了 


. 识 读 6 -10КУ 引出 线 重合 闻 装 置 电 路 ( 见 图 3- 19)。 
. 根据 现场 提供 的 元 器 件 及 辅料 安装 6 ~ ТОКУ 引出 线 重 合 闸 装 置 


. 使 用 工具 、 仪 器 检测 调试 电路 ， 试 运行 良好 。 
. 根据 人 为 设置 的 故障 现象 ， 分 析 、 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 


. 正确 识 读 6 ~ ТОКУ 引出 线 重 合 闸 装 置 电路 。 
使 用 电工 工具 、 
识别 材料 ， 按 工艺 要 求 安 装 6 ~ ТОКУ 引出 线 重合 闸 装置 电路 。 
[ 具 、 仪 器 检测 调试 电路 ， 试 运行 良好 。 


仪器 和 仪表 。 


正确 分 析 人 为 设置 的 故障 现象 ， 判 断 故 障 点 并 排除 故障 。 
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6. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 
(四 ) 考核 时 间 

150пипь, 

(五 ) 评分 标准 及 评分 表 

与 “初级 工 操作 技能 试题 ”中 “模块 三 ”的 “一 
伪 白 炽 灯 电 路 的 安装 及 故障 排除 ”相同 。 


、 插 座 和 一 个 开关 


控制 
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模块 五 ” 变 配 电 系 统 的 事故 处 理 


一 、 变 电 所 10kV 母线 电压 严重 降低 的 事故 处 理 
(一 ) 考场 准备 
1. 设备 、 材 料 清 单 


序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 


1 变 电 所 35kV/10kV 个 1 现场 


2. 工具 准备 

电工 常用 工具 、 验 电器 、 万 用 表 及 绝缘 电阻 表 。 

3. 考场 准备 

考场 每 个 考 位 的 占用 面积 应 三 3m*， 考 场 应 具有 符合 要 求 的 接地 装 
置 ， 每 台 设 备 均 应 可 靠 接 地 ，; 考场 应 有 返 行 负责 人 ， 监 督 运行 工 况 ， 做 好 
安全 措施 。 

(二 ) 考核 内 容 

1, 识 读 变 电 所 一 次 系统 运行 方式 图 ( 见 图 3-20) 。 

2. 分 析 变 电 所 10kV 母线 电压 严重 降低 的 事故 原因 。 

3. 处 理 变 电 所 10КУ 母线 电压 严重 降低 事故 。 

(三 ) 考核 要 求 
1. 正确 识 读 变 电 所 一 次 系统 运行 方式 图 。 
2. 正确 选用 电工 党 用 安全 用 有 具 及 防护 用 品 。 
3. 正确 使 用 电工 工具 、 仪 器 和 仪表 。 
4 
5 


. 正确 分 析 变 电 所 10kV 母线 电压 严重 降低 的 事故 原因 。 
. 正确 处 理 变 电 所 10kV 母线 电压 严重 降低 事故 。 

6. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 

(四 ) 考核 时 间 

60min。 

(五 ) 评分 标准 及 评分 表 


IT 
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序号 | ”考核 项 目 评分 标准 配 分 | ”得 分 
| тн 1 不 会 解释 图 形 、 文 字符 号 ， 每 个 扣 1 分 | 。 
人 2. 不 会 分 析 电 路 原理 ， 扣 5 分 
1. 不 会 识别 元 器 件 材料 型 号 ， 每 个 扣 1 分 
2 | 识别 设备 、 材 料 б С 5 
识别 设备 、 材 料 | 2 不 会 识别 元 器 件 材料 规格 ， 每 个 扣 1 分 
1, 不 会 选择 仪器 、 仪 表 ， 每 项 扣 1 分 
з | 选用 仪器 、 仪 表 | 2. 仪器 、 仪 表 使 用 方法 不 正确 ， 每 项 扣 | 5 
19) 
1. 不 会 选择 工 量 器 具 规 格 ， 每 项 扣 1 分 
4 选用 工 、 需 具 5 
ашиг 2. 工 量 器 具 使 用 方法 不 正确 ， 每 项 扣 1 分 
1. 分 析 判 断 错误 ， 扣 10 ~20 分 
5 事故 30 
必 分 析 。 | 2 不 会 分 析 判 断 事故 ， 扣 30 分 
理事 故 方法 不 正 -159 
: жин 1. 处 理 故 方法 不 正确 ， 扣 5~15 分 ” 
2. 不 能 处 理事 故 ， 扣 40 分 
1. 违反 安全 操作 规程 ， 每 处 扣 2 分 
7 | 安全 与 文明 生产 | 2. 材料 、 工 具 及 仪表 摆 放 不 整齐 ， 扣 2 分 | 10 
3. 场地 不 整洁 ， 扣 2 分 
8 否定 项 发 生 设备 和 人 身 事故 ， 取 消 考 试 资格 
合计 100 
备注 
考评 员 ， 年 月 


二 、 变 压 器 过 电流 保护 动作 跳 六 的 事故 处 理 


(一 ) 考场 准备 
1. 设备 、 材 料 清单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 
1 变 压 天 SFSL, – 15000 台 1 现场 
2 变 压 需 控制 屏 PLH -01BI 块 1 现场 
3 变压器 保护 屏 PK – 1/800 块 1 现场 
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2. 工具 准备 

电工 常用 工具 、 验 电器 、 万 用 表 及 绝缘 

3. 考场 准备 

考场 每 个 考 位 的 占用 面积 应 三 3m ， 考 场 应 具有 符合 要 求 的 接地 装 
置 ， 每 台 设备 均 应 可 靠 接地 ; 考场 应 有 运行 负责 人 ， 监 督 运行 工 况 ， 做 好 
安全 措施 。 

(二 ) 考核 内 容 

1, 识 读 变 电 所 一 次 系统 运行 方式 图 ( 见 图 3-21) 。 

2. 分 析 变 压 器 (ТІ) 过 电流 保护 动作 跳闸 的 事故 原因 。 

3, 处 理 变压器 СТІ) 过 电流 保护 动作 跳闸 事故 。 


有 阻 表 。 


мл WL2 мл WL2 мл WL2 118) WL2 
! 1 1 1 1 1 1 1 
111052 1112052 1121052 1122082 3511982 | 3512052 3521082 |3522052 
”111IQF 7 11120Е ”1121QF ”1122QF ™3511QF 35120 “3521QF * 3522QF 
111951 [1112951 112191 11220951 (3511081 |3512051 3521951 | 3522051 
№2 WI 
ЫГ | оку 一 + . 1 1- 35kV 一 Эг 
10008 | 1160-108 1160-208 | 112008 (352008 (3560-108 |3560-2QS | 350008 
Х11000Ё * 1160ОЕ | 1120QF 13520QF 3560QF 20096 
| T2 
сэ 215МУ-А 
х х 
10000Е 10200Е 
100005 102005 
WI 10kV W2 
1012081 + 1013051 1021081 ~ 1022QS1 --1023081 --1024081 
1011081 01208 Q 1060-108|1060-205 02108 02208 02308 02408 
ХТОПОЕ 1012QF *1013QF 7 * 10210Е..Х1022ОЕ 1023ОЁ % 10240Е 
10600Е 
1011982 [1012982 | 1013052 1021952 | 1022052 (| 1023052 | 1024052 
! 1 Ц ї Ц ї Ц 
мл WIL2 WL3 WLI WL2 WL3 WL4 


高 级 工 操作 技能 试题 · 233 · 


(=) 考核 要 求 

1, 正确 识 读 变 电 所 一 次 系统 运行 方式 图 。 

2. 正确 选用 电工 常用 安全 用 具 及 防护 用 品 。 
3. 正确 使 用 电工 工具 、 仪 器 和 仪表 。 
4 
5 


. 正确 分 析 变 压 器 (ТІ) 过 电流 保护 动作 跳闸 的 事故 原因 。 

. 正确 处 理 变压器 (ТІ) 过 电流 保护 动作 跳闸 事故 。 

6. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 

(四 ) 考核 时 间 

60min。 

(五 ) 评分 标准 及 评分 表 

与 “高 级 工 操作 技能 试题 ”中 “模块 五 ”的 “一 、 变 电 所 ТОКУ 母线 
电压 严重 降低 的 事故 处 理 ” 相 同 。 

三 、 电 缆 短 路 故障 的 事故 处 理 

(一 ) 考场 准备 

1, 设备 、 材 料 清单 


2. 工具 准备 

电工 常用 工具 、 验 电器 、 万 用 表 及 绝缘 电阻 表 。 

3. 考场 准备 

考场 每 个 考 位 的 占用 面积 应 =3 吕 ， 考 场 应 具有 符合 要 求 的 接地 装 
置 ， 每 台 设备 均 应 可 靠 接地 ; 考场 应 有 运行 负 ат - 况 ， 做 好 
安全 措施 。 

(二 ) 考核 内 容 

1, 识 读 电缆 接线 图 ( 见 图 3-22)。 

2. 分 析 电 缆 短 路 故障 的 原因 。 

3, 处 理 电缆 短路 事故 。 

(三 ) 考核 要 求 

1, 正确 识 读 电缆 接线 网 。 
2. 正确 选用 电工 常用 安全 用 有 具 及 防护 用 品 。 
3. 正确 使 用 电工 工具 、 仪 器 和 仪表 。 
4. 正确 分 析 电 缆 短 路 故障 的 事故 原因 。 
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图 3-22 

5. 正确 处 理 电 缆 短 路 事故 。 

6. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 

(四 ) 考核 时 间 

60min。 

(五 ) 评分 标准 及 评分 表 

与 “高 级 工 操作 技能 试题 ”中 “模块 五 ”的 “一 、 变 电 所 ТОКУ 母线 
电压 严重 降低 的 事故 处 理 ” 相 同 。 


模块 六 ”发电 与 变 配 电 设备 的 特性 试验 


一 、 同 步 发 电机 的 空 载 特性 试验 


(一 ) 考场 准备 
1, 设备 、 材 料 清单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 
1 同步 发 电机 组 QF-12-2 组 1 现场 
2 电压 互感 器 JDJ-10 台 1 参考 
3 功率 表 D34-W 块 2 参考 
4 电压 表 115-У 块 1 参考 
5 电流 表 026-А 块 1 参考 
6 接地 线 25mm2 组 1 参考 
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2. 工具 准备 

电工 常用 工具 、 验 电器 、 万 用 表 及 绝缘 电阻 表 。 

3. 考场 准备 

考场 每 个 考 位 的 占用 面积 应 三 3m*， 考 场 应 具有 符合 要 求 的 接地 装 
置 ， 每 台 设 备 均 应 可 靠 接地 ; 考场 应 有 运行 负责 人 ， 监 督 运行 工 况 ， 做 好 
安全 措施 。 

(二 ) 考核 内 容 

1, 画 出 同步 发 电机 的 空 载 特性 试验 接线 图 。 

2. 根据 试验 规范 要 求 完 成 同步 发 电机 的 空 载 特性 试验 。 

(三 ) 考核 要 求 

1. 正确 画 出 同步 发 电机 的 空 载 特性 试验 接线 图 。 

2. 正确 识别 选择 设备 、 材 料 。 
3. 正确 选用 电工 工具 、 仪 器 仪表 、 劳 保 用 具 。 
4 
5 


. 根据 试验 规范 要 求 完 成 同步 发 电机 的 空 载 特性 试验 操作 。 
. 正确 填写 试验 报告 。 

6. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 
(四 ) 考核 时 间 


60min。 
(五 ) 评分 标准 及 评分 表 
序号 | ”考核 项 目 评分 标准 配 分 | 得 分 
| ги 1 图 形 、 文 字符 号 错误 ， 每 处 扣 1 分 。 
2， 不 能 准确 面 出 试验 接线 图 ， 扣 3 分 
Т. 不 会 识别 元 器 件 材料 型 号 ， 每 个 扣 1 分 
2 | 识别 设备 、 材 糙 22 5 
识别 设备 、 材 料 | , 不 会 识别 元 器 件 材料 规格 ， 每 个 扣 1 分 
1. 不 会 选择 仪器 、 仪 表 ， 每 项 扣 1 分 
3 选用 仪器 、 似 5 
选用 仪器 、 仪 表 | 。 器、 仪表 使 用 方法 不 正确 ， 每 项 扣 1 分 
1 不 会 选择 工 量 器 具 规 格 ， 每 项 扣 1 分 
4 选用 工 、 器 具 В 5 
иза 2. 工 量 器 具 使 用 方法 不 正确 ， 每 项 扣 1 分 


1, 试验 接线 不 规范 ， 每 处 扣 2 分 
5 试验 接线 20 
试验 接线 2. 试验 接线 有 误 ， 每 处 扣 3 分 
1. 同步 发 电机 试验 前 后 未 放电 ， 扣 2 分 
6 试验 操作 2， 试 验 操 作 步 又 有 误 ， 每 处 扣 3 分 20 
. 未 测量 出 结果 ， 每 项 扣 5 分 


(22) 
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( 续 ) 
序号 考核 项 目 评分 标准 配 分 | 得 分 
І. 试验 日 期 、 温 度 及 被 测 同步 发 电机 、 使 用 仪 
表 型 号 、 规 格 等 ， 每 缺 一 项 扣 2 分 
试验 报告 30 
?| 2 测量 数据 误差 大 ， 每 项 扣 2 分 
3. 判断 结论 错误 ， 每 项 扣 5 分 
1. 违反 安全 操作 规程 ， 每 处 扣 2 分 
8 | 安全 与 文明 生产 | 2. 材料 、 工 具 及 仪表 摆 放 不 整齐 ， 扣 2 分 10 
3. 场地 不 整洁 ， 扣 2 分 
9 否定 项 发 生 设 备 和 人 身 事故 ， 取 消 考 试 资格 
合计 100 
备注 
考评 员 : 年 月 日 
二 、 电 力 变压器 的 空 载 特性 试验 
(一 ) 考场 准备 
1. 设备 、 材 料 清单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 
1 电力 变压器 ЅТ – 50/10 ё 1 现场 
2 三 相 调 压 器 TSGC -9 台 1 参考 
3 电压 表 ТІ5 -V 块 1 参考 
4 电流 表 115-А 块 1 参考 
5 功率 表 D26-W 块 1 参考 
6 ЊЕ Е JDJ -10 台 1 参考 
7 电流 互感 器 LA-10 台 1 参考 
8 接地 线 25mm? 组 1 参考 
2. 工具 准备 
电工 常用 工具 、 验 电器 、 万 用 表 及 绝缘 电阻 表 。 
3. 考场 准备 


考场 每 个 考 位 的 占用 面积 应 三 3m ， 考 场 应 具有 符合 要 求 的 接地 装 
置 ， 每 台 设 备 均 应 可 靠 接 地 ; 考场 应 有 运行 负责 人 ， 监 督 运 行 工 况 ， 做 好 
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安全 措施 。 
(二 ) 考核 内 容 
1. 画 出 电力 变压器 的 空 载 特性 试验 接线 图 。 
2. 根据 试验 规范 要 求 完 成 电力 变压器 的 空 载 特性 试验 。 
(三 ) 考核 要 求 
1. 正确 画 出 电力 变压器 的 空 载 特性 试验 接线 网 。 
2. 正确 识别 选择 设备 、 材 料 。 

3. 正确 选用 电工 工具 、 仪 器 仪表 、 劳 保 用 具 。 

4 

5 


. 根据 试验 规范 要 求 完 成 电力 变压器 的 空 载 特性 试验 操作 。 
. 正确 填写 试验 报告 。 

6. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 

(四 ) 考核 时 间 


60min。 
(五 ) 评分 标准 及 评分 表 
序号 考核 项 目 评分 标准 配 分 | 得 分 
给 区 1, 图 形 、 文 字符 号 错误 ， 每 处 扣 1 分 Р 
2. 不 能 准确 画 出 试验 接线 图 ， 扣 3 分 


1. 不 会 识别 元 器 件 材料 型 号 ， 每 个 扣 1 分 
по 
2 | 识别 设备 、 材 料 | 。 不 会 识别 元 器 件 材料 规格 ， 每 个 扣 1 分 : 


1, 不 会 选择 仪器 、 仪 表 ， 每 项 扣 1 分 
з | 选用 仪器 、 仅 不 
这 用 仪器、 仪表 2 仪器、 仪表 使 用 方法 不 正确 ， 每 项 扣 1 分 


| 1, 不 会 选择 工 量 器 具 规格 ， 每 项 扣 1 分 
Ко 工 量 器 具 使 用 方法 不 正确 ， 每 项 扣 1 分 


1. 试验 接线 不 规范 ， 每 处 扣 2 分 
- тэн 20 
试验 接线 2. 试验 接线 有 误 ， 每 处 扣 3 分 


1, 电力 变压器 试验 前 后 未 放电 ， 扣 2 分 
6 试验 操作 2. 试验 操作 步骤 有 误 ， 每 处 扣 3 分 20 
3. 未 测量 出 结果 ， 每 项 扣 5 分 


І. 试验 日 期 、 温 度 及 被 测 电力 变压器 、 使 用 仪 
7 试验 报告 表 型 号 、 规 格 等 ， 每 缺 一 项 扣 2 分 
2. 测量 数据 误差 大 ， 每 项 扣 2 分 
3, 判断 结论 错误 ， 每 项 扣 5 分 
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( 续 ) 
序号 考核 项 目 评分 标准 配 分 | 得 分 
1. 违反 安全 操作 规程 ， 每 处 扣 2 分 
8 | 安全 与 文明 生产 | 2. 材料 、 工 具 及 仪表 摆 放 不 整齐 ， 扣 2 分 10 
3. 场地 不 整洁 ， 扣 2 分 
9 否定 项 发 生 设备 和 人 身 事故 ， 取 消 考 试 资格 
合计 100 
备注 
考评 员 : 年 月 日 
三 、 电 流 互感 器 电流 比 差 的 测量 试验 
(一 ) 考场 准备 
1. 设备 、 材 料 清单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 
1 试验 变 压 需 TSB -5 台 1 参考 
2 调 压 器 TDGC -3 台 1 参考 
3 电流 表 115-А 块 2 参考 
4 电流 互感 器 0.2 级 台 1 参考 
5 电流 互感 器 0.5 级 台 1 参考 
6 接地 线 25mm? 组 1 参考 
2. 工具 准备 
电工 常用 工具 、 验 电 右 、 万 用 表 及 绝缘 电阻 表 。 
3. 考场 准备 
et fe pegs 具有 符合 要 求 的 接地 装 
置 ， 每 台 设 备 均 应 可 靠 接 地 ; 考场 应 有 运 A 
安全 措施 。 


(二 ) 考核 内 容 

1. 画 出 电流 互感 品 电 流 比 差 的 测量 试验 接线 网 。 

2. 根据 试验 规范 要 求 完 成 电流 互感 带电 流 比 差 的 测量 试验 。 
(三 ) 考核 要 求 
Т. 正确 画 出 电流 互感 需 电 流 比 差 的 测量 试验 接线 网 。 
2. 正确 识别 选择 设备 、 材 料 。 
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3, 正确 选用 电工 工具 、 仪 器 仪表 、 劳 保 用 有 具 。 

4. 根据 试验 规范 要 求 完 成 电流 互感 需 电 流 比 差 的 测量 试验 操作 。 
5. 正确 填写 试验 报告 。 

6. 遵守 电工 作业 安全 操作 规程 及 文明 生产 要 求 。 

(四 ) 考核 时 间 

600min 。 

(五 ) 评分 标准 及 评分 表 


序号 | ”考核 项 目 评分 标准 配 分 | 得 分 
1 图形、 文字 符号 钳 误 ， 每 处 扣 1 分 
1 绘图 下 ЧЭ : 5 
2， 不 能 准确 面 出 试验 接线 图 ， 扣 3 分 
Т. 不 会 识别 元 回 件 材料 型 号 ， 每 个 扣 1 分 
2 | 识别 设备 、 材 数 Е 5 
识别 设备 、 材 料 | , 不 会 识别 元 器 件 材料 规格 ， 每 个 扣 1 分 
1. 不 会 选择 仪器 、 仪 表 ， 每 项 扣 ] 分 
3 选用 仪器 、 似 5 
选用 仪器 、 仪 表 | 》 仪器 、 仪 表 使 用 方法 不 正确 ， 每 项 扣 1 分 
Т. 不 会 选择 芽 量 器 具 规 格 ， 每 项 扣 1 分 
4 先 用 工 、 器 具 5 
2. 工 量 器 具 使 用 方法 不 正确 ， 每 项 扣 1 分 
1. 试验 接线 不 规范 ， 每 处 扣 2 分 
5 试验 接线 20 
试验 接线 2. 试验 接线 有 误 ， 每 处 扣 3 分 
1, 电流 互感 器 试验 前 后 未 放电 ， 扣 2 分 
6 试验 操作 2. 试验 操作 步骤 有 误 ， 每 处 扣 3 分 20 
3. 未 测量 出 结果 ， 每 项 扣 5 分 
1. 试验 日 期 、 温 度 及 被 测 电流 互感 器 、 使 用 仪 
表 型 号 、 规 格 等 ， 每 缺 一 项 扣 2 分 
7 试验 报告 30 
试验 报 2. 测量 数据 误差 大 ， 每 项 扣 2 分 
з. 判断 结论 错误 ， 每 项 扣 5 分 
1. 违反 安全 操作 规程 ， 每 处 扣 2 分 
8 | 安全 与 文明 生产 | 2 材料、 工具 及 仪表 摆 放 不 整齐 ， 扣 2 分 10 
3. 场地 不 整洁 ， 扣 2 分 
9 否定 项 发 生 设备 和 人 身 事故 ， 取 消 考试 资格 
合计 100 
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三 、 简 答题 

1, 答 : 项 目 指 的 是 在 图 上 通常 用 一 个 图 形 符号 表示 的 实体 ， 从 一 个 
基本 件 (如 电阻 器 ) 到 整个 系统 ( 如 配 电 系统 ) ， 在 图 上 都 可 作为 一 个 项 
目 ， 可 用 一 个 项 目 代 号 来 表示 。 

完整 的 项 目 代 号 顺序 由 高 层 代号 、 位 置 代 号 、 种 类 代号 和 端子 代号 四 
个 代号 段 组 成 。 

2. 5, 用 国家 标准 电工 图 形 符号 并 按 工作 顺序 排序 ， 详 细 表 示 电 路 、 
设备 或 成 套装 置 的 全 部 组 成 及 其 连接 关系 ， 用 来 表示 各 个 回路 动作 原理 的 
图 即 是 电路 图 。 

3. 答 : 通过 人 体 的 电流 越 大 ， 电 击 致命 的 危险 越 大 ， 因 为 在 条 件 相 
同 的 情况 下 ， 电 流 与 电压 成 正比 ; 电压 越 高 ， 触 电 的 危险 性 也 越 大 。 

4. 答 : 温度 为 +20% 、 长 度 为 1m， 截 面积 为 1mm? 的 导线 所 具有 的 
电阻 值 叫 该 导电 材料 的 电阻 率 ， 其 单位 为 + mm /m。 

5. 答 : 不 论 是 用 瞬时 值 、 最 大 值 和 有 效 值 表示 ， 均 符合 欧姆 定律 ; 
电流 与 电压 同 相 位 ; 一 般 电 路 计算 都 用 有 效 值 ， 即 了 = U/R。 

6. 答 : 采用 并 联 补偿 电 容器 是 为 了 补偿 用 电 系 统 感性 负荷 需要 的 无 
功 功率 ， 以 达到 改善 电网 电压 质量 、 提 高 功率 因数 、 减 少 线路 损耗 和 提高 
变压器 及 线路 出 力 的 目的 。 

7. 5, 选用 模拟 式 万 用 表 尺 x1000 或 Rx1kQ 档 ， 将 万 用 表 黑 表笔 
(电源 正极 ) 及 红 表 笔 (电源 负极 ) 分 别 搭 接 二 极 管 的 两 个 极 ， 若 测 得 阻 
值 较 小 〈 几 百 欧 ~ 几 千 欧 ) 时 ， 黑 表笔 所 接 的 是 二 极 管 的 正极 ， 红 表笔 
所 接 的 是 负极 ; 然后 将 黑 、 红 表笔 对 换 搭 接 二 极 管 两 个 极 时 ， 万 用 表 指 示 
阻 值 在 几 百 千 欧 以 上 ( 硅 管 表 针 基本 不 动 ， 靠 近 w% ， 钳 管 略 向 右 偏 移 
点 ， 但 不 应 超过 满 刻 度 的 1/4) 。 此 时 红 表 笔 所 接 为 二 极 管 的 正极 、 黑 
笔 所 接 是 负极 。 

8. 5, 测 二 极 管 时 ， 使 用 万 用 表 的 二 极 管 档 位 ; 若 将 红 表笔 接 二 极 
ЯН (1 Е) 极 ， 黑 表笔 接 二 极 管 阴 ( 负 ) 极 ， 则 三 极 管 处 于 正 偏 ， 万 用 
表 有 一 定数 值 显 示 ， 若 将 红 表笔 接 二 极 管 阴 极 ， 黑 表笔 接 二 极 管 阳极 ， 二 
极 管 处 于 反 偏 ， 万 用 表 高 位 显示 为 “1” 或 很 大 的 数值 ， 此 时 说 明 二 极 管 
是 好 的 ; 测量 时 车 两 次 的 数值 均 很 小 ， 则 三 极 管内 部 短路 。 若 两 次 测 得 的 
数值 均 很 大 或 高 位 为 “1”， 则 二 极 管内 部 开路 。 

9. 5, 晶体 管 分 为 PNP 和 NPN 两 种 。 用 模拟 式 万 用 表 А x 1000 或 
Rx1kQ 档 ， 先 用 黑 表 笔 搭 接 品 体 管 的 一 个 管 脚 ， 再 用 红 表 笔 分 别 搭 接 另 
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外 两 个 管 脚 ， 当 出 现 测 得 阻 值 都 很 大 (在 几 百 干 欧 以 上 ) 时 ， 黑 表笔 所 
接 为 РМР 型 管 的 基 极 (测量 过 程 中 出 现 红 表笔 在 搭 接 一 个 管 脚 的 阻 值 大 ， 
另 一 个 管 脚 的 阻 值 小 时 ， 应 更 换 黑 表笔 ， 将 其 换 接 到 另 一 管 脚 后 再 测 ) ， 
当 测 得 两 个 阻 值 都 很 小 时 ， 黑 表笔 所 接 是 NPN 型 管 的 基 极 。 

10. 25, @ 用 数字 式 万 用 表 的 二 极 管 档 位 测量 晶体 管 的 类 型 和 基 极 
b。 判 断 时 可 将 晶体 管 看 成 是 一 个 背靠背 的 PN 结 。 按 照 判断 二 极 管 的 方 
法 ， 可 以 判断 出 其 中 一 极为 公共 正极 或 公共 负极 ， 此 极 即 为 基 极 b。 对 
NPN 型 管 ， 基 极 是 公共 正极 ; 对 PNP 型 管 则 是 公共 负极 。 因 此 ， 判 断 出 
基 极 是 公共 正极 还 是 公共 负极 ， 即 可 知道 被 测 唱 体 管 是 NPN 型 或 PNP 型 
晶体 管 。 

(2) 发 射 极 。 和 集 电极 e 的 判断 。 利 用 万 用 表 测 量 6 (НЕЕ) 值 的 档 
位 ， 判断 发 射 极 e 和 和 集 电 极 ce。 将 档 位 旋 至 МЕЕ 基 极 插入 所 对 应 类 型 的 孔 
中 ， 把 其 于 管 脚 分 别 插入 с, е 孔 观 察 数 据 ， 再 将 ce、e 孔 中 的 管 脚 对 调 再 
看 数据 ， 数 值 大 的 说 明 管 脚 插 对 了 。 

(8) 判别 晶体 管 的 好 坏 。 测 试 时 用 万 用 表 测 二 极 管 的 档 位 分 别 测试 晶 
体 管 发 射 结 、 集 电 结 的 正 、 反 偏 是 否 正常 ， 正 常 的 晶体 管 是 好 的 ， 否 则 晶 
体 管 已 损坏 。 如 果 在 测量 中 找 不 到 公共 b 极 、 该 晶体 管 也 为 坏 管子 。 

11. 25, 单 相 桥 式 整流 电路 中 如 果 接 反 一 个 二 极 管 ， 将 造成 电源 短 
路 。 如 果 有 一 个 二 极 管内 部 已 断路 ， 则 形成 单 相 半 波 整流 。 

12. 答 : 按 电流 种 类 选择 直流 、 交 流 或 交 直 流 两 用 表 ， 交 流 表 还 要 考 
虑 频率 ;根据 实际 要 求 选 择 量程 ， 一 般 被 测量 占 仪 表 满 刻度 的 1/2 ~ 2/3 
以 上 较 好 ; 根据 实际 要 求 选择 准确 度 等 级 以 保证 测量 误差 在 允许 范围 内 为 
准 ; 根据 测量 线路 及 测量 对 象 选 择 仪表 内 阻 及 其 灵敏 度 ; 根据 仪表 使 用 场 
所 和 工作 条 件 选 用 ， 如 防 振 、 防 潮 或 携带 式 、 面 板式 等 。 

13. 答 : 常用 万 用 表 可 以 测量 电阻 、 直 流 电 流 、 直 流 电压 、 交 流 电压 
等 。 它 主要 由 表 头 、 测 量 线路 和 转换 开关 三 部 分 构成 。 

14. 答 : 选 好 倍率 量程 (Ех100, Кх1000, Rx1kQ, Кх10КО): 
每 换 一 次 档 都 要 先 调 零 ; 不 可 带电 换 档 或 测量 ; 断 开 被 测 电阻 的 并 联 支 
路 ; 测量 晶体 管 参数 ， 要 切忌 使 用 Rx10kQ 档 ; 注意 欧姆 档 位 时 ， 黑 表 
笔 接 的 是 表 内 电池 的 “+” 极 ， 红 表笔 接 的 是 “-” 极 。 

15. 答 : 扩大 了 仪表 的 使 用 范围 ， 只 要 用 不 同 的 电压 比 和 电流 比 的 互 
感 器 与 满 度 电压 是 100V 的 电压 表 和 满 度 电流 为 SA 的 电流 表 配 合 使 用 ， 
就 可 以 测量 各 种 电压 和 电流 ; 使 用 互感 器 作为 一 次 电路 与 二 次 电路 的 中 间 


· 244 · 电工 技能 鉴定 考核 试题 库 第 2 版 


元 件 ， 隔 离 了 高 电压 的 危险 ， 也 防止 了 二 次 电路 故障 对 一 次 电路 的 影响 ; 
使 仪表 、 继 电器 的 规格 统一 ， 易 于 标准 化 、 大 批量 生产 。 

16. 答 : 电压 互感 器 在 测量 和 运行 中 二 次 侧 不 允许 短路 ， 应 装 接 熔 断 
器 ; 电压 互感 器 二 次 侧 接 功率 表 或 电能 表 的 电压 线圈 时 ， 应 按 要 求 的 极 性 
连接 ; 电压 互感 器 二 次 绕组 的 一 端 及 铁心 (外壳 ) 要 可 靠 接地 ; 应 在 电 
路 断 电 情况 下 进行 接线 ， 不 允许 把 电压 线圈 串联 在 被 测 电路 中 使 用 。 

17. 答 : 电流 互感 器 在 运行 中 二 次 侧 不 得 开路 ， 不 能 加 装 熔断 器 ; 电 
流 互感 器 二 次 绕组 的 一 端 与 铁心 (7552) 要 可 靠 接地 ; 安装 接线 时 要 注 
意 一 次 侧 和 二 次 侧 的 极 性 不 能 接 错 ; 电流 互感 顺 负 载 的 大 小 影响 测量 的 准 
确 性 ， 其 准确 度 等 级 要 符合 使 用 要 求 ;高压 电流 互感 右 的 测量 级 线圈 应 连 
接 电流 表 ， 不 允许 将 其 接 在 保护 级 的 线圈 上 。 

18. 答 : 这 个 互感 器 的 二 次 侧 一 个 绕组 的 准确 度 是 0.5 级 ， 用 于 电能 
测量 ; 另 一 个 绕组 准确 度 为 3 级 ， 用 于 继 电 保护 电路 。 

19. 答 : 在 电动 机 定子 铁心 上 装 有 一 套 与 工作 绕组 成 90° 电 和 角度 的 起 动 
绕组 ; 在 起 动 绕组 中 串 入 一 只 电容 器 ， 使 其 电流 与 工作 绕组 中 电流 相位 差 
27 90°; 使 单 相 电 动机 内 产生 一 个 两 相 旋转 磁场 从 而 使 电动 机 运转 起 来 。 

20. 答 : 电动 机 铭牌 上 上 “220V/380V、AAY” 是 指 当 电动 机 引出 线 
采用 人 联结 时 ， 应 接 于 220V 线 电 压 ， 当 电动 机 引出 线 采用 站 联结 时 ， 应 
接 于 380V 线 电压 。 如 果 把 220V 三 角形 接 到 380V 线 电压 上 ,会 因 电 流 过 
大 烧毁 电动 机 ， 反 之 如 果 把 380V 星 形 接 到 220V 线 电 压 上 ， 由 于 电动 机 
绕组 电压 降低 了 141. 732 ， 其 转 矩 也 大 大 减 小 ， 则 电动 机 会 起 动 不 起 来 或 
在 负载 不 高 的 情况 下 运行 ， 势 必 增 加 电流 而 烧 坏 电动 机 。 

21. 5, 三 相 异 步 电动 机 由 定子 、 转 子 两 大 部 分 组 成 。 其 中 定子 由 机 
座 、 定 子 铁心 及 定子 绕组 组 成 ; 转子 由 转子 铁心 、 转 子 绕组 及 转轴 组 成 。 

22. 答 : 三 相交 流 异 步 电 动机 的 定子 铁心 构 内 ， 退 有 相差 120° 电 角度 
的 三 相 绕 组 ， 三 相交 流 电 每 相 也 相差 120° 电 角度 ; 当 定 子 绕 组 接 通 三 相 
电源 时 ， 就 在 绕组 中 产生 一 个 旋转 磁场 ， 以 同步 转速 旋转 ， 并 全 速 切割 转 
子 ， 在 转子 中 产生 感应 电动 势 ， 因 为 转子 是 闭合 的 ， 所 以 在 转子 中 形成 电 
йс, ЛАН, ， 随 定子 旋转 磁场 转动 起 来 ; 转子 的 转速 始终 低 于 旋转 磁场 
的 同步 转速 ， 在 额定 情况 下 ， 转 子 转速 一 般 比 同步 转速 低 2% ~5% 。 

23. 答 : 起 动 电动 机 时 ， 操 作 人 员 的 动作 要 迅速 果断 ， 电 动机 接 通电 
源 后 ， 如 果 发 现 电 动机 不 转 或 转速 异常 以 及 声音 异常 等 现象 ， 应 立即 切断 
电源 查找 原因 ; 电动 机 应 尽量 避免 频繁 起 动 ; 多 台电 动机 的 起 动 ， 应 按 其 
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功率 由 大 到 小 逐 台 起 动 ， 以 免 电 源 过 载 。 

24. 答 : 电动 机 绕组 受潮 、 绕 组 上 灰尘 及 炭化 物质 太 多 、 引 出 线 及 接 
线 盒 内 绝缘 不 良 及 电动 机 绕组 长 期 过 热 老 化 。 

25. 答 : 起 动 时 的 电压 降 ， 经 常 起 动 的 电动 机 不 大 于 10% ， 起 动 过 程 
中 不 影响 其 他 用 电 设 备 正常 运行 时 ， 电 动机 起 动 压 降 可 允许 20% 或 更 大 ; 
起 动力 矩 应 大 于 传动 机 械 所 要 求 的 力矩 ， 起动 功率 应 不 超过 供电 设备 的 过 
负荷 能 力 ; 应 保证 电动 机 和 起 动 设备 的 动 稳定 和 热 稳定 要 求 ， 即 应 符合 规 
定 的 起 动 条 件 。 

26. 答 : 优点 是 方法 简单 、 起 动 设备 少 ， 起 动 转 矩 大 ; 缺点 是 起 动 电 
流 大 ， 对 机 械 的 冲击 转 抢 大 ， 起 动 时 电压 降 较 大 。 

27. 答 : 电动 机 自身 允许 全 压 起 动 ; 生产 机 械 能 承受 全 压 起 动 时 的 冲 
Ее; 起 动 时 电动 机 端 电压 波动 符合 要 求 ， 电 网 容量 足够 大 。 

28. 5, 三 相 电 阻 减 压 起 动 、 电 抗 器 减 压 起 动 、 自 耦 变压器 减 压 起 
动 、 星 三 角 减 压 起 动 及 延边 三 角形 减 压 起 动 。 

29. 5, 在 某 一 瞬间 ， 自 感 电动 势 在 一 次 绕组 的 某 一 端 呈 现 高 电位 
时 ， 互 感 电动 势 也 一 定 在 二 次 绕组 中 的 某 一 对 应 端 呈现 出 高 电位 ， 我 们 把 
这 两 个 同时 呈现 高 电位 的 对 应 端 ， 叫 作 变 压 需 绕组 的 同 极 性 端 。 

30. 答 : 测量 绝缘 电阻 及 吸收 比 ; 测量 泄漏 电流 ; 测量 介质 损失 ; 测 
量 直 流 电阻 ; 核定 变压器 极 性 和 联结 组 标号 ; 交流 耐 压 试验 和 绝缘 油 
试验 。 

31. 答 : 将 两 台 或 多 台 变 压 器 的 一 次 侧 以 及 二 次 侧 同 极 性 的 端子 之 间 
通过 同一 母线 分 别 连接 ， 这 种 连接 方式 称 为 变压器 的 并 列 运行 。 变 压 器 并 
列 运行 应 满足 : 变压器 的 联结 组 标号 相同 ; 变压器 的 电压 比 相 同 ; 151 
的 短路 电压 相等 。 

32. 答 : 常用 导线 分 为 绝缘 导线 和 裸 导线 两 大 类 ， 导 电 材 料 为 铜 铝 
等 。 绝 缘 导 线 主要 有 电磁 线 ， 如 漆包线 等 ， 主 要 用 于 绕 制 中 小 型 电机 、 变 
压 器 及 各 种 电器 的 绕 阻 等 ;普通 导线 主要 有 塑料 、 橡 胶 绝 缘 导 线 ， 电 灯 软 
线 等 ， 一 般 用 于 低压 动力 、 照 明和 控制 线路 中 ; 裸 导线 有 铜 绞 线 、 铝 绞 线 
和 有 钢 芯 的 加 强 型 铝 线 等 ， 多 用 于 户外 架空 线路 。 

33, 答 : 三 相 四 线 制 相 线 截面 积 小 于 16mm 时 ， 中 性 线 截面 积 与 相 线 
截面 积 相 等 ， 相 线 截面 积 大 于 16mm 时 ， 中 线 截 面积 应 大 于 或 等 于 相 线 截 
面积 的 1/2。 

34. 答 : 按 发 热 条 件 ， 即 通过 导线 的 工作 电流 应 小 于 安全 电流 ; 线路 
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电压 损失 不 超过 允许 值 ; 对 高 压 线路 ， 根 据 经 济 电流 密度 来 选择 ; 根据 机 


械 强 度 条 件 来 校 验 ， 防 止 断 线 。 


35. 25, 应 按 发 热 条 件 选择 导线 截面 积 并 校 验 机 械 强 度 ， 还 应 进 


压 损失 校 验 ， 超 过 电压 损失 允许 值 的 线路 ， 应 加 大 导线 截面 积 。 
36. 答 : 电缆 由 导电 线 芯 、 绝 缘 层 和 保护 层 三 个 部 分 组 成 。 
37. 答 : 停电 时 应 先 断 开 低压 侧 断 路 器 ， 再 断 开 低 压 侧 刀 开 关 ， 


行 电 


然后 


断 开 高 压 侧 断路 器 ， 再 断 开 高 压 侧 隔离 开关 。 送 电 时 应 先 合 高 压 侧 隔离 开 
关 ， 再 合 高 压 侧 断路 器 ， 向 配 电 变压器 供电 ， 然 后 闭合 低压 侧 刀 开关 ， 再 


合 低压 侧 断 路 器 ， 向 低压 母线 (如 400V) 供电 。 


38. 答 : 有 500КУ, 330КУ, 220КУ, 110КУ, 35КУ, 10КУ, 6КУ, 


380У 和 220V 等 。 


39. 答 : 架设 导线 的 步骤 为 放 线 、 导 线 连接 、 紧 线 与 弧 垂 的 观测 及 导 


线 的 固定 。 


40. 答 : 常见 架空 线路 故障 有 机 械 性 破坏 和 电气 性 故障 。 机 械 性 破坏 
如 倒 杆 、 断 线 等 ， 电 气 性 故障 包括 单 相 接地 、 两 相 短 路 (包括 两 相 接 地 


短路 ) 、 三 相 短 路 及 断 相 运 行 等 。 


41. Ж: 在 同一 沟 道 中 有 高 压 电 缆 和 低压 电缆 时 ， 应 把 高 压 电 缆 放 在 
下 层 ， 低 压 电 线 放 在 上 层 ; 知 有 控制 电缆 与 电力 电线 同 沟 时 ， 则 应 分 在 两 


侧 甫 设 或 将 控制 电线 数 设 在 最 下 层 。 


42. 答 : 在 实际 工作 中 ， 有 两 类 高 压 熔 断 需 可 供 选 择 ， 即 限 流 式 高 压 


熔断 器 和 跌落 式 高 压 炊 断 铝 。 
43. 答 : 在 进行 停电 操作 时 ， 对 户外 横 装 的 高 压 跌落 式 熔断 顺 ， 
断 开 中 间 相 ， 再 断 开 背风 侧 的 边 相 ， 最 后 断 开 迎风 侧 的 边 相 炊 断 器 ; 


应 先 
送 电 


操作 时 ， 先 接 通 迎风 侧 的 边 相 ， 后 接 通 背 风 侧 的 边 相 ， 最 后 接 通 中 相 。 
аа, 答 : 隔离 开关 的 相间 距离 与 设计 要 求 之 差 不 宜 大 于 5mm; 支柱 绝 
缘 子 应 垂直 底 平面 ， 且 连接 牢固 ;隔离 开关 的 各 支柱 绝缘 子 间 应 连接 牢 


牢固 。 


固 ， 安 装 时 金属 垫 片 校正 其 水 平 或 垂直 侦 差 ， 使 触 头 对 准 ; 均 压 环 应 安装 


45. 答 : 用 于 将 带电 线路 或 设备 与 断 电线 路 (设备 ) 隔离 ， 并 构成 明 


显 断 开 点 ， 以 确保 检修 和 工作 安全 ; 改变 变 配 电 所 主 电路 运行 方式 ， 


如 双 


母线 电路 中 ， 在 有 电 无 负荷 的 情况 下 切换 母线 ; 接 通 和 上 断 开 小 电流 


电路 ， 


如 接 通 和 断 开 电压 互感 需 和 避雷 器 ， 接 通 或 断 开 10kV、320kV - А 及 以 下 
容量 的 空 载 变压器 ， 接 通 或 断 开 10kV 无 负荷 长 1. 5km 的 电缆 线路 等 。 
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6. 25, 电 杆 的 埋 深 应 根据 电 杆 的 材料 、 高 度 、 承 力 和 当地 的 土质 情 
况 而 定 ; 一 般 15ш 以 下 电 杆 ， 埋 深 可 按 杆 长 的 1/6 计算 ， 但 最 小 不 少 于 
1. 5m; 有 稳定 拉线 的 跨越 电 杆 和 承 力 杆 ， 埋 深 可 适当 减少 ; 埋设 在 土质 
松软 地 区 的 电 杆 如 无 加 固 措施 ， 应 酌情 增加 埋 深 。 

47. 答 : 监视 、 检 查 、 维 护 和 记录 供电 系统 的 运行 状况 ， 及 时 发 现 设 
备 和 线路 的 异常 情况 ， 正 确 处 理 电 气 故 障 和 事故 ， 保 证 供电 系统 可 靠 安全 
运行 。 

答 : 停电 时 ， 拉 开 油 断路 器 后 ， 先 拉 负 荷 侧 隔 离开 关 ， 再 拉 电 源 
侧 隔 离开 关 ; 送 电 时 ， 先 合 电源 侧 隔 离开 关 ， 后 合 负荷 侧 隔 离开 关 ， 最 后 
合 油 断路 器 。 

49. 答 : 电流 转化 为 热能 或 化 学 能 对 人 体 造 成 的 伤害 称 为 电 伤 ; 电 伤 
分 为 几 种 类 型 ， 由 电流 的 热效应 造成 的 伤害 称 为 灼伤 ， 由 电流 的 物理 或 化 
学 效应 造成 的 伤害 为 电 烙 印 或 皮肤 金属 化 。 

и 首先 使 触电 人 迅速 脱离 电源 。 对 低压 触电 ,可 采用 “ 拉 ” 
“ 切 ” “ 搜 ” 和 “ 垫 ” 的 方法 ， 拉 开 或 切断 电源 ， 操 作 中 应 注意 避 
a 应 使 用 干燥 绝缘 的 利器 或 物件 ， 完 成 切断 电源 或 使 触电 人 
与 电源 隔离 ， 对 于 高 压 触电 ， 则 应 采取 通知 供电 部 门 ， 使 触电 电路 停电 ， 
或 用 电压 等 级 相符 的 绝缘 拉杆 拉 开 跌落 式 熔 断 器 切断 电路 或 采取 使 线路 短 
路 造成 跳闸 断 开 电路 的 方法 ， 也 要 注意 救护 人 的 安全 ， 防 止 跨 步 电压 触 
电 ; 触电 人 在 高 处 触电 ， 要 注意 防止 落下 跌 伤 ， 在 触电 人 脱离 电源 后 ， 根 
据 受伤 程度 迅速 送 往 医 院 或 急救 。 

四 、 计 算 题 

І. 解 : 由 题 意 ， 得 : 

8,5) R 并 联 ， 用 R,, 等 效 为 

Ry = К, xR/(R,+R)=3x60/(3+6) =20 
11А, 5А, , ЯК, ЖЭ 
К, = В, + К, = (2+2) 0 =40 
最 后 把 RR 与 К, ЗЕ, ЛАК 
К-К,хК,,/(К,хкК,,) =4 х40/(4 +4) -20 
答 : 电路 1、2 两 端的 等 效 电阻 尺 为 20。 
2. 解 : 由 图 1-2 可 见 ， 其 顺 时 针 方 向 电流 为 
T=E/(R, +R +R,) =12A/(6+4+2) =1A 
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当 e 点 接地 时 ，p. =0， 由 欧姆 定律 可 知 
0,-0,--13,--1х6У--6Ү 
-1-1(8,4-8,)--1х(6-4)У--10У 
U, -18, -1 x4V=4V 
Жу, a、b 点 的 电位 分 别 为 -6V、-10V，U, 为 4V。 
3. 解 : 由 题 意 根据 基 尔 霍 夫 节点 电流 定律 ， 得 
1 41,41,-0 
35+3+7 =0 
1, = -8A 
答 : 电流 五 的 大 小 为 8A， 其 实际 方向 与 所 设 的 参考 方向 相反 。 
4. 解 : 由 题 意 ， 得 
1-1//К -120шА/150 =0. 8mA 
答 : 该 电路 的 电流 是 0.8mA。 
5. 解 : 由 题 意 ， 得 
i =10sin(wi +30°) =10sin(2m 丰 +30") =10sin(27 x50 х0. 1 +30°) 
=10sin(10m +30°) =10sin30° = 10 х0. 5А =5A 
答 : 当 1=0.1s 时 ,电流 的 瞬时 值 为 5A。 
6. 解 : 由 题 意 根 据 e = Esin(wi+q) ,得 
w=314rad/s 
p= -30° 
又 知 f=w/2m =314rad/s/ (2 x3.14) =50Hz 
答 : 该 正弦 波 的 频率 /为 50Hz， 初 相 角 为 -30°。 
7. ЇЕ, 由 题 意 ， 得 
音频 800Hz 的 周期 为 
Т-1/Г-1/800Н:-0.001258 -1.25шв 
高 频 850kHz 的 周期 为 
Т-1/Г-1/850000Н» = 1. 176 х 10 7° 
答 : 音频 的 周期 1. 25ms ， 高 频 的 周期 为 1. 176 х 10°, 
8. 解 : 由 题 意 ， 得 
Х,-1/өС-1/2т/С-10/(2т х 50 х50 х0. 000006) =63. 70, 
T=U/X. =220А/63. 7 =3. 45А 
Ф, =, +90° = – 30° +90° =60° 
答 : 电流 的 有 效 值 为 3.45A， 初 相位 ,为 60°。 


0,-0 


be 
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9. 解 : 由 题 意 ， 得 
и 的 初 相 角 为 p, -т/3, 1 的 初 相 角 为 p, -т/6 
它们 的 相位 差 为 : 

Ар-Ф,-ф = п/3 – п/6 = п/6 


U 超前 i т/6 
Жо, U0 的 初 相 角 为 5/3 ,i 的 初 相 角 为 mn/6,w 超前 i т/б. 
10. 解 : 由 题 意 ， 得 


1-1,/42 =0.707A 
«о = 1000rad/s 
f=w/27 = 1000гай/8/2 х3. 14 =159Hz 
Ф =30° 
答 : 电流 的 最 大 值 为 1A， 有 效 值 为 0.707A， 角 频率 为 1000rad/s， 频 
率 为 139Hz 和 初 相 角 为 30。。 
11. 解 : 由 题 意 ， 得 
1, = 0,,/К, = 110А/80 =1. 4А 
通过 电流 表 РА 的 电流 Л, 207 
Г =1, =1. 4А 


电压 表 РУ, 的 读数 为 
0, = 0,,/0. 45 -110У/0. 45 =244V 
整流 电流 的 最 大 值 为 
Lb, =U,,/R, -42 х 244У/800 =4. ЗА 
二 极 管 最 大 反 向 电压 为 
Оу, 5420, -42 х244У =345V 
答 : 电流 表 读 数 为 1.4A， 电 压 表 PV 的 读数 为 244V; 最 大 整流 电流 
为 4.3A; 二 极 管 最 大 反 向 电压 为 345V。 


12. 解 : 由 题 意 ， 得 


集 电极 电流 为 
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集 电极 、 发 射 极 管 压 降 为 


Л ко = Ссс — Геке 


13. 解 : 由 题 意 ， 得 
А 表 的 绝对 误差 为 
A, = +K% ХА, = +1.5% x30V = +0.45V 
测量 20V 电压 时 的 相对 误差 为 
r= +0. 45/20 = +0. 0225 =2.3% 
В 表 的 绝对 误差 为 
Д = +0.5% x150V = +0. 75У 
测量 20У 电压 时 的 相对 误差 为 
r= +0. 75/20 = +0. 0375 = +3.8% 
答 : 应 选用 A 表 。 
14. 解 : 已 知 电压 表 满 刻度 偏转 时 
0,-1,8, =500 х10 А x2000 =0.1V 
扩大 量程 倍数 т = 50/0. 1 = 500 
К, = (м -1)К, = (500 – 1)2000 = 998000 = 99. КО, 
答 : 应 串联 附加 电阻 Ri 为 99. ВКО. 
15. 解 : 由 题 意 ， 得 
确定 扩大 量程 倍数 n 
n=1 x10°/400 =2500 


分 流 电阻 值 R， 
В, =т,/(п-1) =2000/(2500 -1) =0. 080 
答 : 应 并 联 О. 080 的 分 流 电阻 。 
16. 解 : 由 题 意 ， 得 
功率 表 的 分 格 常数 为 
с-0/,1,/а, =300У х5А/150 =10W/ 格 
负载 所 消耗 的 功率 为 
P=ca=10W/ 格 х60 1 = 600% 
答 : 该 负载 消耗 功率 为 600W。 
17. 解 : 由 题 意 ， 得 
7 点 到 8 点 电能 表 读 数 差 为 
0036(10) -0036(02) =0.08kW . h 
所 消耗 的 电能 大 
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10000/ 100 х 150/5 x0.08kW .h=240kW .h 
答 : 7 点 到 8 点 消耗 240kW .ph 电能 。 
18. 解 : 由 题 意 ， 得 


Р, -(/ 4,совфт) 
1, -Р,/0/,совф) = 2. 2 х 1000А/ (1. 73 х380 х0. 86 х0. 88) ~4.42A 
答 : 电动 机 的 额定 电流 约 为 4.42A。 
19. 解 : 由 题 意 ， 得 
10kW 电动 机 额定 电流 工 为 
1,-Р,/(совф!/,) = 10000А/(0. 8 x380) =19A 
10kW 电动 机 起 动 电流 1 
1, -(5-7)1,-114А(Ё 64 倍 ) 
5 台 4kW 电动 机 额定 电流 总 和 
1, =P,/(cospU.) =4000 х5А/(0.8 x380) ~38A 
1,25(1,/а) +1, =(114/2.5)A +38A =83.6A(a 取 2.5) 
答 : 根据 熔 丝 制造 规格 选 铝 合 金 或 锌 质保 险 片 100A， 断路 器 选 
DZ10 -100/3 复式 脱 扣 ， 整 定 电流 为 100A。 
20. 解 : 由 题 意 ， 得 
变压器 能 够 输出 的 有 功 功率 为 
Р-5,совф-320х0. 69КУ = 220. 8kW 
Р»Р, =210kW， 所 以 变压器 能 够 满足 要 求 。 
答 : 此 变压器 能 够 满足 负载 要 求 。 


初级 工 理论 知识 模拟 试卷 答案 


一 、 选 择 题 
1. A 2.С 3.А 4.С 5.А 6. С 7.0 8. С 
9.р 10.р П.А 12. С 13. A 14. С 15. С 16. В 
17. А 18. В 19. В 20. А 21. С 22. А 23. р 24. 0 
25. В 26. В 27. А 28. С 29. В 30. С З.А 32. А 
33. р 34. р 35. В 36. С 37. А 38. С 39.0 40. р 
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LV 2V 3.x 4V 5.x 6. x 7.V 


二 、 判 断 是 


9. V 10. x 


三 、 简 答题 


— 


1, 答 : 纯 电 容 交 流 电路 中 ， 电 压 与 电流 有 效 值 的 比值 称 为 容 抗 ， 


单位 为 欧姆 。 其 表达 式 为 : Х,-1//1-1/0С-1/2л/С, 
2. 5, 常用 万 用 表 可 以 测量 电阻 、 直 流 电流 、 直 流 电 压 、 交 流 电压 


等 ; 


星 三 


变 电 


它 主 要 由 三 部 分 构成 ， 即 表 头 、 测 量 线路 和 转换 开关 。 


3, 答 : МИНЖ ЛЕ, НИЛ 5), НЯ ЛЕ Л ЖЭЛ, 


三 角 减 压 起 动 及 延边 三 角形 减 压 起 动 。 


4. 答 : 输电 线路 是 指 发 电厂 生产 的 电能 经 升 压 后 输送 到 降 压 变电站 
(所 ) 的 线路 ， 和 用 户 的 35kV 及 以 上 的 高 压 电 力 线路 ; 配 电 线路 是 指 从 
站 (所) 降 压 变压器 到 用 户 的 线路 ，10kV 及 以 下 的 电力 线路 ; 电压 


四 、 计 算 题 ( 共 2 题 ， 每 题 10 分 ， 共 20 分 ) 
І. 解 : НИЙ, 48 
В,5 К.Э, Н Rs 等 效 

В.-К,х8В,/(8,-8,)-3х60/(3-6) =20 
ЇЕ 8,5 Ry 串联 ， 用 Ry 等 效 

R = К, +В, =(2+2)0Q =40 

最 后 把 Ri 与 Rj 并联， 用 RR 等 效 

R=R, xRy/(R хК.,) =4x40/(4+4) -20 
答 : 电路 1、2 两 端 等 效 电阻 尺 为 20。 
2. 解 : 由 题 意 ， 得 
一 个 月 使 用 电能 》 

A=85W x4h x30/1000 =10.2kW .h 


应 付 电费 为 


10.2 x0.45 元 =4.59 元 
答 : 每 月 应 付 电 费 4. 59 元 。 


等 级 为 : 220V、380V、3kV、6kV、10kV、35kV、110kV、220kV、330kV 
和 500КУ 等 。 
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中 级 工 理论 知识 试题 答案 
一 、 选 择 题 

1. A 2.С 3. A 4.0 5.8 6.С 7.С 8.0 
9. 10.0 11.А 12.А 13. В 14.0 15.С 16. А 
17.А 18.0 19.0 20. В 21.С 22. B 23.С 24. А 
25. А 26. р 27.0 28. А 29. В 30. С 31.0 32. А 
33. В 34. В 35. A 36. С 37. С 38. С 39. С 40. р 
41. А 42. В 43. В 44. С 45. В 46. А 47. С 48. A 
49. D 50.0 51.С 52.А 53.А 54.0 55.8 56. А 
57. В 58. А 59.0 60. С 61. В 62. р 63. В 64. В 
65. р 66. В 67. В 68. А 69. В 70. В 71.8 72. С 
73. В 74. 0 75.0 76. С 77. В 78. А 79. С 80. В 
81. р 82. С 83. В 84. С 85. р 86. А 87. С 88. В 
89. А 90. В ӘТ. А 92. А 93.0 94.0 95.С 96. С 
97.С 98.С 99.С 100.A 101.C 102.C 103.C 104.B 
105.С 106.C 107.C 108.A 109.A 110.C 11l.C 112.D 
113.C 114.C 115.A 116.0 117.A 118.0 119.B 120.D 
121.С 122.B 123.С 124.B 125.D 126.А 127.D 128.р 
129.C 130.B 131.C 132.A 133.С 134.0 135.A 136.C 
137.B 138.B 139.D 140.C 141.D 142.C 143.D 144.A 
145.B 146.A 147.B 148.A 149.С 150.0 151.A 152.р 
153.0 154.B 155.A 156.A 157.A 158.В 1598 160.B 
161.0 162.A 163.В 164.B 165.C 166.D 167.C 168.С 
169.D 170.B 171.A 172.0 173.0 174.C 175.B 176.C 
177.C 178.B 179.B 180.B 181.B 182.C 183.В 184.B 
185.В 186.B 187.A 188.A 189.A 190.A 191.C 1920 
193.A 194.A 195.0 196.C 197.С 198.С 199.A 200.D 
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二 、 判 断 是 


1. х 
9 у 
17. х 
25. Xx 
33.V 
41.V 
49. х 
57. V 
65. х 
73. V 
81. V 
89. у 
97. х 
105.У 
113. х 


-- 5 


2. х 

10. х 

18.У 
26. УМ 
34. V 
42. V 
50. V 
58. У 
66. У 
74. х 

82. М 
90. х 

98. х 

106. У 
114. 
122. 
130. 
138. 
146. х 
154. М 
162. х 
170. х 
178. У 
186. У 
194. х 


х х х х 


3. х 


ы 


19. 
27. 
35. 
43. 
51. 
59, 
67. 
75. 
83. 
91, 
99, 
107. х 
115.М 
123. х 
131. V 
139. х 
147. V 
155. V 
163.У 
171, У 
179. V 
187. V 
195. х 


хх тїхх «44хх х 


4. х 
12. х 
20. V 
28.У 
36. М 
44. У 
52.52 
60. х 
68. х 
76. V 
84. х 
9. у 
100. У 
108. х 


196. 


5.М 
13. х 
21. х 
29.У 
37. х 
45. х 
53. V 
61. V 
69. V 
77. V 
85. V 
93. x 


101. М 
109. У 
117. V 
125.М 
133. 
141. 
149. 
157. 
165. 
173. 
181. 
189. 
197. 


№ 


х 


хх < ххх х 


6. х 

14. х 

22. х 

30. х 

38. V 
46. У 
54. У 
62. у 
70. х 

78. х 

86. У 
94. х 

102. У 
10. V 
118. х 
126. х 
134. У 
142. х 
150. У 
158. У 
166. У 
174. х 
182, x 
190. У 
198.У 


7. х 8. V 

15. х 16. х 

23. x 24.V 
31, х 32. 
39. х 40. х 

47. х 48. х 

55.7 56. 
63. х 64. х 

ту 72.V 
79.7 80. х 

87.V 88.V 
95. x 96. № 
103. V 104. У 
П.х 12. 
119. х 120. х 
127. V 128. x 
135. х 136. x 
143. х 144. У 
151. х 152. х 
159. № 160. х 
167. V 168. V 
175. х 176. х 
183. V 184. V 
191. № 19. V 
199. 200. 


1, 85, 任何 一 个 线性 含 源 二 端 网 络 就 其 外 部 性 能 来 说 ， 可 以 用 一 个 


电压 源 等 值 代 替 ， 电 压 源 的 电压 等 于 原 含 源 二 端 网 络 的 开路 


电压 ， 电 压 源 


的 内 阻 等 于 原 含 源 二 端 网 络 变 为 无 源 二 端 网 络 的 入 端 电阻 。 


2. 答 : 在 三 相 


电路 中 ， 流 过 每 相 


电源 或 每 相 负载 的 电流 叫 相 电 流 ， 
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流 过 各 相 端 线 的 电流 叫 线 电流 。 

3, 答 : 交流 电路 中 瞬时 功率 在 一 个 周期 内 的 平均 值 称 为 有 功 功率 ; 
有 功 功 率 是 衡量 交流 电路 中 电阻 元 件 消耗 功率 多 少 的 物理 量 ; 电阻 元 件 消 
耗 的 有 功 功率 等 于 电压 、 电 流 有 效 值 的 乘积 。 单 位 为 瓦特 或 干 瓦 (W 或 
КУ), 

4. 答 : 当 负 和 载 加 大 时 ， 即 负载 电阻 减 小 ， 引 起 输出 电压 减 小 ， 从 取 
样 电路 将 这 个 变化 加 到 比较 放大 管 的 基 极 ， 使 其 基 极 电位 减 小 、 集 电极 电 
位 增 大 ， 这 使 调整 管 基 极 电 位 增 大 ， 基 极 电流 升 高， 使 调整 管 进一步 导 
通 ， 其 管 压 降 减 小 ， 从 而 维持 负载 电压 不 变 。 

5. 答 : 正 向 阻 断 特性 、 导 通 工作 特性 和 反 向 阻 断 特性 。 

6. 答 : 可 控 整 流 电 路 中 ， 在 晶闸管 承受 正 向 电压 的 时 间 内 ， 改 变 触 
发 脉冲 的 输入 时 刻 ， 即 改变 触发 延迟 角 的 大 小 ， 可 以 在 负载 上 得 到 不 同 数 
值 的 脉动 直流 电压 ， 因 而 控制 了 输出 电压 的 大 小 。 

7. 答 : 触发 电压 必须 与 晶闸管 阳极 电压 同步 ， 触发 电压 满足 主 电 路 
移 相 范围 的 要 求 ; 触发 脉冲 电压 的 前 沿 要 陡 ， 宽 度 要 满足 一 定 要 求 ; 具有 
一 定 的 抗 干扰 能 力 ; 触发 电路 送出 的 触发 信号 应 有 足够 大 的 电压 和 功率 。 

8. 答 : 采用 磁 电 系 仪表 为 测量 机 构 ; 测量 电阻 时 ， 使 用 内 部 电池 作 
为 电源 ， 应 用 电压 、 电 流 法 ; 测量 电流 时 ， 用 并 联 电阻 分 流 扩大 量程 ; 测 
量 电压 时 ,采用 串联 电阻 分 压 以 扩大 电压 量程 。 

9. 答 : 绝缘 电阻 表 由 磁 电 系 比 率 表 、 手 播 直流 发 电机 和 测量 线路 所 
组 成 ; 表 头 可 动 部 分 的 偏转 角 只 随 被 测 电阻 而 改变 ; 绝缘 电阻 表 为 反 向 刻 
度 标 尺 ， 而 且 是 不 均匀 的 。 

10. 答 : 采用 感应 系 测量 机 构 ; 接 和 电路 后 ， 电 压 与 电流 线圈 产生 两 
个 交 变 磁 通 ， 在 不 同位 置 穿 过 铝 盘 ， 并 产生 感应 涡流 ， 磁 通 与 涡流 相互 作 
用 ,产生 推动 铝 盘 转动 的 力矩 ; 由 于 铝 盘 的 转动 产生 制 动 力矩 ， 当 转动 与 
制 动 力矩 平衡 时 ， 铝 盘 稳 定 转动 ， 转 速 与 负载 功率 成 正比 。 

11, 答 : 采用 铁 磁 电动 系 测量 机 构 ; 固定 线圈 和 可 动 线圈 中 分 别 通过 
交流 电流 时 ， 可 动 线圈 受 力矩 作用 发 生 偏 转 ; 偏转 角 与 两 个 线圈 电流 有 效 
值 及 其 相位 差 的 余弦 成 正比 。 

12. 答 : 正确 选择 量程 ; 注意 正确 接线 ， 必 须 遵 守 “ 发 电机 端 ” 规 
则 ， 若 指针 反 偶 ， 应 调换 电流 端 钮 上 的 接线 ; 正确 读数 ， 寿 需 用 单 相 功 率 
表 测 三 相 功率 ， 可 选用 一 表 法 、 二 表 法 、 三 表 法 的 接 法 。 
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13. 答 : 使 用 前 ， 先 打开 检 流 计 锁 定 钮 ， 调 零 ; 接 和 人 被 测 电阻 时 ， 选 
较 粗 、 短 导线 与 接线 端 钮 正确 连接 ; 估计 被 测 电阻 值 ， 选 择 合适 倍率 ; 测 
量 时 ， 应 先 接 通电 源 按 钮 ， 然 后 接 通 检 流 计 按 钮 ， 结 束 后 ， 先 断 检 流 计 按 
钮 ， 再 断 开 电源 按钮 ， 测 量 要 迅速 ;调节 电 桥 平衡 ， 使 检 流 计 指 针 指 向 零 
位 ; 使 用 完毕 ， 锁 好 检 流 计 。 

14. 答 : 电压 偏差 、 电 压 波 动 和 闪 变 、 电 压 正 弦 波 畸变 率 和 负 序 电压 
系数 。 

15. 答 : 电能 的 输送 简便 经 济 且 分 配方 便 ， 电力 拖 动 系统 效率 高 ， 易 
连接 ， 能 简化 传动 机 构 ; 便于 自动 控制 ， 且 动作 速度 快 ; 具有 良好 的 起 
动 、 制 动 和 调 速 性 能 ; 便于 实现 远 距离 控制 及 测量 ， 又 便于 实现 集中 控制 
管理 达到 自动 化 。 

16. 25, 短路 保护 、 欠 电压 和 过 电压 保护 、 断 相 保 护 、 过 载 及 联 锁 
保护 。 

17. 答 : 按 联 锁 原则 控制 、 按 行程 变化 控制 、 按 时 间 程 序 控制 、 按 速 
度 高 低 范 围 控 制 及 按 电流 进行 控制 。 

18. 答 : 优点 是 制 动 转 矩 较 稳 定 ， 不 随 转 速 下 降 而 减 小 ， 制 动 强烈 ， 
制 动 时 间 短 。 缺 点 是 制 动 时 ， 能 量 损耗 大 ; 制 动 到 转速 为 0 时 ， 如 不 断 电 
会 产生 反 转 ; 制 动 冲击 较 大 ， 降 低 电 动机 的 使 用 寿命 。 

19. 答 : 为 了 保障 人 身 安全 将 电气 设备 正常 情况 下 不 带电 的 金属 外 过 
接地 称 之 保护 接地 。 在 电源 中 性 点 不 接地 的 供电 系统 中 采用 保护 接地 称 为 
IT 系统 。 在 电源 中 性 点 接地 的 系统 中 采用 保护 接地 称 为 TT 系统 。 

20. 75, 在 电源 中 性 点 接地 的 供电 系统 中 ， 将 电气 设备 在 正常 情况 下 
不 带电 的 金属 外 壳 与 保护 零 线 (PE 线 ) 直接 连接 称 为 保护 接 零 。 三 相 五 
线 制 将 工作 零 线 (N 线 ) 与 保护 零 线 (PE 线 ) 分 开 的 保护 系统 叫 TN -S 
系统 。 三 相 四 线 制 是 将 工作 零 线 (N 线 ) 与 保护 零 线 (PE 线 ) 合并 为 一 
根 导线 的 保护 系统 ， 称 为 TN - C 系统 。 干 线 采 用 三 相 四 线 制 ， 支 线 采 用 
三 相 五 线 制 的 保护 系统 ， 称 为 TN -C-S 系 统 。 

21. 5, 高 压 隔 离开 关 因 为 没有 专门 的 灭 弧 装置 ， 所 以 不 能 用 来 开 断 
负荷 电流 和 短路 电流 。 高 压 隔 离开 关 能 将 电气 设备 与 带电 的 电网 隔离 ， 保 
证 被 隔离 的 电气 设备 有 明显 的 断 开 点 ， 能 安全 地 进行 检修 ， 因 而 获得 普遍 


22. Ж: 高 压 管 式 炊 断 器 通常 在 工作 熔 体 的 铜 熔 丝 上 焊 有 小 锡 球 ， 由 
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于 锡 的 熔点 比 铜 的 熔点 低 ， 当 过 负荷 电流 通过 时 受热 的 锡 球 先 熔化 ， 包 围 
了 铜 熔 丝 ， 铜 锡 分 子 互 相 渗透 而 形成 熔点 较 低 的 铜 锡 合金 ， 使 铜 熔 丝 能 在 
较 低 的 温度 下 熔断 ， 因 而 改善 了 熔断 器 的 保护 性 能 ， 提 高 了 灵敏 度 。 

23. 答 : 并 联 电容 器 组 因 故 障 跳闸 后 ， 应 巡视 检查 电容 器 有 无 外 部 的 
放电 闪 络 、 胀 圳 、 漏 油 及 过 热 等 现象 。 如 果 外 部 没有 明显 故障 ， 可 停 运 半 
小 时 后 再 试 送 一 次 。 单 台 熔 丝 保 护 熔 断后， 如 果 电 容器 无 上 述 明显 故障 现 
象 ， 可 更 换 熔 丝 试 送 一 次 。 若 试 送 不 良 应 停 运 ， 通 过 试验 来 确定 故障 
原因 。 

24. 答 : 测量 绝缘 电阻 能 发 现 电气 设备 导电 部 分 影响 绝缘 的 异物 ， 缀 
缘 局 部 或 整体 受潮 和 脏 污 ， 绝 缘 油 严重 劣化 ， 绝 缘 击 穿 和 严重 热 老 化 等 
缺陷 。 

25. 答 : 电力 变压器 、 电 力 电 缆 、 大 功率 电动 机 等 是 用 夹层 绝缘 的 设 
备 ， 当 在 绝缘 体 上 施加 直流 电压 后 ， 便 有 电导 电流 、 电 容 电 流 和 吸收 电流 
产生 ， 随 着 加 压 时 间 的 增长 ， 这 三 种 电流 的 总 和 下 降 ， 而 绝缘 电阻 值 相 应 
增 大 ， 尤 其 对 大 功率 设备 ， 这 种 吸收 现象 更 加 明显 ， 这 是 因为 总 电流 随时 
间 训 减 ， 经 过 一 定时 间 后 才 趋 于 电导 电流 的 数值 ， 所 以 在 加 压 lmin 或 
10min 后 ， 读 取 表 的 指示 值 才 能 代表 真实 的 绝缘 电阻 值 。 


26. 答 : 铁心 、 绕 组 、 绝 缘 结 构 、 油 箱 、 绝 缘 套 管 和 冷却 系统 。 
27. 答 : 一 是 各 变压器 的 电压 比 应 相等 ， 实 际 运行 时 允许 相 郑 


20,596, 二 是 各 变压器 的 联结 组 标号 应 相同 ; 三 是 各 变 压 需 的 阻抗 电压 
(短路 阻抗 ) 应 相等 ， 实 际 运行 时 允许 相差 +10% 。 

28. 答 : 在 轻 瓦 斯 信号 动作 时 ， 应 立即 对 变压器 进行 检查 ， 查 明 动 作 
原因 。 如 是 因 空 气 侵入 ， 造 成 油 位 降低 ， 或 由 二 次 回路 故障 引起 。 如 果 是 
变压器 内 部 故障 造成 的 ， 应 查 明 故 障 情况 进行 处 理 。 如 果 气 体 继 电器 内 存 
在 气体 时 ， 应 记录 气量 ， 取 气 样 和 油 样 进行 分 析 。 若 气体 为 无 色 、 无 味 且 
不 可 燃 ， 色 谱 分 析 判 断 为 空气 ， 则 变压器 可 以 继续 运行 。 若 气体 是 可 燃 ， 
色谱 分 析 其 含量 超过 正常 值 ， 则 说 明 变 压 器 内 部 已 有 故障 ， 必 须 将 变压器 
停 运 ， 进 行 检查 试验 。 

29. 答 : 发 电机 电压 的 有 效 值 应 等 于 电网 电压 的 有 效 值 ， 且 波形 必须 
相同 ; 发 电机 电压 的 相位 和 电网 电压 的 相位 相同 ; 发 电机 频率 和 电网 频率 
相同 ; 发 电机 电压 的 相 序 和 电网 电压 的 相 序 一 致 。 

30. 答 : 试验 变压器 、 调 奈 设 备 、 保 护 电 阻 和 测量 装置 。 


hn 
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31. 75, 交流 耐 压 试验 的 电压 、 波 形 、 频 率 和 在 被 试 品 绝缘 内 部 电压 
的 分 布 ， 均 符合 实际 运行 情况 ， 能 有 效 发 现 绝缘 缺陷 ， 尤 其 是 局 部 缺陷 ， 
并 能 准确 考验 绝缘 的 裕 度 。 由 于 规定 耐 压 试验 时 间 为 Imin, 使 有 弱点 的 
绝缘 来 得 及 暴露 ， 又 不 致 时 间 过 长 而 引起 不 应 有 的 绝缘 击 穿 ， 因 而 获得 广 
泛 应 用 。 

32. 答 : 装 设 避 雷 针 防 止 变 配 电 装 置 受到 直接 雷击 ;母线 上 装 设 阀 型 
避雷 器 防止 外 部 过 电压 ; 对 35kV 进出 线段 1 ~2km 内 装 设 避 雷 线 和 相应 
的 放电 间 际 。 

33. 25, 阀 型 避雷 器 的 工 频 放电 电压 是 指 在 工 频 电压 作用 下 ,避雷 
将 发 生 放电 的 电压 值 。 测 量 它 是 为 了 检查 避雷 器 的 保护 性 能 ， 它 只 有 在 规 
定 的 范围 内 ， 才 能 使 被 保护 设备 得 到 可 靠 保护 。 

34. 25, 在 正常 情况 下 ， 火 花 间 际 有 足够 强度 ， 不 会 被 正常 运行 的 交 
流 电 压 所 击 穿 ， 当 有 雷电 过 电压 时 火花 间 际 很 快 被 击 穿 ， 雷电 流通 过 阀 电 
阻 ， 阀 片 的 电阻 值 立刻 升 高 ， 将 工 频 续 流 峰值 限制 在 80A 以 下 ， 以 保证 
火花 间隙 能 可 靠 灭 扳 ; 这 种 避雷 器 的 电阻 具有 自动 限制 电流 的 特性 ， 像 阅 
ВЕ, БО ЫН, Жөн Е 0 өс 

35. 25, 设备 型 号 应 与 设计 相符 ， 安 装 应 垂直 ; 瓷 件 应 清洁 无 裂纹 、 
破损 。 瓷 套 与 铁 法 兰 间 结合 应 良好 ; 磁 吹 闪 型 避雷 需 的 防爆 片 应 无 损伤 和 
裂纹 ; 组 合 元 件 应 经 试验 合格 ， 底 座 和 拉 紧 绝缘 子 的 绝缘 应 良好 。 

36. 25, 接地 故障 、 短 路 故障 、 断 线 故 障 、 闪 络 性 故障 及 综合 性 故 
障 ， 即 同时 具有 上 述 两 种 或 两 种 以 上 的 故障 。 

37. 25, 电缆 头 和 中 间接 头 应 和 电缆 本 体 一 样 能 长 期 安全 运行 并 具有 
和 电缆 相同 的 使 用 寿命 ， 应 具备 以 下 性 能 : 线 芯 连接 好 ， 运 行 中 接头 电阻 
不 应 大 于 电缆 本 体 同 样 长 度 电阻 的 1.2 倍 ， 并 具有 一 定 的 机 械 强 度 ; 绝缘 
性 能 好 ， 绝 缘 水 平 不 低 于 电缆 本 体 ， 介 质 损耗 要 低 ， 外 露 导 电 部 分 对 地 和 
相间 距离 符合 要 求 ; 密封 性 能 好 ， 能 保证 电缆 头 安全 运行 ， 一 方面 要 防止 
水 分 及 导电 介质 侵入 绝缘 ， 另 一 方面 要 防止 电缆 头 内 绝缘 流失 ; 机械 性 能 
好 ; 结构 简单 ， 便 于 安装 ， 且 价格 适当 。 

38. 答 : 总 的 原则 是 : 造价 经 济 、 方 便 施工 和 安全 运行 ， 投资 少 ， 距 
离 短 ， 抛 弯 少 ; 尽量 避免 穿越 公路 ， 各 种 管道 、 房 屋 建筑 和 电缆 沟 道 ; 尽 
量 远离 机 械 振动 大 ， 化 学 腐蚀 强 的 场所 ; 户外 路 径 的 选择 要 考虑 便于 开 控 
电缆 沟 ， 要 便于 防火 ， 通 风 良 好 ， 方 便 检 查 和 维修 。 
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39, 25, 锯 断 多 余 电 缆 ; 根据 电缆 头 长 度 ， 和 剥 去 一 定 长 度 的 电缆 防护 
层 ; 根据 电缆 头 长 度 ， 剥 去 一 定 长 度 的 金属 护 套 ， 除 去 绝缘 表面 的 半导体 
层 ; 导体 连接 ; 包 绕 绝 缘 或 增 绕 绝缘 ; 安装 接头 外 壳 ， 进 行 密封 处 理 ; Е 
注 绝 缘 、 防 水 密封 胶 。 

40. 答 : 声 测 法 是 利用 直流 高 压 试验 设备 向 电容 顺 充 电 储 能 ， 当 电容 
电压 达到 某 一 值 时 ， 经 过 放电 间隙 向 故障 电缆 放电 。 由 于 电缆 (接地) 
故障 点 是 非 金 属性 连接 ， 具 有 非 稳 定性 间隙 ， 因 而 在 电容 器 放电 过 程 中 产 
生机 械 振动 。 声 测 法 利用 拾 音 探头 在 地 面 上 探测 到 振动 声音 最 大 处 ， 即 为 
故障 点 ， 具 有 测试 方法 简单 、 直 观 、 准 确 的 特点 ， 故 应 用 较 广 。 

41, 答 : 发 热 条 件 、 电 压 损 失 、 经 济 电流 密度 、 机 械 强 度 和 工作 电压 
的 要 求 。 

42. 答 : 检查 并 核对 相位 应 正确 ; 内 部 应 无 受潮 ， 充 油 电缆 的 油 样 应 
合格 ; 所 用 绝缘 材料 应 符合 要 求 ， 不 可 随意 代用 ; 制作 电线 终端 头 和 中 间 
头 的 配件 应 齐全 ， 并 符合 制造 厂 和 规程 的 要 求 。 

43. Ж: 满足 发 热 条 件 ， 保 证 在 最 高 环境 温度 和 最 大 负荷 的 情况 下 ， 
导线 不 被 烧 坏 ; 满足 电压 损失 条 件 ， 保 证 线路 电压 降 不 超过 允许 值 ; 满足 
机 械 强 度 条 件 ， 在 任何 恶劣 的 环境 条 件 下 ， 应 保证 线路 在 电气 安装 和 正常 
运行 过 程 中 导线 不 被 拉 断 ; 满足 保护 条 件 ， 保 证 自动 开关 或 熔断 器 能 对 导 
线 起 到 保护 作用 。 

44. 答 : 电 杆 按 在 线路 中 的 用 途 可 分 为 直线 杆 、 耐 张 杆 、 转 角 杆 、 终 
端 杆 、 分 支 杆 和 跨越 杆 等 。 直 线 杆 用 以 支持 导线 、 绝 缘 子 、 金 具 等 的 重 
量 ， 承 受 侧面 风 压 力 ， 用 在 线路 中 间 。 耐 张 杆 是 承 力 杆 ， 承 受 导 线 水 平 张 
力 ， 同 时 将 线路 分 隔 成 奉 干 段 ， 以 加 强 机 械 强 度 ， 限 制 事故 范围 。 转 角 杆 
为 线路 转角 处 使 用 的 杆 塔 ， 有 直线 转角 和 耐 张 转角 两 种 ， 正 常情 况 下 ， 除 
承受 导线 等 垂直 和 荷 重 和 内 角 平 分 线 方向 导线 全 部 拉力 的 合力 外 ， 还 要 承受 
内 角 平 分 线 方向 风力 水 平 荷 重 。 

45. Ж: 架空 线路 的 架设 分 为 杆 位 复 测 、 挖 坑 、 排 杆 、 组 杆 、 立 杆 和 
架 线 等 工作 程序 。 杆 位 复 测 的 目的 是 检查 线路 桩 位 ， 特 别 是 转角 杆 的 桩 
位 、 角 度 、 距 离 、 高 差 是 否 正确 ， 以 防止 由 于 原 勘 测 设计 所 打 入 的 标志 遗 
失 或 移 位 而 造成 错误 施工 。 复 测 时 应 确定 主 杆 坑 位 标 桩 、 拉 线 中 心 桩 及 其 
他 辅助 桩 位 ， 并 划 出 坑口 尺寸 。 此 外 ， 还 要 复查 线路 经 过 地 区 的 地 形 、 地 
物 及 立 杆 处 的 地 质 情 况 ， 拉 线 是 否 好 打 ， 各 种 通信 线 、 电 力 线 及 各 种 建筑 
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物 、 构 筑 物 交叉 跨越 、 平 行 接近 的 距离 是 否 满足 规范 的 要 求 等 。 


46. Ж: 在 母线 及 其 连接 处 贴 上 试 温 片 ; 在 母线 及 其 连接 处 涂 变色 
漆 ; 用 试 温 蜡 片 触 试 ， 用 红外 线 测 温 仪 测试 ， 用 半导体 测 温 计 测 试 。 

47. 答 : 调整 大 功率 用 电 设 备 的 用 电 时 间 ， 错 开 高 峰 时 间 用 电 ; 错开 
企业 的 公休 日 ， 降 低 用 电 负 荷 高 峰 ， 调整 企业 生产 车 间 的 班次 和 工作 时 


间 ; 实行 计划 用 电 ， 搞 好 电力 负荷 平衡 ; 采取 经 济 措施 ， 限 制 在 负荷 高 峰 


用 电 。 
48. 答 : 放射 式 接线 方式 ， 


其 中 单 回路 放射 式 适用 三 级 负荷 ， 双 回路 


放射 式 适 用 于 二 级 负荷 ; 树干 式 接线 方式 ， 其 中 直接 连接 树干 式 接线 只 适 


用 于 三 级 负荷 ， 双 干线 供电 可 适用 二 级 负荷 ， 其 至 一 级 负荷 ; 环形 接线 方 


式 ， 适 用 于 短 时 停电 的 二 级 负 丛 和 三 级 负 葵 。 
49. 答 : 有 两 种 。 第 一 种 工作 票 ， 是 在 高 压 电气 设备 上 工作 需要 全 部 


停电 或 部 分 停电 ;在 高 压 室 内 和 
电气 设备 停电 或 采取 安全 措施 。 


外 过 上 工作 ; 在 控制 盘 、 低 压 百 


二 次 回路 和 照明 回路 上 工作 ， 需 要 将 高 压 
第 二 种 工作 票 ， 是 带电 作业 或 在 带电 设备 
tc 电 箱 、 柜 的 电源 干线 上 工作 ; 在 二 次 回路 


上 工作 而 不 需要 将 高 压 设 备 停电 


вл о 


50. 25, 提高 职工 的 知识 水 平 ， 技 能 水 平 ， 提 出 具体 达标 措施 ， 并 实 


施 ; 成 立 TQC 小 组 ， 在 生产 中 实行 全 面 质量 管理 ; 学习 新 技术 ， 新 工艺 ， 
改造 旧 技 术 ; 严格 执行 工艺 技术 标准 ; 设备 工具 、 仪 器 定期 维护 保养 ; 严 


格 执行 安全 操作 规程 ， 技 术 规 
能 ; 技术 资料 完善 。 
四 、 计 算 题 


程 等 规程 ， 做 到 安全 文明 生产 ; 降 耗 、 节 


Т. 解 : 由 题 意 ， 标 出 各 支 路 电流 参考 方向 和 独立 回路 的 绕 行 方向 。 


根据 基 尔 霍 夫 第 一 定律 ， 得 


1, 41, -4, 
根据 基 尔 霍 夫 第 二 定律 ， 得 
Е|-1,К, +LR, 
Е, =1,К, 41,8, 


代入 已 知 数 ， 得 


1, -1,-1, 


21, +51, -17 


答案 部 分 


1, +51, =17 


联 立 方程 ， 得 
1, -1А, 1, =2А, L =3A 


有 E 流 方向 都 和 假设 


答 : ЗООСНЫ, 1, ТА, 2А, ЗА, 8 
方向 相同 。 


2. 解 : 由 题 意 ,将 原 电 路 分 解 为 EF, 和 ,分 别 作 用 的 两 个 简单 电路 ， 


并 标 出 电流 参考 方向 。 


Ш А Ш Б 
Вт | Е | Е 
Rs R 
КІ е К й ПЯ 


分 别 求 出 各 电源 单独 作用 时 各 支 路 电流 
Е МИЕ 


, Е, 18 
Г = ЕЁ, | д^ =10A 
е 1+4 
, К, , 4 
ао 
ЇЙ Ч, r=_ 1 x10A=2A 
Жо аны 
,单独 作用 时 
E, 9 
Г,- -5А 
: Г" КК, 1964 8 
278 +R, 1-4 
2 К, ” 4 
1 4X5A=4A 
r Кор : х5А-1А 
3 Ri+R, ° 144 


ТО ӨЛ ЛД ( 即 求 出 代数 和 ) ， 得 

1 -1-Г,-10-4-6А, 方向 与 1 相同 
=7, -=5-8= -ЗА, 方向 与 相同 

1, -1, +1, =2+1=3А, 21-5 1, Г.БИНН 
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答 : 各 支 路 电流 五 、 五 、 天 分 别 为 6A、-3A、3A。 
3. 解 : 由 题 意 ， 用 戴 维 南 定理 求解 。 
移 去 К, 支 路 ， 求 开路 电压 UV 


Е Е -12,5У 12.5У Р 


“10:25” 5420 
求 等 效 电阻 尺 。( 注意 要 将 电源 短路 ) 


RR RR ын 


RR RR 10х2.5, 5х20 
а - 0 -60 
Вена 10435 ор о 


画 出 等 效 电 路 ， 并 将 А, 接 入 ， 则 


Rs 


二 = 所 


ss 


E, 7.5 
1,- 1 
г+К, 6+69 
答 : 电阻 R, 上 通过 的 电流 为 0.1A。 
4. 解 : 由 题 意 ， 得 


A=0.1A 


1/-1/,/402 =220V 


т 


答案 部 分 
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Х =wL=314 х63.5 х1070:-19.940 


Z= VR +X = V20 +19.94 0 = 28. 240 
Д] = 0/7 =220А/28. 24 =7. 79А 
Р; = Л =220 х7. 79Ү · А = 1713.87 · А 
Р= РК =7. 79° x20W = 1213.71 
Р. = РХ, =7. 79 х 19. 94var 一 1210var 


答 : 视 在 功率 Р, 2) 1713.8У - А, 715153 Р 7 1213.71, 20:51:25 


Р. № 1210var。 
5. 解 : 由 题 意 ， 得 
Х, =2пў. =2 x3.14 х50 х1. 660 =5210 
2= VR +X =5580 
T=U/Z =220A/558 =0.039A 
cosp = R/Z = 200/558 =0. 36 
答 : 电路 中 流 过 的 电流 为 0. 39A， 功 率 因 数 为 0. 36. 
6. 解 : 由 题 意 ， 得 
W=P: =300 x30 x60 =540000J =540kJ 
ti, = W/P,, = 540000/40 = 135005 = 225min 
答 : ЕЕ 5406], Хп Н 225 іп, 


-4 
З 
Е 
23 
й 
> 
Ш 


Z= v8 +620 =100 
U, = 380ү ~220V 
43 
1, -0,/4 -220А/10 -22А -1, 
答 : 负载 的 相 电 流 等 于 线 电流 为 22A。 
8. 解 : 由 题 意 ， 负 载 作 星 形 联结 时 
Us = UL = 380У/4/3 =220V 
Ty = = Us/R, =220A/10 =22A 
负载 作 三 角形 联结 时 
U's = Us, =380V 
Іа = ОК, =380A/10 =38A 
Га 5431, = 43 х38А = 66А 
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答 : 负载 作 星 形 联结 时 ， 相 电流 等 于 线 电流 为 22A; 负载 作 三 角形 联 
结 时 ， 相 电流 为 38A， 线 电流 为 66A。 
9. 解 : 由 题 意 ， 得 


Ш 


Үс 12 


人 зА =0.04mA =40рА 


ют 300х10 
Гоо = ВІ, = 50 x0.04mA = 2А 
Осо = Үс -1,К, -12У-2х2У-8У 


п, =300 + (1 «ву? 23000141 +50) 40 =9630Q~0.96k0 


答 : 电路 的 痢 


电阻 RR 为 0.96kQ、 
带 负 载 时 的 电压 放大 倍数 为 -52。 


Ч 


EQ 
R.~=r,. =0. 96КО, 
К,«К,-2КО 
К,-К,-«К,-2КО 
ВК, 50х2 
А = = == – 104 
И ту. 0. 96 : 
К.К, 
"= —— -1КО0 
1 Ко +К 
ВК, 50х1 
А!- = == – 52 
" г. 0. 96 ? 


АЕА Ло Гоо Осо 120 40А, 2пА, 8У, Л 
НЕН А 为 2kQ， 空 载 时 的 电压 放大 倍数 为 - 104, 


10. 解 : 由 题 意 ， 得 
当 RP 滑 到 最 上 端 时 ,输出 电压 最 小 


К, + R,+RP 300 +300 +300 


О RrRP 05 300+300  X0Y 9 
当 RP 滑 到 最 下 端 时 ,输出 电压 最 大 
К, + R, + RP 
3 4 300 +300 +300 бу 18у 


Гтах 77 


К, + ВР 2 300 +0 


所 以 ,输出 电压 的 调节 范围 为 9V< 0 <18Ү 
RP 滑动 触 点 位 于 中 点 时 


答案 部 分 -265- 


民 +RP + 民 
U, = 3 有 


FRP +R, 5 х 300 +300 


因为 调整 管 的 管 压 降 О КАР 2, оа ИЛ ЛЖ 
0-0, + U,,=20V~1.2U, 
所 以 ， 变 压 器 二 次 电压 的 有 效 值 为 
_ 20. 
2 1.2 1.2 
答 : 稳 压 电路 输出 电压 UV 的 调节 范围 为 9 ~18V; RP 滑动 触 点 位 于 中 
点 时 的 0, =12V; 为 使 调整 管 能 正常 工作 ， 变 压 器 二 次 电压 有 效 值 U, 至 
少 应 取 16.7V。 
11. 解 : 由 题 意 ， 得 


V =16.7V 


1,5 3 = 人 A= = 150А 


0,2 0, 
2. 34 
О. =2. 450, = 2. 45 х25. 6 = 62. 72У 

答 : 整流 二 极 管 实际 工作 电流 为 150A， 其 反 向 工作 电压 为 62. 72У, 
该 电路 的 特点 是 变 压 利用 率 较 高 ， 输 出 电压 脉动 小 ， 应 用 非常 广泛 。 

12. 解 : 由 题 意 ， 得 

扩大 量程 倍数 为 
N=2A/500kA =2 х 10° /500 = 4000 


-25.6У 


分 流 电阻 


=R/A(N-1) -3000/(4000-1) -0.0750 
答 : 应 并 联 0. 0750 的 分 流 电阻 。 
13. 解 : 由 题 意 ， 得 
Х = ОЛ, -2400/40 х 107° -60000 
1 
Х “2т/С 


1 10° 
Cra а хз тахо 605» 


: 电容 C 为 0.53pF。 
14. 解 : 由 题 意 ， 得 


13 
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U, = U/W3 ~220V 


Z= VR +Xi = V29 +21.8 0 = 36. 240 
1,=U,/Z=220A/36.2=6.1A 
cosp = R/Z = 29/36. 2 ~0. 8 
Р =31,0,соѕф =3 хб. 1 x220 x0.8~3.2kW 
另 解 : Р-3ГК-3х6.1 x29kW~3.2kW 
答 : 电动 机 所 消耗 的 功率 为 3.2kW。 
15. 解 : 由 题 意 ， 得 
二 次 侧 额 定 电流 工 


U, 10000 
1, = = 57. SA = 1437. 5А 
Н М, 
№ 
4522-2525 аш 


2 К, 10000/400 
答 . 二 次 电流 为 1437. 5А, 2282) 32 Ш 


16. 解 : 由 题 意 ， 得 
О, Г, 
0, Т, 
І ын 10000 57. 5A = 1437. 5A 
ЛИТ 400 т 


5 =.80,1, -43 х10КУ х 57. 5А =995. 9kV · А 
5 =.80,1, = (3 х0. 4КУ х 1437. 5А = 995. 9КУ · А 
答 : 三 相 电 力 变 压 器 的 额定 容量 为 995. 9kV · A。 
17. 解 : НИЙ, 13 


№ 8000 
0, Еи -80 х 100У = 10000У = 10kV 


: 电压 互感 器 的 一 次 电压 为 10kV。 
18. 解 : 由 题 意 ， 得 


3 


P=wCxU х107 =314 х0. 005 х42 х10 У · А =2. 77КУ · 


答 : 试验 所 需 的 电源 容量 为 2.77kV . A。 


А 


答案 部 分 -267- 


19. 解 : 由 题 意 ， 得 

“Ку, _780MO _ 

К. 710MQ 
答 : 吸收 比 为 1.1， 大 于 1， 变 压 器 绝缘 良好 。 
20. 解 : 由 题 意 ， 得 


A W 25 x 10“КУ “1 
有 功 功率 已 = 一 = 5 W 


созф, =0. 56, їапф,-1.48, соѕф, =0.96, tang, -0.29 
无 功 功 率 0 = Р(їапр, -tanp,) = 568. 18kW(1.48 -0.29)~676kvar 
答 : 需 装 676kvar 的 电容 器 。 


中 级 工 理论 知识 模拟 试卷 答案 


一 、 选 择 题 


1.С 2. В 3. С 4. С 5.8 6.С 7.D 8.A 


9.D 10. C 11.0 12. В 13.0 14.0 15. В 16. В 
17. В 18. В 19. С 20. С 21.0 22. А 23. р 24. А 
25. А 26. С 27.0 28. А 29.0 20. А 31. В 32. В 
33. А 34. А 35. С 36. А 27. А 38. В 39. В 40. A 
41.0 42.С 43.С 44. A 45.С 46. A 47. В 48. A 
49. В 50. С 


二 、 判 断 题 
1. х 2. х ЗМ 4х 5.V 64 7.x 8.V 
9. x Ю.У LV 12У 13V 14V 15. х 16.V 
17.V 18.V 19.x 20.x 

三 、 简 答题 

1. 答 : 在 可 控 整 流 电路 中 ， 唱 闸 管 在 其 承受 正 向 电压 的 时 间 内 ， 改 
变 触 发 脉冲 的 输入 时 刻 ， 即 改变 触发 延迟 角 а 的 大 小 ， 可 以 在 负载 上 得 到 
不 同 数值 的 脉动 直流 电压 ， 因 而 控制 了 输出 电压 的 大 小 。 
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2. 答 : 测量 绝缘 电阻 能 发 现 电 气 设备 导电 部 分 影响 绝缘 的 异物 ， 绝 
缘 局 部 或 整体 受潮 和 脏 污 绝缘 油 严 重 劣化 ， 绝 缘 击 穿 和 严重 热 老化 等 
缺陷 。 

四 、 计 算 题 

І. 解 : 由 题 意 ,得 


扩大 量程 倍数 为 


N=100V/(500 x10™ )V =200 


分 压 电阻 为 
R'=(N-1)R=(200-1) x2000 =39. 8kQ 

答 : 应 串联 39. ВКО 的 分 压 电 阻 。 
2. 解 : 由 题 意 ， 得 

负载 作 星 形 联结 时 

U,, = U/Y3 -380/,3 =220V 
Ly =Tv = Uy/R, =220V/100Q =22A 
负载 作 三 角形 联结 时 


О = О =380V 
1 -0,,/8, = 380У/100 = 38А 
1 -431,, -43 х38А =66А 
ЗУ, 负载 作 星 形 联结 时 ， 相 电流 等 于 线 电 流 为 22A; 负载 作 三 角形 联 
结 时 ， 相 电流 为 38A， 线 电流 为 66A。 


说 级 工 理论 知识 试题 答案 


一 、 选 择 题 
1. A 2.С 3.0 4. В 5.8 6.8 7.D 8.D 
9.A 10. A 11.С 12.С 13.0 14.А 15.А 16. В 
17.А 18. В 19.0 20. A 21. В 22.0 23. С 24. В 
25. С 26. А 27. А 28. С 29. В 30.0 31.0 32. С 
33. А 34. В 35. А 36. С 37. В 38. С 39. В 40. 0 


答案 部 分 .269 · 

41.D 42.C 43.A 44D 45.C 460 47.A 488 

49.D 50.A 51.0 52.8 53.C 54.8 55.C 56.D 

57.A 58.0 59А 60А 6LC 628 63.B 64.B 

65.8 66.8 67.C 68C 69С 70C 716 72.A 

73.8 74.B 75.C 76.C 77.C 788 7.с 80.C 

81.D 82B 83.C 84А 850 860 87.B 88.C 

89.A 90.D 91.A 9.0 93.A 94А 95.D 96.A 

97.D 98.A 99.C 100.B 101.C 102.C 103.B 104.C 
105.C 106.A 107.C 108.0 109.B 110.C 111.C 112.C 
113.B 114.B 115.C 116.A 117.C 118.B 119.B 120.B 
121.D 122.A 123.C 124.0 125.A 126.А 127.В 128.A 
129.B 130.C 131.C 132.B 133.C 134.0 135.0 136.C 
137.D 138.D 139.D 140.D 141.B 142.0 143.A 144.A 
145.D 146.D 147.B 148.D 149.A 150.D 151.C 152.A 
153.C 154.C 155.B 156.B 157.0 158.В 159.D 160.B 
161.В 162.D 163.B 164.C 165.В 166.В 167.В 168.D 
169.B 170.B 171.B 172.C 173.0 174.0 175.B 176.C 
177.C 178.C 179.A 180.B 181.0 182.0 183.B 184.B 
185. A 186.0 187.C 188.C 189.B 190.C 191.B 192.C 
193.A 194.C 195.В 196.B 197.A 198.C 199.C 200.A 

二 、 判 断 题 

LV 2.x 3. x 4V 5.x 6.V 7.x 8. x 

9. x 10. х 1lx 12V 13x 14V 15У 16.V 
17.V 18x 19.V 20. х 21У 22V 23.х 24х 
25.V 26.V 27.V 28У 29У 30V 3Lx 32У 
33.V 34V 35.V 36. х 37. х 38. х 39.V 40.x 
41. х 42. х 43.V 44. х 45. х 46. х 47. х 48. х 
49. х 50. х 51. х 52. х 53.№ 54 х 55. х 56. 
57.7 58. х 59. х 6.7 6.У 60. х 6. х 64V 
65. х 66. М 67. х 68. х 69. № 70. х 7.У 172. х 
73. x 74. М 75. х 76. х 77. х 78V 79. х 80. № 
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81.М 82. х 83. х 84.V 86. х 87.%У 88. х 
89 x 90У 91.7 92. х 94.V 95. х 9. х 
97. x 98.V 99.V 100. У 102.У 103. У 104. х 
105.№ 106. х 107. У 108. х 110. x 11l.V 112. х 
113.V 114.V 115. х 116.V 118.№ 119. x 120.V 
121.V 122. x 123. x 124. V 126.V 127.V 128.V 
129.V 130. x 131. x 132.V 134. x 135. х 136.V 
137. х 138. х 139. х 140. V 142. х 143. У 144. х 
145.№ 146. х 147. х 148. х 150. М 151. х 152. 
153.№ 154. х 155. х 156. х 158. № 159. \ 160. х 
161.№ 162. х 163.№ 164. У 166.У 167. х 168. х 
169.№ 170. № 171. У 172. V 174. х 175. х 176.V 
177. х 178.3 179. х 180. V 182. х 183. х 184. х 
185. х 186. № 187. х 188. х 190. х 191. х 192. У 
193.V 194. У 195.№ 196. У 198. V 199. У 200. 

三 、 简 答题 

1. 答 : 线圈 中 感应 电动 势 的 大 小 与 穿 过 线圈 的 磁 通 变化 率 成 正比 ， 


е= – АФ/ЛІ; 
通 变化 的 趋势 相反 。 


2. 答 : 
功 功 率 。 


交流 电 的 功率 


тээ 
是 交 变 


表达 式 中 负 号 的 意义 是 表示 感应 电动 势 的 方向 永远 和 磁 


的 ， 功 率 在 一 个 周期 内 的 平均 值 叫 作 有 


3. 答 : 在 三 相 四 线 380V/220V 中 性 点 接地 系统 中 ， 如 果 零 线装 熔 体 ， 
当 燃 体 熔断 时 ， 断 点 后 面 的 线路 如 果 三 相 负荷 不 平衡 ， 


从 而 引起 烧 坏 灯泡 和 家 用 电器 ， 所 以 零 线 上 不 准 

答 : 电力 晶体 管 有 两 个 PN 
шог 
置 中 ， 其 工作 在 开关 状态 ; 


方便 地 进行 时 通 与 关 断 挖 得 


个 装置 小 型 


ӯ 4 


能 够 从 小 到 大 ， 再 从 大 到 小 


МЕН, 


高 效率 化 ; 缺点 是 耐 冲击 浪 消 


E 放 大 特性 ， 


结 ， 基 本 结构 有 PNP 
为 电流 放大 天 用 ， 


负载 上 的 一 相 将 出 


БВА. 
型 和 NPN 型 两 种 ; 


但 在 电力 电子 装 
它 也 是 一 _ 种 典型 自 关 断 器 件 - 可 通过 基 极 信号 


; 不 必 具 备 专 门 的 强迫 换 流 电路 ， 因 此 可 使 整 


Ї 


电流 能 力 差 ， 易 受 二 次 


连续 变化 ; 扫描 的 重复 频率 


答案 部 分 -271- 


要 足够 快 ， 以 免 显 示 出 来 的 曲线 闪烁 不 定 ; 扫描 电压 的 最 大 值 要 根据 不 同 
晶体 管 的 要 求 在 几 百 伏 范 围 内 进行 调节 。 

6. 5, 有 两 个 稳定 的 工作 状态 “0” 和 “1”; 在 适当 信号 作用 下 ， 
两 种 状态 可 以 转换 ， 触 发 器 输出 状态 的 变化 ， 除 与 输入 信号 有 关外 ， 还 与 
触发 器 原状 态 有 关 ; 当 触 发 信 叶 消失 后 ， 触 发 器 状态 保持 不 变 ， 触 发 器 能 
把 输入 信号 保存 下 来 ,保持 一 位 二 进 制 信息 ， 这 就 是 触发 器 具有 记忆 
功能 。 

7. 5, 一 种 是 采用 双 线 示 波 管 ， 即 具有 两 个 电子 枪 ， 两 套 偏转 系统 
的 示 波 管 ; 另 一 种 是 将 两 个 被 测 信号 用 电子 开关 控制 ， 不 断 地 交替 送 入 普 
通 示 波 管 中 进行 轮流 显示 。 由 于 示 波 管 的 余辉 和 人 有 眼 视觉 暂 留 的 缘故 ， 当 
轮换 速度 很 快 时 ， 看 起 来 就 好 像 同时 显示 出 两 个 波形 。 习 惯 上 将 采用 这 种 
方法 的 示波器 称 为 双 踪 示波器 。 

8. 答 : 可 先 检查 绕组 接地 及 测量 绕组 对 地 绝缘 ， 即 用 绝缘 电阻 表 测 
量 、 用 校 验 灯 检查 、 高 压 试验 ， 如 果 绕 组 受潮 ， 则 要 在 烘箱 内 进行 烘 干 处 
理 ， 也 可 用 加 热 法 处 理 ， 即 在 定子 绕组 中 ， 通 入 0.6 倍 的 额定 电流 加 热 烘 
干 ， 如 果 是 绕组 接地 ， 接 地 点 常 在 线圈 伸 出 槽 处 ， 可 用 人 竹 片 或 绝缘 纸 捅 入 
铁心 与 绕组 之 间 ， 接 地 点 若 在 槽 内 ， 则 必须 更 换 绕 组 。 

| 8 | 
的 电流 互感 器 或 接 在 转子 励磁 回路 中 的 电流 互感 器 ， 供 给 起 动 信号 的 。 
аг г ное 
一 个 其 常 开 触 点 瞬时 闭合 ， 延 时 打开 的 中 间 继 电器 后 ， 不 会 因 脉动 电流 处 
于 低谷 时 ， 其 触 头 立即 返回 ， 时 间 继 电器 也 就 不 会 在 两 个 脉动 电流 峰值 之 
间 返 回 ， 从 而 保证 了 保护 装置 按 整定 时 间 动 作 。 

10. Ж: 拖 动 冲击 负载 的 大 型 同步 电动 机 ， 当 负载 增加 而 励磁 电流 保 
持 不 变 时 ， 电 动机 定子 电流 的 有 功 分 量 增加 ， 无 功 分 量 减 小 ， 从 而 导致 了 
电动 机 超前 的 功率 因数 角 减 小 ， Ие 
使 其 在 滞后 状态 运行 ， 这 不 利于 电动 机 稳定 运行 ， 还 会 影响 电网 的 稳定 
A 
功 补偿 环节 。 当 电动 机 负载 增加 时 ， 按 一 定 比例 自动 增加 励磁 电流 ， 以 保 
持 其 无 功 分 量 的 恒定 或 功率 因数 的 恒定 ， 使 电动 机 稳定 运行 。 

11. 答 : 电流 速 断 保 护 ， 可 用 GL - 15 型 继电器 的 速 断 部 分 ， 过 负荷 
保护 ， 可 用 GL - 15 型 继电器 的 反 时 限 部 分 ; 重要 电动 机 应 有 纵 差 动 保 
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护 ， 可 用 ВСН -2 型 差 动 继电器 或 GL – 11 型 电流 继电器 ;， 失 电压 保护 可 
用 电压 继电器 和 时 间 继 电器 来 完成 。 

12. 答 : 一 部 分 是 对 定子 绕组 电源 控制 电路 ， 可 以 是 全 压 起 动 ， 其 起 
动 转 矩 较 大 ; 也 可 以 是 经 电抗 占 的 减 压 起 动 。 两 种 起 动 控制 电路 与 异步 机 
的 全 压 起 动 和 减 压 起 动 控制 电路 相同 ; 一 部 分 是 对 转子 绕组 投入 励磁 的 控 
制 电路 。 

它 的 工作 步骤 是 先 接 人 定子 电源 ; 开始 起 动 ， 同 时 在 转子 电路 加 入 放 
电 电 阻 ， 当 转子 转速 达到 同步 转速 的 95% 时 ， 切 除 放 电 电 阻 ， 投 入 直流 
励磁 ， 牵 人 同步 。 

13. 答 : 因 同 步 电 动机 起 动 时 ， 其 转子 回路 的 电流 频率 和 定子 回路 的 
电流 大 小 ， 均 能 反映 转子 转速 。 所 以 同步 电动 机 自动 投 励 的 控制 原则 : 一 
是 按 转子 回路 频率 原则 投入 励磁 ; 二 是 按 定子 回路 电流 原则 投入 励磁 。 

14. 答 : 变压器 并 列 运行 的 条 件 是 电压 比 相同 ， 允 差 + 0. 5% ; 短路 
电压 值 相差 < + 10% ; 联结 组 标号 相同 ， 两 台 变 压 器 的 容量 比 不 超过 3: 1 
(应 具体 计算 后 确定 ) 。 

变压器 规定 并 列 运 行 条 件 的 原因 是 电压 比 不 同 ， 并 列 运行 时 将 产生 环 
流 ， 影 响 变压器 出 力 ; 阻抗 电压 不 等 ， 则 负荷 不 能 按 容量 比例 分 配 ， 也 就 
是 阻抗 电压 小 的 变压器 满载 时 ， 阻 抗 电压 大 的 欠 载 ;联结 组 标号 不 一 致 ， 
将 造成 短路 ; 不 同 容 量 的 变压器 阻抗 电压 值 相 差 较 大 。 

15. 答 : 绝缘 电阻 测定 、 交 流 耐 压 试 验 、 绕 组 直流 电阻 测定 及 绝缘 油 
电气 强度 测定 。 

16. 答 : 自动 控制 系统 通常 由 给 定 元 件 、 检 测 元 件 、 比 较 环 节 、 放 大 
元 件 、 执 行 元 件 控制 对 象 和 反馈 环节 等 组 成 ; 系统 的 作用 量 和 被 控制 包括 
输入 量 、 反 馈 量 、 扰 动量 、 输 出 量 和 各 中 间 变 量 。 

17. 答 : 有 下 列 情况 之 一 者 应 立即 停电 检查 ， 包 括 内 部 音响 很 大 ， 有 
爆裂 声 ; 在 正常 负荷 和 冷却 条 件 下 ， 变 压 器 温度 不 正常 ， 并 不 断 上 升 ; 储 
油 柜 和 防爆 简 喷 油 ; 严重 漏 油 ， 使 油 面 不 断 下 降 ， 低 于 油 位 计 的 下 限 ; 油 
色 变 化 很 大 ， 油 内 出 现 炭 质 等 ， 套 管 有 严重 破损 和 放电 现象 ; 变压器 油 温 
升 高 超过 许可 限度 ， 如 油 温 比 平时 同一 负荷 和 冷却 温度 下 高 出 10°C 以 上 ， 
或 变压器 负荷 不 变 而 油 温 不 断 上 升 ， 同 时 已 检查 排除 温度 计 、 冷 却 装置 等 
外 部 因素 ， 则 可 认为 是 发 生 了 内 部 故障 ， 而 变压器 保护 装置 因 故 不 起 作 
用 ， 这 时 应 立即 停电 检修 。 
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18. 答 : 检查 变压器 防爆 简 有 无 喷 油 ， 油 面 是 否 降 低 ， 油 色 有 无 变化 
及 外 过 有 无 大 量 漏 油 ; 提取 气体 进行 分 析 试 验 (要 用 专用 工具 ， 不 准 在 
气体 继电器 放 气 嘴 处 点 燃 试验 ， 点 燃 时 应 采取 隔离 措施 ， 防 止 玻 璃 瓶 爆炸 
伤 人 ) 。 如 气体 是 无 色 无 嗅 ， 不 可 燃 的 ， 则 变压器 可 继续 运行 ， 但 应 监视 
气体 继电器 动作 间隔 时 间 ; 如 气体 有 色 、 可 燃 ， 应 立即 报告 领导 ， 考 虑 将 
变压器 停止 运行 ， 进 行 气体 的 色谱 分 析 ， 判 明 原 因 ; 如 因 油 面 下 降 而 引起 
气体 继电器 保护 动作 ， 应 及 时 采取 补 油 措施 ; 如 无 气体 ， 应 检查 二 次 回路 
和 和 气体 继电器 接线 柱 及 引线 绝缘 是 否 良好 ; 若 气 体 继电器 保护 信号 和 断路 
器 跳闸 同时 动作 ， 并 经 检查 是 可 燃气 体 ， 则 可 认为 是 内 部 故障 ， 该 变压器 
未 经 检查 和 试验 合格 前 ， 不 准 再 投入 运行 。 

19. 答 : 电力 变压器 的 电能 节约 ， 一 是 从 选用 节能 型 变压器 和 合理 选 
择 电力 变压器 的 容量 来 考虑 ; 另 一 方面 从 实行 电力 变压器 的 经 济 运行 和 如 
免 变 压 器 的 轻 负荷 运行 考虑 。 

20. 答 : 线 世 连 接 好 、 绝 缘 性 能 好 、 密 封 性 能 好 、 机 械 性 能 好 、 结 构 
简单 ， 便 于 安装 。 

21. 答 : 通 断 空 载 母线 的 电容 电流 ; 通 断 与 断路 器 并 联 的 旁 路 电容 ; 
通 断 正 党 运行 的 电压 互感 顺和 避雷 需 ; 通 断 系统 无 接地 时 的 变压器 中 性 点 
及 消 弧 线圈 电路 ， 通 断 励 磁 电 流 不 超过 2A 的 空 载 变 压 器 ; 通 断 电容 电流 
不 超过 SA 的 空 载 线路 ,电压 在 20kV 以 上 的 应 用 三 联 隔离 开关 ; 通 断 
10kV 及 以 下 70A 以 下 的 环 路 电流 。 

22. 答 : 运行 中 油 温 不 断 升 高 ， 因 漏 油 使 油 面 降低 ， 看 不 见 油 面 时 ; 
油箱 内 有 响声 或 放电 声 ; 瓷 绝缘 套 管 有 严重 裂纹 和 放电 声 ; 断路 器 放 油 
时 ,发现 有 较 多 炭 质 或 水 分 ; 导线 接头 过 热 ， 并 有 继续 上 升 的 趋势 。 

23. 答 : 可 从 电气 回路 和 机 械 部 分 寻找 故障 。 电 气 回路 故障 包括 直流 
电压 过 低 或 储 能 装置 容量 不 足 ; 操作 回路 熔断 器 和 跳闸 同 路 元 件 (如 操 
作 手 柄 辅助 触 点 、 继 电器 线圈 及 回路 触 点 ) 接触 不 良 或 断 线 ; 跳闸 线圈 
断 线 ; 断路 器 低 电 压 跳 闸 不 合格 ; 手 车 式 断 路 器 连锁 接点 接触 不 良 。 

机 械 部 分 故障 包括 跳闸 顶 杆 卡 住 或 脱落 ; 三 连 板 三 点 过 低 ， 分 闸 锁 钧 
或 合 闸 进 刀 深 度 大 ; 合 闸 缓冲 偏 移 ， 滚 轮 及 缓冲 杆 卡 住 。 

24. 答 : 要 求 道 变 器 触发 频率 自动 跟踪 变化 了 的 谐振 频率 ， 并 始终 保 
证 i >tn， 即 保证 合适 的 引 前 时 间 发 出 触发 脉冲 。 

25. 答 : 一 是 能 量 撞击 起 动 ， 事 先 在 起 动 电 容器 上 储藏 一 定 能 量 ， 在 
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起 动 时 将 这 部 分 能 量 释放 到 负载 电路 上 形成 一 个 衰减 振荡 ， 以 便 触 发 起 
动 ， 这 种 起 动 方式 比较 成 熟 ， 但 需 辅 助 起 动 电路 ; 二 是 零 电 压 软 起 动 ， 零 
电压 起 动 线路 简单 ， 无 辅助 起 动 电路 ， 是 发 展 方向 。 

26. 答 : 高 压 电力 线路 常 采用 的 继 电 保 护 包括 带 时 限 的 (定时 限 或 反 
时 限 ) 过 电流 保护 、 单 相 接地 保护 (绝缘 监察 装置 )、 电 流速 断 保护 、 低 
电压 保护 等 。 

27. 答 : 气体 继电器 安装 在 变压器 油箱 与 储 油 柜 之 间 的 联通 管 上 。 变 
压 器 在 生产 三 出 广 时 ， 联 通 管 对 变 压 需 油箱 顶 盖 有 2% ~4% 的 倾斜 度 。 
变压器 安装 时 应 使 其 顶 盖 沿 储 油 柜 方 向 有 1% ~1.5% 的 升 高 坡度 ， 以 保 
证 油箱 内 产生 的 气体 能 够 畅通 通过 气体 继电器 排 往 储 油 柜 。 

28. 答 : 高 压 并 联 电容 需 容 量 在 100 ~ 300kvar 或 更 大 时 ， 应 装 设 炊 断 
器 或 过 电流 保护 、 过 电压 保护 ， 高 压 电 容器 容量 更 大 时 ， 还 可 装 设 电 流 平 
衡 保护 (YY 联结 ) 、 电 流 横 差 保护 (人 联结 ) 及 零 序 电流 保护 (АА). 
低压 电容 器 则 应 装 设 熔 断 器 、 电 抗 器 、 电 容器 专用 接触 器 和 热 继电器 保护 
和 控制 、 氧 化 锌 避雷 器 。 

29. 答 : 并 联 电容 器 选择 熔断 器 的 原则 是 电容 需 在 最 大 长 期 允许 电流 
运行 时 不 熔断 ; 当 电容 器 内 部 元 件 击 穿 1/2 ~ 2/3 时 ,熔断 器 能 够 熔断 ， 
在 全 部 击 穿 时 应 迅速 熔断 ; 在 合 闸 涌 流下 应 不 熔断 。 

电容 吉 的 熔断 器 熔 体 额定 电流 的 计算 公式 为 Ra = Ne。 式 中 和 一 电 
容器 的 额定 电流 (A) 、K 一 系数 ， 单 台电 容器 熔断 器 保护 的 开 =1.5 ~ 
2.5, 一 组 电容 器 的 熔断 器 保护 的 K=1.3 ~1.8， 高 压 跌落 式 熔 断 器 的 天 = 
1.2-1.3, БҮЛ 0 49 К-1.5-2.0, 

30. 25, 绝缘 电阻 的 检测 ， 各 导电 电路 对 地 (外 这 或 非 带 电 金 属 零 
ЇР) 及 无 电气 联系 的 各 导电 电路 (如 交流 输入 电路 之 间 、 交 、 直 流 电路 
之 间 ) 的 绝缘 电阻 不 应 小 于 300MQ， 应 使 用 相应 电压 的 绝缘 电阻 表 检测 ，; 
当 输 入 规定 的 激励 量 时 ， 各 种 信号 指示 器 ， 如 信号 灯 、 光 字 有 牌 及 音响 信号 
等 应 正确 显示 ， 各 指示 仪表 应 正确 指示 ; 当 输 入 的 激励 量 为 动作 值 时 ， 继 
电器 应 动作 ， 触 点 应 无 拉动、 接触 不 良 、 烙 住 或 出 现 持续 电弧 。 

31. 725, 在 小 接地 电流 系统 中 ， 利 用 故障 线路 零 序 电流 较 非 故障 线路 
零 序 电流 大 的 特点 ， 实 现 有 选择 性 动作 于 跳 病 或 发 出 信号 ; 对 于 架空 线 
路 ， 一 般 采 用 由 三 个 电流 互感 器 接 成 零 序 电流 过 滤 央 的 接线 方式 ; 当 三 相 
不 对 称 运行 时 ， 零 序 电流 通过 继电器 ， 继 电器 动作 发 出 信和 号。 对 于 电缆 线 


! 


可 
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路 ， 一 般 采用 零 序 变 流 器 保护 ， 在 正常 运行 时 ， 零 序 变 流 器 中 没有 零 序 电 


流 ， 当 发 生 单 相 接地 时 ， 就 有 接地 电容 电流 通过 ， 此 电流 在 二 次 侧 感应 出 


零 序 电流 ,使 继电器 动作 。 


32. 5, 用 控制 开关 SA 手动 操作 跳闸 时 ， 由 于 SA 控制 开关 的 一 对 触 


点 (©), Ф) Вон, Ши C 经 


Rs 放电， 因此 C 的 电压 降低 ， 不 能 驱 


动 中 间 继 电器 KA 动作 而 自动 重合 闸 。 

3, 答 : 调整 静 接触 片 ， 使 动 触 点 与 其 接触 时 能 同时 弯曲 ， 通 过 调整 
限制 片 ， 使 动 触 点 应 能 在 触 点 支持 件 上 ， 上 下 自由 活动 ， 且 活动 量 不 易 过 
大 也 不 宜 卡 死 ; 减 小 可 动 系统 轴 向 活动 量 ( 减 小 横向 窜 动 量 ) ;变更 动静 
触 点 相遇 时 的 角度 ， 也 能 减 小 触 点 拌 动 ;调整 下 方 止 挡 螺钉 ， 使 继电器 在 


最 大 试验 电流 下 动 片 不 与 螺钉 相 碰 ， 


整 静 触 点 与 限制 片 的 间 院 。 


并 留 有 0.5mm 左右 的 间隙 ; 适当 调 


34. 5, 供电 系统 短路 的 原因 很 多 ， 主 要 有 绝缘 的 自然 老化 ,设备 本 
身 绝缘 不 合格 ,绝缘 强度 不 够 ， 维 护 不 周 ， 误 操作 ， 较 低 电压 的 设备 接 入 


较 高 电压 的 电路 中 ， 供 电 设备 受 外 力 损伤 ， 大气 过 电压 〈 雷 击 ) ， 气 候 影 
响 〈 雨 、 雪 、 风 、 雾 等 ) ， 鸟 兽 蜂 越 在 裸露 的 相 线 之 间或 相 线 与 接地 体 之 


间 ， 或 者 咬 坏 设备 、 导 线 、 电 缆 的 绝缘 等 。 


35. 答 : 供电 系统 短路 的 后 果 是 很 严重 的 。 由 于 短路 后 ， 电 路 的 阻抗 
比 正 常 运行 时 的 电路 阻抗 小 得 多 ， 所 以 短路 后 电流 比 正 常 工作 电流 一 般 要 
大 几 十 倍 甚至 几 百 倍 ， 在 大 的 电力 系统 中 ， 短 路 电流 可 达 几 万 安培 甚至 几 
十 万 安培 ， 这 样 大 的 短路 电流 对 供电 系统 将 产生 极 大 的 危害 : 中 短路 电流 
将 产生 很 大 的 电动 力 ( 载 流 导体 在 磁场 中 将 受 力 ) ， 将 设备 损坏 ; @ 短 路 


电流 通过 导体 ，7R 将 发 热 使 导体 温 


度 急剧 上 升 ， 甚 至 烧毁 ; ЖОННЫ 


电 系 统 的 电压 要 下 降 ， 距 短路 点 越 近 ， 电 压 下 降 越 严 重 ， 将 影响 电气 设备 
и (9 短路 将 造成 部 分 线路 停电 ， 将 影响 工矿 企业 的 生产 和 居民 


; @ 单 相对 地 短路 ， 其 短路 电流 

信号 系统 及 子 设备 等 产 4 
运行 的 稳定 性 。 
36. 答 : 在 控制 柜 、 屏 内 配置 二 


i 将 产生 较 强 的 不 平衡 磁场 ， 对 附近 的 
E 干 扰 ; (@ 严 重 的 短路 要 影响 电力 系统 


次 线路 接线 时 ， 用 于 连接 可 动 部 位 


( 门 上 电器 、 控 制 台 、 板 等 ) 的 导线 ， 应 采用 多 股 软 绝缘 导 线 ， 甫 设 时 应 
当 有 余 量 ， 线 束 应 有 加 强 绝缘 层 〈 如 外 套 塑 料 管 ) ， 与 电器 连接 时 ， 端 部 


应 绞 紧 ， 不 得 松散 断 股 ， 在 可 动 部 位 两 端 应 用 卡子 固定 。 
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37. 5, 蓄电池 组 最 好 在 (20 上 5$)% 的 环境 温度 下 ， 以 4A 充电 5h 
后 ， 转 和 人 0.1~0.2A 浮 充电 并 且 转 和 使用; 放电 电压 下 降 至 180 ~ 190V 


时 ， 应 进行 充电 ， 充 电 电 流 可 为 4A， 充 


НЯ |260У 电压 之 后 转 入 0.1 ~ 


0.2A 浮 充电 ; 严禁 蓄电池 组 过 充电 或 过 放电 ， 每 只 电池 放电 电压 不 得 低 
于 1V， 低 于 0.5V 者 应 予以 更 换 。 
38. 28, 能 量 转换 效率 高 ， 节 能 显著 ; 体积 小 ， 重 量 轻 ， 节 省 材料 ; 


工作 电压 低 ， 操 作 安全 ， 设 备 故障 少 ; 


负载 适应 范围 帘 ， 调 试 简便 ; 主要 


器 件 寿命 长 ; 可 系列 化 、 单 元 化 、 积 木 式 结构 ， 安 装 蔡 换 容易 ， 检 修 维护 


方便 。 


39. 答 : 中 频 电 源 主要 用 在 对 金属 的 熔炼 及 热 加 工 方面 。 高 频 电 源 主 
要 应 用 在 钢材 与 舌 铁 表面 热处理 ， 刀 具 与 锯 片 的 针 焊 、 热 轧 ， 销 头 与 钢 球 


的 热处理 ， 电 子 管 真空 排 气 ， 半 导体 外 延 ， 高 频 焊 接 等 。 


40. 答 : 保护 装置 有 瞬时 动作 的 故障 短路 保护 装置 和 反 时 限 过 负荷 保 


护 装 置 、 电 炉 变 压 器 的 气体 保护 装置 、 电 炉 变 压 器 和 电抗 器 的 温度 保护 装 
置 。 上 述 保护 动作 时 均 可 使 高 压 侧 断路 器 跳 阐 ， 并 发 出 故障 信号 。 
41. 答 : 炼 钢 电 弧 炉 主 回 路 主要 部 件 有 进 线 隔 离开 关 、 高 压 断 路 器 、 


а ЭК йн, ХА (包括 电极 ) 等 。 
42. 5, 炼 钢 电弧 炉 短 网 由 矩形 铜 母 线 排 、 补 偿 器 、 乒 性 电 绕 、 水 冷 


铜 管 、 电 极 夹 头 和 石墨 电极 等 部 件 组 成 。 对 短 网 参数 起 决定 作用 的 部 件 是 


铜 母线 排 、 挠 性 电缆 、 水 冷 铜 管 和 电极 四 大 部 件 。 


43. 答 : 炼 钢 电 弧 炉 电极 升降 自动 调节 咒 的 任务 是 使 电极 间 电 弧 功 率 


保持 一 定数 值 ， 维 持 炉 内 最 佳 工作 状态 。 它 对 提高 冶炼 金属 和 合金 质量 ， 
减少 电能 消耗 ， 提 高 炉子 生产 率 有 极其 


要 的 作用 。 


44. 25, ТОКУ 变 配 电 所 常用 的 继 电 保 护 包括 定时 限 或 反 时 限 过 电流 
保护 、 电 流速 断 保护 、 低 电压 保护 、 变 压 器 的 气体 继电器 保护 。 过 电流 保 
护 的 动作 电流 按照 躲 过 被 保护 设备 〈 包 括 线路 ) 的 最 大 工作 电流 来 整定 。 

45. 答 : 变 配 电 所 运行 规程 ， 变 配 电 所 现场 运行 规程 ， 变 配 电 所 常见 
八 种 制度 : 中 值 班 人 员 岗 位 制度 ;外 值班 人 员 交 接班 制度 ;， 包 倒 闸 操作 票 


制度 ; СОЮ ТЕН 


出 度 ; (设备 缺陷 管理 


具 器 具 管 理 制度 ，@@ 安 全 保卫 制度 。 


НЕ, ООА Е; ТТ. 


46. 25, ЮТЕЙ АА 71 978 Н ЕЈ, о ае ЮМ, 
柄 操 动 构 。 操 作 电 源 有 交流 、 直 流 两 种 。 


答案 部 分 
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47. 答 : 信号 回路 是 用 来 指示 一 次 设备 运行 状态 的 二 次 电路 ， 有 断路 


右 位 置信 号 、 事 故 信 号 和 预告 信号 电路 等 。 


位 置信 号 表示 断路 器 处 于 合 闸 或 分 闻 状 态 ; 合 闸 时 红色 信号 灯亮 ， 跳 
闻 时 绿色 信号 灯亮 ; 在 事故 时 ， 继 电 保 护 动 作 使 断路 器 自动 跳 曾 ， 此 时 绿 
色 信 号 灯 闪 光 ， 同 时 发 出 事故 音响 信号 ; 预告 信号 则 是 出 现 事故 初期 的 声 


光 报警 信号 。 
48. Ж: 预告 信号 是 在 一 次 设备 出 现 不 正常 状态 时 或 故障 初 


期 发 出 的 


报警 信号 ， 包 括 声 光 信和 号。 例如 变压器 过 负荷 时 ， 过 负荷 继电器 或 轻 气体 
继电器 动作 ， 发 出 区 别 于 事故 音响 信号 的 另 一 种 音响 信号 。 如 事故 音响 信 
号 为 电 笛 ， 预 告 音 响 信号 可 为 电 铃 。 同 时 光 字 牌 灯 亮 ， 显 示 故 障 性 质 和 地 


点 ， 值 班 人 员 可 根据 预告 信号 及 时 处 理 。 


49. 答 : 直流 系统 接地 时 ， 应 首先 查 清 是 否 由 于 工作 人 员 和 触 碰 或 工作 
场所 清理 不 善 所 引起 ， 然 后 分 析 可 能 造成 直流 接地 的 原因 ， 必 要 时 应 会 同 


继 电 保护 组 和 直流 人 员 协 同 查找 。 一 般 采 取 分 路 瞬时 切断 直流 


电源 的 方 


法 ， 按 以 下 原则 进行 寻找 : 中 先 查 找事 故 照明 、 信 号 回路 ， 充 


电机 回路 ， 


后 查找 其 他 回路 ; @ 先 查找 主 合 闸 回路 ， 后 查找 保护 回路 ; @@ 先 查找 室外 


设备 ,后 查找 室内 设备 ，@ 按 电压 等 级 ， 从 10kV 到 35кУ 回路 


依次 进行 


寻找 ; @@) 先 查找 一 般 线路 ， 后 查找 重要 线路 。 此 外 ， 也 可 使 用 交流 低频 发 
信 设 备 寻找 直流 接地 点 ， 不 必 逐 段 倒 停 直流 回路 ， 但 必须 采取 措施 ， 防 止 
造成 第 二 个 直流 接地 点 。 要 注意 的 是 ， 采 用 晶体 管 保 护 的 变电站 (所 )， 


禁止 使 用 此 方法 。 


50. 答 : 数据 实时 采集 ; 数据 处 理 ; 打印 、 制 表 、 显 示 ; 人 机 对 话 ; 
无 功 功率 自动 调节 ， 自 动 电压 调节 ; 继 电 保护 、 报 警 ; 事故 处 理 。 


四 、 计 算 题 
1. 解 : 根据 基 尔 霍 夫 第 二 定律 ， 得 
(8,48,И,48,,-Ё, 
(А, +Р,)1,+В,1, = Е, 
1, =6А, І, = -3A( 与 实际 方向 相反 ) 
答 : 电阻 尺 、 尺 的 电流 分 别 为 6A、-3A。 
. 解 : 由 题 意 ， 利 用 戴 维 南 定理 解 题 ， 得 


мы 
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оа а 
"|| 1 ЇГС |” 
RI К 

Е Ена ==) 
ob ob 

Е = (О ГА 2 К =0.3x10V=3V 
0 аЬ 1 1 г -Е, 1 ? 

Rr 10х10 


- Е 0 =50 
а тата 


当 R =m=50 1, К, 可 获得 最 大 功率 


™ 4r 4х5 
答 : 当 负 载 电 阻 与 电源 内 阻 相 等 时 ， 称 为 负载 与 电源 匹配 。 这 时 负载 
上 和 电源 内 阻 上 消耗 的 功率 相等 ， 电 源 的 效率 即 负载 功率 与 电源 输出 总 功 
率 之 比 只 有 50% 。 
3. 解 : 由 题 意 ， 得 
QD 负载 作 星 形 联结 时 
Zi = АЕ + Ха = V6 +8 0=100 


U 
lay у= = тА =22А 
相 


К 
Zn 107 
Py -30,ү(!цүсовр =3 х220 х22 х0. 6 = 8. 7КУ 
й Py = 430, laycosp = {3 х380 x22 х0. 6 =8. 7КУ 
(2) 负载 作 三 角形 联结 时 
UnA Од =380V 


"Онд _ 380 
nA = Ze = ту А 38А 


Гаҳ = =43 x38A =66A 
Рл = 30 ылГыдсоѕф = 3 х 380 х 38 х0. 6 =26kW 
或 PA=V3Us lgAcosp = /3 х 380 х66 х0. 6kW =26kW 
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(8) 两 种 接 法 的 比较 
Їнд 238 


Їнү 22 — 
LA 66 


Ta 22 
Рд 26 3 
Py 8.7 
答 : 计算 结果 表明 ， 在 同一 个 对 称 三 相 电源 的 作用 下 ， 相 同 对 称 负载 
作 三 角形 联结 时 的 线 电流 是 作 星 形 联 结 时 的 线 电 流 的 3 倍 。 因 此 ， 在 生产 
实际 中 ， 常 对 采用 三 角形 联结 的 三 相 异 步 电动 机 ， 在 起 动 时 采用 星 形 联 
结 ， 以 减 小 起 动 时 过 大 的 电流 ， 起 动 后 再 切换 成 三 角形 联结 ， 使 电动 机 正 
常 运转 。 
4. 解 : 由 题 意 ， 得 
1,4Е/В,-12У/400КО = З0рА 
І = ВІ, = 50 хЗОрА = 1. 5шА 
О. = Е, -7TR = 12У – 1. 5њА x3kQ =7. 5У 
ЯГ 1,-2ШшА 
ї 1, -1,/8 -2шА/50 = 40А 
R,~E/l, = 12У/40рА -300КО, 
答 : 静态 工作 点 I 1,095 5 30вА, 1.5шА, 7.5У, ТОН, 
极 电 流 工 调 到 2mA， 则 RR 应 选 300kQ。 
5. 解 : 由 题 意 ， 得 
К, =, =300 + (1 +B)26mV/L. 
1,=Е/ В, = 15 У/300К0 = 50А 
І = ВІ, =50 х50рА = 2. 5шА 


1,541, 
故 К, =300 + (1 +50)26mV/2. 5шА =8100, 
不 带 负 载 时 
4 = -B(R/r.) = – 50(3К0/0. 81К0) = -185 
带 负 载 时 
R =R,R/(R, +R.) =6kQ · 3kQ/ (6kQ + ЗКО) =2kO 
А = -B(R,/r,.) --50(2КО/0.81КО) = -123 
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答 : 输入 电阻 为 8100， 空 载 及 带 负 载 时 的 电压 放大 倍数 分 别 为 - 185 
和 -123。 
6. 解 : 由 题 意 ， 得 


QD 整流 输出 电压 平均 值 Ui,、 


Олу =2. 34U,, 


1 + соѕо 


1 0 0,1 + соѕа 
К К 
(8) 当 a<60" 时 ， 流 过 晶闸管 和 整流 二 极 管 电流 平均 值 为 у А 
ЇГ, 1, 


wy = Lay = 3 Ton 
1 
43. 

(0 “Ч а»бООВГ, 流 过 晶闸管 和 整流 二 极 管 电流 平均 值 为 Li 和 有 效 
1801, А 


1, -1, =— 1 =0. 5771, 


180° -а 
= рду = 360° Тау 


180° - а 
Г =1 = 360° Tv 
(5) 晶闸管 可 能 承受 的 最 大 正 反 向 电压 
См = См ЕА = 460), 


7 (5241 К, р К, у 
o 一 К, К, -8, 这 К, й 


如 果 取 Ё,-8,, К, =R,， 输 出 电压 可 简化 为 
U „Кор 2113) 
о К, 12 Н! 
Жо, 差 动 放大 器 的 输出 电压 与 两 个 输入 电压 的 差 值 成 正比 ， 当 R, = 


答案 部 分 -281.- 


К.В, 0,-(0,-0,), ЖЭ Зр БА ТВ 

8. 解 : 由 题 意 ， 得 

Т, -9.55(Р,/пү) =9. 55 х (11 x10’/730)N · т = 143.9№ · т 

Т, = АТ, =2.2 x143.9N · з =316. 58% · m 

答 : АЕН Т, 207 143.93 · т, ХА Т, 27 316. 583 · m。 
9. ЇЕ, 由 题 意 ， 得 

Е, = (№,/60а) Фп = (780 x1)V/(60 x1) х0. 02 x885 =230.1V 

Р=Е, 1, =230. 1 х40У = 9204% 

Т= Р/(2тп/60) -9204Х · m/(2 х3. 14 х885/60) =99. 36 · т 
答 : 发 电机 的 电动 势 为 230. 1V， 电 磁 转 矩 了 为 99. 36N · mo。 
10. 解 : Ний, 13 

Е,-(М,/60а)Фп-((192 x1)/(60 x1)] х0. 05 x750V =120V 

Т=Е,1,/(21п/60) =120 x40N · m/(2 x3.14 x750/60) -61.14Х-ш 
答 : 发 出 的 电动 势 为 120V， 电 磁 转 矩 为 61. 14N . m。 
11. 解 : 由 题 意 ， 得 
P=E1,=230 x45W =10350W 
Т = Р/(21п/60) =10350N .ш/(2х3.14х900/60) =109.87N. т 
答 : 该 发 电机 产生 的 电磁 功率 P 为 10350W М.НИ СЯН ТМ 109. 877 . т. 
12. 解 : 由 题 意 ， 得 
Ф = М/ (1/18 + І, /ш,8) 
В, -Ф/8 
Н, = В,/и, = (1000 х1)/ (0. 6/600 +0. 001) =5 х10°А/М 
答 : 缝隙 的 磁场 强度 为 5 х 10“А/М, 
13. 解 : 用 户 为 两 班 制 生产 ， 则 每 日 工作 16h。 三 相 四 线 制 供电 ， 额 
定 相 电 压 为 220V。 用 户 有 功 功率 为 


W, 75000kW - Һ 
=156. 25k 
цаг 16h х 30 шах 


W, 68000 
ДА 2210-2 
补偿 前 ang, = 17, 75000 


补偿 后 cosp, =0.9， 则 tanp, = 0. 484 


=0.907， 则 соѕф, =0. 74 
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0. = Р(їапф, - tang, ) 
= 156. 25 х (0. 907 - 0. 484) kvar 
-66Куаг 
4-9 ДИ 
Qe 
=15 х (0. 22у)? 
66Куаг 
-110000 
答 : 该 用 户 补偿 前 的 功率 因数 为 0.74， 补 偿 后 需 装 设 电 容器 的 总 容 
量 为 66kvar， 每 相 需 11kgQ 的 放电 电阻 。 
14. 解 : 线路 的 计算 电流 为 
(22-Р 02201000 
V3UNcosp 4/3 х10 х0. 9 
由 负载 功率 因数 cosp 可 求 出 sinp 


sinp = V1 -cos'p= V1-0.9 =0.4359 


R x10° 


x10° 


A=64.2A 


AU% = rocosp + xosing )u 


2043 
10 х10 
=5. 37 
答 : 该 线路 中 的 电压 损失 AU% =5. 37。 
15. 解 : 查 GL-15 型 过 电流 继电器 技术 参数 ， 得 
К,-0.8,К,-43, ЖК, =1.3,1 
继电器 的 动作 电流 为 
1.3xw 
” 0.8х200/5 
答 : 整定 过 电流 继电器 的 动作 电流 为 10A。 
16. 解 : 由 题 意 ， 得 
Qa 反 时 限 过 电流 保护 动作 电流 整定 
取 K =1.3, K,=1, К,-0.8, K,=75/5 =15, 
1,521, =2 x800kV • А/ (43 х10КУ) -92А 


1,3х1 
”0,8х15 


(0. 365 x0.9 +0. 354 х0. 4359) х64.2х 10 


=1.5 xL, =1. 5 х100А = 150А 


Lmax 


x150A =10.54A， 取 10A 


x92A =9.9A 
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动作 电流 1, 整定 为 9А, 

шилэн Бэх 

考虑 它 是 终端 变 电 所 的 过 电流 保护 ， 其 10 倍 动作 电流 的 动作 时 间 整 
Wty 


(8) 电流 速 断 保护 的 速 断 电流 整定 


0. 4KV 
取 K =1.5, Л, =12kAxTORF =480A 
1.5х1 
Т = X480A -48А 
(0) 速 断 电 流 倍 数 
=48A/9A =5.3 


a ЗИЕВННЭ 
0.5s， 电 流速 断 保 护 的 速 断 电 流 为 48A、 速 断 电流 倍数 为 5.3。 
17. 解 ， 由 题 意 查 技术 资料 ， 得 
交 联 聚 乙烯 绝缘 铜 芯 电 缆 热 稳定 系数 C = 135 
551, +i,. +0. 055 = 0. 85 +0. 15 +0. 055 =0. 955 


іта ор 


ш = 19-е 1480A х 0:95 0, лаш 


答 : 由 于 所 选 电 缆 截 面 4=35mm” > 10. 7mm*， 所 以 热 稳定 度 合格 。 
18. 解 : 由 题 意 

设 时 间 继 电器 消耗 能 量 取 12W : 8 
断路 右 跳 闻 线 圈 消 耗 能 量 为 25W .s 
Баи 

_2(12 +25) х2 


C=2 24Kx 10° = x2 x10° =6115рЕ 
2 220° 
答 : 选 为 三 组 电容 器 ， 每 组 2200kF， 共 6600kF。 在 每 组 电容 器 前 加 


装 熔断 器 〈 熔 丝 为 4A) 和 限 流 电阻 。 
19. 解 : 由 题 意 
将 实际 测 电 能 表 转 速 换算 成 每 ТЬ 的 转 数 
3600 
10 


高 峰 负荷 时 的 功率 P 的 计算 


x2 =720r/h 
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р = 电压 倍率 x 电流 信和 这 x 电 素 计数 
720rh 
-人 18007CRW 8) 

_10000 、75 720 

100 “5 1800 

答 : 高 峰 负荷 是 600kW， 变 电 所 在 负荷 (соѕф = 0.8) 时 的 有 功 容量 

为 2x500kV «Ах0.8 =800kW， 所 以 高 峰 负 荷 占 变压器 额定 容量 的 600/ 
800 х 100% =75% 。 
20. 解 : НИЙ 


1,% 
А0, = тууЅх =0.014 х 1000КҮ · A=14kV + А 


W -600КУ 


0796 
40, 5-1 


ЖК, =0.1， 则 经 济 负荷 率 


Е АР,-К.АО, 1.8 +0.1х14 -0 446 
"ТУАР, +KAQ. NI1l.6+0.1x45 


因此 ， 变 压 器 的 经 济 负荷 9$ ,=K_,S、=0.446 x1000kV . A=446kV · А 
ссТ ccT~N 


SN =0.045 х 1000КУ · А = 45КУ · А 


高 级 工 理论 知识 模拟 试卷 答案 


1.C 2.В 3.С 4.0) 5.8 6.B 7.A 8.D 
9.B 10.A Ш.А 12.8 13А 14.C 15.B 16.C 
17.A 18.B 19.C 20.A 210 22B 23.C 24.D 
250 26.D 27.0 28А 290 300 31.A 32.B 
33.8 34D 35.С 36.D 370 38.0 3098 40С 
41.8 42.A 43.C 44.C 45.C 460 478 48.C 
49.C 50.D 
二 、 判 断 题 
ШУ 2.x 3. х 4V 5.х 6. х Тм У 
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9.V 10х 11. х 1.У 13.У 14.V 15. х 16. х 
17.V 18V 19. х 20. 

三 、 简 答题 

1, 答 : 电力 晶体 管 有 两 个 PN 结 ， 基 本 结构 有 PNP 型 和 NPN 型 两 种 ; 
电力 晶体 管 具有 线性 放大 特性 ， 一 般 作为 电流 放大 元 件 用 ， 但 在 电力 电子 
装置 中 ，GTR 工作 在 开关 状态 ; 是 一 种 典型 自 关 断 元 件 ， 可 通过 基 极 信 
号 方便 地 进行 导 通 与 关 断 控制 ; 不 必 具 备 专 门 的 强迫 换 流 电路 ， 因 此 可 使 
整个 装置 小 型 轻 量化 ， 高 效率 化 ; 缺点 是 耐 冲击 浪 涌 电流 能 力 差 ， 易 受 二 
次 击 穿 而 损坏 。 

2. 答 : 高 压 并 联 电容 器 容量 在 100 ~ 300kvar 或 更 大 时 ， 应 装 设 熔 断 
器 或 过 电流 保护 、 过 电压 保护 ， 高 压 电 容器 容量 更 大 时 ， 还 可 装 设 电 流 平 
衡 保 护 (站 联结 ) 、 电 流 横 差 保护 〈A 联 结 ) 及 零 序 电 流 保护 (A 联 结 ) 。 
低压 电容 器 则 应 装 设 熔 断 器 、 电 抗 器 、 电 容器 专用 接触 器 和 热 继 电器 保护 
和 控制 、 氧 化 锌 避雷 器 。 

四 、 计 算 题 

1. Ёл: 由 题 意 ， 利 用 戴 维 南 定理 解 题 


оа а 
" 1 ro ro 

RI № 

Еа “- Еу “- Во 

-一 一 ob 
则 Е = 0. =1К, = 2 К, =0.3 х 10У =3У 
г+ К, 
Rr 10х10 


Г. 


° Ri+t+r 10 +10 
В, =m =50Q 1, А, 可 获得 最 大 功率 
ЕЭ? 
Bm Ша =0.45W 
答 : 要 使 R, 获得 最 大 功率 ，R, 应 为 5Q， 这 时 А, 获得 的 功率 
是 0.45W。 
2. 解 : 线路 的 计算 电流 为 


ү-50 
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1 Р 1000 
V3UNcosp 33 х10 х0. 9 
由 负载 功率 因数 cosp 可 求 出 ѕіпф 


sinp = V1 -cos p= 4/1 0. 9° =0.4359 


A=64.2A 


гЗ. 
AU% “100, 7 


2343 

“10х10 

-5.37 
答 : 该 线路 中 的 电压 损失 AU% =5. 37。 


совф + хуяшф )и 


(0. 365 x0.9 +0. 354 х0. 4359) х64.2х10 
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